Zalacznik nr 2

TABELA ROWNOWAZNOSCI

W odniesieniu do treSci dokumentacji projektowej i specyfikacji dla Kompleksowej
Termomodernizaciji _budynku mieszkalnego wielorodzinnego w_miejscowosci Zborowskie,
ul. Polna 24 wyjasniam, ze dokumentacja projektowa zostata wykonana w oparciu o urzgdzenia
pogladowe (referencyjne). Zamawiajgcy nie naktada ograniczen na zastosowanie innych urzadzen
niz wskazane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zastosowania urzgdzen rownowaznych
pod wzgledem funkcjonalnosci, technologii, parametréw wynikajgcych z obliczen oraz parametrow
technicznych wskazanych w ST i w projekcie.

Wykaz urzadzen przewidzianych do realizacji przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem
parametréw rownowaznosci:

Lp. Nazwa urzadzenia | Typ urzadzenia | Parametry rownowaznosci
wskazany w
dokumentaciji
projektowej

1 Grzejniki PROFIL - K|Grzejnik stalowy, ptytowy, bocznozasilany z przeptywem
(FKO) szeregowym czynnika wodnego w kolorze biatym
prod. Kermi

2 Rury i ztgczki system Sahna|System instalacyjny skitadajgcy sie z rur i zigczek
Therm produkowanych z wysokiej jakosci stali weglowej
prod. Sahna (pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku) w

zakresie $rednic 12 - 108 mm.

System przeznaczony jest dla wewnetrznych ci$nieniowo
zamknietych instalacji grzewczych.
Montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej technice
,Press”, czyli zaprasowywania na rurze zigczek.
Szczelno$¢ potgczen zapewniajg specjalne pierscieniowe
uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie
temperatury kauczuku oraz trojpunktowy system zacisku
typu ,M". System zapewnia szeroki zakres temperatur
pracy od -35°C do 135°C, odpornos¢ na wysokie
ci$nienie, do 16 bar, mate opory przeptywu w rurach i

ztgczkach.
3 Zawor TS-90-V Mozliwos¢ nastawy wstepnej bez wymiany wkiadki.
termostatyczny prod. Herz Nastawa wstepna za pomocg klucza nastawnego lub
prosty klucza ptaskiego.

Armatura z mosigdzu, korpus niklowany, trzpien ze stali
nierdzewnej.

Sprawdzony zgodnie z EN 215.

Do termostatéw z nakretkg M 30 x 1,5.

Srednica:DN15 Wykonanie: Zawor prosty

max. roznica cisnien: 1 bar

max. cisnienie pracy: PN 10

max. temperatura pracy: 120 °C

4 Zawor powrotny RL-5-p Zawoér powrotny z proporcjonalng nastawg wstepng do
prod. Herz stosowania w wodnych instalacjach grzewczych . Do
regulacji wstepnej przeptywu, zamykania, napetniania i
oprozniania grzejnika.

Z mosigdzu, korpus niklowany.

Kotpak ochronny z dodatkowym uszczelnieniem.

Diugos¢ zabudowy wg DIN 3842, przystosowany do tgczy
gwintowych.
Materiat: mosigdz

wilicwi
y-f)«‘ﬂ,:




$rednica: DN 15
max. cis$nienie robocze: 10 bar
max. temperatura robocza: 120 °C

Zawor
réwnowazgcy

Hydrocontrol
VTR PN 25
prod. Oventrop

Zawor rownowazacy z brazu PN 25 o skosnym utozeniu
wrzeciona, ptynna nastawa wstepna. Bezposredni odczyt
nastawy. Wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie
korpusu. Mozliwo$¢ montazu na przewodzie zasilajgcym
lub powrotnym.

Korpus i gtowica wykonane z brgzu, wrzeciono i grzybek
z mosigdzu odpornego na odcynkowanie (Ms-EZB),
uszczelnienie grzybka zaworu z PTFE, podwojna
uszczelka typu o-ring gwarantujgca bezawaryjng prace
zaworu.

Zawory wyposazone sg w dwa gwintowane kroéce, w
ktére mozna wkreci¢ kurki napetniajgco-oprozniajgce
badz kro¢ce pomiarowe. Otwory zaslepione korkami.

Obustronnie gwint wewnetrzny wg EN 10226
max. ci$nienie robocze: 25 bar

max. temperatura robocza: -20 °C

max. temperatura robocza: 150 °C

Gtowice
termostatyczne

Herz Design

Gtowica termostatyczna do zaworéw termostatycznych
grzejnikow zaworowych z gwintem przytgczeniowym
M30x1,5. Konstrukcja gtowicy pozwala na ograniczenie i
blokade zakresu nastaw temperatury.

Wyposazona w zabezpieczenie antykradziezowe.
Parametry techniczne

zakres nastaw temperatury: 7 - 28 st. C
Pozycja R': tak

Kolor: biaty

Maksymalna temp. czynnika: 120 st. C

Czujnik: cieczowy

Kociot gazowy
kondensacyjny 2-
funkcyjny

MCR
20/26MI
f-my DeDietrich

Home

Kociot gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny

Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania
pomieszczen ns 93%

Kompaktowy wymiennik wykonany ze stali nierdzewnej z
5-letnig gwarancjg

Moc nominalna dla C.O. (50/300C) min/max 5,2-21,8 kW
Moc nominalna dla C.W.U. (80/600C) min/max 4,8-26

0 kW

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu Lwa < 48dB
Produkcja c.w.u. przy At=250/ At=350 14,9/10,62 I/min
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