BIURO INZYNIERSKIE INZ. JACEK BIELA
NIP 575-117-45-65
42-700 LUBLINIEC ul. Pitsudskiego 23a/1 tel. (34)356 13 33, 606 468 529 e-mail: jacek biela@op.pl

METRYKA PROJEKTU

Temat opracowania: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE
SKRZYZOWANIA UL. DABROWA Z UL. ASFALTOWA
W MIEJSCOWOSCI GLINICAW GMINIE CIASNA

obick: SIEC WODOCIAGOWA

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Lokalizacja: GLINICA REJON SKRZYZOWANIA UL. ASFALTOWEJ
UL. DABROWA | UL. GORNA
DZIALKA NR: 89, 359/106, 697/93

Zleceniodawca: GMINA CIASNA
42-739 CIASNA UL. NOWA 1A

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. Jacek Biela mgr inz. Ewa Fokczynska

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projek- Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projek-
towania w specjalno$ci: instalacyjnej w zakresie towania w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen wodociagowych i kana- | sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kana-
lizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazo- lizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazo-
wych. Nr ewidencyjny 715/01 wych. Nr ewidencyjny 299/02

Spis tresci:

1
2
3
4
5
6.
7
8
9
1

. Metryka projektu i spis tresci -strl

. Cze$¢ opisowa - str 2

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -str6

. Os$wiadczenie projektanta o kompletnosci projektu - str.8

. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do OlIIB projektanta - str.9
Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB sprawdzajacego - str.10

. Protokét z narady koordynacyjnej 108/2020 -str.11

. Decyzja zezwalajaca na lokalizacj¢ wodociaggu D125 — PE w drodze DK11 - str.18

. Uzgodnienie projektu z GDDKIA i zezwolenie na czasowe dysponowanie gruntem - str.23

0. Rysunki -szt 4

LUBLINIEC, GRUDZIEN 2020r

1



CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa wodociggu w rejonie skrzyzowania ul. Asfaltowej z ul.
Dabrowa i z ul. Gérng w miejscowosci Glinica w Gminie Ciasna.

Projektowany wodociag polaczy wodociagi w ul. Gornej z wodociggiem w ul. Dabrowa.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie jest siecig przeciwpozarowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig nast¢pujace materialy:
zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
uzgodnienie z inwestorem miejsc wlaczenia,
uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

wizja w terenie,

e obowigzujace normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie branzowe obejmuje swym zakresem:
sie¢ wodociggowa: Dyl125 PE-HD L= 127,5m

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU ROBOT
sie¢ wodociggowa;
kanalizacja sanitarna;
linia kablowa w/n;
linia kablowa n/n;
linie kablowe telekomunikacyjne.

5. WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO WODOCIAGU
Wilaczenie nalezy wykona¢ do istniejagcego wodociagu, w miejscu wskazanym literg ,,A” 1 literg
,»B” W czesci rysunkowej projektu.

6. MATERIAL SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektowang sie¢ wodociagowa wykonac z rur i ksztattek cisnieniowych z polietylenu wysokiej
gestosci systemu PE-HD do wody zimnej PN10 (SDR 17). Stosowac rury o $rednicy zewnetrznej
Dz125mm. Stosowac ksztattki systemu PE100 zgrzewane - redukcje, tuleje kotnierzowe. Dla odcin-
kow wykonanych metodg przewiertu sterowanego sie¢ wodociggowa wykonac z rur 1 ksztattek ci-
$nieniowych z powtoka RC z polietylenu wysokiej gestosci systemu PE-HD — (PE 100 RC) do
wody zimnej PN 16.

7. UZBROJENIE WODOCIAGU
ZASUWY NA SIECI - w wezlach sieciowych, w miejscach pokazanych na planie syt-wys
montowac zasuwy odcinajace zeliwne kolnierzowe na PN16 z obudowami i trzpieniem tele-
skopowym przedtuzonym do skrzynki ulicznej. Stosowaé zasuwy z uszczelnieniem migkkim
na zamknigciu.
Skrzynki zasuwowe zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ poprzez utwardzenia nawierzchni
wokot skrzynki.
Zasuwy odcinajace wraz z obudowa nalezy zabudowac tak, by odleglo$¢ od konca trzpienia zasu-
wy do pokrywy skrzynki wynosita min. 16cm.



8. BLOKI OPOROWE I PODPOROWE

We wszystkich miejscach, w ktorych majg zastosowanie elementy zeliwne (tréjniki, kolana, zasu-
wy) oraz w miejscach w rejonie ktorych wystepuja potaczenia kielichowe 1 zmiany trasy — stosowac
bloki oporowe i podporowe zgodnie z BN-81/9192-05 - “Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wy-
miary 1 warunki stosowania”. Szczegolnie starannie wykona¢ bloki oporowe w weztach w ktorych
nastepuja potaczenia z siecig istniejaca o ztgczach kielichowych.

9. ROBOTY WYKONANE METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO

Cze$¢ robot zwigzanych z budowa wodociggu wykonywana bedzie metoda przewiertu sterowane-
£0.

Realizacja przewiertu przy uzyciu tej metody nie powoduje zadnych negatywnych oddziatywan.
Po dokonaniu przekazania placu budowy dla dokonania robot przewiertowych jak rowniez uktada-
nia rury zasadniczej nalezy:

- wytyczy¢ w terenie punkt rozpoczecia i zakonczenia przewiertu,

- dokona¢ w miejscu startu i zakonczenia przewiertu przekopéw kontrolnych celem stwier-
dzenia infrastruktury podziemne;.

- wykonanie przewiertu sterowanego dla rur Dy125 — PE100RC — do przewiertéw, do wody
zimnej.

- wciagniecie — na catej dlugosci rury wodociggowej o $rednicach zewnetrznych Dz125mm,
PE-HD — (PE 100 RC) do wody zimne;j.

- wyréwnanie terenu i jego uporzadkowanie.

10. PRZEJSCIE WODOCIAGU PRZEZ DROGE KRAJOWA - DK11

Roboty zwigzane z budowa wodociagu, w rejonie drogi krajowej DK 11, wykonywane bgda me-
todg przewiertu sterowanego.

Realizacja przewiertu przy uzyciu tej metody nie powoduje zadnych negatywnych oddziatywan.
Po przekazania placu budowy dla dokonania robdt przewiertowych jak réwniez uktadania rury za-
sadniczej nalezy:

- wytyczy¢ w terenie punkt rozpoczecia i zakonczenia przewiertu,

- dokona¢ w miejscu startu i zakonczenia przewiertu przekopow kontrolnych — komor prze-
wiertowych, celem stwierdzenia infrastruktury podziemnej. Miejsce rozpoczecia i zakoncze-
nia przewiertu lokalizowane beda poza terenem drogi krajowej DK 11 — dziatka nr: 501/56,
Komora nadawcza zlokalizowana bedzie na dziatce nr 356/106 — wtadajacy — Gmina Cia-
sna. Komora odbiorcza zlokalizowana bgdzie na dziatce nr 89 — wtadajacy — Gmina Ciasna.
Komore¢ nadawcza i odbiorcza wykonac o takich rozmiarach, aby umozliwialy wciagniecie
rury przewiertowo-ochronnej D250-PE100RC o dlugosci 25,5m, oraz wciagnigcie do niej na
ptozach, rury przewodowej Dy125 — PE100 - do wody zimnej o dtugosci 30,0m. Proponuje
si¢ wykonanie komor o nastepujacych wymiarach: komora nadawcza — 10 x 1,5m, 1 glebo-
kos$ci 2,85m, komora odbiorcza — 2 x 1,5m, 1 glgbokosci 3,25m. Komory przewiertowe za-
bezpieczy¢ poprzez zabudowe obudow systemowych, lub zabijajac $cianki Larsena.

- wykonanie przewiertu sterowanego dla rur: Dy250 — PE100RC, — do przewiertow,

- wciagniecie — na catej dlugosci rury przewiertowo-ochronnej, o srednicy zewngtrznej
Dz250mm, PE-HD — (PE 100 RC). Rur¢ przewodowa Dy125 — PE100 - do wody zimnej,
wciggna¢ do rury przewiertowo-ochronnej, po zamontowaniu na niej ptéz. Stosowac ptozy
typu: ,,B” o wysoko$ci — 34 mm. Odlegto$¢ migdzy ptozami — 1,5 m, oraz od poczatku i na
koncu rury przewiertowej 0,15 m. Na wlocie 1 wylocie rury przewiertowej zatozy¢ manszety
DN/dn —250/125.

- wyréwnanie terenu i jego uporzadkowanie.



11. POSADOWIENIE I OBSYPKA WODOCIAGU

Przewdd posadowi¢ na 15cm podsypce piaskowej 1 zasypac piaskiem do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury. Zasypke wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonac recznie piaskiem bez kamie-
ni, warstwami o grubos$ci 20cm ze starannym zageszczeniem kazdej warstwy.

12. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Przed oddaniem poszczegdlnych odcinkow sieci do eksploatacji, przeprowadzi¢ ich doktadne ptu-
kanie czysta woda z predkoscia dostateczng do wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicz-
nych. Przewody z PVC i PE po ich doktadnym wyptukaniu czysta woda w zasadzie nie wymagaja
dezynfekcji. Na zadanie inwestora lub uzytkownika przeprowadzi¢ dezynfekcj¢. Sposob przeprowa-
dzenia dezynfekcji podany jest w "Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurocig-
gowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Czg$¢ V. Gamrat Jasto"

13. PROBY SZCZELNOSCI

Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnosci zlaczy rurociggu, przeprowadzac
proby cisnieniowo-hydrauliczne. Proby przeprowadzi¢ po utozeniu przewodow 1 wykonaniu war-
stwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poru-
szeniem przewodow. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentual-
nych przeciekow.

Proby szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze p.8§ Wymagania i badania w zakresie szczelno$ci przewodu",
stosujac zasady podane w "Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw z PVC i PE pro-
ducenta rur i ksztattek.

14. OZNAKOWANIE ARMATURY I TRASY RUROCIAGU W TERENIE

Zasuwy oznakowac zgodnie z PN-86/B-09700 “Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych”.

Nad projektowanymi rurociggami na calej ich dtugosci utozy¢ tasme lokalizacyjno-wykrywcza
koloru bialo niebieskiego z wtopiong wktadka metalowa. Tasme utozy¢ 20cm ponad wierzchem
przewodow.

15. ODBIOR ROBOT
Odbiory robot przewoddéw wodociagowych z PVC i PE przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".
BN-78/9192-02 "Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych i azbe-
stowo - cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze".

16. WYTYCZNE REALIZACJI

16.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Calos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, norma-
mi, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszystkie prace
winny by¢ wykonywane zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

16.2. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaty 1 wi-
doczny oznakowaé¢ w terenie lokalizacj¢ projektowanych obiektow. Prace te winny by¢ wykonane
przez wyspecjalizowane shuzby geodezyjne.
Przed rozpoczeciem robot nalezy:



zapozna¢ si¢ z warunkami uzgodnien zataczonych do niniejszego projektu;

zapoznac si¢ z planszg zbiorczg uzbrojenia;

uzyska¢ zgode na prowadzenie prac w pasie drogowym;

teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale 1 widocznie oznakowac;
powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie rozpo-
czgcia robot.

16.3. Roboty ziemne i wytyczne odwodnienia wykopow

Przed rozpoczeciem wykopdw pod rurociagi, na terenach o nawierzchni utwardzonej prze-
prowadzi¢ jej rozbidrke - na szerokosci wykopdw waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych.
Na pozostatych terenach usung¢ warstwe humusu.

Na calej trasie projektowanych rurociggéw wykonywac¢ wykopy o Scianach pionowych
umocnionych szalunkami ptytowymi lub wypraskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie
w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego, drzew, stupéw oraz na skrzyzowa-
niach z uzbrojeniem podziemnym.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy od-

biorze;

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze;

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.

Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

Urobek przewidziany do wykorzystania odwozi¢ lub sktadowa¢ oddzielnie, nadmiar urobku
wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zasypka wykopdw pod rurociagi lokalizowane w drogach i parkingach, w strefie gtgbokosci
od poziomu koryta drogi do 1,0m ponizej tego koryta, musi by¢ wykonana zgodnie z PN-S-02205:
1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35. Na pozostatych odcinkach zasypka wykopow
(ponad strefa kanatowg obsypki) moze by¢ wykonana gruntem rodzimym.

Warunki hydrogeologiczne w rejonie inwestycji s3 zmienne w czasie. Odwadnianie dostoso-
wywac nalezy do warunkéw lokalnych wystepujacych w czasie prowadzenia robot na poszczegol-
nych odcinkach. Zaleca si¢ odwadnianie wykopow powierzchniowe. Pompy zasila¢ z przewoznych
agregatoOw pradotworczych.

Dhugosci odcinkow realizacyjnych budowanych rurociggéw dostosowywac¢ do miejscowych
warunkow gruntowo-wodnych. Wode odpompowywac do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

16.4. Kategoria geotechniczna I
Warunki gruntowe - proste

17. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddzialywania to teren, ktéry po wybudowaniu
obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, na przyktad zwigkszone zanieczyszczeniem
powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu §wiatla dziennego, a takze moze powodowac ogra-
niczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dzialek.

W przyjetym w niniejszym projekcie rozwigzaniu obszar oddziatywania projektowanej sieci
zawarty bedzie wylacznie w granicach dziatek do ktérych inwestor ma prawo do ich dysponowa-
niem w rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

Opracowat: inz. Jacek Biela



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W REJONIE SKRZYZOWANIA UL. DABROWA Z UL. ASFALTOWA
W MIEJSCOWOSCI GLINICA W GMINIE CIASNA

1. Podstawa opracowania
% Projekt budowlany “ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE

SKRZYZOWANIA UL. DABROWA Z UL. ASFALTOWA W MIEJSCOWOSCI
GLINICA W GMINIE CIASNA”.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23.06.2003 w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997 w sprawie ogol-
nych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami ( DZ.U. z 2002 Nr 91
poz. 811).

2 . Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow
Przedmiotem inwestycji jest sie¢ wodociggowa w rejonie skrzyzowania ul. Dagbrowa z ul.
Asfaltowa w miejscowosci Glinica w Gminie Ciasna.
Zakres rzeczowy inwestycji jest nastepujacy:
sie¢ wodociggowa

Budowe obiektéw liniowych rozpocza¢ nalezy od miejsc wigczenia do istniejgcych sieci..

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
¢ sie¢ wodociggowa,

¢ kanalizacja sanitarna;

% linia kablowa w/n;

% linia kablowa n/n;

+¢ linie kablowe teletechniczne.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

o linia kablowa w/n.

o linia kablowa n/n.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty budowlane wykonywane w zwigzku z budowg stwarzajg zagrozenie przysypania zie-
mig - pomimo tego ze w projekcie budowlanym wszystkie wykopy zaprojektowano o $cianach
umocnionych - z rozporami.

W czasie wykonywania robot wystapia lokalnie zblizenia prowadzonych rob6t do linii ener-
getycznych kablowych - w zwigzku z tym istniejg zagrozenia porazenia pradem.

Teren robot jest uzbrojony, wszelkie wykopy w rejonie zblizen do istniejacych urzadzen
oraz przy ustawianiu znakoéw wykonywac recznie po uprzednim zapoznaniu si¢ z aktualng mapg ist-
niejacego i projektowanego uzbrojenia, zgodnie z warunkami i normami umieszczonymi w projek-
cie budowlanym i uzgodnieniach dotaczonych do projektu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie



nie ujete na planie sytuacyjnym zagospodarowania nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ wlascicie-
la sieci.

Zagrozenia wynikajace z pracy dzwigu wystapi¢ moga rowniez przy zatadunku 1 roztadunku,
montazu i demontazu elementdw — rur i elementow umocnien $cian wykopow.

W czasie montazu elementow uzbrojenia wystapig rowniez zagrozenia wynikajace z prowa-
dzenia robdt w ciasnych przestrzeniach.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien zapewni¢ szkolenie BHP wszystkim pra-
cownikom bedacym wykonywac roboty, oraz przeszkolenie i zapoznanie si¢ z instrukcjami obstugi
stosowanych na budowie maszyn, pracownikom przewidzianym do ich obstugi.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk w sposob zabez-
pieczajacy pracownikow przed wypadkami.

Stosowane w trakcie robot maszyny 1 urzadzenia winny spetnia¢ wymagania BHP przez caty
okres ich uzytkowania, a pracownik powinien mie¢ dostep do aktualnej instrukcji ich obstugi.

Maszyny powinny by¢ wyposazone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdziatu “3” Rozpo-
rzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higie-
ny pracy z dnia 26.09.1997 ze zmianami ( DzU. Nr 91 poz 811 z 2002).

Pracodawca powinien udostepni¢ pracownikom do statego korzystania instrukcje dotyczace
udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ punkt apteczny oraz przeszkoli¢ do jego obstugi pra-
cownikdw w udzielaniu pierwszej pomocy.

Nalezy stosowac przepisy BHP przy skladowani materiatéw na paletach, w stosach i mate-
riatow sypkich.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwia-
jaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezeniu wypadkom przy realizacji przedsiewziecia nalezy:

- przed przystagpieniem do robot trwale oznaczy¢ przebieg istniejagcego uzbrojenia w strefie robot,
w miejscach zblizen wykona¢ przekopy kontrolne celem zweryfikowania rzeczywistego prze-
biegu uzbrojenia;

- w przypadku natrafienia na nieznane uzbrojenie nalezy przerwac¢ roboty i powiadomi¢ witasci-
ciela lub uzytkownika sieci celem podjecia dalszych dziatan;

- zabezpieczy¢ strefy robot w zakresie warunkow prowadzenia ruchu kotowego i pieszych;

- wykona¢ niezbgdne zabezpieczenia stref rob6t wynikajace z odrebnych przepisow BHP;

- przeszkoli¢ pracownikOw w zakresie przestrzegania przepisow BHP;

- przeszkoli¢ pracownikow w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ im dostgp do
instrukcji udzielania pierwszej pomocy;

- zorganizowac¢ stanowiska pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed wypadkami;

- stosowaé maszyny i urzadzenia sprawne, ktore spelniajg wymagania BHP przez caty okres ich
uzytkowania i przeszkoli¢ pracownikow przewidzianych do ich obstugi;

- zapewni¢ oznakowanie maszyn 1 dost¢p do instrukcji ich obstugi

- zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie rob6t (w for-
mie chodnikéw, pomostéw lub ktadek) w sposob zgodny z przepisami BHP, tak by nie stanowi-
to to zagrozenia bezpieczenstwa dla mieszkancow 1 wykonawcow robot;

- wszystkie wykopy wykonywac o $cianach umocnionych - z rozporami;

- cato$¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami 1 normami zamieszczonymi w projekcie
budowlanym i uzgodnieniach dotaczonych do projektu.

Opracowat: inz. Jacek Biela
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy dokumentacji:

“ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE SKRZYZOWANIA

UL. DABROWA Z UL. ASFALTOWA W MIEJSCOWOSCI GLINICA

W GMINIE CIASNA”
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, oswiadczam, ze w/w
projekt techniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasa-
dami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. Jacek Biela mgr inz. Ewa Fokczynska

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projekto- | Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projekto-
wania w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, ~wania w specjalno$ci: instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyj- | instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyj-
nych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewi- nych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewi-
dencyjny 715/01 dencyjny 299/02
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	CZĘŚĆ OPISOWA
	Przedmiotem opracowania jest rozbudowa wodociągu w rejonie skrzyżowania ul. Asfaltowej z ul. Dąbrowa i z ul. Górną w miejscowości Glinica w Gminie Ciasna.
	Projektowany wodociąg połączy wodociągi w ul. Górnej z wodociągiem w ul. Dąbrowa.
	Projektowana sieć wodociągowa nie jest siecią przeciwpożarowa.
	
	Podstawę opracowania stanowią następujące materiały:
	zlecenie Inwestora,
	mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,
	uzgodnienie z inwestorem miejsc włączenia,
	uzgodnienia międzybranżowe,
	wizja w terenie,
	obowiązujące normy i przepisy.
	Niniejsze opracowanie branżowe obejmuje swym zakresem:
	sieć wodociągową: Dy125 PE-HD L = 127,5 m
	sieć wodociągowa;
	kanalizacja sanitarna;
	linia kablowa w/n;
	linia kablowa n/n;
	linie kablowe telekomunikacyjne.
	Włączenie należy wykonać do istniejącego wodociągu, w miejscu wskazanym literą „A” i literą „B” w części rysunkowej projektu.
	Projektowaną sieć wodociągową wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych z polietylenu wysokiej gęstości systemu PE-HD do wody zimnej PN10 (SDR 17). Stosować rury o średnicy zewnętrznej Dz125mm. Stosować kształtki systemu PE100 zgrzewane - redukcje, tuleje kołnierzowe. Dla odcinków wykonanych metodą przewiertu sterowanego sieć wodociągową wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych z powłoką RC z polietylenu wysokiej gęstości systemu PE-HD – (PE 100 RC) do wody zimnej PN 16.
	Skrzynki zasuwowe zabezpieczyć przed przemieszczaniem się poprzez utwardzenia nawierzchni wokół skrzynki.
	Zasuwy odcinające wraz z obudową należy zabudować tak, by odległość od końca trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wynosiła min. 16cm.
	We wszystkich miejscach, w których mają zastosowanie elementy żeliwne (trójniki, kolana, zasuwy) oraz w miejscach w rejonie których występują połączenia kielichowe i zmiany trasy – stosować bloki oporowe i podporowe zgodnie z BN-81/9192-05 - “Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”. Szczególnie starannie wykonać bloki oporowe w węzłach w których następują połączenia z siecią istniejącą o złączach kielichowych.
	Część robót związanych z budową wodociągu wykonywana będzie metodą przewiertu sterowanego.
	Roboty związane z budową wodociągu, w rejonie drogi krajowej DK 11, wykonywane będą metodą przewiertu sterowanego.
	Przewód posadowić na 15cm podsypce piaskowej i zasypać piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Zasypkę wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonać ręcznie piaskiem bez kamieni, warstwami o grubości 20cm ze starannym zagęszczeniem każdej warstwy.
	12. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA
	Przed oddaniem poszczególnych odcinków sieci do eksploatacji, przeprowadzić ich dokładne płukanie czystą wodą z prędkością dostateczną do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Przewody z PVC i PE po ich dokładnym wypłukaniu czystą wodą w zasadzie nie wymagają dezynfekcji. Na żądanie inwestora lub użytkownika przeprowadzić dezynfekcję. Sposób przeprowadzenia dezynfekcji podany jest w "Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Część V. Gamrat Jasło"
	13. PRÓBY SZCZELNOŚCI
	Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności złączy rurociągu, przeprowadzać próby ciśnieniowo-hydrauliczne. Próby przeprowadzić po ułożeniu przewodów i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodów. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.
	Próby szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze p.8 Wymagania i badania w zakresie szczelności przewodu", stosując zasady podane w "Instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z PVC i  PE producenta rur i kształtek.
	14. OZNAKOWANIE ARMATURY I TRASY RUROCIĄGU W TERENIE
	Zasuwy oznakować zgodnie z PN-86/B-09700 “Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”.
	Nad projektowanymi rurociągami na całej ich długości ułożyć taśmę lokalizacyjno-wykrywczą koloru biało niebieskiego z wtopioną wkładką metalową. Taśmę ułożyć 20cm ponad wierzchem przewodów.
	15. ODBIÓR ROBÓT
	Odbiory robót przewodów wodociągowych z PVC i PE przeprowadzić w oparciu o ustalenia:
	BN-78/9192-02 "Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych i azbestowo - cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze".
	16. WYTYCZNE REALIZACJI
	Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszystkie prace winny być wykonywane zgodnie z:
	Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych należy wytyczyć oraz w sposób trwały i widoczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych obiektów. Prace te winny być wykonane przez wyspecjalizowane służby geodezyjne.
	17. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
	W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddziaływania to teren, który po wybudowaniu obiektu może być narażony na pewne niedogodności, na przykład zwiększone zanieczyszczeniem powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie dopływu światła dziennego, a także może powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek.
	W przyjętym w niniejszym projekcie rozwiązaniu obszar oddziaływania projektowanej sieci zawarty będzie wyłącznie w granicach działek do których inwestor ma prawo do ich dysponowaniem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
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