PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
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: Budowa przytaczy wodociggowych do posesji - miejscowosci Gminy Ciasna

: Gmina Ciasna

- Gmina Ciasna ,
: ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu ) 0d | Do | KodwgCPV
Gmlna Ciasna - przyiqcza wodociggowe do posesiji

1.1 Roboty przygotoin)dwcie i zabezpieczajace
1.2 Roboty ziemne
1.3 Przygotowanie pod#oza

—E-Gmsna—ﬂfedﬂeeeema—dz AEE17/70

w—a
2.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce

2.2|Roboty ziemne 16 18 |
2.3|Przygotowanie podfoza |19 e
M—Rﬂbaty-meni 20 -23 .

| %asna—ul—ziedneezema% Ar-B91474 29 56~ 45
3.1 Roboty przygotowawczelzabezgecz ajace ) 129 28
" 3.2 Roboty ziemne i drogowe /—’/—%g—',‘ 139
3.3 Przygotowanie podtoza 40 40
3.4 Robot mon 41 45
i 45 5O

| “4“61ma-ui—Wﬂes&—de-ﬁi-163€ 54 7
4.1/ Roboty przygotowawcze i zabezplecza]qce
4.2 | Roboty ziemne i drogowe
4. 3' Przygotowanie podtoza

4.4 Roboty montazowe 59 52
‘?:u.\.l.cml: e — : 3 .5? —

ewykopéwiichzag
-—&Panaseéw—ul—%”a;&-ﬂ%da%‘ i -8

5 _2__Roboty_ ziemne
5.3 Przygotowanie poditoza
5.4 Roboty montazow

- e-wykopow-i-ieh-zageszezenie 78 82
6 Panoszow, ul. takowa, dz.nr 469/58 83 97 145231300-8
6.1/ Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce o 83 83
6.2 Roboty ziemne 84 87
6.3/ Przygotowanie podtoza 88 |88
6.4 Roboty montazowe 89 192
6.5 Zﬁypanle wykopow i ich zaggszczenie 93 197
“7/Panoszéw, ul. Lakowa, dz.nr 468/58 198 1112 |45231300-8 |
7.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 198 198 |
7.2 Roboty ziemne 199 1102
7.3 Przygotowanie podtoza 103 103
7.4 Roboty montazowe 1104 107
7.5 Zaszpame wykopéw i ich zageszczenie 108 112 |
8 Panoszéw, ul. takowa, dz.nr 466/58 113 127 45231300-8
8.1/Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 113 113 J
8.2 Roboty ziemne 114 117 |
8.3| Przygotowanie podtoza 118 118 _ .
8.4 Roboty montazowe 119 (122
8.5 Zasypanie wykop6w i ich zageszczenie 123 !127 |
9 Panoszéw, ul. Lakowa, dz.nr 467/58 1128 1142 145231300-8
9.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 1128 1128 L
9.2 Roboty ziemne | 129 1132 |
| 9.3 Przygotowanie podfoza 133 1133
| 9. 4_Roboty montazowe .134 137 |
| 9.5 Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie 138 142 '
L"Hema_ﬂ"_wﬁwa d.r_ fif IU 143 163 4 =
| 10.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 143 Mm

| 10.2|Roboty ziemne i drogowe
10.3| Przygotowanie podioza
10.4| Roboty mont

11.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
| 11.2 Roboty ziemne
| 11.3 Przygotowame podioza

| 11.4 Roboty mont - 170 174
| e-wykopéw-iHeh-zagesrerenie— 475 4759 e
| 12 ‘Wedzina, ul. Szklarska, dz.nr 527/98 180 199 45231300-8
| 12.1/Roboty. pgggo_towa_wcze i zabezpieczajace 180 180 1
12_2 Roboty ziemne i drogowe 181 189
12.3| Przygotowanie podtoza o 190 190
12.4|Roboty montazowe I 194
12.5|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 195 199 |
13|Wedzina, ul. Szklarska, dz.nr 185/45 200 213 145231300-8
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DZIALY KOSZTORYSU

' Lp. ~ Nazwa dzialu | Od | Do | KodwgCPV
13.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 1200 1200
13.2/Roboty ziemne 201 204
13.3| Przygotowanie podfoza 205 205
13.4 Roboty montazowe 206 208
13.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 209 213 L
| 14 Wedzina, ul. Osada Mysliwska, dz.nr 195/45 214 1228 145231300-8
14.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 214 1214 |
14.2Roboty ziemne 215 1218
14.3 Przygotowanie podfoza 1219 1219
14.4|Roboty montazowe 1220 1223
14.5| Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 1224 228 _
_15|Wedzina, ul. Osada Mysliwska, dz.nr 197/45 229 1243 145231300-8
1 15.1 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 229 229 !
| 15.2|Roboty ziemne 1230 1233
| 15.3 Przygotowanie podtoza 234 1234
| 15.4 Roboty montazowe 1235 1238
| 15.5 Zasypanie wykop6w i ich zageszczenie B 1239 1243
i g Ar-84/43 o 264

' 16.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
16.2 | Roboty ziemne i drogowe
16.3| Przygotowanie podioza
| 16.4|Roboty montaz

Bl Wy kopaw-i ial FEgesEEZEME
- 17-Glinica: ul- Asfaltowa 43, 82:r-353/129
| 17.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace ] .
| 17.2 Roboty ziemne i drogowe | | | |
173 Przygotowaniepodtoza 276 276 , i
| 17.4 Roboty montazowe—— |277 |280 | : ,
“5-Zasypen bw-Heh-zage e 284 286— ; !
P30 -286 -306————45234300-8—

18.1 ;_Roboty‘_ préygotowawczé i zabezpieczajace
18.2| Roboty ziemne i drogowe

| 18.3|Przygotowanie podtoza 297 297
| 18.4|Roboty montazo - 298 301
T L ,

| 19.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
| 19.2 Roboty ziemne i drogowe
19.3 Przygotowanie podioza
19.4]Roboty montazowe i
~18.5-Zasypanie wykopow--ieh-zageszezenie —323 827  —
| 20.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
| 20.2 Roboty ziemne i drogowe

| 20.3 Przygotowanie podtoza 1339 !
| 20.4 Roboty montazou _ 340 343
x G- LaLo” b _ﬁl‘”;k N 34_" 3113 ]
| 21 Sierakéw Sigski, ul. Osiedlowa, dz.nr28 202 |349 1369 145231300-8
21.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 1349 1349 |
21.2/Roboty ziemne i drogowe 1350 1359
21.3|Przygotowanie podioza ) 1360 1360
21.4 Roboty montazowe 361 364
21.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 365 369 |
| 22|Sierakéw Slaski, ul. Okélna 2, dz.nr 159 370 1390 145231300-8
| 22.1/Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 370 370 ai
| 22.2 Roboty ziemne i drogowe 1371 380 |
| 22.3 Przygotowanie podioza 1381 1381
 22.4 Roboty montazowe 1382 1385 | |
 22.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 1386 1390 | |
| 23]Sierakéw Slaski, ul. Diuga, dz.nr 563/97 1391 1411 145231300-8 |
23.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 1391 139 | |
23.2! Roboty ziemne i drogowe 392 1401 i |
| 23.3|Przygotowanie podioza - 402 402 D | —
i &ﬂRobot / montazowe 403 406 |
| 23.5|Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie 407 411 , -
| _24 Sierakéw Slaski, ul. Osiediowa 9, dz.nr 175 412 1425 145231300-8 |
| 24.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce - 1412 1412 | !
| 24.2 Roboty ziemne 413 |415
| 24.3 Przygotowanie podioza 1416 (416 |
| 24.4 Roboty montazowe 1417 1420 | -
 24.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie = 1421 1425 | —
25 Sierakéw Slaski, ul. Szyszkéw 18A, dz.nr 905/39 - 426 1439 145231300-8
25.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace - 426 1426 |
25.2| Roboty ziemne o - - 427 429
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu
| 25.3 Przygotowanie poditoza
25.5 Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
| 26 Sierakéw Slaski, ul. Szyszkéw 16, dz.nr 579/39
| 26.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
~ 26.2|Roboty ziemne
26.3| Przygotowanie podtoza
26.4/Roboty montazowe
26.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
27| Sierakéw Slaski, ul. Dluga, dz.nr 555/87
27.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
27.2 Roboty ziemne
27.3 Przygotowanie podioza
27.4 Roboty montazowe
27.5 Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
28 Sierakéw Slaski, ul. Dluga, dz.nr 573/97
28.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
28.2 Roboty ziemne
28.3 Przygotowanie podtoza
28.4 Roboty montazowe
28.5 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
29 Sierakéw Slgski, ul. Diuga, dz.nr 544/97
29.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
29.2| Roboty ziemne
29.3| Przygotowanie podtoza
29.4 | Roboty montazowe
29.5| Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

1430
1431

435

440

440
441

444
1445
|449

454

1454
455
1459

460

464
469

469
470

474
1475
479
1484

484

485
489
1490
494

400

Od

-30-Mentaz studni- wodomierzowych na-istniejacyeh praytaezach
30.1 Roboty ziemne

o

1430
434

439

453

440

1443

444

|448
1453
|468

454

1458
459
463

468
483

1469

473
474

478
483
498
1484

488

489
493
498
5@

500

1501

I fals]

Do

]

| Kod wg CPV

145231300-8
|45231300-8

45231300-8

|45231300-8 .

30.2 Roboty montazowe

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

e

LAt



Lp. = Podstawa

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia __j.m. | Poszcz.

_Razem

Gmina Ciasna - przylacza wodociggowe do posesji

1.1
1
d.1.1 wycena indy-
widualna

1.2
2 KNNR 1
2

d.1.2/0307-03

3/KNNR 1
d.1.2 0313-01+wy-
cena wiasna

. 4/KNNR 1

d.1.2/0603-01+wyc.
wlasna

7 KNNR 11
d.1.4/0307-01

8 KNNR 4
d.1.4 1417-01

sl
d.1.4|wycena indy-

. widualna

1.5
10 KNNR 11
d.1.5 0501-05

11|KNNR 1
d.1.5/0408-03 z.sz.
2.2.2.9911-
03

12 KNR-W 2-19
d.1.5 0102-01

13/KNNR 1
d.1.50214-04 z.0
11.4. 991

1,0%[1,5+0,15]*3,0 |m3
| I — | RAZEM
Petne umacnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- m2
mi {(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 m i glebokosci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV
|1.65*3,02 9,90
| =, RAZEM
Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pra
pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Po
powania Wody zatwierdzonego przez Inspekiora Nadzoru
110,00 godz. | 10,00
| RAZEM
Przygotowanie podioza _
Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
[1,0"3,0°0,15 |m3 ! 0.45
| RAZEM
|Roboty montazowe ]
'Nawiertki na istniejacych rurociggach o ér. 110 mm [kpl.
1,00 kpl. | 1,00/
| B ) | RAZEM
Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r/40 mm m
13,00 m | 3,00
| | RAZEM
Studzienka wodomierzowa P-600 standard; #=1560 mm; szt.
11,00 |szt. | 1,00
| / | RAZEM
Préba wodna szczelnosci, dezynfekcjé i ptukanie przylgcza wodociggowego kpl
11.00 kpl | 1,00
| RAZEM
|Zasypanie wykopow i ich Zageszczenie )
Obsypka warstwg 30 cm gonad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm3
11,0*0,34*3,0 'm3 | 1,02
| RAZEM
Zageszczanie obg¥pki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia ' m3
Js=1.00)
11,02 m3 | 1,02
| = | RAZEM
Oznakgwanie trasy rurociaggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza z/m
wtopiOng wkiadka metalowa
13, m | 3,00,
| | RAZEM
asypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych 'm3
. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
35 cm) - kat.gr. Il - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
-1,0%[1,5-0,34]*3,0 'm3 . 348
RAZEM

1,00 kpl.

'Roboty ziemne

Ae118

'Roboty pi';ygotowawcze i zabezpieczajace

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw

- zabezpieczenie wykopéw tasma ostrzegawczg

- kladki dia pieszych

- odpowiednie tabliczki znacznikowe

- $wiatta ostrzegawcze

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach picno- |m3
wych w gruntach suchych kat. |1

|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w  |m?

gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urobku na odleglosé 3 km po drogach o nawierzchni uiwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
& - do-dalszego-zagospodarowania
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. | Razem
4,95-3:48 -3 147 '
- } . RAZEM 1,47|
2.1 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce )
15 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.2.1 wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
widualna - zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawczg

- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze

11,00 kpl.
22 'Roboty ziemne
16 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.2.2 0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-l1
11,0*(1,5+0,15]*2,0 m3

| B B | 3,30
17 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.2.2/0313-01+wy- mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci

cenawiasna do 3.0 m; grunt kat. -1V
1,65"2,0°2 6,60 .
| ! | RAZEM | 6,60/
18/ KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. prdcy godz.
d.2.2/0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pgm-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
110,00 godz, | 10,00
| | RAZEM 10,00
23 |Przygotowanie podioza
19 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych m3
d.2.3 0501-05
| 11,0*2,0*0,15 ‘m3 | 0,30 |
| RAZEM 0,30
24 Roboty montazowe
20 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o ér. 110 mm / kpl.
d.2.4/0306-01
1,00 kpl. | 1,00
| | | RAZEM 1,00
21 KNNR 11 Przyigcza wodociggowe z rur cisnieniowych PEo ér. 40 mm m
d.2.4/0307-01
12,00 m 2,00
| . RAZEM 2,00,
22 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 stantard; H=1560 mm; szt.
d.2.4 1417-01 4
11,00 |szt. 1,00
| . RAZEM | 1,00
23 Préba wodna szczelnosci, dezynfekeja i ptukanie przylacza wodociggowego kpl
d.2.4|wycena indy- .
widualna
1,00 kpl | 1,00
| | RAZEM 1,00
25| |Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
24 KNNR 11 Obsypka wars 0 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.5 0501-05 /
11,0%0,34*2,0 / m3 | 0,68 |
_ _ 7 _ RAZEM | 0,68
25 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia | \m3
d.2.5 0408-03 z.sz. Js=1.0
2.2.2.9911-
03
D8 |m3 | 0.68| .
| il | | RAZEM | 0,68
26 KNR-W 2-18 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z/m
d.2.5/0102-01 wiopiong wkiadkg metalowa
12,00 . == m | 2,00
| | | RAZEM 2,00
27/ KNMR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.2.5 0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-if - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
/ 11,0*[1,5-0,34]*2,0 m3 2,32 ]
7 RAZEM 288
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opls i wyllczenla | jm. Poszcz. Razem
H-cNH Bheb BRI FWeaR i S5 Imn,rnnupu} I’U\IU 25-m3-w e
d.2.5/0206-02 gruncie kat. I-ll w ziemi uprzedmo zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane /
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania /
13,30-2,32 'm3 098 |
| RAZEM 0,98
3/45231300-8 | Ciasna, ul. Zjednoczenia 137, dz.nr 591/74 /
34 'Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace ) I
29 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl. /
d.3.1|wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw 2
widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczag //
- ktadki dla pieszych /
- odpowiednie tabliczki znacznikowe /
- Swiatla ostrzegawcze
11,00 'kpl. f 1,00
| / RAZEM 1,00
3.2 Roboty ziemne i drogowe v
30 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- Tf
d.3.2/0803-03 bosci 8 cm /
0803-04 /
. 2,0*1,0 / ‘m2 2,00 _
; | | 1l RAZEM 2,00|
| 31| Utylizacja asfaltu /*’ t
d.3.2\ wycena indy- /
widualna /f'
12,0"0,08*2,5 / it 0,40
| RAZEM 0,40
32 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po,{ageszczemu m2
d.3.2 0114-05 15¢cm
2,011,0 / ‘m2 200 |
! | l;ré/ ! RAZEM 2,00
33/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubésci po zageszczeniu |m2
d.3.2/0114-07 10 cm /
0114-08 /
2,010 / |m2 2,00
B | | RAZEM 2,00
34 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzagca m?2
d.3.2/0310-01 asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
12,0*1,0 S/ ‘m2 2,00
| / | RAZEM 2,00
35 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bijimicznych grysowych - warstwa $cieral- m?2
d.3.2/0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zageszczenit 4 cm
0310-06
2,0*1,0 ‘m2 2,00 |
i | | RAZEM 2,00
36/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi 'm3
d.3.2/0210-02 o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gt.kat. |-l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
bokosci 1,5 m
1,0*[1,5+0,15]*4,0*0,8 m3 528
| | | RAZEM 5,28
37 KNNR 1 Wykopy liniowe o szgtokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.3.2 0307-03 wych w gruntach suchych kat. |-l - wykop reczny 20%
11,0*[1,5+0,15]*4,8"0,2 '‘m3 1.32.
RAZEM 1,32
38 KNNR 1 Petne umocni€énie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.3.2/0313-01+wy- mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokos$ci
cena wlasna do 3.0 mygrunt kat. I-IV
, |m2 13,20,
| (- | | RAZEM 13,20
39 KNNR 1 Pomipowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.3.2/0603-01+wyc. pegmpy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasha wania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
110,00 _ ‘godz. 10,00
| | RAZEM 10,00
3.3 |Przygotowanie podioza
40 KNNR 11 Podtoza grub..15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
| d.3.3 Osyﬂs
| 1,0*4,0*0,15 o m3 0,60 |
| | B RAZEM 0,60
A Roboty montazowe )
KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o ér. 110 mm wraz z wiaczeniem |m
.4/0302-02 do istniejacego wodociagu
. 2.8 Tt 2,GG ’M

=oo

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | |m. | Poszcz. Razem
: . !:I'.ﬂ')l’-’M _3‘
42 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm m
d.3.4 0307-01
2,00 'm
43 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociagach o ér. 110 mm kpl.
d.3.4/0306-01
11,00 kpl.
44 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.3.4/1417-01
1,00 |szt.
45 Préba wodna szczelnosci, dezynfekeja i ptukanie przytgcza wodociggowego kpl
d.3.4 wycena indy-
widualna
1,00 kpl |
| | / RAZEM 1,00
3.5 |Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
46 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |
d.3.5/0501-05
1,070,34*2,0+1,0"0.42*2,0 / m3 | 1.52
| /| | RAZEM 1,52
47 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspotczynnik zageszczgfﬁa m3
d.3.5 0408-03 z.sz. Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
11,52 ‘m3 | 1,52 |
| | | RAZEM | 1,62
48 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizagyjno-wykrywczag z m
d.3.50102-01 wiopiong wiktadkg metalowa
14,00 'm | 4,00 |
_ . RAZEM 4,00
49 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.3.5/0214-04 z.0.2. spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (grwarstwy w stanie luznym
11.4.9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0"[1,5-0,34]*2,0+1,0%[1,5-0,41]*2,0 m3 | 4,50 |
[ RAZEM | 4,50
50 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.3.5 0206-02 gruncie kat. I-11l w ziemi uprzednio zmagazyntwanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o r]??igrzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwoz ladmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospgdarowania
[5,28+1,32]-4,50 |m3 | 2,10 |
/ | | RAZEM 2,10

4/45231300-8  Ciasna, ul. Witosa, dz.nr 1335/2

4.1 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace )
51 Roboty przygotowawcze i zabézpieczajgce : kpl.
d.4.1 wycena indy- - wytyczenie i oznakowanieftrasy rurociggéw

widualna - zabezpieczenie wykopow tasmg ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatta ostrzegaweze

11,00 / 'kpl. | 1.00
| | - o owm RAZEM 1,00
42 'Roboty ziemrie | drogowe —
52 KNR 2-31 Rozebraniefawierzchni z kostki betonowej Polbruk podsypce piaskowej z wypel- | m2
d.4.2/0807-01 nieniem spoin piaskiem
16,02,0/ m2 | 12,00 |
_| 7 — . RAZEM | 12,00
53 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - odtworzenie nawierzchni /kostka z m2
d.4.2 23102-01 _?;;sku/
,072,0 ‘m2 | 12,00
| . | _ | RAZEM | 12,00
54 KNNR 1 // Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi m3
d.4.2/0210-02 / o pojyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
/“ bokosci 1,5 m
| / 11,0*(1,5+0,15]*8,0*0,8 - |m3 | 10,56 -
| - - | | RAZEM 10,56
55 KKINR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.4.2,0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
/ 11,0*[1,5+0,15]*8,0*0.2 _ . _ m3 | 2,64
. + DA?E.“. 2 &
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa _ Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
f- b Pelne-umocaienie-Seian-wykeopd i ozbiérka palami-szaly : VY- m
d.4.2 0313-01+wy- | mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoséci do 1 m i glebokosci /
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. IV /
| 11,658,072 B m2 26,40
I | | . RAZEM 26,40
57/ KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz. /
d.4.2|0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom- /
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru A
110.00 godz. | 10,00/ |
| | RAZE;«(0 | 10,00
4.3 'Przygotowanie podioza / _
58 KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 !
d.4.3 0501-05
1,0*8,00,15 |m3 | 1,20 |
| | RAZEM 1,20|
4.4 |Roboty montazowe ]
59 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o ér. 110 mm kpl.
d.4.4 0306-01
| 11,00 kpk 1,00 |
| ; RAZEM | 1,00
. 60/KNNR 11 Przylacza wodociagowe z rur ciénieniowych PE o ér. 40 mm 7
d.4.4/0307-01 7
/8,00 /o m | 8,00
| B | RAZEM | 8,00
61/KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; / szt.
d.4.4 1417-01 /
1,00 / 'szt. | 1,00 |
| Q{ | RAZEM 1,00
62 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przylagcza wodogiaggowego kpl
d.4.4 wycena indy- V4
widualna /
11,00 / kpl | 1,00, |
{ | ' | RAZEM | 1,00
4.5 |Zasypanie wykopow i ich zageszczenie )
63 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z krusz aturalnych dowiezionych ms3
d.4.5/0501-05
11,0%0,34*8,0 ‘m3 | 2,72
| | RAZEM | 2,72
64/ KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspolczynnik zageszczenia  m3
d.4.50408-03 z.sz. |Js=1.00) /
2.2.2.9911- /
03
_ 272 me 2,72
_ _ 7 _ . RAZEM 2,72
65 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozopego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywczg z m
d.4.50102-01 wiopiong wkiadkg metalowa
18,00 m | 8,00 .
| , 74 _ | RAZEM 8,00
66 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.pgdtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3

d.4.5 0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mpechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-Il - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
11,0[1,5-0.34]*8.0 m3 9,28
i - RAZEM | 9,28
67 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.4.5/0206-02 gruncie kat. I-Nll W ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane

przez Inweglora - do dalszego zagospodarowania

[10,56+2,64]-9,28 m3 | 3,92
| | RAZEM 3,92
5 45231300-8  Panos$zow, ul. 1 Maja 22, dz.nr 540/63
5.1 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
68 boty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
. d.5.1 wycena indy- /- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
widualna - zabezpieczenie wykopéw tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
/ 11,00 kpl. | 1,00 -
./ , RAZEM 1,00
5.2 'Roboty ziemne - )
69/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi ms3
d.5/2|0210-02 o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-

R I
DURUSUT T, JT1T
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PRZEDMIAR ROBOT

widualna - zabezpieczenie wykopéw tasma ostrzegawczg
- kladki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze

-10 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

Lp. | Podstawa _ Opis i wyliczenia . Poszcz. Razem
i 185068—— — — — s ———6:68:—— ~
| | | RAZEM .60
70 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.5.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1t - wykop reczny 20%
11,0"[1,5+0,15]"5,0*0,2 m3 1,65
| | ] | RAZEM 1,65
71 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- m2
d.5.2 0313-01+wy- mi (wypraskami} w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glgbokosci
cenawlasna do 3.0 m; grunt kat. -1V
1,65%5,0"2 m2 6,50
| | | \ 16,50
72 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.5.2/0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
110.00 |godz. 10,00
; RAZEM 10,00
5.3 |Przygotowanie podioza ]
73 KNNR 11 |Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych
d.5.3 0501-05
11.0%5,0%0,15 075
_ [ _ RAZEM 075 .
54 'Roboty montazowe
74 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o ér. 110 mm
d.5.4/0306-01
1,00 1,00 |
| - | RAZEM 1,00
75 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm m
d.5.4 0307-01
15,00 m 5,00 |
[ | - S | RAZEM 5,00
76 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 m szt.
d.5.4/1417-01
1,00 |szt. 1,00 |
_ | . RAZEM 1,00
77 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukapie przylacza wodociggowego kpl
d.5.4\wycena indy-
widualna
11,00 kpl 1,00
| | RAZEM 1,00
5.5 |Zasypanie wykopdw i ich zageszgZzenie
78 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.5.5 0501-05
11,0*0,34*5,0 'm3 1,70, |
| | 5 | RAZEM 1,70|
79 KNNR 1 Zageszczanie obsypki pjdskowej zageszczarkami - wspéiczynnik zageszczenia |m3 :
d.5.5/0408-03 z.sz. Js=1.00)
2.2.2.9911- .
03
| 1,70 'm3 1,70 |
] | | RAZEM 1,70
80 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu utoZzonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywczg z m
d.5.5 0102-01 wiopiongvkladkg metalowg
15,00 m 5,00
! | | RAZEM 5,00
81 KNNR 1 Zagypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |\m3
d.5.50214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
35 cm) - kat.gr. I-1l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
11,0*[1,5-0,34]*5,0 'm3 5,80 |
| RAZEM 5,80
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w m3
d.5.5 0206-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
|przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
¥ |[6,60+1,65]-5,80 m3 245 |
] ! LA ==l S— 4891
645231300-8 | Panoszow, ul. kakowa, dz.nr 469/58
6.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce o
83 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.6.1|wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw



Lp. = Podstawa

6.2
84 KNNR 1
d.6.2/0210-02

85/KNNR 1
d.6.2/0307-03

86 KNNR 1
d.6.2 0313-01+wy-
cena wiasha

87 KNNR 1
d.6.2/0603-01+wyc.
wlasna

6.3
88/KNNR 11
d.6.3/0501-05

64
89 KNNR 11
d.6.4 0306-01

90 KNNR 11
d.6.4 0307-01

91/KNNR 4
d.6.4/1417-01

92|
d.6.4|wycena indy-
widualna

6.5
93
d.6.5

o

KNNR 11
0501-05

94 KNNR 1
d.6.50408-03 z.sz.
2.2.2.9911-
03

95 KNR-W 2-19
d.6.5/0102-01

96 KNNR 1
d.6.5 0214-04 z.0.2.
11.4.9911-03

97/KNNR 1
d.6.5/0206-02
0208-02

7/45231300-8
7.1

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia j.m.

1.00 kpl.
|Roboty ziemne

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m?
o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
bokosci 1,5 m

1,0*[1,5+0,15]*5,00,8 ‘m3

|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach piono- |m3
wych w gruntach suchych kat. I-Il - wykop reczny 20%
11,0°1,5+0,15]5,00,2 m?

Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- ' m2
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci

do 3.0 m; grunt kat. I-IV

|1,65"5,0"2 'm2

|Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.

pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
110,00 godz.
'Przygotowanie podioza

Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
11,0%5,0%0,15 |m3
|Roboty montazowe

Nawiertki na istniejgcych rurociggach o ér. 110 mm kpl.
[1.00 |kpl.
|Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm 'm
15,00 m
|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt
1,00 |szt.
|Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przylacza wodociggowego 'kpl
11,00 kpl

|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie -
Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
1,00,34*5,0 'm3

|Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspblczynnik zageszczenia | m3
Js=1.00)

i 1,70 m3
|Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza z/m
wtopiong wktadkg metalowg

15,00 |m

Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym

35 cm) - kat.gr. |-l - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)

11.0*[1.5-0,34]*5.0 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem

urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane

przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

.[6,60+1,65]-5,80 = m3

| Panoszow, ul. kakowa, dz.nr 468/58

|Roboty przygotowawcze i zabezpieczaj_q?e

11 -
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Poszcz.
1,00|
RAZEM

6,60
RAZEM

1,65
RAZEN

16,50,
RAZEM

10,00
RAZEM

075,
RAZEM

1,00)
RAZEM

5,00
RAZEM

1,00,
RAZEM

1,00|
RAZEM

1,70
RAZEM

1,70
RAZEM

5,00/
RAZEM

5,80
RAZEM

Razem

1,00

6,60

1,65

16,50

10,00

0.75

1,00/
5,00

1,00

1,00|

1,70

1,70

5,00/

5,80




Lp. | Podstawa
98
d.7.1/wycena indy-
widualna

7.2
99 KNNR 1
d.7.2 0210-02

100 KNNR 1
d.7.2/0307-03

101 KNNR 1
d.7.2/0313-01+wy-
cena wlasna

102 KNNR 1
d.7.2 0603-01+wyc.
wlasna

7.3
103 KNNR 11
d.7.3/0501-05

7.4
104/ KNNR 11
d.7.4/0306-01

105 KNNR 11
d.7.4/0307-01

106/ KNNR 4
d.7.4/1417-01

107
d.7.4 wycena indy-
widuaina

7.5
108 KNNR 11
d.7.5 0501-05

109 KNNR 1
d.7.5/0408-03 z.sz.
2.2.2.9911-
03

110 KNR-W 2-19
d.7.5 0102-01

111 KNNR 1
d.7.5 0214-04 z.0.2.
11.4.9911-03

PRZEDMIAR ROBOT

| Opis i wyliczenia .
Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.

- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw

- zabezpieczenie wykopow tasmg ostrzegawcza

- ktadki dla pieszych

- odpowiednie tabliczki znacznikowe

- Swiatla ostrzegawcze

1,00 [kpl.

'Roboty ziemne

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsigbiernymi 'm3
o pojlyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o sredniej gte-
bokosci 1,5 m

11,01,5+0,15]*5,00,8 m3

'Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3

wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%

11,07[1,5+0,15]*5,0*0,2 m3

|Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowy- [m2

mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoéci do 1 m i glebokosci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV :

11,65%5,0"2 m2

|Pompowanie wody z wykopéw /do celow kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy'godz.

pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

110,00 ‘godz.
|Przygotowanie podioza

Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
11,0*5,00,15 m3
'Roboty montazowe

Nawiertki na istniejgcych rurociggach o $r. 110 mm kpl.
11,00 kpl.
'Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm m
5,00 ‘m
Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
11,00 szt.
'Proba wodna szczelnoéci, dezynfekcja i ptukanie przylacza wodociggowego kpl
1,00 kpl

_Zas_y_panie wykopow i ich zageszczenie

Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych m3
1,070,34"5,0 ‘m3

Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zaggszczenia |m3
Js=1.00)

11,70 m3
\Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z m
wiopiong wkiadkg metalowa

/5,00 B m

'Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,roww,wykopéw obiektowych |m3

spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
35 cm) - kat.gr. I-Il - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)

11,0°11,5-0,34]*5,0 m3
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Poszcz.

1,00

RAZEM

6,60

RAZEM

1,65
RAZEM

16,50

RAZEM

10,00
RAZEM

0,75
RAZEM

1,00
RAZEM

5,00

RAZEM

1,00

RAZEM

1,00

RAZEM

1,70,

RAZEM

1,70

RAZEM

5,00

RAZEM

5,80
RAZEM

Razem

1,00

6,60

1,65

16,50

10,00/

0,75/

1,00

5,00,

1,00/

1,00

1,70,

1,70

5,00

5,80



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz. | Razem
112 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.7.5/0206-02 gruncie kat. I-ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami

samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[6.60+1,65]-5,80 m3 245
| | B RAZEM | 245
8 45231300-8  Panoszéw, ul. Lakowa, dz.nr 466/58

.81 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
113 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.8.1 wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
widualna - zabezpieczenie wykopdw tasmg ostrzegawczg !
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
11,00 |kpl. | 1,00
| | L RAZEM 1,00
8.2 'Roboty ziemne B )
114 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi 'm3
d.8.2 0210-02 o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
bokosci 1,5 m
11,0*(1,5+0,15]*5,0*0,8 'm3 | 6,60 |
I | RAZEM 6,60
115/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- m3
d.8.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-ll - wykop reczny 20%
11,0[1,5+0,15]*5,0*0,2 |m3 | 1,65 |
, | S ] RAZEM | 1,65
116 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- \m2

d.8.2 0313-01+wy- mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
cenawlasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV

11.65"5.0"2 m2 16,50
— [ _ RAZEM 16.50
117 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.8.2 0603-01+wyc.  pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasha powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
110,00 \godz. 10,00
| . RAZEM 10,00
| 83 'Przygotowanie podioza )
118/ KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.8.3/0501-05
11,0*5,0*0,15 m3 | 0.75|
| — - RAZEM 0,75
8.4 Roboty montazowe
119 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociagach o ér. 110 mm kpl.
d.8.4 0306-01
11,00 'kpl. | 1,00
| | | RAZEM 1,00
120/ KNNR 11 Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm m
d.8.4/0307-01
/5,00 m | 5,00
| | RAZEM | 5.00
121 ' KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.8.4 1417-01
_ 11,00 szt. | 1,00 |
| | | RAZEM 1,00
122 Préba wodna szczelnoéci, dezynfekcja i ptukanie przytgcza wodociagowego kpl
d.8.4 wycena indy-
widualna
11,00 kpl 1,00
| | RAZEM 1,00
8.5 - 'Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
123 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm3
d.8.5 0501-05
- 11,070,34*5,0 'm3 | 1,70 N
_ | | o S . | RAZEM | 1,70
124 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspotczynnik zageszczenia | m3
d.8.5/0408-03 z.sz. | Js=1.00)
|2.2.2.9911-
03
' 1.70 |m?3 | 170 .
| ] | | RAZEM 1,70
125 KNR-W 2-19  Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.8.5/0102-01 wtopiong wkiadka metalowa
5,00 m . _ 5,00 = =
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m.  Poszcz.
L [ RAZEM
126 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.8.5 0214-04 z.0.2. | spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami {(gr.warstwy w stanie luznym
11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-ll - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)

11,0%[1,5-0,34]"5,0 ‘m3 | 5,80
_ RAZEM
127 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.8.5 0206-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegtos$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami

samowyladowczymi - zatadunek | odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

|[6,60+1,65]-5,80 m3 2,45
| | RAZEM
9 45231300-8 | Panoszoéw, ul. Lakowa, dz.nr 467/58
9.1 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
128 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.9.1 wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
widualna - zabezpieczenie wykopow tasmg ostrzegawczg

- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze

1,00 kpl. 1,00
| | RAZEM
9.2 |Roboty ziemne
129 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi m3
d.9.2/0210-02 0 pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il - wykop mechaniczny 80% o Sredniej gle-
bokosci 1,5 m
11,0"[1,5+0,15]*5,0*0,8 m3 | 6,60
| _ | RAZEM
130 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.9.2 0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
:1,0%[1,5+0,15]*5,0"0,2 'm3 1,65
| | RAZEM
131/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- m2

d.9.2/0313-01+wy- mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokos$ci do 1 m i gtebokosci
cena wlasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV

11,65%5,0*2 m2 | 16,50
| | | RAZEM
132 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celdéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.9.2' 0603-01+wyc. | pompy/ - ostateczne roziiczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
wiasha powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 lgodz. 10,00
I ] RAZEM
9.3 Przygotowanie podioza
133/KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.9.3/0501-05
:1,05,00,15 m3 | 0,75
| | RAZEM
9.4 |Roboty montazowe )
134 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociagach ¢ $r. 110 mm kpl.
d.9.4 0306-01
11,00 [kpl. | 1.00
| | RAZEM
135 KNNR 11 Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. 40 mm m
d.9.4 0307-01
5,00 m 5,00
| | | RAZEM
136 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.9.4/1417-01
11,00 szt. | 1.00
| | RAZEM
137 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytgcza wodociggowego kpl
d.9.4 wycena indy-
widualna
11,00 |kpl L 100
] | = RAZEM
9.5 ‘Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

138 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.8.5/0501-05

1,00,3475,0 m3 | 1,70

RAZEM
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
139 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia  |m3
d.9.50408-03 z.sz. Js=1.00)
2.2.2.9911-
|03
1,70 ‘m3 1.70|
| . B | RAZEM | 1,70
140 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma lokalizacyjno-wykrywczg z m
d.9.5 0102-01 wiopiong wktadkg metalowg
| 15,00 m 5,00
| | | RAZEM 5,00
141 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych | \m3
d.9.5/0214-04 z.0.2. spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym !
11.4.9911-03 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)
1 10*11 15'0_!34]*5’.0 :_m3 5,80 J
: | RAZEM 5,80,
142/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.9.5/0206-02 gruncie kat. I-11l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
|przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
| |[6,60+1,65]-5,80 'm3 2,45 |
| | | RAZEM 245
——10-45231300-8——Jezowa; ul-Astaltowa; dz.nr-10-
10.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace /
143 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.10.|wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1|widualna - zabezpieczenie wykop6w tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze
- 11,00 kpl. |
| | ‘ 1,00
102 |Roboty ziemne i drogowe
144 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.10. 0803-03 bosci 8 cm
2 0803-04
'5,02,0 10,00
| | RAZEM 10,00
145 Utylizacja asfaltu t
d.10. wycena indy-
2 widualna
[5.0"0,08°2.5 it i 1.00 |
L | B i | RAZEM | 1,00|
146 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboégi’ po zageszczeniu  m?2
d.10. 0114-05 15¢em
2
| 15,0*2,0 |\m2 10,00
! | | RAZEM 10,00
147 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géfna o grubos$ci po zageszczeniu  m?2
d.10. 0114-07 10 cm
2/0114-08
| 5,0°2,0 'm2 10,00 |
| | : | RAZEM 10.00|
148 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mingralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca m2
d.10./0310-01 asfaltowa - grubos$¢ po zagesztzeniu 4 cm
2
|5.0"2.0 ‘m2 10,00
| B | RAZEM 10,00
149 KNR 2-31 Nawierzchnia z mi€szanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- m2
d.10. 0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zagegszczeniu 4 cm
2 0310-06
_50*20 |m2 10,00
| | RAZEM 10,00
150 KNNR 1 Wykdpy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3
| d.10./0210-02 0j.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
| 2| okosci 1,5 m
| 11,0%[1,5+0,15]*13,0*0,8 m3 17,16 |
= - ) | RAZEM 17,16
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokos$ci do 3,0 m o $cianach piono- m3
wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
|
11.0%[1,5+0,15]*13.0*0.2 m3 429 )
B — 1 = RAZEM 429
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Lp. | Podstawa

462-
d.10./0313-01+wy-
2 cena wlasna

153 KNNR 1
d.10. 0603-01+wyc.
2 wlasna

103
154/ KNNR 11
d.10./0501-05
3

[ 10.4
155 KNNR 11
d.10. 0306-01
4

156/ KNNR 11
d.10./0307-01
4

157 KNNR 4
d.10. 1417-01
4

158|
d.10.|wycena indy-
4 widualna

105
159 KNNR 11
d.10. 0501-05
5

160 KNNR 1
d.10./0408-03 z.sz.
5/2.2.2.9911-
03

161 KNR-W 2-19
d.10. 0102-01
5

162 KNNR 1
d.10./0214-04 z.0.2.
5/11.4.9911-03

163/KNNR 1
d.10./0206-02
5/0208-02

/

11/45231300-8

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia j.m.
2

: z-rozbidrka palam-szalunkowy ri-siatowy--m
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glgbokosci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV
11,65*13,0"2 |m2

'Pompowanie wody z wykop6w /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy ;godz.

pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

/10,00 ‘godz.
|Przygotowanie podioza

Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
11,0*13,0*0.15 m3

'Roboty montazowe

Nawiertki na istniejgcych rurociggach o $ér. 110 mm kp)/
./'f

1,00 / kpl.
P

Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm ’ m

113,00 m

|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; |szt.

f/'..
11,00 szt
'Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przyiac/:zé wodociggowego kpl
,f//l
1,00 Kl
ll/

\Zasypanie wykopow i ich zageszczenie /.
Obsypka warstwag 30 cm ponad wierzch rury z’kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
.”f

11,00,34*13,0 W4 md
Zageszczanie obsypki piaskowej zg,gészczarkami - wspélczynnik zageszczenia  m3
Js=1.00) /

/
,’,/
/

/ 'm3

|Oznakowanie trasy rurogfagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza z/m
wiopiong wikiadkg metalowa

4,42

F 4

113,00 / m

spycharkamiz zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
35 cm) - kat.gr. I-ll - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
11,07[1,5-0/34]*13,0 m3

7
|Zasypanie a(w)i?tipéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych m3

ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
gruricie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem

bku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
Samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[17,16+4,29]-15,08 |m3

' Robgl{

Jezowa, ul. Asfaltowa 75, dz.nr 23

'Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow

- zabezpieczenie wykopéw tasma ostrzegawcza

- ktadki dla pieszych

- odpowiednie tabliczki znacznikowe

Poszcz. Razem
/'/
42,90 /
RAZEM 42,90

1,00

RAZEM

13,00

RAZEM

1,00

RAZEM

1,00

RAZEM

4,42

RAZEM

4,42

RAZEM

13,00
RAZEM

15,08,

RAZEM

6,37
RAZEM

10,00

1,95

1,00'.

13,00
1,00/

1,00
442

4,42
13,00

15,08

6,37

28
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
1-00 keph: 100
| | ] RAZEM /1.00
11.2) 'Roboty ziemne 4
165 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi m3
d.11./0210-02 o pojlyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
2 bokoséci 1,5 m /
11,0%1.5+0,15]*23,0"0.8 m3 30.39/
| | | RAZEM / 30,36
166 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- 'm3 /
d.11. 0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20% /
2
1,0*[1,5+0,15]*23,0°0.2 m3 /4759 _
| | | AZEM 7,59
167/ KNNR 1 Pelne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- m2
d.11./0313-01+wy- mi (wypraskami} w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glgbokosci
2/cenawtasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,6523,0°2 m2 / 75,90
. . RAZEM 75,90
168 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 20 godz. pracy godz.
d.11./0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom- /
2 wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
120,00 / godz. 20,00
[ | | RAZEM 20,00
11.3 Przygotowanie podloza /
169 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych // m3
d.11. 0501-05 A
3 /’
11.0*23,0*0,15 v ‘m3 3,45
, _ " 4 RAZEM 3,45
11.4 Roboty montazowe /
170 KNNR 11 Przytgcza wodociagowe z rur cinieniowych PE o $r. 110 myh wraz z wigczeniem m
d.11./0302-02 do istniejacego wodociagu /
4 /
120,00 / m 20,00
_ Z _ RAZEM 20,00
171 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE g/4r. 40 mm m
d.11. 0307-01 s
4 /
13,00 f,/ m 3,00
| | / RAZEM 3,00
172/ KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o/4r. 110 mm kpl.
d.11./0306-01
4 ’
11,00 // kpl. 1,00
| | -6/ | RAZEM 1,00
173 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P,600 standard; H=1560 mm; szt.
d.11. 1417-01
4
1,00 szt. 1,00 |
| P RAZEM 1,00
174 Préba wodna szczelhosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociggowego kp!
d.11. wycena indy-
4/ widualna /
11,00 7 (kpl 1,00
| | / RAZEM 1,00
| 11.5 |Zasypanjé wykopow i ich zageszczenie
175/KNNR 11 Obsypké warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm3
d.11. 0501-05
5
*0,34*3,0+1,0%0,42*20,0 m3 9.42|
] | RAZEM 9,42
176 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia  m3
d.11./0408-03 z,2z. Js=1.00)
5222 9911-
03
| 942 'm3 9,42
| | | RAZEM 9.42
177 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza z\m
d.11,/0102-01 wtopiong wkiadka metalowa
_ /” 23,00 'm 23,00
- == - RAZEM 23,08
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | - Opis i wyliczenia | Jm. | Poszcz. =~ Razem

=P8 KNNR-t———Zasypanie-wykopdw-fund-poditinyeipunidowyehrowdw,wykopéw-ebielkiewyeh—m ——

d.11. 0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym .
511.4.9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00) E_.F—f"’fff

| 1,0"1,5-0,34]*3.0+1,0*[1,5-0,41]*20,0 /,,-‘mf" | 25,28
| 1| - — [ | RAZEM | 25,28
179/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebi 0 poj. tyzki 0.25 m3 w m3

d.11./0206-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio nowanej w hatdach z fransportem
5/0208-02 urobku na odlegtos¢ 3 po—dfﬁg’aﬁ::: nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyt 1 - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
nwestora - do dalszego zagospodarowania
1[30,36+7,59]-25,28 m3 12,67 |
- L__RAZEM 12,67
12 452313008 Wedzina, ul. Szklarska, dz.nr 527/98
121 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
180 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.12. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1 widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
11,00 kpl. 1,00 .
| | | RAZEM 1,00
| 12.2] |Roboty ziemne i drogowe
181 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.12. 0803-03 bosci 8 cm
2 0803-04
13,0720 m2_ 6,00 |
| | | RAZEM | 6,00
182 Utylizacja asfaltu t
d.12. wycena indy-
2 widualna
/3,0%0,08*2,5 i | 0,60 |
| | | RAZEM 0,60
183 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.12./0114-05 15 cm
2
13,02,0 ‘m2 | 6,00
[ | RAZEM | 6,00
184 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grubosci po zaggszczeniu  m2
d.12. 0114-07 10cm
2 0114-08
13,0720 m2_ 6.00. |
| | | RAZEM 6,00
185 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca ' m?2
d.12./0310-01 asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
2
3,020 m2 6,00 .
| | | . RAZEM | 6,00
186 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- 'm?2
d.12./0310-05 na asfaltowa - grubos¢ pe zageszczeniu 4 cm
2 0310-06
3,072,0 m2 6,00/
| RAZEM | 6,00
187 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.12. 0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
2
1,0%[1,5+0,15]*3,0 'm3 | 4,95
| L | RAZEM 4,95
188 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- \m2
d.12./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2/cenawtasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
[1.65*2,0"2 im2_ | 6.60
| B | | RAZEM | 6.60
189 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjgto 10 godz. pracy godz.
d.12. 0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
110,00 \godz. | 10.00,
| | - RAZEM 10,00
123 Przygotowanie podioza - ) o
190 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.12./0501-05
3
- 11,0*3,00.15 5 i |m?3 | 0.45| .
| | RAZEM | 0.45|
-18 -
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Lp.  Podstawa
12.4
191 KNNR 11
d.12./0306-01

4

192 KNNR 11
d.12. 0307-01
4

193/KNNR 4
d.12./1417-01
4

194/
d.12.|\wycena indy-
4 widualna

12,5
195 KNNR 11
d.12./0501-05
5

196/KNNR 1
d.12./0408-03 z.s2.
5/2.2.2.9911-
03

197 KNR-W 2-19
d.12. 0102-01
5

198/KNNR 1
d.12./0214-04 z.0.2.
5/11.4.9911-03

|
199 KNNR 1
d.12. 0206-02
5 0208-02

| 13/45231300-8
| 13.1]
200
d.13.|wycena indy-
1|widualna

| 13.2
201/ KNNR 1
d.13./0210-02
2

202 KNNR 1
d.13. 0307-03
2

203/KNNR 1
d.13. 0313-01+wy-
2|cena whasna

PRZEDMIAR ROBOT

| Opis i wyliczenia - jum.
Roboty montazowe

Nawiertki na istniejgcych rurociggach o ér. 110 mm kpl.
11,00 |kpl.

|Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm - wymiana przylacza |m

3,00 m
'Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; 'szt.
11,00 |szt.
|Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przylagcza wodociagowego kpl
11,00 kpl

|Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3

11,0*0,34*3,0 'm3
|Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspdlczynnik zageszczenia | m3
Js=1.00)

11,02 m3

'Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza zm

wtopiong wkiadkg metalowa

13,00 m

'Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych Im3

spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
35 cm) - kat.gr. |-l - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)

11,0"1,5-0,34]*3,0 m3

'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 m3w  m3

gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwoz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

14,95-3,48 |m3

|Wedzina, ul. Szklarska, dz.nr 185/45
|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.

- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw

- zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych

- odpowiednie tabliczki znacznikowe

- Swiatta ostrzegawcze

11.00 kpl.

|Roboty ziemne

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiemnymi |m3
o pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
bokosci 1,5 m

11,0"[1,5+0,15]"35,0"0.8 |m3

'Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3

wych w gruntach suchych kat. -1l - wykop reczny 20%
1,0*[1,5+0,15]*35,0"0,2 m3

'Petne umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- m2

mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV
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Poszcz.

1,00

RAZEM

3,00/

RAZEM
4

1,00
RAZEM

1,00

RAZEM

1,02
RAZEM

1,02,

RAZEM

3,00

RAZEM

348

RAZEM

1,47

RAZEM

1,00

RAZEM

46,20
RAZEM

11,55,

RAZEM

Razem

1,00

3,00

1,00

1,00/

1,02

1,02

3,00

3,48

1,47

1,00

46,20

11,55




PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
11,65%35,0*2 m2 115,50 |
| | RAZEM 115,50
204 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 30 godz. pracy godz.
d.13. 0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 wlasha powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
/30,00 godz. | 30,00
| | RAZEM 30,00
133 ' Przygotowanie podioza
205 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.13. 0501-05
3
1,05,0%0,15 ms ‘0,75
| | | RAZEM 0,75
134 'Roboty montazowe )
206 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 110 mm wraz z wigczeniem 'm
d.13. 0302-02 do istniejgcego wodociagu
4
135,00 m | 35,00/
| | RAZEM | 35,00
207 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.13./1417-01
4
11.00 szt. 1,00
| : | RAZEM 1,00
208 Préba wodna szczelnosci, dezynfekceja i ptukanie przytgcza wodociggowego kpl
d.13. wycena indy-
4 widualna
11,00 'kpl | 1,00 |
| | . - ) RAZEM 1,00|
13.5 ‘Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
209 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych \m3
d.13. 0501-05
5
11.0"0,34*35,0 I B m3 | 11,90
| T RAZEM 11,90
210 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zaggszczenia | m3
d.13. 0408-03 z.sz. |Js=1.00)
5222 9911-
03
11,90 |m3 | 11,90 |
. | RAZEM | 11,90
211 KNR-W 2-19  Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z m
d.13. 0102-01 wtopiong wkiadkg metalowg
5
135,00 ‘m | 35,00 |
| | B I RAZEM 35,00
212/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.13./0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5 11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. I-ll - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
11,0"(1,5-0,34]*35,0 'm3 | 40,60
| ! | RAZEM | 40,60,
213 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.13. 0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 0208-02 urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
|[46,20+11,55]-40,60 m3 17,15
, , RAZEM 17,15
14/45231300-8 |Wedzina, ul. Osada Mysliwska, dz.nr 195/45
141 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace i
214 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.14. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1 widualna - zabezpieczenie wykopow tasmg ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych |
- odpowiednie tabliczki znacznikowe |
- $wiatla ostrzegawcze
1,00 kpl. | _ 1,00 B
. | ~ 1 RAZEM 1,00
| 142 |Roboty ziemne - ) '
215/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi 'm3
d.14./0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokosci 1,5 m
11,0*[1,5+0,15]*4,0*0.8 i - mé | 5,28
| RAZEM 5.28
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| Lp.  Podstawa

216 KNNR 1
d.14. 0307-03
2

217 KNNR 1

d.14. 0313-01+wy-
2 cena wlasna

218 KNNR 1

d.14. 0603-01+wyc.

2 wtasna

14.4
220 KNNR 11
d.14./0306-01
4

221|KNNR 11
d.14. 0307-01
4

222/KNNR 4
d.14.1417-01
4

223

d.14.|wycena indy-

4|widualna

| 145
224/KNNR 11
d.14.0501-05
5

225/KNNR 1

d.14./0408-03 z.sz.
5/2.2.2. 9911-

03

226/ KNR-W 2-19

d.14./0102-01
5

227/KNNR 1

d.14./0214-04 z.0.2.
5/11.4.9911-03

228 KNNR 1
d.14./0206-02
5/0208-02

15/45231300-8

| 15.1

PRZEDMIAR ROBOT

| Opis i wyliczenia | j.m.
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach piono- | m3

wych w gruntach suchych kat. |-l - wykop reczny 20%

11,0°(1,5+0,15]°4,0*0,2 ‘m3

[Petne umocnienie cian wykop6w wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- | m?2

mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glgbokosci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

11,65"4,0*2 |m2

'Pompowanie wody z wykopow /do celow kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy|godz.

pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom- |
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

110,00 |godz.
|Przygotowanie podioza _
Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
|1,0*4,0*0,15 |m?3
|Roboty montazowe

Nawiertki na istniejacych rurociggach o ér. 110 mm kpl.
11,00 kpl.
|Przylacza wodociagowe z rur ciénieniowych PE o ér. 40 mm 'm
14,00 m
|Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
[1,00 szt.
|Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytacza wodociagowego kp!
11,00 kpl

:Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3

11,0*0,34"4,0 m3
'Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia ‘m3
Js=1.00)

1,36 ‘m3
'Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza zm
wiopiong wkiadka metalowg

4,00 m

'Zasypanie wykopoéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych ‘'ms

spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
35 cm) - kat.gr. I-l - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00)

11,0%[1,5-0,34]*4,0 m3

"Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w  'm3

gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

[5,28+1,32]-4,64 _ m3

‘Wedzina, ul. Osada My$liwska, dz.nr 197/45

'Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
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Poszcz.

1,32

RAZEM

13,20,

RAZEM

10,00,

RAZEM

0,60,

RAZEM

1,00

RAZEM

4,00

RAZEM

1,00

RAZEM

1,00
RAZEM

RAZEM

1,36

RAZEM

4,00
RAZEM

4,64

RAZEM

1,96

RAZEM

1,36

Razem

1,32

13,20

10,00

0,60

1,00

4,00

1,00

1,00

1,36

1,36

4,00

1,96




Lp. | Podstawa

229

d.15. wycena indy-
1 widualna

| 15,2/
230 KNNR 1
d.15. 0210-02
2

231/KNNR 1
d.15./0307-03
2

232 KNNR 1
d.15. 0313-01+wy-
2 cena wlasha

~ 233/KNNR 1
d.15. 0603-01+wyc.
2|wiasna

153

234 KNNR 11

d.15. 0501-05
3

| 15.4]
235/ KNNR 11
d.15. 0306-01
4

236/KNNR 11
d.15. 0307-01
4

237 KNNR 4
d.15. 1417-01
4

238
d.15.|\wycena indy-
4|widualna

155
239 KNNR 11
d.15./0501-05
5

240 KNNR 1
d.15./0408-03 z.sz.
5/2.2.2.9911-
03

241 KNR-W 2-19
d.15. 0102-01
5

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia | j-m.

Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw

- zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawczg

- kfadki dla pieszych

- odpowiednie tabliczki znacznikowe

- $wiatta ostrzegawcze

1,00 (kpl.

'Roboty ziemne

Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi m3
o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
bokosci 1,5 m

11.0*[1,5+0,15]*4,0*0,8 m3

'Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach piono- | m?
wych w gruntach suchych kat. I-ll - wykop reczny 20%

11,07[1,5+0,15]4,0*0,2 ‘ms

Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- m2
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokoséci

do 3.0 m; grunt kat. I-IV

11,65%4,0°2 ‘m2

'Pompowanie wody z wykop6w /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.

pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru

10,00 ‘godz.
|Przygotowanie podioza

Podioza grub. 15 ¢m z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
11,0"4,0*0.15 'm3
'Roboty montazowe

Nawiertki na istniejacych rurociggach o $r. 110 mm kpl.
|Przytacza wodociagowe z rur cignieniowych PE o $r. 40 mm m
4,00 m
Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
11.00 szt
|Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytacza wodociggowego lkpl
.1.00 kpl

|Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

1,0°0,34°4,0 ms
|Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia | m3
Js=1.00)

1,36 ms

;Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza z' m
wtopiong wktadkg metalowa

14,00 o |m
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PRZEDMIAR ROBOT

_Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
242 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.15./0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
511.4.9911-03 '35 cm) - kat.gr. I-ll - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
11,0[1,5-0,34]*4,0 m3 4,64
| | RAZEM | 4,64
243/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.15./0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 0208-02 urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
|[5,28+1,32]-4,64 m3 1,96 |
| . RAZERA 1,96
- 1645234 L uh - dznr-84013 /|
16.1 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace ) /
244 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl. /
d.16.|wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw /
1|widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych /
- odpowiednie tabliczki znacznikowe /
- $wiatla ostrzegawcze /
1,00 kpl. /1,00 !
. BAZEM 1,00
16.2. |Roboty ziemne i drogowe 5
245 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- 'm2
d.16./0803-03 bosci 8 cm -
2/0803-04 /
| 14,5"2,0 _m2, 9,00
| | L/ RAZEM 9,00
246 Utylizacja asfaltu i
d.16.|wycena indy- 4
2 widualna
| 14,5"0,08*2,5 / it 0,90,
| | ; | RAZEM 0.90,
247 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.16. 0114-05 15¢cm
2 4
14.5"2,0 / m?2 9.00 .
, , /- 1 RAZEM 9,00
248 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gruboé{:i po zageszczeniu  m?2
d.16./0114-07 10cm /
2/0114-08 7
145%2,0 & m2 9,00,
| | 7. | RAZEM 9,00
249 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczp?ﬁh grysowych - warstwa wigzgca |/m?2
d.16. 0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zaggszczeniu 4 cm /
2 Fé
14,5"2,0 ' \m?2 9,00 .
| | | RAZEM 9,00
250 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralr;dfbitumicznych grysowych - warstwa $cieral- m?2
d.16. 0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zageszezeniu 4 cm
2/0310-06 4
45°2,0 S m2 9,00
| v | RAZEM 9,00
251 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy g-Gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi 'm3
d.16./0210-02 o poj.lyzki 0.25 - 0.60 M3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o sredniej gte-
2 bokosci 1,5 m
[1.0°[1,5+0,15]°6,0°0.8 |m3 7,92|
| | | RAZEM 7,92
252 KNNR 1 Wykopy Iinio% o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
d.16./0307-03 wych w gryritach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
2
L 11,0[1,840,15]*6,0*0,2 ‘m3 1,98
! ! | RAZEM 1,98
253/KNNR 1 Pgine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbitrkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.16. 0313-01+wy- i (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2/cena wiasna/"|do 3.0 m; grunt kat. I-IV
11,65%6,02 |m2 19,80 |
L S o [ RAZEM 19,80
Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.16./0603-01+wyc. | pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
1000 - \godz. 10.00|
RAZEM |

10,00,
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PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia | im. | Poszcz.
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d.16./0501-05
3
1,0*6,0*0,15 m3 0.90
| | RAZEM 0.90
16.4| Roboty montazowe
256 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach o $r. 110 mm kpl. )4
d.16. 0306-01 /
4 /
11,00 kpl. 1,00
| | | RAZEM 1,00
257 KNNR 11 Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o ér. 40 mm m 7
d.16. 0307-01 rd
4 o
16,00 |m 6,00
| | | ~ RAZEM 6,00
258 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt. /"
d.16. 1417-01 /
4 /
1,00 /sfzt. 1,00
i _ / RAZEM 1‘00_.
259 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przylacza wodociagowego /" kpl
d.16.|wycena indy- /f’
4 widualna /
11,00 v kpl 1,00, |
| | | B o/ RAZEM 1,00
| 16.5 ‘Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
260 KNNR 11 Obsypka warstwag 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.16./0501-05 i
5
11,00,34"6,0 m3 2,04
| | | RAZEM 2,04
261 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspotpzynnik zageszczenia  |m3
d.16. 0408-03 z.sz. |Js=1.00)
52.2.2.9911- p 4
03 /
12,04 S/ m3 2,04
| | 4 | RAZEM 2,04
262 KNR-W 2-19 'Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w Ziep tasma lokalizacyjno-wykrywcza z m
d.16. 0102-01 wtopiong wkiadkg metalowg
5
16.00 m 6,00/ |
| | i RAZEM 6,00
263 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznyclr,punktowych,rowow,wykopow obiektowych m3
d.16./0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechaniczfiym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4.9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspéiczynnik/zageszczenia Js=1.00)
1,071,5-0,34]'6.0 ‘m3 6,96 .
| | B | RAZEM 6,96
264 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywaneg'koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.16. 0206-02 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 0208-02 urobku na odlegtosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - Zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do/dalszego zagospodarowania
1[7,92+1,98]-6,96 |m3 2,94
| | RAZEM 2,94
17 45231300-8  Glinica, ul. Asfaltowa 43, dz.nr 353/129
171 'Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace )
265 Roboty przggotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.17.|wycena indy- - wytyczehie i oznakowanie trasy rurociggow
1|widualna ieczenie wykopéw tasma ostrzegawczag
i dla pieszych
- ofgpowiednie tabliczki znacznikowe
- Awiatla ostrzegawcze
_ kpl. 1.00| .
| | RAZEM 1,00/
17.2| Roboty ziemne i drogowe -
266 KNR 2-3 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
d.17. 0803- bosci 8 cm
13,0"2,0 |m2 6,00/ =
1 | | RAZEM 6,00
267, |Utylizacja asfaltu t |
d.17. wycena indy- |
Id T
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia . Poszcz. Razem
3.06:08°2.5 t 6,60 ;
, _ _ RAZEM /6,60
268 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.17./0114-05 15 cm
2
13,072,0 m2 6,00 /
| | | RAZEM  / 6,00
269 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubos$ci po zageszczeniu  m?2 /
d.17. 011407 10 cm P
2/0114-08 /
:3,0°2,0 m2 /6,00
; _ _ RAZER 6,00
270 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca m2 V4
d.17./0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm :
2
13,0°2,0 - ‘m2 | 6,00 |
| | | / RAZEM 6,00
271 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- m2/
d.17./0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm /
2/0310-06 f
13.0%2,0 /' \m2 6.00 ;
. . | | RAZEM 6,00
272/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebieraymi 'm3
d.17./0210-02 0 poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop mechaniczny 80% o érednip{gie-
2 bokosci 1,5 m /
11,0"[1,5+0,15]*7,570,8 £ m3 9,90 |
] | a/ RAZEM 9.90
273 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianhach piono- | 'm3
d.17./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20% /*’
2 S/
11,0%[1,5+0,15]*7,5*0,2 |m3 248
[ — . RAZEM 2,48
274/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami’ szalunkowymi stalowy- m2
d.17./0313-01+wy- |mi (wypraskami)} w gruntach suchych ; wykopy.o szerokdscido 1 m i gtebokosci
2 cenawtasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV /
11,65%7,5*2 / m2 24,75
_ | / _ RAZEM 2475
275 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztgfysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.17. 0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na pgdstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|wilasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspekiora Nadzoru
110,00 //’ \godz. 10,00, _
| / RAZEM 10,00
| 173 Przygotowanie podioza /
276/ KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw natyralnych dowiezionych m3
d.17. 0501-05 A
3 P
| 11,07,5*0,15 / 'm3 1,13
| ! 7 RAZEM 1,13
| 17.4 Roboty montazowe  /
277 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcychy’rurociggach o sr. 110 mm kpl.
d.17./0306-01
4 /"
11,00 Pd kpl. 1,00 |
o | 7 RAZEM 1,00
278 KNNR 11 Przytacza woglc’éiagowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm m
d.17. 0307-01 o
4
750 / m 7.50|
| | < | RAZEM 7,50
279 KNNR 4 Stug enka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.17./1417-01 4
4 7
/1,00 szt 1,00 ,
il [ | B S B | RAZEM 1,00
280 /" |Préba wodna szczelnosci, dezynfekeja i ptukanie przytgcza wodociagowego kp!
d.17. wycena jridy-
4 widualga
11,00 lkpl 1,00| |
[ I3 | o o B B | RAZEM 1.00
| 17.5 / ' Zasypanie wykopow i ich zageszczenie —
ZBVF{NNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.17./0501-05
/s
THEO34T5 = 3 2;551—
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz.
— I ﬂn?FM
282 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia  |m3
d.17./0408-03 z.sz. Js=1.00
5/2.2.2. 9911-
03
12,65 ‘m3 2,55 ,
I | i RAZEM /
283 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza z m /
d.17. 0102-01 wtopiong wkiadka metalowg /
5
7,50 m /750,
_ _ . FyéEM
284 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych |m3
d.17./0214-04 z.0.2. spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym //
5/11.4. 9911-03 '35 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) /
11.0"1,5-0,34]"7.5 ms 8,70
| | | / . RAZEM
285/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3 /
d.17./0206-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 0208-02 urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania /
|[9,90+2,48]-8,70 . 'm3 3,68
| | / RAZEM
18 45231300-8 |Glinica, ul. Szczyrkowa, dz.nr 130
18.1) |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 7/
286 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.18. wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1 widualna - zabezpieczenie wykopéw tasma ostrzegawcza /
- ktadki dla pieszych 4
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze
11,00 / kpl. 1,00
! RAZEM
18.2) |Roboty ziemne i drogowe
287 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m’ neralno-bitumicznych o gru- |m2
d.18. 0803-03 bosci 8 cm
2 0803-04
14,02,0 y4 |m2 8,00
| | 74 i RAZEM
288 Utylizacja asfaltu t
d.18. wycena indy-
2|widualna
14,00,08*2,5 / 't 0.80
| / RAZEM
289 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa {amanego warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  m2
d.18./0114-05 15cm /
2
4,02,0 P m2 8,00,
| | RAZEM
290 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa'tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu  m2
d.18. 0114-07 10 cm /
2 0114-08 p
4,0°2.0 / m2 8,00
_ _ 7 _ RAZEM
291 KNR 2-31 Nawierzchniaz mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca \m?2
d.18./0310-01 asfaltowa - drubos¢ po zageszczeniu 4 cm
2 /
_4,0*2,9,-' ‘m2 8,00
| | / | RAZEM
292 KNR 2-31 Na;M’erzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scieral- m?2
d.18./0310-05 na asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
2 0310-06 /
/140720 o m2 800
| ol | N RAZE
293 KNNR 1 / Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.18. 0210-02 o pojlyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o sredniej gte-
2 / bokosci 1,5 m
_ LA 11,0[1,5+0,15]*5,00,8 |m3 660
| | RAZEM
294,I{NNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |'m3
d.l 8/0307-03 wych w gruntach suchych kat. |-1l - wykop reczny 20%
/2
7—1 HO5+0:1515:00;:2 - LLLko— — 165
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. Razem
' ' = | — RBAZEM— 165

295/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.18./0313-01+wy- 'mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokos$ci do 1 m i gtebokosci
2 cenawtasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
|1,65%5,0°2 |m2 | 1650 /
| RAZEM | / 16,50

296 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.18. 0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastagpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 witasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 |godz.
| | 10.00
18.3| Przygotowanie podioza - B o )
297 /KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych m3
d.18.|0501-05
3 !
11,0*5,0*0,15 ‘m3 / 0,75 |
Ll | | | BRAZEM | 0,75
184 |Roboty montazowe //
298 KNNR 11 |Nawiertki na istniejgcych rurociggach o ér. 110 mm SKpl.
d.18. 0306-01 /
4
| 11,00 / [kpl. 1,00 |
| | B / | RAZEM 1,00
299 KNNR 11 Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm A m
d.18./0307-01 A
| 4
| ; 5,00 m | 5,00 )
| | | | RAZEM | 5,00
300 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; ~ / szt.
d.18./1417-01 #
4
[1.00 |szt. | 1,00
| | | RAZEM 1.00
301 |Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytgcza wodociggowego kpl
d.18. wycena indy-
4 widualna y
1,00 r kpl _ 1,00 |
| RAZEM | 1,00
| 18.5| Zasypanie wykopow i ich zageszczeni
302 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch'rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.18./0501-05
5
! 1,00,34°5,0 m 1,70 _
| | | RAZEM 1,70
303 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskpivej zageszczarkami - wspotczynnik zageszczenia |m3
d.18. 0408-03 z.sz. Js=1.00)
5222 9911-
03
1,70 m3 1,70
I | B | RAZEM | 1,70
304 KNR-W 2-19  Oznakowanie tragy rurociggu utozonego w ziemi tasmag lokalizacyjno-wykrywczg z m
d.18./0102-01 wiopiong wkiadka metalowg
5
Il 15,00 m . 5,00,
| | | RAZEM | 5,00
305/ KNNR 1 Zasypénie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych 'm3
d.18./10214-04 z.0.2. spygharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5 11.4.9911-03 |35'cm) - kat.gr. I-ll - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0*[1,5-0,34]*5.0 \m3 | 5,80 |
| | o ) | RAZEM 5,80
306 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.18./0206-02 / gruncie kat. I-1it w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 0208- urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
(6,60+1,65]-5.80 m3 245
RAZEM 2,45

A9/45231300-8 | Glinica, ul. Lesna, dz.nr 131/13 _
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. Podstawa = Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
B87————————Roboty-przygelowaweze i-zabezpieczajgee— k-
d.19. wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéow //{
1 widualna - zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych /S
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze /
1,00 |kpl. L 1.00 /
. | | RAZEM 1,00/
| 19.2 'Roboty ziemne i drogowe
308 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2 /
d.19. 0803-03 bosci 8 cm /,
2 0803-04
2,072,0 m?2 74,00
_ _ ,..ﬁAZEM | 4.00
309 Utylizacja asfaltu t /7
d.19.|\wycena indy- ¥ 5
2|widualna
12,070,08*2,5 t /7 | 040
| | | /| BRAZEM 0,40
310 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |2
d.19. 0114-05 15cm A
2
2,020 ,-" m2 4,00 |
| | : RAZEM | 4,00
311 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszpeemu m2
d.19./0114-07 10 cm _
2/0114-08 ,"'
12,0°2,0 yd m2 | 4,00 |
| | / RAZEM 4,00
312 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wigZzaca \m2
d.19. 0310-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm y
2
2,0°2,0 f_," ‘m2 | 4,00, |
[ / |  RAZEM | 4,00
313 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-| bltumlcznych grysowych warstwa $cieral- m2
d.19. 0310-05 na asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm /
20310-06
12,0°2,0 i |m2 | 4,00
| . / _ | RAZEM 4,00
314 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk n/a odktad koparkami podsigbiernymi \m3
d.19. 0210-02 o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - )(op mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokosm 1,5m
| 1,0*[1,5+0,15]*5,0*0,8 / m3 6,60
| | 4 | RAZEM | 6.60
315 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8- 2‘5 m i glebokosci do 3,0 m o scianach piono- m3
d.19. 0307-03 wych w gruntach suchych kat. I/LI' wykop reczny 20%
2 /
| 11,0"[1,5+0,15]*5,0*0,2 f/’ m3 | 1,65
| | - | . RAZEM 1,65
316 KNNR 1 Peine umocrienie éciawkopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.19. 0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruptach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2'cenawtasna do 3.0 m; grunt kat.
1,65"5,0*2 Y m?2 | 16,50
] / RAZEM | 16,50
317 KNNR 1 Pompowanie wady z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.19./0603-01+wyc. pompy/ - ostafeczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 wlasha powania Wady zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
110,00 qodz. | 10,00 |
/ | . RAZEM | 10,00
| 19.3| |Przygotowanie podioza
318 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.19. 0501-05
3 |
/1,05,0*0.15 'm3 | 0,75 |
[ 1 / | RAZEM 0,75
19.4 " Roboty montazowe
319 KNNRA1 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o ér. 110 mm kpl.
d.19./030641
11,00 kpl. 1,00/ N
| - | RAZEM | 1,00/
Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm m
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa = Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
———— __-_,'I.:l'!:l iIlT 5.00
_ I RAZEM /5,00
321 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt
d.19. 1417-01
4
|1,00 |szt. 1,00 / |
— 1 . _ RAZEM 1,00
322 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przytgcza wodociggowego kpl /
d.19.|/wycena indy-
4 widualna
1,00 lkpl /1,00 |
, , | ) ZEK | 1,00,
| 195 ‘Zasypanie wykopow i ich zageszczenie ] /
323 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm3
d.19. 0501-05
5
|1,0*0,34*5,0 m3 / 1,70 _
| 1 | L RAZEM 1,70
324 KNNR 1 |Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszezenia m/3
d.19./0408-03 z.sz. |Js=1.00)
52.22.9911-
03
| 1,70 |m3 1,70 |
| |- - 4 . RAZEM 1,70/
325/KNR-W 2-19  Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z'm
d.19./0102-01 wtopiong wkiadka metalowa
5
/5,00 / m 5,00
| | | RAZEM 5,00
326 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw, pbw obiektowych m3
d.19. 0214-04 z.0.2. spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warspy w stanie luznym
5 11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00
[1.071,5-0,34]"5.0 . |m3 5,80 .
| | | RAZEM 5,80
327 KNNR 1 -Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3 |
d.19./0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowapgj w hatdach z transportem
5/0208-02 urobku na odleglos¢ 3 km po drogach o nawierzehni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmfaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
.[6,60+1,65]-5,80 m3 2,45
| | RAZEM 2,45
20 45231300-8  Glinica, ul. Réwna, dz.nr 1030/172 /
20.1 |Roboty przygotowawcze i zabezpjeczajgce
328 Roboty przygotowawcze i zabezpigczajace : kpl.
d.20. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1|widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki zngtznikowe
- $wiatta ostrzegawcze
| | 1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
| 20.2] ‘Roboty ziemne%gowe _
329] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.20./0803-03 bosci 8 cm
2 0803-04 /
15,0"2.0 / ‘m2 10.00 |
| R — . RAZEM 10.00
330 izacja asfaltu 1
d.20. wycena indy-
2 widualna
|5.0*0,08"2,5 It 1,00, .
. A - = | RAZEM 1.00|
331/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu  |m2
‘ d.20.|0114-05 15¢cm
2
| 5,0*2,0 m2 10,00
- | RAZEM 10,00
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagegszczeniu ~ m?2
d.20. 10 cm
15,0"2,0 m2 10,00/ |
RAZEM 18,60
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm, Poszcz. | Razem
MM_Mwmlumwmmmemea wigzaca \m2
d.20./0310-01 asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm
2
5,02,0 \m2 10,00 /
i | | RAZEM 10,00
334 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- m2 //
d.20. 0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2 0310-06 /
|5,072,0 m2 10,00 |
| | RAZEM 10,00/
335 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi m3 / i
d.20. 0210-02 o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o sredniej gle- 2
2 bokosci 1,5 m /
11.0"1 ,5+0.15]*8,0*O,8 'm3 v 10,56 |
| | | / RAZEM 10,56
336 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m3
d.20./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I - wykop reczny 20% /
2 /
11,0[1,5+0,15]*8,0"0,2 | rl}f 2,64 |
| | = Y RAZEM | 264
337/ KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy,| m2 .
d.20./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokoéc./
2|cena wtasna |do 3.0 m; grunt kat. -1V z
11.65"8,0*2 y |m2 26,40 |
| L il Il RAZEM 26,40
338 KNNR 1 Pompowanie wody z wykop6w /do celéw kosztorysowania przyjeto 1 .9,?42' pracy godz.
d.20. 0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dzienrika Pom-
2|wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru /
10,00 B |godz. 10,00
! | RAZEM 10,00
| 20.3 |Przygotowanie podioza 7
339 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dOW|eZ|onych m3
d.20./0501-05 /
3
1,0*8,0"0,15 m3 1,20 B
_ f/ RAZEM 1,20
204  Roboty montazowe /
340 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach o ér. 110 pim kpl.
d.20. 0306-01
4
1,00 / kpl. 1,00 |
] | | RAZEM | 1,00
341 KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm m
d.20. 0307-01
4 s
| 18,00 " 'm 8,00 |
] , ] _ RAZEM | a,oo_.
342 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa?éoo standard; H=1560 mm; szt.
d.20. 1417-01
4 /
[1.00 / szt 1,00 il
| | 4 RAZEM | 1,00
343 Préba wodna szczethosci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociggowego kpl
d.20. wycena indy- /
4 widualna 74
11,00 / kpl 1,00 |
| RAZEM 1,00|
20. 5 |Zasypanig wykopéw i ich zaggszczenie
344/ KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.20./0501-05 /
5
1’,3“0.34*8.0 |m3 2,72 )
/ | RAZEM | 2,72
345 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zaggszczenia | \m3
d.20. 040803 2.5, Js=1.00)
52.2.2.99)1-
03 /"
/ 2,72 m3 2,72 B
|/ | B . | RAZEM 2,72
346 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmga lokalizacyjno-wykrywczg z m
d.20§,61 02-01 wiopiong wkiadka metalowg
/8.00 = = - m 8,00 1
RAZEM 8,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | ) Opis i wyliczenia o jum. Poszcz. Razem
|— 4NN . opéw-und.podiuznyeh, punklowyeh rewdw,wykopdw abieklowyeh — m3
d.20. 0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym R
5 11.4. 9911-03 |35 c¢m) - kat.gr. Il - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00) "
11,0°[1,5-0,34]"8,0 __my | 9,28 _
[ e | B - - | RAZEM 9,28
348 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi-o-pg]. tyzki 0.25 m3 w m3
d.20.|0206-02 gruncie kat. I-ll w ziemi uprzednio zm Wanej w haldach z transportem
5/0208-02 urobku na odlegtos¢ 3 km g?ﬁ:ﬁ%sﬁgv’i‘:rzchni utwardzonej samochodami
samowylado mi~=zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
estora - do dalszego zagospodarowania
| [10,56+2,64]-9,28 ‘m3 3,92 |
i t - — = RAZER 392
21/45231300-8 | Sierakow Siaski, ul. Osiedlowa, dz.nr22 202
| 21.1) |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace -
349 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.21. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1 widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze
11,00 kpl. 1,00
| | RAZEM 1,00
21.2| Roboty ziemne i drogowe - )
350 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.21./0803-03 bosci 8 cm
2/0803-04
5,0°2,0 'm2 10,00
| | | RAZEM 10,00
351 Utylizacja asfaltu t
d.21. \wycena indy-
2 widualna
15,0"0,08"2,5 it 1,00
| | RAZEM 1,00|
352 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |/m2
d.21. 0114-05 15 cm
2
15,0*2,0 ‘m2 10,00
| | RAZEM 10,00
353 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu  m?2
d.21./0114-07 10 cm
2/0114-08
5,020 |m2 10,00
| | RAZEM 10,00
354 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca m?2
d.21./0310-01 asfaltowa - grubo$c¢ po zageszczeniu 4 cm
2
15,0*2,0 m2 10,00
| | RAZEM 10,00
355 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- |m2
d.21. 0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2 0310-06
15,072,0 m?2 10,00 |
I | RAZEM 10,00
356 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi m3
d.21./0210-02 o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 80% o sredniej gte-
2 bokosci 1,5 m
1,0%[1,5+0,15]*8,00,8 m3 10,56
i | o | RAZEM 10,56
357/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.21./0307-03 wych w gruntach suchych kat. [-1l - wykop reczny 20%
2
I 11,0*[1,5+0,15]*8,0"0,2 |m3 2,64
! | | RAZEM 2,64
358 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.21. 0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2 cenawiasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
11,65%8,0"2 m2 26,40 |
| | - | RAZEM 26.40|
359 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.21./0603-01+wyc.  pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2/ wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 B . ‘godz. 10,00 |
| B - RAZEM 10.00|
213 'Przygotowanie podioza B - - |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia _jm. | Poszcz. = Razem
360 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.21./0501-05
3
11,0*8,0"0,15 'm3 | 1,20
| RAZEM 1,20
21.4 'Roboty montazowe
361 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o ér. 110 mm kpl.
d.21./0306-01
4
11,00 |kpl. | 1,00
i _ _ RAZEM | . 1,00
362 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm m
d.21./0307-01
4
18,00 m 8,00
| | RAZEM 8,00
363 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm); szt.
d.21.1417-01
4
1,00 |szt. | 1,00,
_ _ . . RAZEM | 1.00_.
364 Préba wodna szczelno$ci, dezynfekeja i ptukanie przytacza wodociagowego kp!
d.21.|wycena indy-
4 widualna
11,00 kpl | 1,00 |
| B RAZEM 1,00
| 215 |Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
365 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.21. 0501-05
5
11,070,34*8,0 |m3 . 272
| | | RAZEM | 272
366 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspofczynnik zaggszczenia  \m3
d.21./0408-03 z.sz. |Js=1.00}
52.2.2.9911-
03
2,72 m3 2,72
[ I | RAZEM 2,72
367 KNR-W 2-19  Oznakowanie trasy rurociggu uioZzonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z m
d.21. 0102-01 wtopiong wkiadkg metalowg
5
18,00 m | 8,00 |
. . | RAZEM | 8,00
368 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiektowych 'm3
d.21. 0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5 11.4. 9911-03 /35 cm) - kat.gr. I-ll - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0°[1,5-0,34]"8,0 ‘m3 9,28 .
] | | RAZEM 9,28
369 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.21./0206-02 gruncie kat. I-Illl w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5/0208-02 urobku na odlegtos$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
|przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
|[10,56+2,64]-9,28 m3 3,92
| | RAZEM 3,92
22 45231300-8  Sierakéw Slaski, ul. Okélna 2, dz.nr 159
221 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
370 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.22.\wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopow tasmg ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
[1.00 kpl. 100
| = — = RAZEM 1,00
22.2 'Roboty ziemne i drogowe = =
371 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- 'm2
d.22. 0803-03 bosci 8 cm
2/0803-04
14,0°2,0 |m2 | 8,00 |
| | | RAZEM 8,00
372 Utylizacja asfaltu 1t
d.22. \wycena indy-
2 widualna
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. = Razem
14,070,08"2,5 it | 0,80
| | RAZEM 0,80
373/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu  m?2
d.22. 0114-05 15¢cm
2
14,0"2,0 m2_ 8.00| .
| ! } | RAZEM | 8,00/
374 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.22./0114-07 10 cm
2/0114-08
14,0°2,0 |m2 | 8,00
(| | RAZEM | 8,00
375 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzagca m2
d.22. 0310-01 asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
2
14,0"2,0 m2_ 8,00/ |
| | o B | RAZEM | 8,00
376 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa Scieral- | \m?2
d.22./0310-05 na asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2/0310-06
|14,0°2,0 |m2 | 8,00
| | | RAZEM | 8,00
377 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi \ms3
d.22.0210-02 o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
2 bokosci 1,5m
| 11,0[1,5+0,15]*8,0*0,8 ‘m3 | 1056 !
| | | RAZEM | 10,56
378 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach piono- m3
d.22. 0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-11 - wykop reczny 20%
2
:1,0%[1,5+0,15]*8,070,2 |m3 | 264 |
| | RAZEM | 2,64
379/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- m2

d.22.|0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2 cenawtasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV

|1,65%8,0"2 'm2 | 26,40 |
| | | RAZEM | 26,40
380 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.22. 0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastagpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
110,00 .godz, 10,00/ |
| | RAZEM 10,00
223 Przygotowanie podioza
381/ KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.22./0501-05
3
11,08,0"0,15 |m3 | 1,20
| | | RAZEM 1,20
| 22.4| |Roboty montazowe
382 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o ér. 110 mm kpl.
d.22. 0306-01
4
11,00 kpl. | 1.00 |
| | - | RAZEM | 1,00
383 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. 40 mm m
d.22./0307-01
4
/8.00 m | 8,00
| ] | | RAZEM 8,00
384 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.22./1417-01
4
11,00 szt. 1,00 |
] | B RAZEM | 1,00
385 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przylgcza wodociggowego kp!
d.22. wycena indy- |
4 widualna
L | 1,00 |kpl | 1,00 |
| [ i - - - o - RAZEM | 1.00
| 22.5| ' Zasypanie wykopoéw i ich zaggszczenie )
386/ KNNR 11 Obsypka warstwag 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m?
d.22.|0501-05
5
11,0%0,34*8,0 — - |m3 2,72
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jbom. = Poszcz. | Razem
| | | : RAZEM | 2,72
387 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia ' m3
d.22. 0408-03 z.sz. |Js=1.00)
52.2.2.9911-
03
2,72 m3 | 272
| | | RAZEM 2,72
388 KNR-W 2-19  Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi taséma lokalizacyjno-wykrywczg z m
d.22. 0102-01 wtopiong wikiadkg metalowa
5
18,00 [m | 8,00, |
, , _ RAZEM | 8,00
389 KNNR 1 Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych 'm3
d.22. 0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5 11.4.9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
11,0*[1,5-0,34]*8,0 m3 | 9,28
| | | RAZEM | 9,28
390 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.22. 0206-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5/0208-02 urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[[10,56+2,64]-9,28 |m3 | 3.92
| | _ RAZEM | 3.92
23/45231300-8  Sierakow Slaski, ul. Dluga, dz.nr 563/97
23.1| Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce )
391 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.23.\wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagow
1 widualna - zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
11,00 kpl. | 1,00
| RAZEM 1,00
23.2 Roboty ziemne i drogowe
392 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- 'm2
d.23./0803-03 bosci 8 cm
2/0803-04
3,0°2,0 |m2 6,00
| | | RAZEM | 6,00
393 Utylizacja asfaltu t
d.23.|wycena indy-
2 widualna
13.0%0,08*2,5 t | 0,60 |
| | | RAZEM 0.60|
394 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  m2
d.23. 0114-05 15¢cm
2
3,0°2,0 m2 | 6,00
| | | RAZEM 6,00
395 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu | \m?2
d.23. 0114-07 10 cm
2/0114-08
3,0"2,0 'm2 | 6,00
| | | RAZEM | 6,00
396 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2
d.23. 0310-01 asfaltowa - grubosé po zageszcezeniu 4 cm
2
13,072,0 m2 ! 6,00
| | | RAZEM | 6,00
397 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieral- m2
d.23. 0310-05 na asfaltowa - grubo$c¢ po zageszczeniu 4 cm
2/0310-06
13,0°2,0 m2 | 6.00
o - | RAZEM 6,00
398 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi m3
d.23./10210-02 o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop mechaniczny 80% o sredniej gte-
2 bokosci 1,5 m
[1.0"1,5+0,15]"5,0*0.8 |m3 . 6,60
| | _ | | RAZEM | 6,60
399 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoséci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.23./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-11 - wykop reczny 20%
2
11,07[1,5+0,15]"5.0%0.2 = S m3 1.65!
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia
400 KNNR 1 'Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowy- m2
d.23. 0313-01+wy- mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokos$ci
2 cenawtasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
11,65*5,02 'm2
401 KNNR 1 'Pompowanie wody z wykopéw /do celow kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.23. 0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 godz.
23.3 |Przygotowanie podioza )
402 KNNR 11 Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.23. 0501-05
3
'1,0*5,0*0,15 m3
| 234 'Roboty montazowe
403 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach o ér. 110 mm kpl.
d.23./0306-01
®
. . 11,00 |kpl.
404 KNNR 11 |Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o §r. 40 mm m
d.23. 0307-01
4
5,00 m
405 KNNR 4 'Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt
d.23. 1417-01
4
11,00 'szt.
406/ |Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i plukanie przytacza wodociagowego kpl
d.23. wycena indy-
4 widualna
1,00 kpl
23.5: ‘Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
407 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.23./0501-05
5
11,00,34"5.0 'm3
408 KNNR 1 | Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspdlczynnik zageszczenia | m3
d.23. 0408-03 z.sz. |Js=1.00)
. 52.2.2.9911-
03
1,70 m3
409 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywcza z/ m
d.23./0102-01 wiopiong wkiadka metalowa
5
15,00 'm
410/ KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiektowych ms3
d.23. 0214-04 z.0.2. 'spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5 11.4.9911-03 35 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
11,0%[1,5-0,34]"5.0 m3
411/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiermnymi o poj. lyzki 0.25 m3w  m3
d.23./0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zaladunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
|[6,60+1,65]-5,80 m3

24/45231300-8  Sierakéw Slaski, ul. Osiedlowa 9, dz.nr 175
24.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia __jsm.  Poszcz. | Razem
412 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.24. wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1 widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg

- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatla ostrzegawcze

11,00 |kpl. 1,00
L | | RAZEM 1.00
| 24.2 |Roboty ziemne
413 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o $cianach piono- 'm3
d.24. 0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-Il - wykop reczny 20% .
2
1,0*[1.5+0,15]*3,0 'm3 | 4,95
| | | RAZEM | 4,95
414 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- m2

d.24. 0313-01+wy- 'mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
2 cenawtasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV

11,65*3,02 |m2 | 9,90
il | | RAZEM 9,90
415 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celoéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.24./0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspekiora Nadzoru
110.00 - B ‘godz. 10,00 |
| | : ! | RAZEM | 10,00
243 |Przygotowanie podloza -
416 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.24. 0501-05
3
1,0*3,0*0,15 'm3 | 0,45 |
| RAZEM 0,45
244 Roboty montazowe
417 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach o ér. 110 mm kpl.
d.24. 0306-01
4
11,00 kpl. 1,00
| | RAZEM | 1,00
418 KNNR 11 Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm m
d.24. 0307-01
4
13,00 m | 3,00
| | [ RAZEM | 3.00
419 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm); szt.
d.24. 1417-01
4
1,00 |szt. | 1,00 |
| | | RAZEM 1,00
420 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytacza wodociggowego kpl
d.24.|wycena indy-
4 widualna
11,00 kpl | 1,00
| | | RAZEM | 1,00
| 24.5 |Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie
421 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.24, 0501-05
5
1,070,34"3.0 m3 | 1,02
| | B | RAZEM | 1,02
422 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspélczynnik zageszczenia | \m?3
d.24./0408-03 z.sz. Js=1.00)
52.2.2.9911-
03
11,02 |m3 1,02,
| | | RAZEM | 1,02|
423 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémg lokalizacyjno-wykrywcza z m
d.24.0102-01 |wtopiong wkiadkg metalowa
5
3,00 - m 3.00, |
] | - | RAZEM | B 3,00
424 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.24. 0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5 11.4. 9911-03 '35 cm) - kat.gr. |-l - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0*1,5-0.34]*3.0 m3 | 3.48|
| RAZEM | = 348
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m.
425/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.24./0206-02 gruncie kat. I-1il w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem
5/0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
0 | 14,95-3,48 m3
25 45231300-8 | Sierakow Slaski, ul. Szyszkéw 18A, dz.nr 905/39
251 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
426 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.25. wycena indy- |- wytyczenie | oznakowanie trasy rurociggéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopdw tasmg ostrzegawczg
| - kladki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- éwiatla ostrzegawcze
1,00 kpl.
25.2 Roboty ziemne
427 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach piono- m3
d.25. 0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
2
11,0[1,5+0,15]*3,0 m3
428 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- m2
d.25./0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2|cenawtasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,65*3,0*2 ‘m2
429/ KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celow kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.25./0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2|wtasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 |godz.
| 253 |Przygotowanie podioza
430 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.25. 0501-05
3
11,03,0*0,15 m3
| 25.4| Roboty montazowe
431 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o ér. 110 mm kpl.
d.25./0306-01
4
11,00 kpl.
432 KNNR 11 Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm m
d.25. 0307-01
4
13,00 'm
433 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.25./1417-01
4
11,00 szt.
434 Préba wodna szczelnoéci, dezynfekcja i ptukanie przylacza wodociggowego kpl
d.25. wycena indy-
4 widualna
1,00 (kpl
| 25.5 |Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie - - B
435 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych 'm3
d.25./0501-05
5
s 11.0*0,34*3,0 m3
436 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia  m3
d.25./10408-03 z.sz. Js=1.00)
52.2.2.9911-
03
1,02 |m3

Poszcz.
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RAZEM

1,00
RAZEM
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RAZEM
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RAZEM

10,00
RAZEM
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RAZEM
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RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

1.02,
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1,02,
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9.90

10,00
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.

437/KNR-W 2-19  Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z m
d.25. 0102-01 wtopiong wkiladkg metalowa
5
3,00 m

438 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopow obicktowych |m3
d.25. 0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
511.4.9911-03 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)

| 1 !O*[1 '5_0‘34]*3'0 .m3
439/KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 m3w  m3
d.25./0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
510208-02 urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami

samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

14,95-3,48 m3
26 45231300-8 |Sierakow Slaski, ul. Szyszkéw 16, dz.nr 579/39
26.1 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
440 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.26. wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1| widualna - zabezpieczenie wykopdw tasmg ostrzegawcza

- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze

1,00 kpl.
| 26.2] |Roboty ziemne
441 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoséci do 3,0 m o $cianach piono- |'m3
d.26. 0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1I - wykop reczny 20%
2
1.0'11,5+0.15]'3,0 m3
442 KNNR 1 'Peine umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowy- | m2

d.26./0313-01+wy- mi (wypraskami} w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2 cenawlasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV

1,65*3,0*2 ‘m2
443 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celdw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy'godz.
d.26. 0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 wlasha powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
110,00 ‘godz.
26.3 |Przygotowanie podioza _
444 KNNR 11 Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.26. 0501-05
3
1,03,00,15 m3
| 26.4] 'Roboty montazowe
445 KNNR 11 Nawiertki na istniejacych rurociggach o $r. 110 mm kpl.
d.26./0306-01
4
11,00 Kpl.
446 KNNR 11 'Przyiqcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. 40 mm [m
d.26. 0307-01
4
3,00 'm
447 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt
d.26./1417-01
4
1,00 szt.
448 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przylacza wodociggowego [kpl
d.26. wycena indy-
4 widualna
11,00 B |kpl
26.5 :Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

449 KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.26. 0501-05
5
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Poszcz.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
11,0*0,34*3,0 |m3 | 1,02|
. | | RAZEM | 1.02
450 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspéiczynnik zageszczenia  |m3
d.26. 0408-03 z.sz. Js=1.00)
52.2.2.9911-
03
1,02 m3 1,02
0 | o B ] RAZEM 1,02
451 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmga lokalizacyjno-wykrywczg z m
d.26./0102-01 wiopiong wkiadka metalowg
5
. 3,00 m_ 300 _
j | | RAZEM | 3,00
452 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.26./0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4.9911-03 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
11,071,5-0,34]"3.0 mo 348 |
| B | RAZEM | 3,48
453 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.26. 0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
14,95-3.48 ‘m3 | 1,47 |
| | - RAZEM 1,47
~ 27/45231300-8 |Sierakow Slgski, ul. Dluga, dz.nr 555/87
271 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
454 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.27.\wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie.trasy rurociggow
1|widualna - zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawczag
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze
100 B kpl. | 1,00 |
| | | | RAZEM 1,00
27.2 Roboty ziemne
455 KNNR t Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi m3
d.27. 0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
2 bokosci 1,5 m
11,0*[1,5+0,15]*5,00,8 m3 | 6,60
| | ! RAZEM | 6,60
456 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3
d.27./0307-03 |wych w gruntach suchych kat. I-ll - wykop reczny 20%
2
| !1,0*[1 ,5+0,15]*5,00,2 |m3 | 1,65 |
| | RAZEM | 1,65
457|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- |\ m2
d.27./0313-01+wy- mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
2/cenawlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,65%5,0*2 m2 16,50
! L[ | RAZEM 16,50
458 KNNR 1. Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.27. 0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 wiasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
110,00 ‘godz. | 10,00 B
| | ! RAZEM | 10,00
- 27.3 |Przygotowanie podioza
459 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.27./0501-05
3
| 11,0*5.0%0,15 |m3 | 0.75
: [T | | RAZEM | 0,75
| 27.4| B |Roboty montazowe
460 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o ér. 110 mm kpl.
| d.27‘i 0306-01
1,00 = = kpl. 1,00,
| B | o RAZEM | 1,00
461 KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. 40 mm m
d.27. 0307-01
4
15.00 m 5,00
RAZEM 5,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. = Podstawa | Opis i wyliczenia __jm.  Poszcz. | Razem
462 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.27. 1417-01
4
11,00 |szt. | 1,00
| | | RAZEM 1,00
463 Préba wodna szczelnosci, dezynfekeja i ptukanie przytgcza wodociggowego kpl
d.27. wycena indy-
4 widualna
1,00 lkpl | 1,00
| | RAZEM | 1,00/
| 275 ' Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
464 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3 ’
d.27./0501-05
5
1,0°0,34*5,0 ms 1,70
| _ | RAZEM 1,70
465 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspdiczynnik zageszczenia | m3
d.27. 0408-03 z.sz. |Js=1.00)
52.22.9911-
03
11,70 m 1,70 .
| | | |  RAZEM 1,70
466 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taéma lokalizacyjno-wykrywezg z|m
d.27./0102-01 wtopiong wkiadkg metalowa
5
5,00 ‘m | 5,00 |
| | | RAZEM | 5,00
467 KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3

d.27./0214-04 z.0.2. spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4.9911-03 35 cm) - kat.gr. |-il - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)

1,0%[1,5-0,34]*5,0 'm3 | 5,80 |
. . RAZEM | 5.80.
468 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.27. 0206-02 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 0208-02 urobku na odleglos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami

samowytadowczymi - zatadunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

|[6,60+1,65]-5,80 m3 | 2,45 |
| | B RAZEM 2,45
28/45231300-8 |Sierakéw Slaski, ul. Dluga, dz.nr 573/97
28.1| |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
469 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.28. wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1| widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatla ostrzegawcze .
1,00 kpl. 1,00 |
. RAZEM 1,00
28.2 'Roboty ziemne
470 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiernymi |\ m3
d.28. 0210-02 o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokosci 1,5 m
11,0*[1,5+0,15]*5,0*0,8 |m3 | 6,60 |
| | RAZEM 6,60
471 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.28. 0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-ll - wykop reczny 20%
2
11,0"[1,5+0,15]*5.0*0,2 'm3 | 1,65 |
. . | RAZEM | 1,65
472 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- m?2
d.28./0313-01+wy- mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokosci
2/ cenawlasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,65*5,0"2 m2 16,50/ |
| | 1 RAZEM | 16,50
473|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz. |
d.28./0603-01+wyc. pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 wlasna powania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
10,00 _godz. 10,00 |
| | | . RAZEM | 10,00
| 283 | Przygotowanie podioza )
474 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturainych dowiezionych m3
d.28. 0501-05
3
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. @ Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. = Razem
' 11,0°5,0*0,15 ‘m3 | 0.75
— | . | RAZEM 0.75
28.4 |Roboty montazowe
475 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o ér. 110 mm kpl.
d.28./0306-01
4
1,00 kpl. | 1,00 |
. | | RAZEM | 1,00
476 KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o sr. 40 mm m
d.28./0307-01
4
15,00 'm | 5,00
| | | RAZEM 5,00
477 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt
d.28. 1417-01
4
11,00 'szt. | 1,00 |
[ | RAZEM 1,00
478 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytacza wodociggowego kpl
d.28. \wycena indy-
4 widualna
11,00 kpl | 1,00/
| | I RAZEM | 1,00
| 28.5 |Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
479 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.28. 0501-05
5
11,0%0,34*5,0 'm3 | 1,70 |
| B B | RAZEM | 1,70
480 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspbtczynnik zageszczenia | m3
d.28.|0408-03 z.sz. |Js=1.00)
5/2.2.2. 9911-
03
11,70 |m3 . 1,70,
| | | RAZEM | 1,70
481 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasdma lokalizacyjno-wykrywczg z m
d.28. 0102-01 wtopiong wkiadkg metalowg
5
15,00 m | 5,00
| | | RAZEM | 5.00
482 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych 'm3
d.28. 0214-04 z.0.2. spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4. 9911-03 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00)
11,0"(1.5-0,34]"5.0 ‘m3 | 5.80
| | RAZEM 5,80
483/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.256 m3 w m3
d.28./0206-02 gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
5 0208-02 urobku na odlegtos¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
|[6,60+1.65]-5.80 |m?3 . 2,45
| B | RAZEM 2,45
29/45231300-8 | Sierakéw Slaski, ul. Dluga, dz.nr 544/97
29.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
484 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.29.|wycena indy- - wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1|widualna - zabezpieczenie wykopdw tasmg ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze
11,00 |kpl. | 1,00/ |
| | o RAZEM 1,00
| 29.2 |Roboty ziemne
485 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.29.0210-02 o0 poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gle-
2 bokosci 1,5 m
.1,0"[1,5+0,15]*5,0*0,8 'm3 | 6,60/ |
| — | u - | RAZEM | 6.60|
486 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o $cianach piono- m3 |
d.29./0307-03 wych w gruntach suchych kat. -1l - wykop reczny 20%
2
11,0*[1.5+0,15]*5,0*0,2 ‘m3 ; 1,65 |
RAZEM | 1,85
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PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. = Razem
487 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |\ m2
d.29. 0313-01+wy- 'mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
2 cenawlasna do 3.0 m; grunt kat. I-IV

1,655,0*2 m?2 16,50
| B B | RAZEM | 16.50
488 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy godz.
d.29.|0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pom-
2 wlasna powania Wody zatwierdzonego przez inspektora Nadzoru
|10.00 |godz. | 10,00/
| | : | | RAZEM 10,00
29.3 |Przygotowanie podioza )
489 KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 ’
d.29. 0501-05
3
1,0*5,0*0,15 m3 0,75
| | RAZEM 0.75
29.4 'Roboty montazowe )
490 KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o $r. 110 mm kpl.
d.29. 0306-01
4
| 1,00 kpl. 1,00 .
| | | | RAZEM | 1,00/
491 KNNR 11 Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o §r. 40 mm m
d.29./0307-01
4
5,00 m 5,00
| RAZEM 5,00
492 KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.29. 1417-01
4
1,00 ‘szt. | 1,00 |
| | RAZEM 1,00
493 Préba wodna szczelnosci, dezynfekeja i ptukanie przytacza wodociggowego kpl
d.29. wycena indy-
4 widualna
11,00 kp | 1,00
| | RAZEM | 1,00
29.5 |Zasypanie wykopow i ich zageszczenie -
494 KNNR 11 Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturainych dowiezionych m3
d.29. 0501-05
5
11,0%0,34*5,0 m3 | 1.70 |
. | RAZEM 1,70
495 KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspotczynnik zageszczenia = m3
d.29./0408-03 z.sz. |Js=1.00)
5/2.2.2.9911-
; @
| 11,70 m3 | 1,70|
| | RAZEM | 1,70
496 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tadémg lokalizacyjno-wykrywezg z m
d.29. 0102-01 wtopiong wkladkg metalowg
5
5,00 m | 5,00 |
| | ] RAZEM 5,00
497 KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych ms3
d.29. 0214-04 z.0.2. spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
5/11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
[1.0*(1.5-0.34]*5.0 |m3 | 5,80/ .
| | | RAZEM | 5,80
498 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.29. 0206-02 gruncie kat. |-}l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
5 0208-02 urobku na odlegto$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[6.60+1,65]-5,80 m3 | 2,45| .
) ) [ B | RAZEM | 2,45

301 'Roboty ziemne
499 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m
d.30./0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-ll =
1
| 45 _w'f// md 338 |
: f ——RAZEM—— 338
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* 5

Lp. Podstawa
d.30. 0313-01+wy-
1 cena wlasna

| 30.2]
501 KNNR 4
d.30./1417-01
2

30.3
502 KNNR 1
d.30. 0318-01
3

503 KNNR 1
d.30. 0408-01 _
3 _—

——_

= | S ——— S —

~500-KNNR-+———Pelne-umeenienie-Scian-wykopbw-wraz-2 ozbidrkarpalami-szalunkowymi-stalowy—me————

1,5*4,0

'Roboty montazowe

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i glebokos$ci

do 3.0 m; grunt kat. I-1V
m2
6,00

Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; studzienka montowgna sz,
na istniejacych przytaczach wodociggowych -

|1,00 e szt. 1,00
| e RAZEM 1,00
|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie wykop6w o $cianach P ignewych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci m?3
do 1.5 m w gruncie kat. I- III T
3,38 P o 'm3 3,38
i RAZEM 3,38
ZaggszCzanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-1l ubijakami mechanicznymi m3
13,38 m3 3.38 |
—c— RAZEM 338
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