OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zostat opracowany przy pomocy programu NORMA STD.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD.

Ceny robocizny zostaly przyjete jako $rednio-wazone stosowane w przetargach.

Kosztorys zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Za podstawe wykonania kosztorysu postuzyt: .
Projekt budowlany pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu do "Strzelnicy" w Sierakowie Slgskim.

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest doprowadzenie wody z sieci wodociagowej oraz odprowadzenie sciekow sanitarnych z
obiektu jakim jest Strzelnica w Sierakowie Slgskim . W zwigzku z z tym zostanie wybudowam=ny odcinek sieci wodociggowe] oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w dziatce dirogowej nr 47 i 1082 w obebie 007 Sierakow.

KANALIZACJA SANITARNA - PVC 200 mm

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur PVC-U 200mm o sztywnosci obwodowej SN8 oraz studni PP 1000 mm
Projektowana sie¢ kanalizacyjna posiada nastepujace parametry:

" dtugos¢ kanatu PVC-U200 SN8  L=246,0 mb
STUDNIE KANALIZACYJNE

Zaprojektowano:
" 6 studni PP o $rednicy 1000 mm

Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w przejécia szczelne lub kielichy podtaczeniowe dostosowane do PVC.
Do studni przetazowych zastosowaé wtazy kanatowe wykonane z zeliwa $r.600 mm, o klasie D400.
Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w pierécienie odcigzajace.

Studnie kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

SIEC WODOCIAGOWA - PE100 dn=110 mm

Projektowany wodocigg posiada nastepujgce parametry techniczne:
rurocigg PE 100 SDR17 PN10 d=110mm, o dtugosci L=245,0 m;
rurocigg PE 100 SDR17 PN10d=90 mm, o dlugosci L=5,0 m; - odejscie do hydrantu

Rurociagi z PE o potgczeniach zgrzewanych doczotowo oraz wezly zeliwne za pomocg ksztattek zeliwnych kotnierzowych PN10.

Armature projektuje sie jako kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego :

tréjnik zeliwny kotnierzowy PN10 DN100/100,

tréjnik zeliwny redukcyjny PN10 DN100/80,

zasuwa klinowa kotnierzowa DN100, PN 10,

zasuwa zeliwna migkkouszczelniona kotnierzowa DN80, PN10,

ztgczka kotnierzowa do rur PE DN80(90),

kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN80 L = 800 mm,

kolano dwukotnierzowe ze stopg N do hydrantu,

tuk 60°,

Sruby z podktadkami i nakretkami do potgczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej, wg EN (1.4301) PN OH18N9,
hydrant p.poz. jako nadziemny PN10 DN80,

obudowa do zasuw DN100,

obudowa do zasuw DN8O,

skrzynki do zasuw,

elementy betonowe na skrzynki do zasuw oraz hydrantéw wykonanych z betonu B-25 - zbrojonego siatka,

bloki oporowe do zainstalowania w weztach zeliwnych oraz na zatamaniach wodociggu - wykona¢ z betonu B-25.

ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG

Siec¢ projektowana jest w pasie drogowym. W takim przypadku nalezy speti¢ nastepujace warunki techniczne:
- jezdnie bitumiczng w miejscu wigczenia ,nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
- wykopy po utozeniu sieci nalezy w catosci przysypaé piaskiem do warstwy podbudowy pod jezdnig z polewaniem wodg i
zageszczaniem.
- pobocza, nalezy odbudowaé do stanu pierwotnego.

Przewidzaino odbudowe odcinka pow. 12,8 m2 w miejscu wpinki do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w dzialce drogowej ul Dtugiej. o
nawierzchni asfaltowej.

Przewidziano utwardznei pasa drogi w ktérej zostata umieszczona sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa - odcinek 270 mb o szerokosci pa-
sa 5,0 m i wykonanie na warstwach podbuowy nawierzchni bitumiczne;.

Konstrukcja utwardzenia i odbudowy nawierzchni
- warstwa odsaczajgca z piasku o gr. 3,0 cm po zageszczeniu
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- warstwa dolna o grubosci 15 cm po zageszczeniu z tlucznia kammiennego tamanego o uziwarnieniu 30 - 60 mm
- warstwa goérana o grubosci 7 cm po zageszczeniu z klinca tamanego o uziwarnieniu 0 - 30 mm

- warstwa asfaltowa wigzaca o gr 4,0 cm

- warstwa asfaltowa $cieralna o gr. 4,0 cm

Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady nalezy usung¢ z pasa drogowego,

a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdéw zawigzanych z budowg usuwaé na biezaco.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonaé nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych wtascicieli drog i
zgodnie z dokumentacja.

Wskazane oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysun-
kach, majg charakter przyktadowy i niewigzgcy. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzgdzen lub materiatéw réwnowaznych o nie
gorszych ,niz opisane, parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, atesty i certyfikaty dopusz-
czajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzadzen réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢, ze proponowa-
ne przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia spetniajg wskazane wymagania.
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Wod - kan zadanie nr 3 Ciasna- INWESTORSKI-02

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej w Sierakowie Slaskim do strzelnicy - zadanie nr 3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1/0113-03 tarnej, grawitacyjnej oraz wodociggu wraz z wykonaniem "swiadkéw" i inwen-
taryzacjg powykonawczg; UWAGA: zmiana normy materiatéw
Krotnosé¢ = 2
0.25+0.246 km 0.496
RAZEM 0.496
2 ROBOTY ZIEMNE POD KANALIZACJE | WODOCIAG
2|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I, o $cianach zabezpie- |m3
d.2|0805-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy lub réwnowazng, przy Sredniej
gtebokosci do 3,0 m - kanalizacja
24670.92.6+61.13*2.75 m3 594.285
RAZEM 594.285
3|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.2|0805-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy lub réwnowazng, przy Sredniej
gtebokosci do 2,0 m - wododciag
25070.6*1.7 m3 255.000
RAZEM 255.000
4/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna |m3
d.2/0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
- przy kolidujgcych urzadzeniach infrastruktury podziemnej
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2|0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
6|KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (grunt |m3
d.2/0109-06 kat. Ill) - wyzw6z nadmiatu gruntu ze studni i objetosci rurociggéw+ 5% wymia-
ny gruntu+ podtoza i obsypka
[6*1.13*2.65+0.003*246+0.001*250]+0.05*255+0.05*575.64+74.88+97.02 m3 232.387
RAZEM 232.387
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 3
232.487 m3 232.487
RAZEM 232.487
8/KNNR 1 Zakup i dowoz piasku z transportem samochodami samowytadowczymi 5-10t |m3
d.2|0221-01 grunty kat. Il - piasek na wymiane gruntu
analiza indy-
widualna
0.05%[575.64+255.0] m3 41.532
RAZEM 41.532
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10-20 cm - podsypka |m3
d.2[1411-01
255*0.2*0.6+246*0.9*0.2 m3 74.880
RAZEM 74.880
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 -30cm - obsypka |m3
d.2|1411-03
255"0.6*0.2+246*0.3*0.9 m3 97.020
RAZEM 97.020
11/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.2|0416-02
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie ms3
d.2|0416-04
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA
13/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.3/1308-03
246.0 m 246.000
RAZEM 246.000
14/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.3/0406-05 1000 mm i gtgbokosci 2,0 - 3,5 m
z.0.2.2.
9901-1
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3/1610-02 préb.
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2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
4 ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWA
16/KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm m
d.4/0302-03
245.0 m 245.000
RAZEM 245.000
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.4/1014-03 tuleje kotnierzowe z PE
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
18/KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE - DN100/100 kpl.
d.4/1114-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Trojniki kotnierzowe PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla rur PE - redukcyjny kpl.
d.4/1114-03 DN100/80 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.4/1014-02 Krociec dwukolnierzowy FF 80x800mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.4{1112-02 ciggach PVC i PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm kpl
d.4/1119-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmag z tworzywa sztuczne- |m
d.4/0102-01 go
analogia
250.0 m 250.000
RAZEM 250.000
24|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.4/0134-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.4|1430-01 bloki oporowe
3"0.125 m3 0.375
RAZEM 0.375
26|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.4(1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4(1611-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
28/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4(1612-01 Krotnosé = 2 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
5 ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI DROG | CHODNIKOW
29|wycena wilas-|Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu budowy szt
d.5/na
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
30|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.5/0101-02
9.0+1.2+1.0+4.0 m 15.200
RAZEM 15.200
31|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |[m2
d.5/0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
9.0"1.2+2.0*1.0 m2 12.800
RAZEM 12.800
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32|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.5/0802-07 cm
9.0"1.2+2.0*1.0 m2 12.800
RAZEM 12.800
6 ROBOTY ODTORZENIOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
33|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pas szer. 5,0 m dtugos¢ 270 m
5.07270 m2 1350.000
RAZEM 1350.000
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1350 m?2 1350.000
RAZEM 1350.000
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-05 niu 15 cm - szer pasa 5,0 m na dtugosci 270 mb
5.0270.0 m2 1350.000
RAZEM 1350.000
36/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.6/0204-05 zageszczeniu 7 cm - szerokosc¢ pasa 5,0 m na dtugosci 270 mb.
5.0270.0 m?2 1350.000
RAZEM 1350.000
37|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.6/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
1350 m2 1350.000
RAZEM 1350.000
38/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.6/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1350 m?2 1350.000
RAZEM 1350.000
7 ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH PO WYKOPACH
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.7|0115-01 z.0. |jgacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
2.12.9901- |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
02 z.0.2.13. |pojazd6éw na godzine
9902-01
12.80 m?2 12.800
RAZEM 12.800
40/KNNR 1 Transport piasku do wykonania warstw odsaczajacych z odl .5 km samocho- |m3
d.7/0208-02 ana- |dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
logia Krotnosé = 5
12.80*0.15 m3 1.920
RAZEM 1.920
41/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.7/0308-02 cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02 Krotnosé = 1.2
z.0.2.7.
9902-01
12.80 m?2 12.800
RAZEM 12.800
42|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.7/0309-02 cm (warstwa Scieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
z.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-02 Krotnosé = 1.25
z.0.2.7.
9902-01
12.80 m2 12.800
RAZEM 12.800
8 INSPEKCJA TV - KANALOW KANALIZACYJNYCH
43 Inspekcja kanaléw kamerg TV m
d.8|wycena indy-
widualna
246.0 m 246.000
RAZEM 246.000
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