OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zostat opracowany przy pomocy programu NORMA STD.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD.

Ceny robocizny zostaly przyjete jako $rednio-wazone stosowane w przetargach.

Kosztorys zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest budowa przytacza wodociggowego i przytacza kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 306/12
w Sierakowie Slgskim - Strzelnica.

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 dn=40 mm zakonczone studnig wodomierzowa o $rednicy 600 mm z wy-
cigganym zestawem wodomierzowym. Wigczenie do sieci wodociggowej poprzez nawiertke NWZ z zasuwg dn40

Przytacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC160 x4,7 SN8 zakonczone studnia PVC 400- 450 mm.

Wiaczenia przytacza kanalizacyjnego do studni sieciowej.

Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady nalezy usungé z pasa drogowego,

a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdéw zawigzanych z budowg usuwaé na biezaco.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych witascicieli drog i
zgodnie z dokumentacjg wykonawczg opracowang przez wykonawce robét przed ich rozpoczeciem.

Wskazane oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysun-
kach, majg charakter przyktadowy i niewigzacy. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzagdzen lub materiatéw rownowaznych o nie
gorszych ,niz opisane, parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, atesty i certyfikaty dopusz-
czajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzgdzen réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢, ze proponowa-
ne przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia spetniajg wskazane wymagania.
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Wod - kan zadanie nr 3 Ciasna- INWESTORSKI-02 - przytagczZRRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa przylaczy wodociggowwego i kanalizacyjnego do dziatki Strzelnicy w Sierakowie - zadanie nr 3
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Tyczenie i niwentaryzacja przytaczy wod - kan - opracowanie geodezyjne szt
d.1|wycena indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 ROBOTY ZIEMNE POD BUDOWE PRZYLACZY KANALIZACJI | WODOCIAGOWYCH
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na ms3
d.2|/0212-06 odktad w gruncie kat. 1l - wykopy pod przytgcza kanalizacyjne
8.071.08"2.9 m3 25.056
RAZEM 25.056
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2/0212-06 odktad w gruncie kat. Ill - wykopy pod przytgcza wodociggowe
9.60.9*1.7 m3 14.688
RAZEM 14.688
4/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
25.056+14.688 m3 39.744
RAZEM 39.744
5/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2/0203-08 z.0. |0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.8.3. czymi na odlegto$¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kotach) - nadmiar grumtu
1.664+3.328 m3 4.992
RAZEM 4.992
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10-20 cm - podsypka |m3
d.2[1411-01
8.071.0"0.1+9.6*0.9*0.1 m3 1.664
RAZEM 1.664
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 -30cm - obsypka |m3
d.2|1411-03
8.0*1.0*0.2+9.6*0.9*0.2 m3 3.328
RAZEM 3.328
3 ROBOTY MONTAZOWE - KANALIZACJA SANITARNA
8/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/1308-02
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
9/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o $r 400- 450 mm |szt
d.3/1417-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA WODOCIAGOWE
10/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm m
d.4|0307-01
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
11/KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 90-110 mm kpl.
d.4/0306-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" gwintowana z obudowg o $r.40-65 mm montowane na rurocia- |kpl.
d.4/0212-01 gach PVC i PE
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Studnia wodomierzowa z PE o $rednicy 600 mm pokrywa z PE - zestaw wo- |szt
d.4|wycena indy- |dociagowy wyciggany do odczytu - komplet bez wodomierza
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.4/0140-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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