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OZNACZENIA
NUMERY DZIAŁEK NA KTÓRYCH LOKALIZOWANE
SĄ OBJEKTY OBJĘTE OPRACOWANIEM

OBIEKTY PROJEKTOWANE

r.o. RURY OCHRONNE - NA KABLACH I NA PROJEKTOWANEJ
KANALIZACJI

KANALIZACJA SANITARNA - TŁOCZNA

NA WSZYSTKICH SKRZYŻOWANIACH Z KABLAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI,
NA KABLACH ZAMONTOWAĆ DWUDZIELNE OSŁONY Z RUR TYPU AROT
D160mm. STOSOWAĆ RURY O DŁUGOŚCI L=3m.

NA WSZYSTKICH SKRZYŻOWANIACH Z KABLAMI N/N I W/N ENERGETYCZNYMI,
NA KABLACH ZAMONTOWAĆ DWUDZIELNE OSŁONY Z RUR TYPU AROT: NA N/N
D110mm, A NA W/N D160mm. STOSOWAĆ RURY O DŁUGOŚCI L=3m.

SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYMI KABLAMI

TELEKOMUNIKACYJNYMI

ENERGETYCZNYMI

NA PROJEKTOWANY PRZEWÓD KANALIZACJI TŁOCZNEJ W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM
GAZOCIĄGIEM, NAŁOŻYĆ RURĘ OCHRONNĄ  D110 - PE, TAK ABY JEJ KOŃCE WYSTAWAŁY POZA
GAZOCIĄG - 1,5m,  Z KAŻDEJ STRONY.

SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM

UWAGI

R.P.O. - D110 PE; L = 4,0m

P1 - P4 PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

Sk
D63 PE; 27,0m

D63 PE; 7,0m

Sk
D50 PE; 2,0m

D50 PE; 35,5m

D50 PE; 48,0m

r.o.
r.o.r.o.


