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|. ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapa zasadnicza terenu obejmujacego projektowang inwestycje w skali 1 : 1000
- Inwentaryzacja w terenie

- Obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy technicznej

2. Zakres opracowania , lokalizacja inwestycji

Wewnetrzna linia zasilajgca typu YKXS 5X4mm? do zasilania szafki zasilajacej pompownie Sciekow.

- Ochrona przeciwporazeniowa, przetezeniowa, przeciwprzepieciowa.

Uwaga: opracowanie nie obejmuje szafki sterujgcej pompownia.

Stan wiasnosciowo - prawny :
Pompownie Sciekow zlokalizowano na dziatkach nr AR. 5.11 :224/88; AR. 5.1 487/58, 463/98



Il. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA.

1. STAN ISTNIEJACY.

Projektowane pompownie $ciekdw na dziatce nr AR. 5.11 :224/88; AR. 5.1 487/58, 463/98 przy ulicy Zjednoczenia
w Ciasnej wymaga zasilania w energie elektryczng. Miejscami przytaczenia sg istniejace szafki elektryczne

Zlokalizowane na ww dziatach w miejscach ustalonych. Szafki zasilane sg z wewnetrznych instalacji odbiorczych

2. STAN PROJEKTOWANY.

Projektuje sie :

- budowe zalicznikowej linii kablowej nN typu YKXS 5x4mmz2, Ltr=106m, Lk=116m zasilajacq
przepompownie P1

- budowe zalicznikowej linii kablowej nN typu YKXS 5x4mm2, 5x4mm2, ltr= 31m, k=37m zasilajaca
przepompownie P2

- budowe zalicznikowej linii kablowej nN typu YKXS 5x4mm2, 5x4mm2, ltr= 16m, k=22m zasilajaca
przepompownie P3

- budowe zalicznikowej linii kablowej nN typu YKXS 5x4mmz2, 5x4mm2 ltr= 39m, lk=45m zasilajaca
przepompownie P4

Szczegoty prowadzenia linii kablowej przedstawia rys. nr 1, schemat ideowy zasilania
w energie elektryczng przedstawia rys. nr 2.
Widok szafki zasilajgcej przedstawia rys. nr 2.

3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PN-IEC 60364

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie
urzadzen w obudowach spetniajacych wymogi ll-giej klasy ochronno$ci (ztacze pomiarowe, szafka sterujgca
pompownig) w zakresie instalacji odbiorczej przez samoczynne wytaczenia zasilania. Dodatkowo nalezy wykonaé
potgczenia wyrbwnawcze taczac gtéwna szyne uziemiajacq PE w szafce zasilajgcej z przewodzacymi elementami

obcymi pompowni. Szyne PE nalezy potaczy¢ z wykonanym uziomem pionowym obok szafki sterujace;.



4, OCHRONA PRZETEZENIOWA.

Od skutkow przecigzen i zwar¢ projektowane przytacze i instalacja bedzie chroniona wytgcznikiem 3-fazowym
wyposazonym w czton przecigzeniowy 16 A .

Poza tym w zestaw zabezpieczen wyposazona jest szafka sterujaca pompami pompowni.

5. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Ochrone przeciwprzepigciowg zapewni zabudowany w ztgczu zasilajgcym ogranicznik przepie¢ kl. B+C+D.
Do uziemienia ogranicznikéw wykona¢ uziemienie taSmowo-pretowe. Nalezy wykona¢ pomiar kontrolny

rezystancji uziemienia, ktorej warto$¢ nie powinna przekroczy¢ 10Q.

6. UWAGI KONCOWE.

Budujac linie kablowg nalezy:

* row pod kabel wykona¢ recznie , po uprzednim wytyczeniu go przez stuzby geodezyjne
» gtebokos¢ rowu powinna zapewni¢ utozenie kabla na gtebokosci 70 cm mierzonej od powierzchni gruntu
do zewnetrznej powierzchni kabla
» kabel nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kabel , jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm
» wrowie kabel uktadac¢ linig falistg z zapasem ( od 1 do 3% dtugosci wykopu ) dla skompensowania
mozliwych przesunie¢ w gruncie
» pozostawi¢ zapasy kabla przy podejéciu do szafki pomiarowej i sterowniczej ca 3 m oraz przy rurach
przepustowych ca 1 m
* w przypadku braku mozliwo$ci zachowania normatywnych odlegtosci od istn. uzbrojenia podziemnego
nalezy zastosowac w tych miejscach ostone na uktadany kabel typu karbowanego 75
* na catej dtugosci trasy kabla w odstepach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych ( skrzyzowania
z innymi elementami uzbrojenia podziemnego , wejscia do rur przepustowych ) umiesci¢ na kablu
oznaczniki kablowe zawierajgce nastepujgce informacje :
- symbol i numer ewidencyjny linii ,
- 0znaczenie kabla ,

- znak uzytkownika kabla ,



- rok utozenia kabla
» Zleci¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng trasy kabla ,
» kabel nalezy zasypac¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubos$ci co najmniej 15 cm, po czym przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego
* grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm.
» wykonac¢ roboty porzadkujace teren wzdtuz trasy linii kablowej
» trase oznaczy¢ stupkami kablowymi z symbolem K",
» wykona¢ pomiary kontrolne, ciggto$ci zyt kabla i rezystancii izolacji poczym sporzadzi¢ protokdt.
Wyposazenie szafki sterowniczej pompowni powinno by¢ zgodne z warunkami technicznymi dla pompowni

Sciekow wydanymi przez Urzad Gminy Ciasna

W czasie realizacji wszystkie sporne sprawy nalezy rozpatrzy¢ w porozumieniu z autorem niniejszego

opracowania i Inwestorem.

1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Lp | Wyszczegdlnienie j-m. |ilos¢ Uwagi
1 | Kabel YKXS 5x4mm? mb | 227

2 | Szafka zasilajgca kpl. |4 wg rys.

Nr 2
3 | Folia kablowa ostrzegawcza niebieska mb | 199
TO - ENN/20/8
4 | Uziom pionowy mb |4
5 |Rura ostonowa karbowana 75 mb | 106

Do realizacji projektu nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne certyfikaty , deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.

Podane w powyzszych tabelach typy materiatéw i ich producenci sa przyktadowe i nie wyklucza
si¢ zastosowania materiatéw innych producentéw pod warunkiem spetnienia przez nie parametréw

zatozonych w niniejszym opracowaniu.



