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Protokol z narady koordynacyjnej 5/2018

Sposob przeprowadzenia narady : bez pomocy Srodk6éw komunikacji elektronicznej

Whnioskodawca : inz. Jacek Biela, 42-700 Lubliniec ul. Pilsudskiego 23a/1
Przedmiot narady : sie¢ kanalizacji sanitarnej w m. Ciasna przy ulicy Zjednoczenia
Przewodniczacy narady : Tomasz Hadzik — inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Stanowiska uczestnikéw narady :

Lp Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi |
(imi¢ i nazwisko) I
1 Stawili si¢ uczestnicy
narady koordynacyj.icj
wpisani w protokét.
Pozostali
fn % |powiadomieni
uczestnicy nie brali
udziatu w naradzie.
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STAROSTA LUBLINIECKI

ul. Padcfcwskiego 7
12.700 Lubliniec
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Uzgadnia sie g uwagq, ze prace w pobligu urzadzeti
podziemnych TAURON Dystrybucia SjA. nalezy
wykonaé reczpie, zgodnie z echowigzuiztymi normami.
Kable elekiro izii
z planowana inwestycig nale2y zaprojeifiowad jako
przzjdcio w nfze cstonows] przepustu 2 uwzgiednieniem
Z2:rasowedo, (rolnego przepustu rurowego wychodzgacego
0.& m poza jekdnielwiazd/chodnik.
Nzlezy ste:nyad nasiapuiace Srednice i ochronnych:

&

Diz kabli 1 kV|rury ¢ drednicy minimum| 110 mm -
koioru niebiegkiego.
Dia kabli SN rury minimum 180 mm kolgru czerwonego.
Zaberpioczania Fari wylonasd

G zpodine 2 wytycznymi
stanowigcyimi [zaigeznik ¢o uzgodnienia

el

Nalezy zachowaé minimalng odleglosé projmwanyd\
sieci podziemnych od istniejgcych fundame;
si:50w linil energdtycznych:

iininN-1m,
linii SN-2m,
lini WN-5

TAURON i.J}.\..-. 3 ..J‘UCja S.A.
Oddziat w Czes|ochowie
Starszy Specjalista ds

Joézef Sjer
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Zatacznik do uzgodnienia

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

¢

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiekty liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kv rury o Srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm kolory czerwonego.

Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalié nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasno$cig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z Zachowaniem szczegoinych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Czestochowie, a nastepnie zgtosié celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
Posiadajacych  odpowiednie kwalifikacie, zgodnie z obowigzujacymi  normami
i przepisami.

W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przeloZenia kabla/kabli

projektowej projektowane; inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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71 GS5G 2abrze (WOSW)
- uzgodniono

72 GZG RG Cz-wa

Nie uzgodniono

73 GZGRG (Cz-wa
Uzgodniono

74 GZG RG Cz-wa

Uzgodniono pod warunkiem :

- zachowania normatywnych odlegtosci od gazociggow
- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyzowan) zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami -
normami

- wykonanie prac ziemnych w poblijy gazociggu recznie ) pod nadzorem RG Cz -w3, przed
przystagpieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadz 6r do RG

75 GZGRG (z-wa

Uzgodniono lokalizacje. Projekt techniczny nale 7y uzgodnic branzowo w RG Cz-wa.
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OZNACZENIA

CYMI KABLAMI O NUMERY DZIALEK NA KTORYCH LOKALIZOWANE

CH Z KABLAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI, SA OBJEKTY OBJETE OPRACOWANIEM

IDZIELNE OSLONY Z RUR TYPU AROT

IGOSCH L=3m.
KABLAMI N/N | W/N ENERGETYCZNYMI,

LNE OSLONY Z RUR TYPU AROT: NA N/N OBIEKTY PROJEKTOWANE

€ RURY O DLUGOSCI L=3m.
————— | KANALIZACJA SANITARNA - TLOCZNA
E“’:Sfﬁgzg?ﬂgmmm 0.8 RURY OCHRONNE - NA KABLACH | NA PROJEKTOWANEJ
\BY JEJ KONCE WYSTAWALY POZA KANALIZACJI
P1 - P4 | PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
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UWAGI

SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACY

NA WSZYSTKICH SKRzY. ZOWANIACH 2
NA KABLACH ZAMONTOWAC DWUDZIE
D180mm. STOSOWAC RURY O DLUGOS
NA WSZYSTKICH SKRZYZOWANIACH 7 KAB{
NA KABLACH ZAMONTOWAC DWUDZIELNE (
D110mm, A NA WIN D160mm. STOSOWAC RU

TELEKOMUNIKACY.JNYMI

ENERGETYCZNYMI

SKRZYZOWANIA 2z ISTNIEJACYM ¢

NA PROJEKTOWANY PRZEWOD KANALIZACJI TLOCZNEJ W MIEJSC
GAZOCIAGIEM, NALOZY( RURE OCHRONNA D110 - PE, TAK ABY
LGAZOCIAG - 1.5m, Z KAZDEJ STRONY.,
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MRZAD POWIATU
A Iv} Lublificu
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec

RelUFax 34 351 05 00, 34 351 05 11 Lubliniec, 12.02.2018;.

WK. 7125.5.014.2018

nadal spetnia¢ swojg funkcje i aby w przysztosci prace zwigzane z ich 0czyszczaniem czy
poglebianiem nje uszkodzity urzadzen kanalizacji (urzadzenie nalezy umiesci¢

uszkodzony (1/2 jezdni). w Przypadku uszkodzenia Powyzej 50% szerokoscj Jezdni nalezy
- ulozy¢ nakladke na calej jej szerokogcsi.
8) Zabrania si¢ lokalizacji w pasie drogowym urzadzen i obiektéw, ktére moga utrudni¢é
Prawidlows eksploatacje pasa drogowego. Konieczne studnie nalezy zlokalizowa¢ poza

czasowego lub trwalego Zagrozenia bezpieczeristwa ruchy albo zmniejszenia wartogc;
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uzytkowej drogi, a takze nie moze wplywaé negatywnie na system korzeniowy drzew

rosnacych w pasie drogowym.

j) Po zakoficzeniu robét pas drogowy nalezy niezwlocznie przywréci¢é do stanu
poprzedniego.

k) Prace budowlane mozna rozpocza¢ wylacznie po uzyskaniu prawomocnej decyzji

~ opozwoleniu nabudowe dla przedmiotowego zadania (lub zgloszeniu zamiaru

prowadzenia rob6t budowlanych).

UZASADNIENIE

dniu 24.01.2018r. do tut. urzedu wplyngl wniosek Pana Jacka Biela, BIURO
INZYNIERSKIE inz. Jacek Biela, ul. Pilsudskiego 23a/1, 42-700 Lubliniec, w sprawie

Zgoda zarzadcy drogi Wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rtéwnoznaczna z pozwoleniem
na budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
017 r., poz. 1332z pézn.zm.).
Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem
ha prowadzenie robot i umieszczenie w pasie drogowym urzadzef infrastruktury technicznej,
© ktéore wykonawca albo inwestor powinien wystapi¢ dotut. Starostwa w trybie
4'na warunkach okreslonych w art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Dz. U. z 2017r. poz. 2222 7z p6ézn.zm.). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ust. 4.i 5

jsza decyzja zwolniona Jest z oplaty skarbow‘ﬁjl na podstawie czesci III pkt. 44 ppkt. 9 Zalacznika
i i W¢j (DzY. 22016 ., poz. 1827 tj.).

éstwa Powiatowego w Lublificu.

trakcie biegu terminu do Wwniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do
ienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
SWI§CZenia tutejszemu organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
¥MWolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Z upowaznienia

\ U Jacek Biela, BIURO INZYNIERSKIE inz, Jacek Biela, ul. Pilsudskiego 23a/1, 42-7?)_0:‘Lub' initd
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