SPIS DZIALOW
Lp. Nazwa dziatu Od Do Kod wg
| CPV
Ciasna, ul. Zjednoczenia - rozbudowa kanalizacji sanitarnej B ) B B - )
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace B 1 1 145231300-8
2|Sie¢ kanalizacji sanitarnej - - 2 |52 45231300-8
_2.1/Roboty ziemne i drogowe l _ 12 20 | ==
2.1./Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej 2 I11
1 S - - - = il | _ -
2.1. Wykopy otwarte dla montazu trojnikow i rur ochronnych oraz komér przewiertowych 12 17 i
2l . -~ - - ) . | -~
2.1.|\Wykopy pod studnie i przepompownie |1 8 [20
3, - o B B B B | B
2.2|Przygotowanie podioza - - - B - 2t |23 B -
_2.3|Ro_boty montazowe - - - B — B 24 42 [
2.4 Odwodnienie wykopow B B - B 143 44 |
2.5|Zasypanie wykopdw i zageszczenie 45 52
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3611

Lp. | Podstawa | Nr spec. | Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
| techn. | |
Ciasna, ul. Zjednoczenia - rozbudowa kanalizacji sanitarnej B |
1,45231300-8 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce - — B
1 wg Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
d.1|wycena in- |Spec.Tech |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
dywidualna |n.p.5.1. - zabezpieczenie wykopow tasmg ostrzegawczg |
- ktadki dla pieszych |
| |- odpowiednie tabliczki znacznikowe
| - $wiatlta ostrzegawcze
| 1.00 [kpl. 1.00|
RAZEM | 1.00
2/45231300-8 | |Sieé kanalizacji sanitarnej
2.1 ' [Roboty ziemne i drogowe
21. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej
1
2/KNNR 6 wg Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - korekta m2 |
d.2./0801-02 |Spec.Tech |naktadéw-grub. podbudowy 25 cm
1.1 n.p.52. Krotnoé¢ = 1.67 | |
5*2.0*3.0 m2 30.00
| | | RAZEM 30.00
3 KNNR 6 |wg |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m2
d.2.10113-01 Spec.Tech czeniu 15 cm | ‘
1.1 n.p.5.2. |
| 30.00 m2 30.00
| | , RAZEM 30.00
4/KNNR6  'wg Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zagesz- |m2 |
d.2. 0113-05 Spec.Tech czeniu 10 cm ‘
1.1 In.p.5.2.
1 130.00 m2 30.00
' | | RAZEM | 30.00
5 KNR4-04 |wg Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsludze na zmiane robo- 'm3 | 5
d.2. 1103-01 |Spec.Tech |czg przez 3 samochody samowyladowcze
1.1 n.p.52 |
30.0*0.25 'm3 7.50|
| RAZEM | 7.50
6 KNR 4-04 |wg Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui ms3 | '
d.2. 1103-04 iSpec.Tech wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleglosé 1 km
1.1 n.p.5.2.
7.50 m3 7.50
| RAZEM | 7.50
7 KNR 4-04 wg Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.2. 1103-05 Spec.Tech wyladowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
1.1 ‘n. p. 5.2. ‘stepny rozpoczety 1 km /na miejsce wskazane przez Inwestora/
| Krotnosé = 2 | ‘
7.50 m3 | 7.50
| RAZEM 7.50
8 KNR AT-03 |wg |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 10cmz | |m2
d.2.10102-04 Spec.Tech 'wywozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km ‘
1.1 n.p.5.2. ‘ |
130.00 m?2 30.00
| | | RAZEM 30.00
9|KNR 4-04 'wg |Ddodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km ‘m3 |
d.2./1103-05 Spec.Tech Krotnosé = 10 |
1.1 n.p. 5.2
| 130.0*0.1 m3 3.00
| | RAZEM 3.00
10|KNNR 6 wg Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- | m2
d.2. 0308-03 Spec.Tech bosci 6 cm (warstwa wigzaca)
1.1 n.p.52.
30.00 m?2 30.00
| i RAZEM 30.00
11|KNNR 6 wg Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- | |m2
d.2./0309-02 Spec.Tech bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieraina)
1.1 n.p.5.2.
| 30.00 m?2 30.00
| | RAZEM 30.00
2.1.| Wykopy otwarte dla montazu tréjnikéw i rur ochronnych oraz komér przewiertowych
2
12/ KNNR 1 wg Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cmza  'm2
d.2.0113-01  |Spec.Tech |pomoca spycharek
1.2 n.p.52 | |
2.5%23.0+4*5.0*5.0 m2 157.50
3
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jm. ‘ Poszcz. ‘ Razem
techn.
RAZEM | 157.50
13 KNNR 1 wg Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek -  m?2
d.2./0113-02 Spec.Tech dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.2 n.p. 52
157.50 m?2 157.50
| | RAZEM 157.50
14/ KNNR 1 wg |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim  |m?3
d.2.0526-01 Spec.Tech
1.2 n. p.5.2. |
157.5*0.2 |m3 31.50
RAZEM 31.50
15/ KNNR 1 wg Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.2. 0210-02 Spec.Tech sigbiernymi o pojyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll - wykop mechaniczny
1.2 n.p.52. |80% !
{1.0*[2.2+0.3]*23.0+1.0*[1.6+0.3]*35.0+1.0*[1.7+0.3]*66.0+1.0*[1.8+0.3] m3 305.60
*60.0}*0.8 |
RAZEM | 305.60
16/KNNR 1 wg Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.2./0307-03 Spec.Tech pionowych w gruntach suchych kat. Il - wykop reczny 20%
1.2 n. p. 5.2.
{1.0*[2.2+0.3]*23.0+1.0*[1.6+0.3]*35.0+1.0*[1.7+0.3]*66.0+1.0*[1.8+0.3] /m3 76.40
*60.0}*0.2 |
| | RAZEM 76.40
17 KNNR 1 lwg Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2 |
d.2. 0313-01+  Spec.Tech stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1
1.2|wycena n.p. 52 migtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
wilasna
12.5*23.0*2+1.9*35.0*2+2.0*66.0*2+2.1*60.0*2 'm?2 764.00
| RAZEM 764.00
2.1. Wykopy pod studnie i przepompownie
3
18/KNNR 1 wg Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- |m3
d.2./0210-02 Spec.Tech siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop pod studnie
13 n.p.52. |betonowe :
2.0*2.0*2.6+2.0*2.0*2.1 m3 18.80
RAZEM 18.80
19 KNNR 1 wg Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- 'm3
d.2. 0210-02 Spec.Tech |siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -1l - wykop pod przepom-
1.3| n.p.5.2. |pownie
4*2.0*2.0"2.8 m3 44.80
| ' RAZEM 44.80
20|KNNR 1 wg Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6, /m2 |
d.2.|0315-05+ Spec.Tech 0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
1.3|wycena n.p. 5.2. suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
wilasna
4*2.0*2.8*4+2.0"2.6%4+2.0*2.1*4 m2 127.20
' | RAZEM | 127.20
2.2 Przygotowanie podtoza
21 KNNR 11 'wg Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2. 0501-05 Spec.Tech
2 n. p. 5.3.
1.0*0.3*[23.0+35.0+66.0+60.0] md | 55.20
| RAZEM 55.20
22 KNNR 11 |wg Podioza grub. 30 cm pod zbiorniki przepompowni z kruszyw naturalnych m3
d.2. 0501-05 |Spec.Tech dowiezionych
2 n.p.53.
| 14*2.0*2.0*0.3 m3 4.80
! I | _ RAZEM | 4.80
23|KNNR 4 wg |Podloza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie betonowe |m3
d.2.‘1410-02 Spec.Tech
2 n.p.5.3.
1*1.5*1.5*0.1 m3 0.23|
' | RAZEM | 0.23
2.3 Roboty montazowe
24 |wg Przewierty sterowane dla rur PE100RC Dy 50 i rur PE100RC Dy 63 m |
d.2.|lwycena in- |Spec.Tech
3/dywidualna |n. p. 5.4.
| |7.0+235.0+54.0+79.0 m 375.00
| RAZEM 375.00
4
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Lp. | Podstawa [ Nr spec. ‘ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn, | |
25/KNNR 4 wg IMontaz rurociagéw z rur polietylenowych o $r.zewnetrznej 63 mm -wy- |m |
d.2./1009-01 Spec.Tech kopy umocnione ‘
3 z.s2.3.9. n.p.5.4.
9912-9 ‘
| 431.50 m 431.50
' RAZEM 431.50
26 KNNR 4 wg Montaz rurociagéw z rur polietylenowych o $r.zewnetrznej 50 mm - wy- |m
d.2./1009-01 Spec.Tech kopy umocnione |
3/z.s2.3.9. n.p.54.
9912-9
144.00 m 144.00
RAZEM 144.00
27/KNNR 4 wg Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca |szt \ |
d.2./1011-02 Spec.Tech ksztattek - tréjnik elektrooporowy siodtowy o $r. 75/63 mm /wlaczenie do |
3 z.s2.3.9. In.p. 5.4. |istniejacej kanalizacji/ - wykopy umocnione
9912-9 ‘
| | 11.00 szt 1.00
! | ' RAZEM 1.00
28 KNNR 4 wg |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg iszt
d.2./1011-01 Spec.Tech ksztattek - tréjnik siodtowy elektrooporowy o $r. 63/50 mm - wykopy |
32239 |n.p.54. umocnione ‘ |
9912-9
| 3.00 szt 3.00
| RAZEM 3.00
29/KNNR 4 lwg Przecigganie rurociagéw przewodowych w rurach przewiertowo-ochron- |m
d.2./1209-01 Spec.Tech |nych z PE fi 110 mm
3 n. p. 5.4. ‘
14.0+4*3.5 m 18.00
RAZEM 18.00
30/KNNR 4 wg Studnie kontrolne typu BS z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w goto- |stud.
d.2./1413-03 Spec.Tech wym wykopie o glebok. 3 m; z wiazem typu ciezkiego; gteb. 2,5m
3 n. p.5.4.
| 1.00 stud. 1.00
| | RAZEM 1.00
31|KNNR 4 wg Studnie kontrolne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- [0.5 m]
d.2.‘1413-04 Spec.Tech kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3 n.p. 54. )
-1.00 [[0.5 m] -1,00‘
|stud. | |
| RAZEM | -1.00
32 KNNR 4 lwg Studnie kontrolne typu BS z kreg6w betonowych o $r. 1200 mm w goto- stud. |
d.2. 1413-03 Spec.Tech |wym wykopie o glebok. 3 m; z wlazem typu ciezkiego; gleb. 2,0 m
3 n. p.5.4.
1.00 stud. 1.00|
| ' , RAZEM | 1.00
33/KNNR 4 wg Studnie kontrolne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- [[0.5 m] |
d.2. 1413-04 Spec.Tech kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud. ‘
3 n.p.5.4.
| -2.00 [0.5 m] -2.00
| stud.
i RAZEM | -2.00
34 KNNR 4 wg Przejécie przez $ciany studzienek betonowych - przejscie szczelne dla  [szt.
d.2./1427-01 Spec.Tech rury PE fi 63 mm |
3 n.p.5.4.
| 4.00 szt. 4.00
| | RAZEM 4.00
35 lwg Posadowienie trojnika PE fi 63 mm w studzience kontrolnej na bloczku |kpl.
d.2.\wycena in- Spec.Tech betonowym i potéwce rury |
3/dywidualna n.p. 5.4. | |
2.00 kpl. | 2.00
RAZEM 2.00
36 KNNR 4 wg Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano- szt
d.2./1012-01 Spec.Tech |kotnierzowych (tuleje koinierzowe na luzny kotnierz) o ér. 63/50 mm -
3z.s2.3.9. In.p. 5.4. |wykopy umocnione
19912-10
2.00 szt. 2.00|
| L RAZEM | 2.00
37 KNNR 4 wg Ksztaltki stalowe kotnierzowe o $r. 50 mm - tréjnik ze stali nierdzewnej |szt.
d.2. 1015-01 Spec.Tech
3 n.p.5.4.
2.00 szt. 2.00
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
| techn.
| | RAZEM 2.00
38/KNNR 4 wg |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.2./1413-01 Spec.Tech |kopie o glebok. 3 m
3/analogia n.p.5.4. Pompownia przydomowa ze zbiornikiem z tworzyw sztucznych ér. 800 ‘
mm. przewodem tlocznym fi 63 mm. pompa, urzadzeniem rozdrabniaja- |
‘ cym; ze sterowaniem. Wydajno$¢ Q-1,6 /s
4.00 stud. 4.00
| RAZEM 4.00
39/KNNR 1 wg Obrukowanie wlazéw studzienek na sieci kanalizacyjnej m2 ‘
d.2./0509-01 Spec.Tech
3 analogia n.p.54.
6*0.25 m2 | 1.50
| RAZEM 1.50
40/KNNR 5 lwg |Utozenie rur ostonowych Arot PS 110 mm, 1=3,0 m szt
d.2./0705-01 Spec.Tech | ’ ‘
3 n. p. 5.4. |
| 8.00 szt 8.00
| | | RAZEM 8.00
41/KNNR 5 lwg |Utozenie rur ostonowych Arot PS 160 mm, I=3,0 m szt |
d.2./0705-01  Spec.Tech ‘ |
3 n.p. 5.4.
, 2.00 szt | 2.00
| | RAZEM 2.00
42|KNNR 4 lwg Préba wodna szczelno$ci dla sieci kanalizacji ci$nieniowej z rur typu PE, | 200m
d.2./1606-01 Spec.Tech 'PEHD o $r. do 110 mm -1 ‘
3 n.p.54. préb.
3.00 200m | 3.00
-1 |
| | préb.
| RAZEM 3.00
2.4 Odwodnienie wykopéw
43/ KNNR 1 wg Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 300 |godz. '
d.2. 0603-01+  Spec.Tech godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu |
4 wyc. wlasna |n. p. 5.5. |do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nad-
zoru
1300.00 |godz. 300.00
| | | | _RAZEM 300.00
44|KNNR 1 wg Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez [szt. |
d.2./0605-01+  Spec.Tech opsypki do glebokosci 4 m /do celéw kosztorysowania przyjeto 100 ‘
4 wyc. wlasna n.p.5.5. |szt.igtofiltréw/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do
Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzo-
ru
‘ 100.00 szt. 100.00
' | RAZEM 100.00
2.5 | Zasypanie wykopéw i zageszczenie
45 KNNR 11 |wg Obsypka rurociggu warstwg grub. 30 cm ponad wierzch rury ziemig z m3
d.2.‘0501-04 Spec.Tech |wykopu kat. I-1l z czesciowym przesianiem
5 n. p. 5.6. |
1.0*0.36*184.0-3.14*0.03*0.03*184.0 |m3 65.72
| RAZEM 65.72
46 KNR 2-19  |wg Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2. 0219-01 Spec.Tech |sztucznego
5 n. p. 5.6.
1200.00 m 200.00
| | RAZEM | 200.00
47 KNNR 1 wg Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3 | |
d.2. 0214-03 Spec.Tech wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
5 n.p.5.6. zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luzZnym 40 cm) - kat. gruntu I-ll
1.0*[2.5-0.663]*23.0+1.0*[1.9-0.663]*35.0+1.0*[2.0-0.65]*66.0+1.0*[2.1- m3 261.65
| |0.65]*60.0
| | | RAZEM 261.65
48|KNNR 1 wg |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 |m3
d.2./0206-04 Spec.Tech m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
5 0208-02 n.p.5.6. portem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
|samochodami samowytadowczymi - odwéz pozostalej ziemi na miejsce
|wskazane przez Inwestora do dalszego zagospodarowania
| 1[305.60+76.40]-261.65 m3 120.35|
I ' RAZEM | 120.35
49 KNNR 1 wg Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych -  'm3 ' '
d.2./0321-01 Spec.Tech studnie betonowe
5 In. p. 5.6. |
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Lp. Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. | |
18.80-3.14*0.6*0.6*4.5 m3 | 13.71
RAZEM 13.71
50 KNNR 1 lwg |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych - m3
d.2./0321-01 Spec.Tech przepompownie
5 n. p.5.6.
44.80-4*3.14*0.415*0.415*2.5 m3 39.39
| RAZEM 39.39
51 KNNR 11 |wg |Zasypanie studni i zbiornikéw przepompowni ziemia z wykopu kat. I-1l z |m3
d.2./0501-04 Spec.Tech |czesciowym przesianiem
5 n.p. 5.6.
| ' |13.71+39.39 |m3 53.10
| | RAZEM 53.10
52 KNNR 1 wg Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 |m3
d.2.|0206-04 Spec.Tech |m3 w gr.kat. I-lIl w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans- | ,
5/0208-02 n.p.5.6.  |portem urobku na odleglosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyladowczymi - odwéz pozostatej ziemi na miejsce
| wskazane przez Inwestora do dalszego zagospodarowania
[18.80+44.80]-53.10 m3 10.50
| RAZEM 10.50
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