droga — asfalt — destrukt

istn. nawierzchnie | \ nieuzytki — trawa pole orne
=

—
—

249,30
263,194 H

istn. wodoc. woD100
istn. kan. deszcz. D300
+ wtaz kI.D

+ wtaz kI.D
+ wtaz kI.D

P.p. 297,00 m n.p.m.

Rzedne terenu proj.

265,21 267,09| proj. studz. z tw. szt. D425 + wtaz kI.D
265,74 267,60| proj. studz. beton. D1200 + wtaz kI.D

263,19 1265,36| proj. studz. beton. D1200
263,48265,90| proj. studz. z tw. szt. D425
263,69266,40| proj. studz. beton. D1200

Rzedne dna kanatu

Srednice, materiaf D200 PVC lub PE

.

Spadki, dfugosc

Hektometry 0 1 2

Odlegfosci Slafo 2 2 3 3
Oznaczenia s2 S3 sS4 S5

—52,5— —36,5— —61,0— —52,5—-

BIURO INZYNIERSKIE inz. Jacek Biela

UL. PILSUDSKIEGO 23a/1;  42-700 LUBLINIEC
tel: (34) 356—13-33, 606—468—529; jacek_biela@op.pl
TEMAT: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZIALEK

ZLOKALIZOWANYCH POMIEDZY SIEGACZEM UL. GORNRJ A UL. BRZEZINKOWSKA
W MIEJSCOWOSCI GLINICA W GMINIE CIASNA

RYSUNEK: PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES: GLINICA REJON UL. GORNEJ | UL. BRZEZINKOWSKIEJ

DZ. NR: 89, 940/98, 1047/98, 1048/98
INWESTOR: GMINA CIASNA

42—793 CIASNA UL. NOWA 1A
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA: SANITARNA

UPRAWNIER: : :

PROJEKTANT: inz. JACEK BIELA zw._m\o._ J_._sONONO e
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. EWA FOKCZYKSKA 299/02 102020 |™®

SAA1:100,/1000| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | R'S %




