CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wodociagg w ul. Lipowej w Glinicy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren na ktorym projektowana jest inwestycja — wodociag, stanowig drogi gminne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowany wodociag jest obiektem podziemnym. Teren na ktorym projektowana jest inwe-
stycja, nie ulegnie zmianie, w stosunku do stanu istniejgcego.

3a) urzadzenia zwiazane z obiektami budowlanymi
Projektowany wodociag, wiaczony bedzie do istniejagcego wodociagu w ul. Lubeckie;.

3b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
W ul. Lipowej jest kanalizacja sanitarna, do ktdrej mozna podlaczy¢ nowo powstajace budyn-
ki mieszkalne.

3c¢) uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny nie ulegnie zmianie.

3d) sposéb dostepu do drogi publiczne;j
Sposdb dostepu do drogi publicznej nie ulegnie zmianie.

3e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Wodociag: Dyl25 PE L= 925m
Hydrant nadziemny D80 1 szt.

3f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

W zwigzku z projektowang inwestycja, uksztalttowanie terenu i uktad zieleni nie ulegnie
zmianie.

4. ZESTAWIENIE:

4a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy

czym powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie czeSci zewnetrz-

nych budynku, takich jak: tarasy naziemnej podparte stupami, gzymsy oraz balkony
Nie dotyczy.

4b) powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikéw
Nie dotyczy.

4c¢) powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy.

4d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decy-
zja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokaliza-
cji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.



5. INFORMACJE I DANE:

Sa) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wyni-
kajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, jezeli sa wymagane

Brak ograniczen.

5b) czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokali-
zowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskag

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie jest lokalizowane na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

5c¢) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlane-
go — jezeli zamierzenie budowlane znajduje si¢ granicach terenu gorniczego
Zamierzenie budowlane znajduje si¢ poza terenem goérniczym.

5d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Brak zagrozen, pozytywne dziatanie dla srodowiska i zdrowia.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Projektowany wodociag nie jest siecig przeciwpozarowa, i nie pogorszy warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDWLANEGO LUB ROBOT BUDOW-
LANYCH

7.1. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU ROBOT
e kanalizacja sanitarna — wlasno§¢ Gmina Ciasna;

sie¢ wodociggowa — wlasno$¢ Gmina Ciasna;

linie kablowe n/n;

linie kablowe telekomunikacyjne.

7.2. WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO WODOCIAGU
Wiaczenie nalezy wykona¢ do istniejgcego wodociggu, w miejscu wskazanym literg ,,A” w
czgsci rysunkowej projektu.

7.3. MATERIAL SIECI

Projektowang sie¢ wodociagowa wykona¢ z rur i ksztattek ci§nieniowych z polietylenu wyso-
kiej gestosci systemu PE-HD do wody zimnej PN10 (SDR 17). Stosowac rury o $rednicy ze-
wnetrznej Dz125mm. Stosowac ksztaltki systemu PE100 zgrzewane - redukcje, tuleje kohie-
rzowe. Dla odcinkéw wykonanych metodg przewiertu sterowanego sie¢ wodociggowa wykonaé
z rur 1 ksztattek cisnieniowych z powtoka RC z polietylenu wysokiej gestosci systemu PE-HD —
(PE 100 RC) do wody zimnej PN 16.

7.4. UZBROJENIE WODOCIAGU
e ZASUWY NA SIECI - w weztach sieciowych, w miejscach pokazanych na planie sy-
t-wys montowac¢ zasuwy odcinajace zeliwne kotnierzowe na PN16 z obudowami i
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trzpieniem teleskopowym przedtuzonym do skrzynki ulicznej. Stosowa¢ zasuwy z
uszczelnieniem migkkim na zamknieciu.
e ZASUWY PRZED HYDRANTAMI - przed kazdym hydrantem montowa¢ zasuwe typu
EKO odcinajacg zeliwng kotnierzowa na PN 16 z podgumowanym klinem, z obudowa-
mi 1 trzpieniami przedtuzonymi do skrzynek ulicznych.
e HYDRANTY - w miejscach pokazanych na planie syt-wys. zamontowa¢ hydranty nad-
ziemne DN8Omm.
Skrzynki zasuwowe 1 hydrantowe zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ poprzez utwar-
dzenia nawierzchni wokot skrzynki.
Zasuwy odcinajace wraz z obudowg nalezy zabudowac tak, by odlegtos¢ od konca trzpienia
zasuwy do pokrywy skrzynki wynosita min. 16cm.

7.5. BLOKI OPOROWE I PODPOROWE

We wszystkich miejscach, w ktorych majg zastosowanie elementy zeliwne (trdjniki, kolana,
zasuwy) oraz w miejscach w rejonie ktorych wystepuja polaczenia kielichowe 1 zmiany trasy —
stosowac bloki oporowe i podporowe zgodnie z BN-81/9192-05 - “Wodociagi wiejskie. Bloki
oporowe. Wymiary i warunki stosowania”. Szczegolnie starannie wykona¢ bloki oporowe w
weztach w ktérych nastepujg polaczenia z siecig istniejacg o ztaczach kielichowych

7.6. ROBOTY WYKONANE METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO

Czg$¢ robot zwigzanych z budowa kanalizacji wykonywana bgdzie metoda przewiertu stero-
wanego.

Realizacja przewiertu przy uzyciu tej metody nie powoduje zadnych negatywnych oddziaty-
wan. Po dokonaniu przekazania placu budowy dla dokonania robo6t przewiertowych jak row-
niez uktadania rury zasadniczej nalezy:

— wytyczy¢ w terenie punkt rozpoczecia i1 zakonczenia przewiertu,

— dokona¢ w miejscu startu 1 zakonczenia przewiertu przekopow kontrolnych celem
stwierdzenia infrastruktury podziemne;.

— wykonanie przewiertu sterowanego dla rur Dy125 — PE100RC — do przewiertow, do
wody zimne;.

— wciagniecie — na catej dlugosci rury wodociggowej o $rednicach zewnetrznych
Dz125mm, PE-HD — (PE 100 RC) do wody zimne;.

— wyrownanie terenu i jego uporzadkowanie.

7.7. POSADOWIENIE I OBSYPKA PRZEWODOW

Przewod posadowié¢ na 15¢cm podsypce piaskowej 1 zasypaé piaskiem do wysokosci 30cm po-
nad wierzch rury. Zasypke wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonaé recznie piaskiem bez
kamieni, warstwami o grubo$ci 20cm ze starannym zaggszczeniem kazdej warstwy.

7.8. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Przed oddaniem poszczegdlnych odcinkéw sieci do eksploatacji, przeprowadzi¢ ich doktadne
phukanie czysta woda z predkoscig dostateczng do wyptukania wszystkich zanieczyszczen me-
chanicznych. Przewody z PVC 1 PE po ich doktadnym wyptukaniu czysta woda w zasadzie nie
wymagaja dezynfekcji. Na zadanie inwestora lub uzytkownika przeprowadzi¢ dezynfekcje.
Sposob przeprowadzenia dezynfekcji podany jest w "Instrukcji projektowania, wykonania i od-
bioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu. Czg$¢
V. Gamrat Jasto"

7.9. PROBY SZCZELNOSCI

Dla sprawdzenia szczelno$ci rur a przede wszystkim szczelnosci ztaczy rurociagu, przeprowa-
dza¢ proby cisnieniowo-hydrauliczne. Proby przeprowadzi¢ po utozeniu przewoddéw i wykona-
niu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia



przed poruszeniem przewodow. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwos$ci spraw-
dzenia ewentualnych przeciekow.

Proby szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewngtrz-
ne. Wymagania i badania przy odbiorze p.8§ Wymagania i badania w zakresie szczelnosci prze-
wodu", stosujac zasady podane w "Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggow z
PVC i PE producenta rur i ksztattek.

7.10. OZNAKOWANIE ARMATURY I TRASY RUROCIAGU W TERENIE

Zasuwy 1 hydranty oznakowac¢ zgodnie z PN-86/B-09700 “Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Nad projektowanymi rurociggami na catej ich dtugosci utozy¢ tasme lokalizacyjno-wykryw-
czg koloru biato niebieskiego z wtopiong wkiadka metalows. Tasme utozy¢ 20cm ponad wierz-
chem przewodow.

7.11. ODBIOR ROBOT

Odbiory robot przewoddéw wodociggowych z PVC 1 PE przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
e PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbio-
rze".
e BN-78/9192-02 "Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych i

azbestowo - cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze".

7.12. WYTYCZNE REALIZACJI

7.12.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Calos¢ robot wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, wytycznymi, nor-
mami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszystkie
prace winny by¢ wykonywane zgodnie z:
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w spra-
wie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401);
7.12.2. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i
widoczny oznakowac w terenie lokalizacje projektowanych obiektéw. Prace te winny by¢ wy-
konane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.
Przed rozpoczeciem robot nalezy:
zapozna¢ si¢ z warunkami uzgodnien zataczonych do niniejszego projektu;
zapoznac si¢ z planszg zbiorczg uzbrojenia;
uzyskac¢ zgode — prawomocng decyzje, na zajecie pasa drogowego;
teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale 1 widocznie oznako-
wag;
e powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wtascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot.

7.12.3. Roboty ziemne i wytyczne odwodnienia wykopow

Przed rozpoczeciem wykopdw pod rurociagi, na terenach o nawierzchni utwardzonej
przeprowadzic¢ jej rozbiorke - na szerokos$ci wykopow waskoprzestrzennych o $cianach umoc-
nionych. Na pozostatych terenach usung¢ warstwe humusu.

Na catej trasie projektowanych rurociggéw wykonywa¢ wykopy o §cianach pionowych
umocnionych szalunkami ptytowymi lub wypraskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzi¢
rgcznie w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, drzew, stupéw oraz na
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym.



Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze;
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

1 badania przy odbiorze;

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oblicze-
nia statyczne 1 projektowanie.
e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie

ogoblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.

401);

Urobek przewidziany do wykorzystania odwozi¢ lub sktadowaé¢ oddzielnie, nadmiar
urobku wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zasypka wykopow pod rurociagi lokalizowane w drogach 1 parkingach, w strefie glebo-
kos$ci od poziomu koryta drogi do 1,0m ponizej tego koryta, musi by¢ wykonana zgodnie z PN-
S-02205: 1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35. Na pozostalych odcinkach zasypka
wykopow (ponad strefg kanatowg obsypki) moze by¢ wykonana gruntem rodzimym.

Warunki hydrogeologiczne w rejonie inwestycji sa zmienne w czasie. Odwadnianie do-
stosowywac nalezy do warunkéw lokalnych wystepujacych w czasie prowadzenia robdt na po-
szczegbdlnych odcinkach. Zaleca si¢ odwadnianie wykopow powierzchniowe. Pompy zasila¢ z
przewoznych agregatow pradotworczych.

Dhugosci odcinkow realizacyjnych budowanych rurociaggéw dostosowywaé do miejsco-
wych warunkow gruntowo-wodnych. Wodg odpompowywac do istniejacych rowow.

7.12.4. OPINIA GEOTECHNICZNA
Warunki gruntowe wystepujace w rejonie inwestycji sg proste. Kategoria geotechniczna I.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddzialywania to teren, ktéry po wybudowa-
niu obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, na przyktad zwiekszone zanieczysz-
czeniem powietrza, zapachy, halas, ograniczenie doptywu $wiatta dziennego, a takze moze po-
wodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.

W przyjetym w niniejszym projekcie rozwigzaniu obszar oddziatywania projektowane;
sieci zawarty bedzie wylgcznie w granicach dziatek do ktérych inwestor ma prawo do ich dys-
ponowaniem w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, tj. dz. nr: 782/56, 998/28.

Opracowal: inz. Jacek Biela



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
SIEC WODOCIAGOWA
W GLINICY UL. LIPOWA

1. Podstawa opracowania

e Projekt budowlany “SIEC WODOCIAGOWA W GLINICY UL. LIPOWA”.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 23.06.2003 w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997 w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami ( DZ.U. z 2002 Nr
91 poz. 811).

2 . Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest sie¢ wodociagowa w ul. Lipowej w Glinicy.

Zakres rzeczowy inwestycji jest nastepujacy:
e wodociag

Budowg obiektow liniowych rozpocza¢ nalezy od miejsca wlaczenia do istniejace;j sie-
ci.

w

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

kanalizacja sanitarna;

sie¢ wodociggowa;

linie kablowe n/n.;

linie kablowe telekomunikacyjne.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e linia kablowa w/n.

S. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Roboty budowlane wykonywane w zwigzku z budowg stwarzajg zagrozenie przysypania
ziemig - pomimo tego ze w projekcie budowlanym wszystkie wykopy zaprojektowano o $cia-
nach umocnionych - z rozporami.

W czasie wykonywania robot wystapig lokalnie zblizenia prowadzonych robot do linii
energetycznych kablowych - w zwigzku z tym istniejg zagrozenia porazenia pradem.

Teren robdt jest uzbrojony, wszelkie wykopy w rejonie zblizen do istniejacych urzadzen
oraz przy ustawianiu znakéw wykonywac r¢cznie po uprzednim zapoznaniu si¢ z aktualng mapa
istniejgcego 1 projektowanego uzbrojenia, zgodnie z warunkami i normami umieszczonymi w
projekcie budowlanym i1 uzgodnieniach dotaczonych do projektu. W przypadku natrafienia na
uzbrojenie nie ujete na planie sytuacyjnym zagospodarowania nalezy przerwac roboty i powia-
domi¢ wlasciciela sieci.



Zagrozenia wynikajace z pracy dzwigu wystapi¢ mogg réwniez przy zatadunku i rozia-
dunku, montazu 1 demontazu elementow — rur i elementoéw umocnien $cian wykopow.

W czasie montazu elementow uzbrojenia wystapia rdwniez zagrozenia wynikajace z
prowadzenia robot w ciasnych przestrzeniach.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien zapewni¢ szkolenie BHP wszystkim
pracownikom bedacym wykonywac roboty, oraz przeszkolenie i zapoznanie si¢ z instrukcjami
obshugi stosowanych na budowie maszyn, pracownikom przewidzianym do ich obstugi.

W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed wypadkami.

Stosowane w trakcie robot maszyny i urzadzenia winny spelnia¢ wymagania BHP przez
caty okres ich uzytkowania, a pracownik powinien mie¢ dostep do aktualnej instrukcji ich ob-
shugi.

Maszyny powinny by¢ wyposazone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdziatu “3”
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy z dnia 26.09.1997 ze zmianami ( DzU. Nr 91 poz 811 z 2002).

Pracodawca powinien udostepni¢ pracownikom do statego korzystania instrukcje doty-
czace udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ punkt apteczny oraz przeszkoli¢ do jego ob-
stugi pracownikéw w udzielaniu pierwszej pomocy.

Nalezy stosowac przepisy BHP przy sktadowani materiatéw na paletach, w stosach i ma-
teriatoéw sypkich.

7. Wskazanie Srodkow  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

W celu zapobiezeniu wypadkom przy realizacji przedsigwzigcia nalezy:

e przed przystapieniem do robdt trwale oznaczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w
strefie robdt, w miejscach zblizen wykonaé przekopy kontrolne celem zweryfikowa-
nia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia;

e w przypadku natrafienia na nieznane uzbrojenie nalezy przerwa¢ roboty i powiado-
mi¢ wlasciciela lub uzytkownika sieci celem podjecia dalszych dziatan;

e zabezpieczy¢ strefy robot w zakresie warunkoéw prowadzenia ruchu kotowego 1 pie-
szych;

e wykona¢ niezbedne zabezpieczenia stref robét wynikajace z odrebnych przepisow
BHP;

e przeszkoli¢ pracownikoOw w zakresie przestrzegania przepisow BHP;
przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnic¢ im
dostep do instrukcji udzielania pierwszej pomocy;

e zorganizowac stanowiska pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed wy-
padkami;

e stosowac maszyny i urzadzenia sprawne, ktore spelniajg wymagania BHP przez caly
okres ich uzytkowania i przeszkoli¢ pracownikow przewidzianych do ich obstugi;

e zapewni¢ oznakowanie maszyn i dostep do instrukcji ich obstugi
zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie
robot (w formie chodnikow, pomostow lub ktadek) w sposodb zgodny z przepisami
BHP, tak by nie stanowilo to zagrozenia bezpieczenstwa dla mieszkancéw 1 wyko-
nawcow robot;



e wszystkie wykopy wykonywac o $cianach umocnionych - z rozporami;
e calo$¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami 1 normami zamieszczonymi w pro-
jekcie budowlanym i uzgodnieniach dotgczonych do projektu.

Opracowat: inz. Jacek Biela



Jacek Biela

42-700 Lubliniec

ul. Pitsudskiego 23a/1
SLK/IS/7568/02

Ewa Fokczynska
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ul. Krzyzowskiej 35
SLK/IS/0082/03

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy dokumentacji:

SIEC WODOCIAGOWA W GLINICY W UL. LIPOWEJ

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, o§wiadczam, ze w/w projekt
techniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

inz. Jacek Biela

mgr inz. Ewa Fokczynska

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projek-
towania w specjalno$ci: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kana-
lizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazo-
wych. Nr ewidencyjny 715/01

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projek-
towania w specjalno$ci: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen wodociggowych i kanali-
zacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
Nr ewidencyjny 299/02
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