PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowe w m. Glinica

ADRES INWESTYCJI : Glinica, ul. Lipowa

INWESTOR : Gmina Ciasna

ADRES INWESTORA : ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna

BRANZA . Inzynieryjna

. kwiecien, 2021 r.




DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do Kod wg
CPV
m. Glinica, ul. Lipowa - sie¢ wodociggowa
1|Sie¢ wodociggowa 1 33 45231300-8

1.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 1 1

1.2|Roboty ziemne 2 5

1.3|Przygotowanie podtoza 6 6

1.4|Roboty montazowe 7 28

1.5/0Odwodnienie wykopéw 29 29

1.6|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 30 33
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
m. Glinica, ul. Lipowa - sie¢ wodociggowa
1/45231300-8 Sie¢ wodociggowa
11 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
1 wg Spec. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.1.|wycena indy- | Techn. p. 1. |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1|widualna 1. - zabezpieczenie wykop6w tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tablice znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty ziemne
2|KNNR 1 wg Spec. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.1./0210-02 Techn. p. 5. |biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny
2 2. 80%
273,0"2,0"1,8+{1,0"[1,5+0,15]*[92,5-8,0]}*0,8 m3 133,14
RAZEM 133,14
3|KNNR 1 wg Spec. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1./0307-03 Techn. p. 5. |pionowych w gruntach suchych kat. |-l - wykop reczny 20%
2 2.
2*3,0*2,0*1,8+{1,0*[1,5+0,15]*[92,5-8,01}*0,2 m3 49,49
RAZEM 49,49
4/KNNR 1 wg Spec. Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m?2
d.1.|0313-01+wy- | Techn. p. 5. |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1
2|cena wtasna |2. m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
84,5"1,65*2 m?2 278,85
RAZEM 278,85
5|KNNR 1 wg Spec. Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gtebo- m?2
d.1.|0315-04+wy- | Techn. p. 5. |ko$¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
2|cena wiasna |2. gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
3"6,0"1.8 m?2 32,40
RAZEM 32,40
1.3 Przygotowanie podtoza
6/KNNR 11 wg Spec. Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05 Techn. p. 5.
3 3.
1,0*0,15"84,5 m3 12,68
RAZEM 12,68
1.4 Roboty montazowe
7/KNNR 4 wg Spec. Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 |m
d.1.{1206-01 Techn. p. 5. |rurami o $r.150-250 mm w gruntach kat.I-
4 4.
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
8|KNNR 4 wg Spec. Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 125 mm w ru- m
d.1.{1209-01 Techn. p. 5. |rach ochronnych /bez ceny rury przewodowej/
4 4.
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
9|KNNR 4 wg Spec. Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 RC o $r.zewnetrznej 125 |m
d.1./1009-05 Techn. p. 5. |mm
4 4.
92,50 m 92,50
RAZEM 92,50
10/KNNR 4 wg Spec. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- |zigcz.
d.1./1010-05 Techn. p. 5. |wania czotowego o $r. zewn. 125 mm
4 4.
8,00 ztacz. 8,00
RAZEM 8,00
11/KNNR 4 wg Spec. Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 RC o $r.zewnetrznej 90 |m
d.1./1009-03 Techn. p. 5. |mm
4 4.
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
12/KNNR 4 wg Spec. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |zigcz.
d.1./1010-03 Techn. p. 5. |wania czotowego o $r. zewn. 90 mm
4 4.
2,00 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
13/KNNR 4 wg Spec. Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-03 Techn. p. 5.
4 4.
1,00 kpl. 1,00
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1,00
14/KNNR 4 wg Spec. Zasuwy kotnierzowe z przedtuzonym trzpieniem teleskopowym z obudo- |kpl.
d.1./1105-03 Techn. p. 5. |wg i skrzynkg uliczng o $r. 100 mm
4 4.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNNR 4 wg Spec. Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - zwezka dwukotnierzowa fi szt.
d.1.{1014-03 z. |Techn. p. 5. |100/80 mm - wykopy umocnione
4|s2.3.9. 9912- |4.
10
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16/KNNR 4 wg Spec. Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- szt.
d.1./1012-02 z. |Techn. p. 5. |kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 125/100 mm -
4(sz2.3.9. 9912- |4. wykopy umocnione
10
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17/KNNR 4 wg Spec. Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe - tréjnik redukcyjny T 200/100 |szt.
d.1.{1014-05z. |Techn. p. 5. |mm - wykopy umocnione
4/s2.3.9. 9912- |4.
10
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18/KNNR 4 wg Spec. Potaczenie kotnierzowe do rur o $r. 200/200 mm szt.
d.1./{1014-05z. |Techn. p. 5.
4/s2.3.9. 9912- |4.
10
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19/KNNR 4 wg Spec. Potaczenie kotnierzowe do rur o $r. 150 mm szt.
d.1.{1014-04 z. |Techn. p. 5.
4/s2.3.9. 9912- |4.
10
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNNR 4 wg Spec. Prefabrykowane poduszki betonowe o wymiarach 35x35x7 cm pod zasu- |szt.
d.1./2009-03 Techn. p. 5. |we
4 4.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR-W 2-19 |wg Spec. Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02 Techn. p. 5.
4 4.
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNNR 1 wg Spec. Obrukowanie skrzynki zasuwowe;j m?2
d.1./0509-01 Techn. p. 5.
4 4.
270,25 m?2 0,50
RAZEM 0,50
23|KNNR 4 wg Spec. Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych - bloki oporowe m3
d.1.{1430-01 Techn. p. 5.
4 4.
270,05 m3 0,10
RAZEM 0,10
24|/KNNR 4 wg Spec. Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE o $r. do 125 mm |200m -
d.1./1606-02 Techn. p. 5. 1 préb.
4 4.
1,00 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
25/KNNR 4 wg Spec. Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.
d.1./1611-01 Techn. p. 5. 200m
4 4.
1,00 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
26|/KNNR 4 wg Spec. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 Techn. p. 5. 200m
4 4.
1,00 odc. 1,00
200m

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 1,00
27/KNNR 4 wg Spec. Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach |[10m
d.1./9914¢-03 Techn. p. 5. |szczelnosci przewoddéw PVC, PE, PEHD o $r. do 150 mm rézn.
4 4.
-10,00 10m -10,00
rézn.
RAZEM -10,00
28/KNNR 4 wg Spec. Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |[10m
d.1./9915-03 Techn. p. 5. |fekcji i ptukaniu przewoddw z rur o $r. do 150 mm rézn.
4 4.
-10,00 10m -10,00
rozn.
RAZEM -10,00
1.5 Odwodnienie wykopow
29/KNNR 1 wg Spec. Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 50 godz.
d.1./0603-01+ Techn. p. 5. |godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu
5/wyc. wtasna |5. do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nad-
zoru
50,00 godz. 50,00
RAZEM 50,00
1.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
30|KNR 2-19 wg Spec. Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1./0219-01 Techn. p. 5. |sztucznego
6 6.
93,00 m 93,00
RAZEM 93,00
31|KNNR 11 wg Spec. Obsypka rurociggu warstwg grub. 30 cm ponad wierzch rury ziemig z wy- |m3
d.1./0501-04 Techn. p. 5. |kopu kat. I-1l z czeSciowym przesianiem
6 6.
1,0"0,425"84,5-3,1470,0625*0,0625*84,5 m3 34,88
RAZEM 34,88
32|KNNR 1 wg Spec. Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.1./0214-04 Techn. p. 5. |wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubi-
6 6. jakami (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l
2*3,0*2,0*1,8+1,0*[1,5-0,425]*84,5 m3 112,44
RAZEM 112,44
33|KNNR 1 wg Spec. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60  |m3
d.1./0206-04 Techn. p. 5. |m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
6/0208-02 6. portem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi - odwdz pozostatej ziemi na miejsce
wskazane przez Inwestora do dalszego zagospodarowania
[133,14+49,49]-[112,44+34,88] m3 35,31
RAZEM 35,31
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