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1. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE WG "PLANU SYTUACYJNEGO"

2. SKRZYNKI ZASUWOWE | HYDRANTOWE ZABEZPIECZYC PRZED PRZEMIESZCZENIEM SIE
POPRZEZ UTWARDZENIE NAWIERZCHNI SKRZYNKI
3. ZASUWY ZELIWNE NALEZY MONTOWAC NA ELEMENTACH Z BETONU B 45 O WYMIARACH:
- DLA ZASUW DN 100 | DN 80 -35 x 35 x 7 cm, DLA ZASUW DLA ZASUW DN 50 - 25 x 25 x 7 cm
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9| Hydrant p.pozarowy nadziemny Dn80 1 zel.
8| Kolano dwukofinierzowe zeliwne ze stopkq Dn80 1 zel.
/| Kréciec dwukotnierzowy zeliwny Dn80 L=1000mm 1 zel.
0 | Zasuwa kotnierzowa Dn80 PN10 firmy HAWLE z przedtuzonym 1 zel.
trzpieniem teleskopowym z obudowq i skrzynkq ulicznq
51 zZwezka dwukotnierzowa zeliwna Dn/Dn 100/80 1 zel.
4 Tuleja kotnierzowa Dy/Dn125/100 z PE 100 z kotn. stal. galwaniz. 2 PE 100
i uszczelkg gumowgq
S| Zasuwa kotnierzowa DN100 PN10 z przedfuzonym 1 zel.
trzpieniem teleskopowym z obudowgq i skrzynkq ulicznq
2| Tréjnik kotnierzowy redukcyjny zeliwny T DN/Dn 200/100 1 zel.
1 | Pofqczenie kotnierzowe do rur PVC DN/Dz 200/225 2 zel.
Poz.| Nazwa elementu Sztuk | Mat.
UWAGI:

BIURO INZYNIERSKIE inz. Jacek Biela
UL. PILSUDSKIEGO 23a/1;  42-700 LUBLINIEC

tel: (34) 356-13-33, 606—468-529; jacek_biela@op.pl
TEMAT: SIEC WODOCIAGOWA W UL. LIPOWEJ W GLINICY — GMINA CIASNA
RYSUNEK: SCHEMATY MONTAZOWE WEZLOW WODOCIAGOWYCH
ADRES: GLINICA UL. LIPOWA
INWESTOR: GMINA CIASNA; 42—793 CIASNA UL. NOWA 1A
STADIUM: PROJEKT  BUDOWLANY BRANZA: SANITARNA
PROJEKTANT: | inz. JACEK BIELA 715701 | 052001 T
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. EWA FOKCZYKSKA 299/02 | 05.2021 |
SKALA: RYS. NR:
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