obcigzaty Inwestora.

5. W przypadku zmiany
rzednych terenu nalezy uwzglednic
regulacje poziomu istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej
doziemnej z zachowaniem
normatywnego przykrycia, w
stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu
nalezy uwzglednic regulacje poziomu
istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z
zachowaniem normatywnej
wysokosci w stosunku do
projektowanej niwelety.

6. Dokumentacja projektowa
powinna zosta¢ sporzadzona i
sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do
projektowania infrastruktury
telekomunikacyjnej, zgodnie z
wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawieraé
o$wiadczenie, o ktorym mowa w
Ustawie Prawo Budowlane, art. 2,
pkt 4.

7 Zabrania sie prowadzenia
robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2m od domierzonego
przekopem kontrolnym uzbrojenia
podziemnego.

8. Wszystkie prace zwigzane z
infrastrukturg telekomunikacyjng
nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz
zatwierdzonym i uzgodnionym
projektem pod scistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych.
9. Koszty projektu, przetozenia,
zabezpieczenia doziemnych urzadzen
teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznosci zmian
stanu dotychczasowego urzadzen
liniowcy przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametrow
technicznych pokrywa Inwestor.




