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Uksztattowania rzezby terenu w nawigzaniu do rzednych terenéw sgsiednich oraz z Usypanie kamienia rzecznego w dnach rowdw i zbocza placu schodzgcego
uwzglednieniem nowych form ,zatok" i ,pagorkow", wykonania plazy, poprowadzenia do rowu
alejek i uksztattowania placow i zatoczki autobusowe;. 15.
2. . . o _ _ Nasadzenia traw, drzew, krzewow, krzewink -projekt branzy sanitarnej

~ W celu poprowadzenia nowego rowu od strony wschodniej przewidziane jest wykopanie 16

‘ nowego koryta i zasypania fragmentu istniejgcego Néwierzchnie - projekt branzy drogowej
E’Jg‘ d 3. 17.
W celu wykonania obejscia wokot placu Orlika nalezy wykonac¢ prace ziemne w celu Prowadzenie drenazy- projekt branzy sanitarnej,
wypoziomowania terenu obejscia.
4.
2 Uksztattowanie skarpy z ziemi na dtugosci 75.65 m i powierzchni przekroju 1. 2 m.
- ' Wykonanie skarpy o czterech poziomach, skoki co 15 cm. (Tarasy z trawy)
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o , S 3\ 1 E Prace zwigzane z uksztattowaniem terenu, wyréwnywanie, nadsypywanie gruntu
I 1 s :’ - - 3 D niewysadzinowego w celu prowadzenia alejek pieszych korektg rowéw wodnych,
A e T )| > FTTTTINTT (T oo 7 tagodzenia otoczenia w sgsiedztwie istniejgcego boiska sportowego.
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3 ) 1 ;‘_‘EE\ smb| b 1 . Nasypanie zyznej gleby o grubosci 20 cm na szycie gruzowiska - pow.350 m2
gl 4 (Otoczenie dla altany )

Obsypanie zyzng glebg o grubosci 20 cm zbocza gruzowiska - pow.310 m2
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@ l - Usypanie nowej skarpy o powierzchni przekroju 6.3 m2 na dtugosci 48.90 mb
N /‘ l q (proporcje skarpy 3 do 1)
% 3 8.
Uzupetnienie istniejgcej skarpy i poszerzenie skarpy przekrdj 1.6 m2 na dtugosci 75.00 mb.
O (proporcje skarpy 3 do 1)

9.
Wykopanie nowego rowu o szerokosci 4.5 m, gtebokos¢ rowu 1.1 m, szerokos¢ dna

s —Wd rowu 30 cm, proporcje skarpy rowy 2 do 1.Przekroj wykopu 2.44 m2 .Dtugo$¢ rowu
A i
==

l}!\l\l\lllll 129.90 mb
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10.
Pogtebienie sadzawki i wykonanie skarp. Przekréj wykopu 13.60 m2.Dtugos¢ wykopu :
21.50 mb. Powierzchnia sadzawki 60 m2.

11.

Zasypanie rowu o powierzchni 310 m2 na gtebokos$¢ 30 cm

12.
Wykonanie plazy z piasku rzecznego. Zerwanie ziemi na gtebokos¢ 50 cm z
powierzchni 490 m2 i nasypanie piasku rzecznego o grubosci 50 cm .

13.
Skarpa ziemi pod krzewy i pochylnie .Usypanie skarpy ziemi pod krzewy o powierzchni
63 m3 do wysokosci 90 cm o spadkach skarpy 2 do 1.
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