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ELEMENTY DREWNA NALEZY £ACZYC NA ZACIOSY

ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC GRZYBICZNIE | PRZECIWILGOCIOWO

ZESTAWIENIE MATERIALOW SIEDZISKA PRZY KOSTCE SZKLANEJ

TABELA SIEDZIDKA PRZY KOSTCE SZKALNEJ

LP | MATERIAt OPIS ILOSC  ( sztuka, mb, m2, m3)
1 [Fundament betonowy 12cm x 60cm x 5.12 m
zbrojenie 3 sztuki
2 |Legar drewniany 10cm x 10 cm x 5.12 mb x 5 sztuki
zaimpregnowany 25.60 mb
3 Kontlegar drewniany Becm x 10 cm x 144 c¢cm
zaimpregnowany 13 sztuk
4 |Stupek drewniany 6cm x 10 cm x 14 ¢m
zaimpregnowany 6 sztuk
5 |Sfupek drewniany 10cm x 10 cm x 28.5 cm
zaimpregnowany 7 sztuk
6 [Papa Tem x 10 cm x 5.12 cm
3 sztuki
7 |Deska ryflowana 2.8cm x 15 cm
zaimpregnowany 21 m2
8 |Deska _rkyﬂén(\svonto ) 2.8cm x 15 cm 7.00 mb boki
Wpokty - Stopn 512 mb x 3 sztuki
9 |Geowfdkina seperacyjna
15 m2
10 |Kruszywo drogowe frakcja 0-31, 5 mm
grubos¢ warstwy 15 cm 2.30 m3
11 lsystem montazu drewn
z betonem 15 sztuk

ELEMENTY DREWNA NALEZY £ACZYC NA ZACIOSY

ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC GRZYBICZNIE | PRZECIWILGOCIOWO

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA SIEDZISK PRZY SCENIE

TABELA  SIEDZISKA PRZY SCENIE
LP | MATERIAL OPIS ILOSC  ( sztuka, mb, m2, m3)
1 [Fundament betonowy 12cm x 60cm x 20.12 m

zbrojenie 3 sztuki
2 [Fundament betonowy 12cm x 88cm x 20.12 m

zbrojenie 1 sztuka
3 |Legar drewniany 10cm x 10 cm x 20.10 mb x 6 sztuki

zaimpregnowany 120.6 mb
4 |Kontlegar drewniany Bem x 10 cm x 144 ¢m

zaimpregnowany 64 sztuki
5 |Sfupek drewniany 10cm x 10 cm x 37 ¢m

zaimpregnowany 22 sztuki
6 [Papa Tem x 10 ¢cm x 20.10 cm

4 sztuki

7 |Deska ryflowana 2.8 ¢cm x 15 cm

zaimpregnowany siedziska i boki 110 m2
g |Deska ,rgﬂén(\svonto . 2.8 cm x 15 cm x 20.10 mb

Wpokty - Stopn x 4 90.40 mb
9 |Geowfdkina seperacyjna

80 m2

10 Kruszywo drogowe frakcja 0-31, 5 mm

grubos¢ warstwy 15 cm 12.75 m3
11 lsystem montazu drewn

z betonem 40 sztuk
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