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WODOPRZEPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA MINERALNA

PRZEZN

2.5 ¢cm

ACZENIE RUCH PIESZY BEZ OBRZEZY

warstwa mineralna_zywiczna, wodoprzepuszczalna

10 cm

kruszywo famane (_kliniec 4=22 lub 4=31, 5 mm)

20 cm

piasek kopany ( warstwa odwadniajqca) |

232.5¢m

grunt rodzimy

obrzeze PCV

ZESTAWENIE MATERIALOW DLA OBSZARU SZACHOWNICA

TABELA 1- szachownica

LP | MATERIAL OPIS ILOSC  ( sztuka, mb, m2, m3)
1 |Ptyta betonowa 8 cm x 80 cm x 80 cm
zbrojona kolor CZARNY beton 41 sztuk
2 |Ptyta betonowa 8 ¢m x 80 ¢cm x 80 cm
zbrojona kolor biaty beton 41 sztuk
3 |Kula betonowa Srednica 90 cm
zbrojona kolor biaty beton 3 sztuki
4 [Kula betonowa Srednica 60 cm
zbrojona kolor biaty beton 4 sztuki
5 |Kula betonowa srednica 30 cm
zbrojona kolor biaty beton 8 sztuk
6 |Szescian 50 ¢m x 50 ¢cm x 50 cm
zbrojona kolor biaty beton 5 sztuk
7 |Obrzeza z PCV
62 mb
8 |Zwir Zwir , kruszywo famane 10 cm
Powierzchnia 70 m2 7md
g |Piasek kopany 10 cm
Powierzchnia 70 m2 14 m3

10 |Geowtdknina

Powierzchnia 70 m2

Geowfoknina

Powierzchnia 70 m2

WODOPRZEPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA
PRZEZNACZENIE RUCH PIESZY

8 cm |plyta betonowa, kolor bialy betonowy

10 cm |kruszywo tamane ( kliniec 4—22lub

. 5 mm)

cm_|podbudewg. zasadniczg———_

obrzeze PCV
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RZUT SKALA 1:50

2 cm

30 cm|

warstwa ziemi wymieszanej z prochnicq 1:1
pH 5.5-6.5 , lekko préchnicza

grunt rodzimy przepuszczalny

PRZEKROJ A-A SKALA 1:50

1
243.7m L

ACHOWNICA

LOKALIZACJA SKALA 1:2000
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