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POMOST DREWNIANY

Wymiary pomostu: dtugosé 21.15 m x szerokosci 210 cm, 410 cm.
Powierzchnia: 50.67 m2.
Balustrady wysokos¢ :110 cm

\%

\%
\%

\%
\%

B
MOSTEK DREWNIANY

Wymiary: dtugosé- 447 cm,
szerokos¢ 220 cm,
Powierzchnia:9.84 m2

wysokosc¢ balustrady 110 cm,

wysokosc¢ stupkow 175 cm.
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SKALA 1:100
LOKALIZACJA

310

ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC GRZYBICZNIEI PRZECIWILGOCIOWO X 1ZESTAW

WODOPRZEPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA MINERALNA
PRZEZNACZENIE RUCH PIESZY BEZ OBRZEZY

warstwa mineralna zywiczna, wodoprzepuszczalna

kruszywo famane (_kliniec 4—22 Tub 4-31, 5 mm)

biasek kopany ( warstwa odwadniajgca)

244.2 m

POMOST DREWNIANY

ZESTAWENIE MATERIALOW DREWNIANEGO POMOSTU
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TABELA — POMOST

MOSTEK DREWNIANY
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Wymiary pomostu: dtugosé 21.15 m x szerokosci 210 cm, 410 cm.
Powierzchnia: 50.67 m2.
Balustrady wysokos¢ :110 cm
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2.5 cm|warstwa mineralna zywiczna, wodoprzepuszczalna
10 _cm |kruszywo tamane ( kliniec 4—22 lub 4-31, 5 mm)
20 cm |piasek kopany ( warstwa odwadniajqca)
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Stup w rurze szalunkowej 8200
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Stup w rurze szalunkowej 8200
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LP | MATERIAt OPIS ILOSC  ( sztuka, mb, m2, m3)
1 [FUNDAMNETY srednica 20 cm dfugosé 175 cm 126 / 164 / 128
ZELBETOWE 16 sztuk
2 [FUNDAMNETY srednica 20 cm dfugosc 100 cm
ZELBETOWE 58 sztuk % %
3 |BELKA ZELBETOWA 15 cm x 15 cm x 410 cm \l \l
1 sztuka
4 |BELKA ZELBETOWA 15 cem x 15 ¢cm x 210 cm 7
1 sztuka 109 10 "t
5 [OBRZEZE BETONOWE 5cm x 26 cm x 100 cm WODOPRZEPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA MINERALNA +110m t
610 cm 7 sztuk PRZEZNACZENIE RUCH PIESZY BEZ OBRZEZY N - - =
6 |[LEGAR DREWNIANY 12 emx16cmx40em | 1 4 T T T T O T T T T T T T T T T T T T N T T T T T T T e
3 sztuki 2.5 cm|warstwa mineralna zywiczna, wodoprzepuszczalna E 3 E
7 |LEGAR DREWNIANY 12 cm x 16 cm x 210 cm 10 _cm |kruszywo tamane ( kliniec 4—22 lub 4-31, 5 mm) - =
17 s7tuk 20 cm |piasek kopany ( warstwa odwadniajqca) %%E
5 [LECAR DREWNIANY 0 om x 12 om % 420em %32.5cm [grunt rodzimy CN% C C (” a ;::g
H A | i 2c0)
2 sztuki Y 3t0
9 |LEGAR DREWNIANY 10 em x 12 cm x 210 em kraweznik chodnikowy — typ. f§
16 sztuk
10 [LEGAR DREWNIANY 10 om x 12 cm x 142 em +lo.0om N R N A — KOSTKA BETONOWA o2
SKOSNY 6 sztuk 244.40 m C — ia
11 [[EGAR DREWNIANY 10 cm x 10 cm x 2115 cm N . | U | RN =
PODLUZNY 5 sztuk ) N . \ s
12 |LEGAR DREWNIANY 10 em x 10 cm x 313 cm © Legar= Px16 © ,
PODLUZNY 4 sztuki 9 — o2t
- ™ st kowe] #200 I (R ~ d
13 |SLUPKI DREWNIANE 10 cm x 10 cm x 47 cm N B / PI {ZE J '/
DESKA RYFLOWANA 25 15 210 08 stk 2 Belka zelbetowa AN - 2 ( ) A A
7 5 om x 15 om x 210 am e . o / o o POMOST DREWNIANY
<t -1110m <
15 |DESKA RYFLOWANA 2.8 cm x 15 cm x 410 cm 1289 m2 — — b330 m - —
16 [Papa 0.1m2 x 74 sztuki
7.4 m2
17 |EL. DO MONTAZU DREWNA .
7 BETONEM /4 sztuki B
98 sztuki — wys._T5 cm
18 |SZALUNKI 10 Skl = WS- L0 o MOSTEK DREWNIANY
3 Sk - we 15 o 0 106 0 154 0 106 |20
SKALA 1:30 LOKALIZACJA SKALA 1:2000
ELEMENTY DREWNA NALEZY tACZYC NA ZACIOSY
ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC GRZYBICZNIE | PRZECIWILGOCIOWO X 44 SZTUKI
P - @ . y oz
ZESTAWIENIE MATERIALOW JEDENGO PRZESEA BALUSTRTADY DLA POMOSTU Wymiary: dugosé- 447 cm,
TABELA — JEDNE PRZESLO BALUSTRDY DLA POMOSTU _ szerokos$é 220 cm, ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC GRZYBICZNIEI PRZECIWILGOCIOWO
LP | MATERIAL OPIS ILOSC  ( sztuka, mb, dngtwB) . . -
- ISLUPEK DREWNIANY 10 om <10 om x 110 om Powierzchnia:9.84 m2 ZESTAWIENIE MATERIALOW DREWNIANEGO MOSTKU
2 sztuki wysokosc¢ balustrady 110 cm, TABELA — MOSTEK
2 |BELKA OD BALUSTRADY |10 cm x 10 em x 90 cm . wysoko$¢ stupkow 175 cm. LP | MATERIAL OPIS ILOSC  ( sztuka, mb, m2, m3)
GORA | DOt 2 sztuki 1 |FUNDAMNETY srednica 20 cm dfugosc 146 cm
3 |WYPEENIENIE BALUSTRADY| 1 cm x 10 cm x 90 cm I —— ZELBETOWE 12 sztuk
DESKA 8 sztuk 2 |BELKA ZELBETOWA 15 cm x 15 ecm x 220 cm
4 EL. DO MONTAZU DREWNA 2 sztuki
2 sztukl 3 |OBRZEZE BETONOWE 5cm x 26 cm x 220 cm
2 sztuki
4 |LEGAR DREWNIANY 12 cm x 16 cm x 220 cm
2 sztuki
5 [LEGAR DREWNIANY 10 cm x 12 cm x 447 cm
10cm x 10 cm 10cm x 10 cm 4 sztuki
O 6 |LEGAR DREWNIANY 10 cm x 12 cm x 164.5 cm
SKOSNY i
— SKOS UWZGEDNIONY ? st
7 |SLUPEK DREWNIANY 10 em x 10 cm x 110 cm
4 sztuki
110 10 cme 10 cm 10 cm x 10 cmS 10 cm x 10 ¢m 10 cm x 10 ¢m g [SLUPEK DREWNIANY |10 cm x 10 om x 175 cm
— 4 sztuki
100
] ] 9 [BELKA OD BALUSTRADY |10 cm x 10 cm x 447 cm
1 % GORA | DO 4 sztuki
1cmx10cm < © 10 |WYPLENIENIE BALUSTRADY 1 ¢m x 10 cm x 90 cm
10 6. | o Y DESKA 38 sztuki
S 4 =
R 11 |DESKA RYFLOWANA 2.8 cm x 15 cm x 220 cm
o pe - 9.65 M2
— d .
= = o 17 [ELMENTY DO MONTAZU
Q o‘ B DREWNA Z BETONEM 12 sztuk
—-— || o % ] — \[243.30m
— 10cm x 10 cm N ~ |
o
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