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Studio projektowe

Elzbieta Bteszyriska
Pyskowice 44-120 ul.

PROJEKTOWAL : MGR INZ. GRAZYNA STASZCZYSZYN

Sikorskiego 12

SPRAWDZIt : MGR INZ. DOMINIKA WOZNIAK
UPR. NR SLK/2459/PO0OD/09

INWESTOR:

Gmina Ciasna
ul. Nowa 1a
42-793 Ciasna

TEMAT RYSUNKU:
Przekroje konstrukcyjne A + D
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proj. zarurowanie rowu

Z rur drenarskich @60cm
Podsypka z kruszywa tamanego

0/31,5 stabil. mech. gr. 15cm
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STADIUM DOKUMENTACJI:
PROJEKT WYKONAWCZY:
PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM
INTEGRACII SPOLECZNE], REWITALIZACIA OBSZARU ULIC
LUBLINIECKIEJ ,STAWOWEJ | DOBRODZIENSKIE) POPRZEZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU NADANIA FUNKCJI
REKREACYJNEJ | GOSPODARCZEJ NA DZIAtKACH NR 352/15,

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Gmina Ciasna
Teren wydzielony ulicami:
Lubliniecka, Stawowa, Dobrodzieriska
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