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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany drenzu oraz odwodnienie zatoki dla
autobusow dla zadania p.n.: Przebudowa budynkuogiaspzego na centrum integracji spotecznej,
rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, StawowePobrodzigiskiej poprzez zagospodarowanie
terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gosprodej na dziatkach 352/15, 269/2.

Zakres opracowania obejmuje ngmtjgce instalacje zew.:
1- Drena poziomy,
2- Odwodnienie zatoki autobusowe;.
3- Przepust pod projektowamlejka.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi:

* Projekt zagospodarowania terenu,

e Dz. U. nr 70 - Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnD02r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjadda budynki ich usytuowanie
wraz z péniejszymi zmianami.

e Dz U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozpguzenie ministra pracy i polityki socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw BHP. Zmiana do Dz.tJ120 —Dz.U. nr 91 z 2002r.

1.3. Parametry oblicze
» Calas¢ robot wykona zgodnie z
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Siecn&lzacyjnych — COBRTI
INSTAL cz. IX.
— Normy dotycace sieci kanalizacyjnych.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

2.1. Dren& poziomy.
W oparciu o zalkenia zawarte w_operacie wodnoprawnym dla inwestyglegajce] na
rewitalizacji terendw potmonych w rejonie ulic Lublinieckiej, Stawowe] i Dainizieiskie] w
miejscowdci Ciasna sposdzonym przez firmg Ekoid z siedzih w Katowicach ul. czna 3/40,
projektuje st odwodnienie przedmiotowego terenu w postaci dnenaoziomego utzonego na
odcinkach:

« Al-A2,

« Bl1-B2,
oraz odwodnienie projektowanej zatoki autobusovegirpez budow wpustu drogowego ,Wp”
wiaczonego do projektowanej studzienki SD1.

Projektuje s budowe drenau z rur PP w petniggzacych o nasipujacychsrednicach:
« Al—A2, rura SN8 DN700 mm, pow. perforacji [fm] > 100 {vykonana na zamdwienig

« B1-B2, rura SN4 DN600 mm, pow. perforacji fém] > 100 (dostpny typoszereg)

Projekt zaktada uktadnie rur drenarskich tam ggséeto maliwe w wykopach wskich, tam gdzie
nie kedzie to maliwe tj. w strefach gruntow piaszczystych ldkvirowych naley zastosowa
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wykop szeroki. Porisza tabela przedstawia relacje wymiarow geometgatzmykopow isrednic
nominalnych instalowanych rur drenarskich:

Rodzaj wykopu Szerokdé wykopu B
Wykop waski <3 DN < H/2
Wykop szeroki <3 DN < H/2

Gdzie:

DN —s$rednica nominalna rury,

B — szerok&¢ wykopu mierzona na wysoka korony rury,
H — wysoka¢ przykrycia rury liczona od jej korony.

Rury utazy¢ na zwirowe] podsypce i obsypce grudmd 20 cm. Materiatlem wkziwym do
wykonania podsypki i obsypki jegtvir nie zawierajcy czstek wiekszych nk 8.0 mm pozbawiony
ostrych krawdzi. Zawartg¢ frakcji drobnych (poriej 2 mm) i substancji organicznych powinna
by¢ jak najmniejsza. Po wykonaniu podsypki na dnie optk naley utozyé rurg | z tego samego
materialu wykoné& obsypk. W zalenosci od srednicy rury drenarskiej obsypka o by
wykonana z jednej lub kilku warstwach i powinnegst ok 20 cm powyej korony rury. Obsypka
winna by wykonana starannie i rownomiernie po obu stronagly, a jej zagszczenie musi
zapewnt rowny rozkiad obeizen na catej dtugéci rurociagu.

Podsypka pod drenazostanie utpona na geowtdkninie. Na wierzchu zasypki rovinigozy¢
geowtoknire, zabezpieczaga przed zamulaniem drena

Na wlotach i wylocie rur drenarskich tzn. w punktadl, B1, B2 projektuje si umocnienia
wykonane z prefabrykowanego elementelbetowego w postacicianki skénej z otworem
odpowiadajcym srednicy rury drenarskiej. Dla zabezpieczenia wlotGwwylotu przed
przedostawaniem ¢izwierat projektuje s monta wymiennych krat ze stali ocynkowane]
0 przéwicie 20 mm.

Na trasie projektowanego dremigprojektuje si studzienki rewizyjne SD1, SD2, SD3.
Projektowane studzienki wyko&az kregdw betonowych DN1200 mm przykrytych witazem
zeliwnym klasy D400/A15 oraz odpowiednio do lokatiga piescieniem odcizajagcym.

W miejscu przeicia rug drenarsk przezsciare studzienek nalg zastosowasystemowe przégie
szczelne z uszczglkwargows @00-700 mm._Na wszystkich studzienkach projektuie s
piaskownik w postaci poghienia studni o dodatkaywysokaé H=40 cm.

Studzienki wykona z kregdw zelbetowych o srednicy DN1200 mm odpowiadgych
wymaganiom PN-EN 1917. Pod studniami aglevykona podbudow z betonu B -7.5 o grulsoi

20 cm na podsypce piaskowej gr. 12 cm. Na studnmdjdugcych sé w jezdni zastosowa
pokrywy z zelbetowym piescieniem odcizajacym i przykrytymi wiazami typu eiékiego klasy
D400 odpowiadagce wymaganiom PN-EN 124. Na wszystkich studniaobast& wiazy zzeliwa
sferoidalnego z wentylacja, zabezpieczone przedwgrh wod gruntowych i klawiszowaniem.
Studzienki prefabrykowane montogvécisle wg instrukcji dostarczonej przez producentags€iz
studni wykonane z elementéw betonowych prefabrykgwh winny by wykonane z betonu o
klasie nie niszej ni B25, wodoszczelnego, matongdiwego (poniej 4%) mrozoodpornego.
Kregi taczye na uszczelki gumowe, zapewnieg catkowiy szczelné¢ (rodzaj gumy dostosowany
do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane zoime zgodnie z normm PN-EN 206-1
o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl i wytrzghosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego
(min. W8) i o nasikliwosci nie wickszej nz 5%, z zamontowanymi pragjami szczelnymi.
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Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-EN 13101.

2.2. Odwodnienie zatoki autobusowej.
Odwodnienie zatoki autobusowe] projektujee poprzez wpust drogowy Wp oraz odcinek
kanalizacji deszczowej wdzony do projektowanej studzienki SD1.
Projektowan kanalizac} deszczow wykona z rur PVC-U klasy S DN200 mm.
Przewody utay¢ na obsypce i podsypce piaskowe gr. 30 cm.
W miejscu przéjcia rug PVC przeziciare studzienek nalg zastosowa systemowe przégie
szczelne z uszczegjkvargowg @200 mm.

2.3. Przepust pod alejk
Zgodnie z zagospodarowaniem terenu w potudniowejscczterenu ohjtego rewitalizacg
projektuje s¢ przepust pod noav alejks. Przedmiotowy przepust wykonany zostanie z rury
betonowej DN600 mm. Kae po dwdch stronach przepustu projektugewsnocné za pomog
prefabrykowanego elementielbetowego w postacicianki sk@nej z otworem odpowiadgym
srednicy rury betonowe;.

2.4. Obliczenia hydrauliczne.
Obliczenia hydrauliczne zostaty przytoczone operatu wodnoprawnego dla inwestycji
polegajacej na rewitalizacji terendéw potazonych w rejonie ulic Lublinieckiej, Stawowej
I Dobrodzienskiej w miejscowdci Ciasna sporadzonym przez firme Ekoid z siedzily
w Katowicach ul. £aczna 3/40.

» Odcinek A1-A2
Koncowy odcinek rowu zostanie zarurowany i wykonanyspadkiem 0,1%. W zwkku z tym
i podstawowy funkcja rury drenaowej kxdzie odprowadzenie wod opadowych sphagsich z
rowu przebiegajcego wzdta wschodniej granicy terenu oraz odprowadzanychwigrachni placu
pod dziatalné¢ gospodarcz i zatoczki autobusowej przepustowo zarurowanejsazrowu
obliczono jak dla rury petnej i wynosetizie:
Srednica rury: D =0,7 m
gdzie: Fm = pole przekroju poprzecznego
Fm=tx D2 /4 =0,38 [m2]

Obliczenie promienia hydraulicznego:
R,=D/4=0,175n]

spadek dna rury= 0,001
1*2~ 0,03

Obliczenie pgdkasci przeptywu wody w rurze:
gdzie: n = 0,011 (wspotczynnik szorstko
=1/n x R¥x 1Y%= 0,899 fi/ 9

Obliczenie przeptywu rzeczywistego
Qn= Vmx FBn= 0,899x 0,38 = 0,351/5]
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Projektowane prace zydane z przebudaywowu oraz z jego zarurowaniem nie zmieqiaj
przepustowsci istniegcego rowu.

» Odcinek B1-B2
Koncowy odcinek rowu zostanie zarurowany i wykonangpadkiem 1,9%.
Przepustow zarurowanej agci rowu obliczono jak dla rury peinej i wynodiedzie:
Srednica rury: D = 0,6 m
gdzie: Fm = pole przekroju poprzecznego
Frmr X D?/ 4 =0,28 fif ]

Obliczenie promienia hydraulicznego:
R,=D/4=0,15n]

spadek dna rury= 0,019
12~ 0,13

Obliczenie pgdkasci przeptywu wody w rurze:
gd2|e n = 0,011 (wspotczynnik szorséko
= 1/nx R 1Y2= 3,53 iV 9

Obliczenie przeptywu rzeczywistego
Qn= VmX Fn= 3,53 x 0,282 = 0,9%i’/s]

Przeprowadzone obliczenia wykazatg, przebudowana ¢& rowu wraz z zarurowaniem posiada
wicksz przepustowgt od istniejcego rowu. Biagc pod uwag fakt,z nie zmienia si
zagospodarowanie terenu zlewnjzgicej do rowu naley przyja¢ iz ilos¢ wod prowadzona rowem
odpowiada bedzie istniejcej przepustowdei rowu, tj. Q=0,75 mis przy pelnym wypetnieniu
rowu i 0,6 mi/s przy wypetnieniu na poziomie 80%.

» Maksymalny zrzut wod opadowych.
Oblicze ila&sci wod opadowych odprowadzanych z terenu inwestylfi doboru urgdzen
podczyszczagych dokonano przy zateniu deszczu nawalnego w wysé&inl150 /(s ha) przy
czasie trwania deszczu 15 minut i prawdopodigiigie wysspienia g = 20%.
Obliczenia wykonano korzystgj ze wzoru:
Qmax=y XAXI,

w ktorym:

v - wspotczynnik sptywu wg PN-92/B-01707,

A - powierzchnia odwadniana [ha],

| - miarodajne natenie deszczu [l/(s ha)].

Wspotczynnik sptywuy Szczelne nawierzchnie asfaltowe — 0,9

Powierzchnia odwadniana 1173,m czego powierzchnia placu stanowi 85%) anpozostata
czes$¢ terenu to wjazd na teren inwestycji oraz zatoakaautobusow wzdiudrogi.

Q=0,9x 1170 x 150 /10000%5,7 I/s
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przy zat@eniu miarodajnego natenia deszczu | = 150 I/s/ha przez 15 minut.
Qmax = (15,7 I/s x 60s) x 15 min/1000=14,3/m

> Sredni dobowy zrzut wod opadowych.
Do obliczé srednich dobowych iléci wéd opadowych odprowadzanych z terenu inwestycji
skorzystano ze wzoru:
Qr/d=F xy xH,

w ktorym:

v - wspotczynnik zmniejszagy wysokd¢ opadu o wielko nie dagy odptywu,

F - powierzchnia odwadniana fin

H - opad roczny [m], przgjo H = 700 mm = 0,70 mwg atlasu klimatu wojewddztwidgskiego
wydawnictwo IMiGW Katowige

Qy =0,9x 1170 x 0,7 = 737,130k

Przyjmupc za atlasem klimatu wojewddztwhaskiego ilg¢ dni z opadem na poziomie 180 dni na
rok sredniodobowa ilé&¢ deszczu wynosibedzie:
Q < = ~ 4,09 n/d

» Maksymalny roczny zrzut wod opadowych
Do oblicze maksymalnych rocznych §& wod opadowych odprowadzanych z terenu inwestycji
skorzystano ze wzoru:

Qmax/rok = F xy x H,

w ktorym:

v - wspotczynnik zmniejszagy wysoka¢ opadu o wielkéé nie dajca odptywu,

F - powierzchnia odwadniana [m2],

H - opad roczny [m], przyj to H = 970 mm = 970(mg atlasu klimatu wojewddztwidgskiego
wydawnictwo IMiIGW Katowice).

Q maxirok= 0,9 x 1170x x 0,97 = 1021,4*hrok

3. ROBOTY ZIEMNE.
Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z norm PN-B-10736, i PN-B-06050 i PN-EN 1610.
Wykopy naley prowadz¢ zgodnie z metag) organizacj robot i odwodnieniem na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonagvci przyjetymi do Harmonogramu Roboét. ¢Ba one
uwzgkdniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywaneda roboty ziemne.
Wykopy pod przewody rurowe nale wykonywa do gkbokcasci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a nagbnie pogtbia¢c do gkbokasci wiasciwej, bezpérednio przed ulzeniem
fundamentu lub przewodu rurggowego. Minimalna szeroké wykopu wswietle obudowysciany
powinna by dostosowana dérednicy przewodu. Przy moria przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych ggoéw do wykopu, szeroké wykopu mae by zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgwanego wykopu, krzyjace se lub
biegmce rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewaiajch eksploatagj
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Odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
przekracza+/- 5 cm.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow nagszi terenu nalgy usumé¢ gorrg warstwe
gruntu zachwaszczargrubgci 5 cm z odwozem na odkiad.

Odspojenie gruntu w wykopie docelowyradzie wykonywane przyayciu sprztu mechanicznego
lub recznie.

Dno wykopu powinno by rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewasalonym
w dokumentacji projektowe;j.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturynigrudna wykopu:
warstwa gruntu o gru8oi 20 cm potéona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usuneta bezpérednio przed utlzeniem przewodow i posadowieniem obiektow.

W przypadku przegbienia wykopow poriej przewidzianego poziomu projektowanego zwlaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia malgporozumi€ sie z Projektantem celem
podjcia odpowiednich decyzji.

Odktad urobku powinien Iy dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w od&sgi, co
najmniej 1,0 m od kragdzi klina odtamu.

Po wykonaniu Robot podstawowych, sposéb zasypaykepu (uktadanie poszczegdlnych warstw
w wykopie) powinien odtworzy pierwotny uktad warstw gruntowych. W zygku z powyszym,
konieczna jest wcZaiejsza segregacja odspojonego urobku i jego magaznie na skladowisku.
Podczas trwania robo6t ziemnych rglezwrécié szczegdla uwag na: bezpieczn odlegicé
(w pionie i w poziomie) od przewodow wodggowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na agizenia nie oznaczone w dokumentacii
projektowej ladz niewypat, naley miejsce to zabezpiec&y natychmiast powiadoriProjektanta i
odpowiednie stby i instytucje. Na gibokasciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia naje bezwarunkowo odspdi grunt kcznie. Niezalenie od
powyzszego, W czasie zycia sprztu mechanicznego, nalg prowadzé ciagta obserwagj
odspajanego gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow umocnionych &ianach pionowych natg stosowa elementy
obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozpaidiepodparcia powinien ldydostosowany
do wystpujacych warunkéw. Naley prowadzé ciggta kontrok stanu obudowy, w szczegdkud
rozparcia lub podparcigcian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniecdbponad poziom
terenu). Nalgy instalow& bezpieczne zé&gia, przestrzegausytuowania koparki w odlegda, co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dlazkaj kategorii gruntu.

Jeli w czasie prowadzenia robot ujawrsic warunki kurzawkowe, to natg natychmiast przerwa
pogkbianie wykopu, opanowauptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potemtkonowa prace
ziemne. Obudow nalezy zaktad& stopniowo w miay pogkbiania wykopu, a w czasie zasypki
| zaggszczania stopniowo rozbi€raPo wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamédezy
sprawdzé czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadoaiebiektow i utagenia kanatow,
wg przekazanego Wykonawcy projektu. Roboty ziemmey pskrzy:owaniu z istnigicym
uzbrojeniem prowadgi pod nadzorem aytkownika tego uzbrojenia. Zasypywanienkowe po
uprzednim wykonaniu obsypki nalewykona dopiero po wykonaniu proby szczedoo
Zasypywanie wykopow winno odbywasie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie
gtebszymi nz 20 cm z sukcesywnym zegyczaniem.

Grubaci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznefpgol wierzch przewodu powinna
wynosk, co najmniej 0.5m. Materiatem zasypu w gibe strefy niebezpiecznej powinnydygrunt
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralnyplsi, drobno — lukérednioziarnisty wg PN-
86/B-02480.
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Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej natg wykona& gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zaggzczeniem. Byty materiat i sposdb zasypania przewodu nie pamini
spowodowa uszkodzenia ulmnego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz ijblac
wodoszczelnej.
Zasypywanie wykopow, gdzie jest to pizve winno zosta podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostan zakaczone, oprocz ztzy na przewodach wodagowych i
kanalizacyjnych. Miejsca te powinny dykryte do chwili zakaczenia proby szczeldoi i prob
cisnieniowych. Naley podp¢ szczegdblne starania, aby w czasie zasypywania pdykonie
przemidci¢ lub nie uszkodZzi rur. Nie wolno aywa¢ zag:szczarek w odlegkei mniejszej ni 30
cm od rur i zdczek.
Do zagszczania gruntow natg uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratoryeoanym
prowadzeniu, ptyty ubijape w zalenosci od dos¢pu do miejsca warstwy zesgczanej. Stopie
zag:szczania winien wyno&imin. 97% wg Proctora. Przy obiektach liniowychqutzasypaniem
dno wykopu nal&y osuszy i oczyci¢ z zanieczyszczepozostatych po monta przewodu.
Normy zwgzane:

= PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow,
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapil&nbiernej,
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. WymiagaBadania,

= BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie mododlksztaticenia nawierzchni

podatnych

I podtazu przez obaizenie piyh,

= BN-64/8932-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego,

= BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
Przed przystapieniem do realizacji projektowanych obiektow wyma@ne jest potwierdzenie
utozenia istniejgcego uzbrojenia za pomog przekopow kontrolnych. Przekopy kontrolne i
wszelkie prace w rejonie wysipowania istniejacego uzbrojenia przeprowadzt pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia.

3.1. Wykonanie zabezpieczenia istaigych kabli podziemnych.
Prace zwjzane w odkrywaniem kabli naig przeprowadz recznie. Na istnigjce kable naley
natazy¢ rure ochronna dwudzielnz PE osrednicy odpowiednio DN110/DN160 mm. Diugarury
ochronnej powinna wynasi dlugas¢ wykopu + 1,0 m po kalej z stron zakotwienia w
nienaruszonym gruncie. Obardae rury ochronne natg zabezpieczy przed zamuleniem poprzez
uszczelnienie z pianki poliuretanowe] nachgkas¢ rury 0,3 m. Rug ostonowa z kablem
wmocowa z kablem w wykopie, oraz podwiésia czas rob6t, a po zalazeniu prac kabel uky¢
na 10 cm podsybce z piasku. Gorna warstwa piaskai mi& po zagszczeniu 20 cm grulioi.
Kazdy kabel zabezpiecZyosobm rura, niedopuszczalne jest zabezpieczeniagjedra ochronmn
dwoch lub wecej kabli. W miejscach zatenia rur ochronnych nalg uzupeiné uszkodzone
oznaczenia foliowe. Kabel nale przykry tasma foliowg oraz gruntem rodzimym do poziomu
terenu.
Wystepujace skrzgowania i zblkenia medzy poszczegoélnymi ugdzeniami a budowlami nad
I podziemnymi musza spetdiavymagania norm PN-E 76/05 125 i PN-E-05100-1 1998r

4. BADANIA ODBIORCZE.
W celu sprawdzenia zgodéw z dokumentagj techniczig oraz wymaganiami norm, badania
odbiorcze winny b§ prowadzone na higco jako odbiory cgsciowe podczas uktadania przewodu,
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wykonywania zasypki i innych prac, ktére spowadwgakrycie i niedogpna¢ niektorych
elementow.

Po zakaczeniu budowy naley dokona& odbioru kaicowego catej budowli. Zasady prowadzenia
bada okreslaja normy PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéwalizacyjnych” i PN-S-
02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wysnagi badania”.

Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek wingydmprzedzone:

>
>
>

>

4.1.

sprawdzeniem odkéywykopaliskowych i nie przewidzianych audzen,

sprawdzeniem robot pomiarowych,

sprawdzeniem robdt przygotowawczych i uzupetniorsglaimiami podiba oraz robdt
ziemnych,

zwigzanych z zasypaniem wykopu lub wznoszeniem nasypu.

Badania podiza.

Program badapodtaza winien obejmowa

4.2.

badanie gruntéw podia naturalnego i/lub gruntdéw do wykonania podsypki,
badanie zagszczenia podia,

kontrok rzednych,

projektowane gibokadici i wielkosci przykrycia przewodu,

odlegtaci od gsiadupcych budowli i jej zabezpieczenia.

Badania przewodu i studzienek.

Badania te winny obejmowa

4.3.

utozenie przewodu na podio,

odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunkplanie i w profilu,

roznice rzdnych w profilu podtanym,

prawidtowaci polaczen elementow i gytych materiatow,

szczelné¢ odcinka przewodu wraz z padkeniami i studzienkami kanalizacyjnymi.

Badania rob6t ziemnych.

Badania rob6t ziemnych obejmubadania podiza, podsypek i obsypek wykonywanych wokét
rury oraz zasypek wykopu. Naleje powpzat z innymi badaniami robot ziemnych prowadzonymi
na budowanej drodze.

Zakres tych badapowinien obejmowaco najmniej:

YV YV VYV

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj

badanie odksztatcaldc poditaza,

badanie przydatsdoi gruntow do wbudowania,
badanie zagszczenia uktadanych warstw ziemnych,
kontrola pochylenia podia.

5. WARUNKI WYKONSTWA.

Roboty wykona pod nadzorem osoby posiagiagj odpowiednie uprawnienia budowlane z
zachowaniem obowzujacych przepisow wykonania i odbioru robo6t budowldnyaraz
bezpieczéstwa i higieny pracy (zgodnie z PN-81/B-10726),
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*  Wykopy prowadz sprztem mechanicznym. W miejscach skiawan z uzbrojeniem
podziemnym roboty wykorarecznie. Zasypk wykonywa warstwami z jednoczesnym
zag:szczaniem mechanicznym do | stopnia.

» Studzienki kanalizacyjne posad@wna podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz podstawie
betonowej gr. 15 cm.

* Po zakaczeniu prac budowlanych nale przeprowadzi powykonawcz pomiar
geodezyjny.

* Wszystkie stosowane materialy i armatura musasiadéd wymagane certyfikaty i atesty
dopuszczajce do stosowania w budownictwie Polsce.

» Przy skrzgowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjapodziemnymi naley
stosowa postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 ord-SEP-E-004. Odlegkd
pionowa m¢dzy projektowanymi kablami niskiego napia a kablami energetycznymi,
kablami telefonicznymi oraz rurggami podziemnymi powinna wyn@sodpowiednio 0,25
+ 0,50 m. W przypadku braku movosci zachowania powaszych odlegtéci, kabel
w miejscach skrzxyowan nalezy prowadzé w ostonach rurowych o odpowiedniggdnicy
utozonych na catej diugai skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 1,50 m w obiengtro
Zaleca s} prowadzenie kabli elektrycznych po#gy innych instalacji uzbrojenia terenu.
W zaleznoéci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia raseistej gkbokasci
uzbrojenia terenu, natg w miejscach skrzxowan wykona przekopy kontrolne.

* W celu zminimalizowania kosztow zydanych z odwodnieniem wykopow zalecag si
wykonywanie prac w okresie niskich stanow wod gownch.

* Po rozpoczciu robot ziemnych naky powiadomé geologa, ktory &dzie sprawowat nadzoér
geotechniczny nad pracami ziemnymi, dokona ich adbi wpisem do dziennika budowy
dopusci wykopy do dalszych prac.

* Roboty ziemne i budowlano - montave prowadz z zachowaniem warunkoéw zawartych
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie warunkéw BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. NipéZ. 401)

* Prace wykonywane przy morta studzienek o gbokasci wiekszej ni 2m oraz prace
wykonywane wewstrz studzienek powinny lkdywykonywane, przez co najmniej dwie
osoby. Osoba wykonagga prace wewytrz studzienek powinna posiaddezpdredni
kontakt wizualny, co najmniej z jegrosoly poza studzienk (Rozp. M. Pr. i Pol. Soc. z
28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).

* Prace budowlane natg wykona& zgodnie z warunkami podanymi w Rozpgizeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowleh z dnia 28.03.99 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budomda- montaowych i
rozbiérkowych ( DZ.U.N.13.poz 93.).

. ZAL ACZNIKI.

6.1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzeggo,

6.2. Uprawnienia i przynalmos¢ do izby projektanta,
6.3. Uprawnienia i przynalsoi¢ do izby sprawdzagego.
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