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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych:
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techmaiczgkonania i odbioru robét instalacyjnych
wg zakresu podanego paaj dla zadania pn.” Przebudowywa budynku gospo@g@zna centrum
integracji spotecznej, rewitalizacja obszaru ulitblinieckiej, Stawowej i Dobrodziskiej poprzez
zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcjieaatyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15,
269/2.

Zakres opracowania obejmuje ngmtjgce instalacje:
1- Instalacg centralnego ogrzewania,
2- Zrodio ciepta,
3- Instalacg wentylacji wywiewnej,
4- Instalacg wod.- kan.,
5- Przyhcze wody,
6- Przyhcze kanalizacji sanitarnej,
7- Przyhcze kanalizacji deszczowej,
8- Drena poziomy.

1.2. Nazwy i kody (CPV).
45331210-1: Instalowanie wentylacji,
45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania,
45332000-3: Roboty instalacyjne wodne i kanalizagyj
45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wiggéw i rurocagdw do
odprowadzaniéciekdw,
45000000-7: Roboty budowlane.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne.
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentoezigdnych przy udzielaniu zamowie
publicznych i stanowi zbiér wymagaw zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych,
obejmujcy w szczegdlngi wymagania wiéciwosci materiatdéw, wymagania dotygze sposobu
wykonania i oceny prawidtowci wykonania poszczegolnych robot.

1.4. Organizacja budowy.
Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy
wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnyrdgiennik budowy, komplet dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych. Wykonawgmiesci na budowie w widocznym miejscu
tablice informacyjry oraz ogtoszenie zawiegge dane dotycre bezpieczaestwa pracy i ochrony
zdrowia, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002p@&.. zmianami.
Przed rozpoczxiem robét budowlanych natg dokon& wpisu oséb, ktorym zostato powierzone
kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robot dowlanych. Wykonawca colzie
odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty, wdzenia uywane do robot od daty
rozpoczcia do daty zakiczenia robot i do czasu odbioru ostatecznego. Utarye powinno by
prowadzone w taki sposob, aby teren i obiekt lgo jelementy byly w naiytym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochroobiektéw, uradzen, instalacji itp. znajducych sé w obiekcie i
terenie oraz uzyska od odpowiednich zbluobiektu informacji o ich lokalizacji i procedurze
postpowania podczas prowadzenia prac remontowych. \aikoa zapewni wkziwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiekittstalacji i uradzea w czasie trwania budowy.
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Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
istniejgcych obiektow.

1.6. Ochronarodowiska.
Wykonawca ma obowzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronysrodowiska naturalnego. Materialy, ktdre w sposdbaly 3 szkodliwe dla
otocznia, nie &da dopuszczone dazycia.

1.7. Warunki bezpieczestwa pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzedgaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orke d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
umownej Wykonawcadulzie przestrzegat przepisy w zakresie ochrony prgeszarowe).
Wykonawca bdzie utrzymywat sprawny spgz przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy tatwopalnegtls sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgzem o0soOb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym, jako rezultat realizacji robot alpozez personel
Wykonawcy.

1.8. Zaplecza dla potrzeb budowy.
Dla realizacji inwestycji Wykonawca me urzdzi¢ zaplecze dla potrzeb budowy na terenie posesji
na, ktérej usytuowane sieci. Podiczenie zaplecza do instalacji elektrycznej i woggawej jest
mozliwe po uzgodnieniu z Zamawigym sposobu rozliczenia i zaptaty za pobrane méhazty
poboru wody, energii elektrycznej, w trakcie wykamnia robot olgtych umowy ponosi
Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za swoje skiadniki maijkowe znajdujce s¢ na placu
budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2. (CZESC SZCZEGOLOWA) — INSTALACJE SANITARNE.
2.1. Instalacja wentylaciji.
Projektuje wentylagj grawitacyjry dla pomieszcze
* Pomieszczenie WC dla niepetnosprawnych nr 2 orazriwkie nr 3 - uktadvC1, WC2,
* Pomieszczenie gospodarcze nr 5 - ul&al
* Pomieszczenia Sali konferencyjnej nr 8 - uk¥sd.

2.1.1. Kanaly wentylacyjne.
Kanaty wentylacyjne wykortaz kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej. Przewodyrzekroju
okragtym wykon& z blachy ocynkowanej zwigte] spiralnie. Kanaly wentylacyjne wykoha
i zmontow& w Kklasie szczelniwi B (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-034399).
Grubdici blach na kanaty przyjmowseaak, aby przewody poddane dziatanikmg@y zatazonych
cisnien roboczych nie wykazywaly odksztatcptaszcza ani widocznych ygiprzewodow midzy
podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny laapewnione poprzgarzettoczenia nciankach
i profile wzmacniajce wspawane z boku.
Kanaty wentylacyjne mugzmie¢ gtadkie sciany, a wykonanie ksztattek i poker powinno by
wykonane aerodynamicznie. Nie dopuszceggserzostawienia ostrych krgdzi wewnytrz ksztattek.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podénia do kanatow) tatwo demontowanych
elementéw, np. kratek wentylacyjnych, mame peint role otworéw rewizyjnych.
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2.1.2. Wytyczne brafowe.
Brarza budowlana.
Nalezy wykona:
— przebicia przez dach,
— zamontowanie podstaw dachowych.

Branza elektryczna.
Nalezy zapewnt podgczenie mocy elektrycznej dla wskazanychgdean.
Wszystkie instalacje natg uziemt.
Brarza akp
Praca instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnawewnej ledzie zaléna od decyzji
uzytkownika.
» zahczniki przy wefciu do pomieszcze

2.1.3. Bezpieczgstwo pdarowe.
W wypadku wysipienia pagaru nasada hybrydowa zostanie agglona za pomac
przeciwpaarowego wyicznika pgdu.
e Wentylacg wykon& nalezy zgodnie z:
1. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr2@02 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie
(D.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r., poz. 690dzvz p&niejszymi zmianami
(D.U. Nr 110 z dnia 28. maja 2004 r., poz. 1156),
2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru inst@lawentylacyjnych—
wymagania techniczne COBRTI Instal (zeszyt 5),
3. Obowigzujgcymi Normami,
* Wszelkie prace montawe naley prowadzé zgodnie z przepisami zawartymi
w Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié@ @rzenia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpiéshwa i higieny pracy (tekst jednolity
podano w Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650) oraachowaniem zaleagpodanych w 832
Rozporadzenia MSWIA z dnia 16.06.2003r. (Dz.U.121 poz.&713

* Roboty naley wykona zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i matb robot

budowlano — montaowych” cz. Il , Instalacje sanitarne i przemystow8ESZYT 5 oraz
normami:

v" PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. &ffzenia wentylacyjne,

v' Wymagania i badania przy odbiorze”,

v" PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korgzj

v' PN-EN-12237 ,Wentylacja budynkéw Si@rzewodow Wytrzymaka i szczelnéé

przewodow z blachy o przekroju kotowym?”,
v PN-EN-1507 ,Wentylacja budynkéw Przewody wentylaeyz blachy o przekroju
prostokitnym Wymagania dotygze wytrzymatdci i szczelnéci”,
* Roboty naley prowadzé z zachowaniem przepisow BHP oraz przeciggsowych.
Podczas wykonawstwa naiescisle przestrzegazalecé zawartych w instrukcji wykonania
instalacji, wydanych przez dostayytyqdz producenta materiatow.
« Kanaty wentylacyjne mugzmie¢ gltadkiesciany, a wykonanie ksztattek i poker powinno
by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacjjnynocowanie kierownic
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nie powinno powodowa dodatkowych drga i hatasu. Nie dopuszczagspozostawienia
ostrych krawdzi wewrstrz ksztattek.

 Wszystkie instalacje natg wykona w Kklasie szczeln@i B i wytrzymalcci
na poddinienie zgodnie ze sgrami wentylatoréw projektowanych uktadéw.

* Montaz urzagdzen prowadzé zgodnie z wymogami producentow lub dostawcévadazn.

* Przed przysipieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiaprawdz¢ na budowie.

2.2. Instalacja c.o..
W budynku zaprojektowano instalacgentralnego ogrzewania grzejnikpw parametrach wody

50/35°C wychodaca z pomieszczenia nr 0.5 —pom. gospodarcze, oraalagcg ogrzewania
podtogowego o parametrach wody 45/3&;6

2.3.  Zrbdio ciepta.
Zrodiem ciepta bdzie projektowana pompa ciepta powietrze-woda. éktojvana pompa sktaéa

sie bedzie z jednostki zewtrznej zamontowanej nacianie zewgtrznej oraz jednostki
wewretrznej umieszczonej w pom. nr 5-pom. gospodarcze.

2.4. Instalacja wod.-kan.

2.4.1. Instalacja wody zimnej c.w.U..
Na przewody instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyr&gji przewiduje si rury wielowarstwowe (PE-
RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposéimtyi - spoiwo - PE-RT), odporne na dyfazjenu,
do stosowania w poziomach, pionach i rozprowadzbniav instalacjach: wodaogjowych,
grzejnikowych, chtodniczych. Maksymalna temperatpracy 95°C; maksymalnesaienie pracy
10 bar dla temperatury 70°C.
Przewodydczy¢ poprzez system mgsnych zhczek zaprasowywanych.
Podejcie pod przybory sanitarne przewiduje¢ siv posadce poszczegOlnych pomiesiacze
Przewidziano obligatoryjne wykonanie punktéw sthtyer miejscach pod& pod przybory
I armatue itp.
Cz$¢ instalacji prowadzona w bruzdacétian |1 posadce powinna &yuktadana zgodnie
z zaleceniami producenta dla tego typuzetoa tj. o bradzie w otulinie z 3 cm przykryciem rur
tynkiem. Podczas wykonawstwa instalacji gglekierowa sie instrukcjami wydanymi przez
producenta systemu.
Przefcia przewodow przez przegrody wykéna rurze ostonowej PVC i dodatkowo zabezpigczy
poprzez obtaenie rury ostonowej kilkucentymetrawvarstwg styropianu.
Srednice i trasy przewodéw pokazano na rysunkach.
Podejcia do baterii przy przyborach sanitarnych wykorma pomog kréécow elastycznych
dtugasci 30 cm.
W celu zmniejszenia strat ciepta przewody c.w.uleiya zaizolow& rolkami z pianki
poliuretanowej 0,35 W/mK.

2.5. Przylkcze wody.
W punkcie wiczenia /W1/ zaprojektowano zamontowanie opaski aeiercanie g 100/1”do rur
stalowych z odégiem gwintowanym kombinacyjnzasuw do przyhczy domowych ISO POM 1”
w zabudowie dlugiej F5 wraz zarkzky przylaczeniowg ISO z uszczelk ptasky 1”. Zasuwa
zlokalizowana bdzie w obudowie teleskopowej wraz ze skrzyokczm zeliwna.
Odcinek wodocjgu zaprojektowano z rur PE100 PN16 SDR11 ¢32 mm
Rury faczy¢ za pomog ksztattek elektrooporowych.
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W miejscu przeijcia ruly PE przez przegre@dzewretrzng budynku naley zastosowa systemowe
przegcie szczelne z uszczglk EPDM@32 mm.

Na catej dlugéci przylacza wodocigowego 40 cm ponad wierzchem rury ayjé tasme
informacyjrg w kolorze niebieskim o szerodm 20 cm (z wktadk metalow). Na rurocygu naley
zamontowa drut lub link miedziam o przekroju 1,5 mm2 a keowki przewodu naley
wyprowadzé¢ do skrzynki ulicznej w miejscu zasuwy oraz do zawgtdbwnego przy zestawie
wodomierzowym. Kacowki naley trwale zamontowaza pomog uchwytu. Przewody PE utgé
na podsypce piaskowej o0 griéieo 30 cm i obsypéa je piaskiem do wysokai 0,30 m powyej
gornej kravgdzi rury.

2.6. Przyhcze kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzeniesciekdw sanitarnych z projektowanego budynku zajBtojgano za pomeac
projektowanego przytza kanalizacji sanitarnej z rur PVC typp860 mm do istnigjce] studzienki
Si zabudowanej na istniglym kolektorze kanalizacji sanitarnej ks160 przghpcego w rejonie
przedmiotowego budynku.
Projektowane przykcze wykona z rur PVC-U klasy S DN160 mm SDR 34, SNS8, LITE.
Rury utazy¢ na podsypce piaskowej o grébo30 cm i obsypéaje piaskiem do wysokai 0,30 m
powyzej gornej krawdzi rury, a powyej zasypywa gruntem lanym, zagszczagc warstwami
grubasci 0,20 m do stopnia zagzczenia minimum 97% wg Proctora.
Na trasie przyicza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studgiemykonar z rury karbowanej
DN400 mm przykryte wtazerzeliwnym klasy D400 wraz z piggieniem odcizajgcym.
Roboty montaowe na studniach kanalizacyjnych ngleprowadzé tak by spetndi wymagania
zawarte w normie PN-92/B-10729.
W miejscu przejcia ruy PVC przezciare studzienek oraz przegrody zeptnzne budynku naley
zastosowasystemowe prz&gie szczelne z uszczglk EPDM@L60 mm.

2.7. Drena opaskowy.
W oparciu o zalgenia zawarte w_operacie wodnoprawnym dla inwestygjiegajcej na
rewitalizacji terendw potwonych w rejonie ulic Lublinieckiej, Stawowej i Daluizieskie] w
miejscowdci Ciasna sporgdzonym przez firma Ekoid z siedzih w Katowicach ul. czna 3/40,
projektuje s¢ odwodnienie przedmiotowego terenu w postaci dren@oziomego utbonego na
odcinkach:

« Al-A2,

« Bl-B2.

2.8. Odwodnienie zatoki autobusowe;.
Odwodnienie zatoki autobusowej projektujez gpoprzez wpust drogowy Wp oraz odcinek
kanalizacji deszczowej wdzony do projektowanej studzienki SD1.
Projektowan kanalizac} deszczow wykon& z rur PVC-U klasy S DN200 mm.
Przewody utay¢ na obsypce i podsypce piaskowe gr. 30 cm.
W miejscu przejcia rug PVC przezsciare studzienek nalgy zastosowa systemowe przégie
szczelne z uszczegjkvargowg @200 mm.

2.9. Przepust pod alejk
Zgodnie z zagospodarowaniem terenu w potudniowejsctzterenu ohjtego rewitalizacj
projektuje s¢ przepust pod noav alejks. Przedmiotowy przepust wykonany zostanie z rury
betonowej DN600 mm. Kixe po dwoch stronach przepustu projektugesnocné za pomog
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prefabrykowanego elementielbetowego w postadicianki sk@énej z otworem odpowiadgym
srednicy rury betonowej.

2.10. Roboty ziemne.
Roboty ziemne naky wykonywa zgodnie z norm PN-B-10736, i PN-B-06050 i PN-EN 1610.
Wykopy naley prowadzé zgodnie z metag] organizagj robét i odwodnieniem na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonagvci przyjetymi do Harmonogramu Robot. ¢Bg one
uwzgkdniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywaneda roboty ziemne.
Wykopy pod przewody rurowe nale wykonywa do gkbokcsci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a naghnie pogtbiac do gkbokasci wiasciwej, bezpérednio przed utzeniem
fundamentu lub przewodu rurggowego. Minimalna szeroké wykopu wswietle obudowysciany
powinna by dostosowana dérednicy przewodu. Przy moria przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych ggéw do wykopu, szeroké wykopu mae by zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomygwanego wykopu, krzyjace s¢ lub
biegmgce rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewaiajch eksploatagj
Odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
przekracza+/- 5 cm.
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naesei terenu nalgy usumé gorrg warstwe
gruntu zachwaszczarmgrubgci 5 cm z odwozem na odkiad.
Odspojenie gruntu w wykopie docelowyradzie wykonywane przyayciu sprztu mechanicznego
lub recznie.
Dno wykopu powinno by réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewadtialonym
w dokumentacji projektowe;j.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyntgrudna wykopu:
warstwa gruntu o gruoi 20 cm pot@ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunéta bezpérednio przed utlzeniem przewodow i posadowieniem obiektéw.
W przypadku przegbienia wykopow poriej przewidzianego poziomu projektowanego zwtaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia mal@orozumi€ sie z Projektantem celem
podgcia odpowiednich decyzji.
Odkitad urobku powinien lgy dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w od&sgi, co
najmniej 1,0 m od kragdzi klina odtamu.
Po wykonaniu Rob6t podstawowych, sposob zasypaykapu (uktadanie poszczegdlinych warstw
w wykopie) powinien odtworzy pierwotny ukiad warstw gruntowych. W zygku z powyszym,
konieczna jest wcZaiejsza segregacja odspojonego urobku i jego magaznie na sktadowisku.
Podczas trwania robot ziemnych nglezwrocik szczegolp uwag na: bezpieczn odlegiaé (w
pionie
I w poziomie) od przewodéw wodagowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na agizenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej ladz niewypat, naley miejsce to zabezpieczy natychmiast powiador@iProjektanta i
odpowiednie stby i instytucje. Na gibokasciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia nzje bezwarunkowo odspéi grunt kcznie. Niezalenie od
powyzszego, W czasie zycia sprztu mechanicznego, nale prowadzé ciagta obserwagj
odspajanego gruntu.
Przy wykonywaniu wykopéw umocnionych gianach pionowych natg stosowa elementy
obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozpakdapodparcia powinien kdydostosowany
do wystpujacych warunkéw. Naley prowadzé ciggta kontrok stanu obudowy, w szczegokod
rozparcia lub podparcigcian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniecbponad poziom
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terenu). Nalgy instalow& bezpieczne zg&fia, przestrzegausytuowania koparki w odledioi, co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dlazkaj kategorii gruntu.
J&ili w czasie prowadzenia robot ujawrsie warunki kurzawkowe, to natg natychmiast przerwa
pogkbianie wykopu, opanowauptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potemtkonowa& prace
ziemne. Obudow nalezy zaktad& stopniowo w miay pogkbiania wykopu, a w czasie zasypki
| zaggszczania stopniowo rozbi€éraPo wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamsdezy
sprawdzé czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadoaiebiektow i utaenia kanatow,
wg przekazanego Wykonawcy projektu. Roboty ziemmney pskrzyowaniu z istniggcym
uzbrojeniem prowadzi pod nadzorem aytkownika tego uzbrojenia. Zasypywanienkowe po
uprzednim wykonaniu obsypki nalewykona dopiero po wykonaniu proby szczedod
Zasypywanie wykopow winno odbywasic wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie
giebszymi nz 20 cm z sukcesywnym zegyzczaniem.
Grubaici warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepaa wierzch przewodu powinna
wynosk, co najmniej 0.5m. Materiatem zasypu w gbe strefy niebezpiecznej powinnydygrunt
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralnypki, drobno — lulsrednioziarnisty wg PN-
86/B-02480.
Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej natg wykona gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zagzczeniem. Wity materiat i sposOb zasypania przewodu nie pa@mini
spowodowa uszkodzenia ulmnego przewodu i obiektdbw na przewodzie oraz ijoblac
wodoszczelnej.
Zasypywanie wykopow, gdzie jest to aliwe winno zosta podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostan zakaczone, oprocz 3Ezy na przewodach wodagowych i
kanalizacyjnych. Miejsca te powinny bykryte do chwili zakaczenia proby szczeldo i préb
cisnieniowych. Naley podp¢ szczegdlne starania, aby w czasie zasypywania pdykonie
przemidci¢ lub nie uszkodZi rur. Nie wolno aywaé zagszczarek w odlegkai mniejszej ni 30
cm od rur i zdczek.
Do zagszczania gruntow natg uzy¢é maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratoryeozanym
prowadzeniu, pityty ubijape w zaleénosci od dosgpu do miejsca warstwy zegsgczanej. Stopie
zag:szczania winien wynosimin. 97% wg Proctora. Przy obiektach liniowychegmzasypaniem
dno wykopu nalgy osuszy i oczysci¢ z zanieczyszczepozostatych po monia przewodu.
Normy zwgzane:

= PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow,
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilschioiernej,
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. WymiageBadania,
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modoklksztalcenia nawierzchni

podatnych i podtau przez obcizenie piyt,

= BN-64/8932-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego,

= BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
Przed przystapieniem do realizacji projektowanych obiektow wyma@ne jest potwierdzenie
utozenia istniejgcego uzbrojenia za pomog przekopow kontrolnych. Przekopy kontrolne
i wszelkie prace w rejonie wysipowania istniejacego uzbrojenia przeprowadz pod
nadzorem wiaciciela uzbrojenia.

1.1. Wykonanie zabezpieczenia istaieych kabli podziemnych.
Prace zwjzane w odkrywaniem kabli nadg przeprowad#i r¢cznie. Na istnigjce kable nabey
natazy¢ rure ochronna dwudzielnz PE osrednicy odpowiednio DN110/DN160 mm. Diugarury
ochronnej powinna wynaosi diuga¢ wykopu + 1,0 m po kalej z stron zakotwienia w
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nienaruszonym gruncie. Obardag rury ochronne natg zabezpieczy przed zamuleniem poprzez
uszczelnienie z pianki poliuretanowej naghgikas¢ rury 0,3 m. Ruy ostonowa z kablem
wmocowa z kablem w wykopie, oraz podwiésia czas robot, a po zalazeniu prac kabel uhy¢
na 10 cm podsybce z piasku. GOrna warstwa piasksi mi& po zagszczeniu 20 cm gruloi.
Kazdy kabel zabezpieczyosobn rura, niedopuszczalne jest zabezpieczeniagjedr ochronn
dwéch lub wécej kabli. W miejscach zatenia rur ochronnych nalg uzupeiné uszkodzone
oznaczenia foliowe. Kabel nale przykryt tasma foliowg oraz gruntem rodzimym do poziomu
terenu.

Wystepujace skrzyowania i zblienia mgdzy poszczegolnymi ugdzeniami a budowlami nad
I podziemnymi musza spetdiavymagania norm PN-E 76/05 125 i PN-E-05100-1 1998r

3. SZCZEGOtOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW.
Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodniestawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, [8&1).

3.1. Instalacja wentylacji.
UKEAD NAWIEWNO-WYWIEWNY N1/W1: obstugugcy pomieszczenie nr 8 - sala
konferencyjna.
Nawiew powietrza do pomieszazeaprojektowano za pompmawietrzakasciennego DN150
wyposaonego w grzalk oraz stabilizator przeptywu. Projektowany nawiakrzumigci¢c na
wysokaci 2 m n.p.p.
Wywiew powietrza nagpi poprzez projektowan nasad hybrydows obrotows kominowg ¢$200
mm. Projektowana nasadsadzt na podstawie dachowej umieszczonej na cokole dagho
Parametry nasady hybrydowej:

- Maksymalna wydajn: 373 m3/h

- Maksymalne podénienie: 8 Pa

- Zakres pedkaosci obrotowej 90-270 obr./min.
- Napicie zasilania: 24V

- Moc znamionowa: 6,8 W

- Poziom mocy akustycznej: 25 dB

Nasada pracuje w sposOlagly i zapewnia state podciienie w przewodzie wentylacyjnym
niezalenie od warunkéw atmosferycznych pagoyich na zewsgirz. Wentylator, w ktory
wyposaona zostata nasada zasilany jesidpm statym o napciu 24 V DC. Specjalna
konstrukcja topatek unitiwia poprawne funkcjonowanie instalacji wentylacjaturalnej w
okresie gdy nasada nie pracuje.

* UKEAD WYWIEWNY WC1, WC2 obstugugcy pomieszczenia nr 3 i 4.
Wymagana ilé¢ powietrza dla przyboréw sanitarnych:
V =50 nt/h / 1 miska ustpowa,

Wywiew powietrza - powietrze usuwanesdzie poprzez wentylator tazienkowy oraz pion
wentylacyjny wyprowadzony na dach zakeony wyrzutma dachovy DN125 mm. Wijczenie
wentylatora tazienkowego ngpt wraz z whczeniemswiatta, wylczenie nagpi z op&nieniem
czasowym po zgaszendwiatta.

Nawiew powietrza nagpi z pomieszcze przylegagcych poprzez szczekn w drzwiach

o0 powierzchni 80 cm2 uzyskampoprzez podecie spodu drzwi, oraz projektowanyawiewnik
okienny (0 przeptywie 6-30 rih przy ré&nicy cisnien 10Pa i tlumieniu akustycznym 32dB(A))
wyposaony dodatkowo w okap z kraghprzeciw owadom.
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3.2. Instalacja c.o..
3.2.1. Rury.

Instalacg w obrbie kottowni wykoné& z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74236zbnych
przez spawanie.

Na przewody instalacji, co przewidujes siury wielowarstwowe (PE-RT - spoiwo - aluminium
zgrzewane w sposob aglty - spoiwo - PE-RT), odporne na dyfezjlenu, do stosowania w
poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instaldcjagvodocggowych, grzejnikowych,
chtodniczych. Maksymalna temperatura pracy 95°Cksymalne dinienie pracy 10 bar dla
temperatury 70°C.

Przewodydczy¢ poprzez system maegnych zhczek zaprasowywanych.

3.2.2. Elementy grzejne.
Grzejniki stalowe zasilane od dotu, z #heoscig zasilania z boku posiadag nasipujace cechy:
0 zgodne z normPN EN 442
wymiary zgodne z podanymi w projekcie
moc zgodna z podarmw projekcie
10 lat gwarancji
materiat: wysokiej jak&ci gieboko ttoczna blacha ze stali niskgglowej
walcowanej na zimno o grubm przynajmniej 1,25 mm
konwektor:
» kazdy konwektor przylegagy do ptyty grzewczej wykonany jest jako
jednoelementowy,
= konwektor przylega w dwoch miejscach dad@go kanatu prowadeego
czynnik grzewczy.
szerokad¢ pionowych kanatdow wodnych: min. 25 mm
rozstaw pionowych kanatow wodnych: 50 mm
przylacza: 2 x G ¥2” od dotu z prawej strony lub lewepsly, 4 x G ¥2” boczne
cisnienie robocze: 6 bar
cisnienie probne: 8 bar
kolor : biaty RAL 9016
powierzchnia lakiernicza: odporna na dziataniekszaci kwasow powtoka
epoksypoliestrowa, o takiej sama grédoa catej powierzchni ptyty grzejnika
fabrycznie zamontowany zawor termostatyczny z masvestpng
fabrycznie zamontowany korek spustowy utiwaiajacy opr@nienie grzejnika bez
jego demontau
fabrycznie zamontowany odpowietrznik
0 akcesoria: zawieszenia w komplecie z grzejnikiem.
uchwyty do montau zawiesz# na tylnejsciance.

O O o O

(@)

O O O0OO0OO0OO0Oo

O O

(@)

(@)

Ogrzewanie podtogowe Zasilanie ogrzewania podtogowego projektuje goprzez niezalay
obieg wyprowadzony z rozdzielacza zlokalizowanegoeomieszczeniu gospodarczym nr.5. W celu
obnizenia temp. zasilania dla o0.p. na w /w obiegu Zeftowano uktad mieszagy oparty o zawor
trojdrogowy, oraz niezakma pompg obiegowy. Poszczegolne ¢de o.p. wychodz beds z
projektowanego rozdzielacza umieszczonego w pom.54@om. gospodarczym na parterze
budynku. W celu prawidiowej regulacji poszczegomygxtli zaprojektowano rozdzielacz
wyposaony w rotametry umieszczone na belce powrotne). DhaaZliwienia skutecznego
odpowietrzenia ¢li o.p. zasilajcej i powrotnej zaprojektowano zamontowanie zaworéw
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odpowietrzajcych na w/w rozdzielaczach. Na rozdzielaczu o.pewrduje s¢ monta sitownikow
na poszczegolnych obiegachgezonych do sterownikddciennych zlokalizowanych w wybranych
pomieszczeniach.

3.3. Zrodio ciepta.
Pompa ciepta zapewni w okresie letnim funkcje chérda. Parametry pompy:

- Znamionowa moc cieplna: 10,6 kW

- Pobdr mocy elektryczneyj: 3,25 kW, 230V
- Stopier efektywndgci COP w trybie grzewczym: 3,26

- Znamionowa wydajn chtodnicza: 9,1 kW

- Pobdr mocy elektryczneyj: 3,64 kW, 230V
- Stopier efektywnaci EER w trybie chtodzenia: 2,5

- Czynnik roboczy: R410A

- Masa catkowita: modut zew.: 110 kg

- Masa catkowita: modut wew.: 40 kg

3.4. Instalacja wody zimnej, c.w.uU..

3.4.1. Rury.

Rury wielowarstwowe (PE-RT - spoiwo - aluminium zggvane w sposéb ggjty - spoiwo - PE-
RT), odporne na dyfugjtlenu, do stosowania w poziomach, pionach i rozmpdzeniach w
instalacjach: wodoggowych, grzejnikowych, chtodniczych. Maksymalna pamatura pracy 95°C;
maksymalne @énienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C.

Przewodydczy¢ poprzez system mgsnych zhczek zaprasowywanych.

3.5. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

3.5.1. Rury.
Rury i ksztattki wykonane z PVC-u w typie HT. Usetika z elastomeru EPDM, twaré®60 +/- 5
Shore A.

Dopuszcza si stosowanie ugdzer i rozwiagzaa rownowanych t.j. spetniajcych powysze
wymagania.

3.6.  Przyhcze wody.
3.6.1. Przewody rurowe.
* rury cénieniowe PE powinny @yprodukowane zgodnie z PN-EN 12201-2,
* rury cisnieniowe PE powinny posiaél@alopuszczenie do stosowania w drogownictwie -
aprobata techniczna IBDIM,
e rury powinny by projektowane do stosowania do budowy sieci wegoevych i
dostarczane przez producenta posigego wdraony do stosowania system ISO 9001 i
ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,
» wszystkie rury powinny posiadlgednolia pod wzgédem odcienia i intensywla na
catej powierzchni bargr PE100 kolor ciemno niebieski,
e rury powinny posiadadopuszczenie Gtdwnego Instytutu Gornictwa (dldazasva na
terenach szkdd gorniczych),
e rury cisnieniowe z PE powinny ldydostarczone od producenta posigcisgo wiasne
laboratorium zaktadowe, urdaviajace biegce przeprowadzanie baddla kadej serii
produkcyjne;.
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3.6.2. Ksztattki.

3.7.

wszystkie ksztaltki powinny I8y projektowane do stosowania do budowy sieci
wodocggowych, kanalizacji énieniowej i przesytania paliw gazowych i dostarean
przez producenta posiagleggo wdraony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

ksztaltki powinny speintawymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3, PN-EN
1555-3,

producent ksztaltek powinien posiadaprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych
miedzynarodowych jednostek certyfigaych: DVGW, SVGW, IIP, DS, ltalgas, UDT,
Gaz de France, Gastec lub Electrabel,

ksztaltki powinny posiadaaproba¢ techniczg IBDIM dopuszczajca do stosowania w
drogownictwie,

kazda ksztaltka powinna By osobno pakowana tak by wykluézykoniecznécé
dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem. Ksiztggtvinny by pakowane

w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia idefikgcji wyrobu w opakowaniu,
konstrukcja ksztattek powinna dyaka byzaden metalowy element grzewczy nie byt
widoczny, a przewody grzewcze powinnylmatkowicie zatopione w korpusie ksztaftki,
ksztaltki powinny posiadandywidualne kontrolki zgrzewania dlaidej strefy grzewczej
ksztaltki, osadzone w korpusie ksztaltki. Kontroflowinny by zabezpieczone przed
wypadnéeciem z korpusu ksztattki,

kazda ksztaltka powinna posiadakod kreskowy zawierggy dane identyfikujce
ksztaltle, producenta, materiat oraz zawigcgj parametry zgrzewania,

kazda ksztaltka powinna midrwate znakowanie na korpusie identyfdag numer partii
produkcyjnej, materiatdrednic. Znakowanie ksztattki, gniazda pecitenia elektrod oraz
kontrolki zgrzewu powinny kiywidoczne po jednej stronie ksztattki,

ksztaltki powinny by dostosowane do zgrzewania z zastosowaniemaiagOV,

ksztaltki powinny posiada izolowane i zabezpieczone styki @ednicy 4 mm
do podhczenia kacowek elektrod zgrzewarki,

caly zakres oferowanych ksztaltek danego produceotainien by przystosowany
do wykonania zgrzewéw zzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymaimac
wymagana do zgrzewania calego zakresu ksztattelkgdaproducenta nie powinna
przekracz&a4 KWA,

mufy elektrooporowe wérednicach=315 mm powinny b§ produkowane bez zycia
dodatkowych wewgtrznych stalowych pigcieni wzmacniajcych,

frez do nawiercania w trojnikach siodlowych powmigapewnia trwate trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie ‘aopowodowé powstawania wiorow podczas
nawiercania rury,

tréjniki siodtowe powinny posiadagorne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by
wyposaone w nakgtki zabezpieczgre z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem
przed odkgceniem,

mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100-RC i ksktatigednego dostawcy.

Przylcze kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

3.7.1. Rury.
Cechy ogolne.
* system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009,
* mozliwo$¢ stosowania w izynierii komunikacyjnej — system posiada apred8iDiM,
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* mozliwo$¢ stosowania w izynierii komunikacji szynowej — system posiada aptolCNTK,
* mozliwo$¢ stosowania na terenach szkod gorniczych — systemagha opirg GIG.

1) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u Zeianlky lita jednorodg spetniagce wymagania PN-
EN 1401:2009, w tym:

a) odporne na dichlorometan, przez co potwierglzadpowiedni stopi@ zzelowania
(przetworzenia) PVC-u,

b) materiat rury ma potwierdzgn w tescie 1000-godzinnym odpord® na cknienie
wewretrzne (pozytywny wynik testu badania odpditiona cinienie wewwtrzne — testu
1000-godzinnego - potwierdza trwa&tma poziomie 100 lat),

c) odporne na cykliczne dziatania podwgyonej temperatury (rownowae z tym,ze rury mag
oznaczenie UD),

d) temperatura ngknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=%, co jest warunkiem oznaczania
rur i ksztaltek UD):

» ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spigijlace wymagania PN-EN 1401:2009,

» ksztaltki SN4 jako uzupetnienie rur SN4,

» ksztaltki SN8 na kanatach o sztywiecdSN8,

» system (rury i ksztaitki) powinien Byednorodny materiatowo,

* rury w srednicach da 200 z nadrukiem wewitrz umaliwiajgcym identyfikacg rur
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlggmjidentyfikacji to, co najmnie]
technologia wykonania rury (rury lite jednorodneufty lite tréjwarstwowe z rdzeniem
z przemiatéw / rury z rdzeniem spienionyrirgdnica oraz sztywré obwodowa,

2) rury i ksztaltki przeznaczone dla obszaru zastos@v&D (oznaczone symbolem obszaru
zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przezoae do zamontowania pod
konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji)wykazupce odporné i szczelnéé
w warunkach znacznych zmian temperatury odprowasg@mmedium,

3) ksztattki pohczeniowe powinny speintawymagania normy PN-EN 1401:2009 icby
rowniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

4) system w kolorze pomaiezowym (RAL 8023),

5) odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

6) uszczelki zgodne z nogreharmonizowasn PN-EN 681-1 posiadage znakowanie CE,
do zastosowania w systemach kanalizacyjnych ozmaczgmbolami WC,

7) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

8) producent posiadagy daswiadczenie z badarur z PVC-u w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonychiada

9) system posiadagy aproba IBDiM,

10) system (zaréwno rury jak i ksztaltki) posiagtaj opini GIG — dopuszczenie do

stosowania na terenach szkéd gorniczych:
a) dla rur klasy S do IV kategorii szkdd gorniczychyeznie,
b) dla rur klasy N do Il kategorii szkdd gorniczychaaznie.

3.7.2. Studzienki-DN1200 mm

Cechy ogdine.
Studzienk SD1,SD2,SD3 wykorta z kregébw zelbetowych o $rednicy DN1200 mm
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08. Pod studniami halevykona podbudow
z betonu B -7.5 o gruBoi 20 cm na podsypce piaskowej gr. 12 cm. Na saginznajdujcych se
w jezdni zastosowapokrywy z zelbetowym piefcieniem odcizajgcym i przykrytymi wiazami
typu cizkiego klasy D400 odpowiadgie wymaganiom PN-EN 124. Na wszystkich studniach
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stosowé wilazy z zeliwa sferoidalnego z wentylacja, zabezpieczoneegravptywem waod
gruntowych i klawiszowaniem. Studzienki prefabryleme montowa scisle wg instrukcji
dostarczonej przez producenta. ¢&z studni wykonane =z elementow betonowych
prefabrykowanych winny &ywykonane z betonu o klasie niezsuej ni B25, wodoszczelnego,
matonasikliwego (ponikej 4%) mrozoodpornego. Kgi betonowe studnigtzye na uszczelki
gumowe (elastomerowe) zapewn@ odpowiedni szczelné¢. Otwory dla mocowania rurcggow
winny zapewnié absolutna szczelgé

Stopnie ztazowezeliwne odpowiadace wymaganiom PN-EN 13101[8]. Jdkomateriatow,
elementéw i wyrobéw dostarczanych na budopowinna by zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku normwymaganiami okrdonymi w aprobatach
technicznych i powinna lgykontrolowana na bigco przy kadej dostawie na budawMateriaty,
ktére nie posiadaj odpowiednich z@wiadczéy, o jakadci wydanych na podstawie norm
panstwowych lub aprobat technicznych akkwaiadectw dopuszczenia nie powinnychybudowane.
Dopuszcza si stosowanie materialtdw posiagiaych swiadectwa zgodriwi z PN (BN) lub
aprobatami technicznymi. W przypadku, gdy w dokutaein projektowej lub specyfikacji
technicznej nie podano wymagtechnicznych dla materiatéw, elementow i wyrobdlogpodano
je w sposob ogolny, lub dokonujegsich zamiany na inne hiokreslono w projekcie, nabey
kazdorazowo dokonaodpowiednich uzgodniez projektantem i inspektorem nadzoru w lisan
sanitarnej oraz dokotadpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonayesa zobowidzany
zapewné odpowiednie warunki skladowania, magazynowaniatadunku i transportu na budowie
wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobow zgodnieymaganiami okrdonymi w ,Warunkach
technicznych" oraz szczegdétowymi wymaganiami dlreymi przez producentow lub dostawcow.

3.7.3. Zwieiczenia

e zwienczenia studzienek w klasie A15 i D400 o konstrukpiywajacej” — powbzane
z konstrukcy drogi, nieprzenosize obcizen na trzon studzienki i jej pogiizenia,

* wilazy/wpusty wykonane zeliwa szarego,

» wlazy niewentylowane - ogranicaeg wydostawanie na zewtrz oparOw z
kanalizacji oraz zabezpieczeg przedostawanie ¢sido systemu kanalizacyjnego
piasku i zanieczyszcae nawierzchni, co obsa koszty eksploatacii,

* wpusty wyposzone w wiaderka do tapania zanieczyszcze

* w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieghmmych ruchem oraz w obszarach
ruchu pieszego i roweréw) monvos¢ przykrycia studzienki pokrysvz PP utaong
bezpdrednio na rurze karbowanej lub pokmykelbetowg lub tworzywowa TAR na
stazku zelbetowym lub tworzywowym TAR,

* wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiachjcertyfikat niezaleej

jednostki certyfikujcej,

pozostate elementy zwiezen posiadajce dopuszczenie do stosowania yimerii

komunikacyjnej (aprobata IBDIiM).

3.7.4. RURA KARBOWANA srednica zewetrzna fi 315-400.

e ruratrzonowa karbowana wykonana z PP,

* sztywna¢ obwodowa rury SN2kN/m2,

e przy prawidlowym montau odporna na wypér wdd gruntowych; e¢kii falistej
powierzchni zewegtrznej, wspoOtpracuga z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnmyed obcizen od gruntu bez
utraty szczelngxi,
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kolor rury karbowanej pomatazowy,

moazliwos¢ regulacji wysokeéci studzienki poprzez przygiie rury co 5 cm,
mozliwos¢ szczelnego pogézenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pogn
wktadek ,in situ” osrednicach DN110 i DN160.

3.7.5. Kinety.

kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane ndgtatrysku (z PP w zakresie
srednic od DN110 do DN200 mm gdznie),

kolor kinet — czarny,

rézne typy kinet: kinety przelotowe, pgizeniowe (zbiorcze), doptywy poditem 45
stopni,

kinety wyposaone w kr&ce kielichowe pajczeniowe dla rur po stronie doptywoéw i
odptywu.

3.7.6. Rury teleskopowe.

rury teleskopowe z rury PVC-u Zeianky litag o wysokiej trwatdci:

a) odporne na szeroki zakres temperatur gpighcych podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie manieeksploataciji,

b) odporne na obgkenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rurgkej@gowe z
rdzeniem spienionym),

c) polaczenie rury teleskopowej z wiazem rgzne - na zaczepy — konstrukcja
wplywajgca na trwaté¢ rozwigzania (niedopuszczalne potenie termokurczliwe,
srubowe lub wciskowe, ktore nam@ne g na zniszczenia i wykruszenia na skutek
obcigzen dynamicznych oraz zmienne warunki temperaturowe),

rury teleskopowe o dtugoi 375 mm lub 750 mm dostosowane damych grubdci

konstrukcji drogi umsgliwiajagce dokladne ustalenie wysako studzienki,

wyroéwnanie poziomu wiazu/wpustu deszczowego z naweimg.

3.7.7. Zwieiczenia

zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 o konsthuk@ywajacej” — powhzane

z konstrukcy drogi, nieprzenosize obcazen na trzon studzienki i jej pogitzenia,
wiazy/wpusty wykonane zeliwa szarego,

wlazy niewentylowane — ograniczeg wydostawanie na zewtrz oparow z
kanalizacji oraz zabezpiecgzeg przedostawanie ¢sido systemu kanalizacyjnego
piasku i zanieczyszcae nawierzchni, co obsa koszty eksploatacii,

wpusty wyposzone w wiaderka do tapania zanieczys#¢ze

w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieghmmych ruchem oraz w obszarach
ruchu pieszego i roweréw) monvos¢ przykrycia studzienki pokrysvz PP utaong
bezpdrednio na rurze karbowanej lub pokmywkelbetowg lub tworzywowa TAR na
stazku zelbetowym lub tworzywowym TAR,

wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posigziajcertyfikat niezalee]
jednostki certyfikujcej,

pozostate elementy zwiezen posiadajce dopuszczenie do stosowania \ayimerii
komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

3.8. Dren& poziomy.
Projektuje s budowe drenau z rur PP w petniggzacych o nasipujacychsrednicach:
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« Al— A2, rura SN8 DN700 mm, pow. perforacji [fm] > 100 {vykonana na zamdwienig
« B1-B2, rura SN4 DN600 mm, pow. perforacji f¢m] > 100 (dostpny typoszereg)

Projekt zaktada uktadnie rur drenarskich tam ggizse to maliwe w wykopach wskich, tam gdzie
nie kedzie to maliwe tj. w strefach gruntow piaszczystych ldlvirowych naley zastosowa
wykop szeroki. Porksza tabela przedstawia relacje wymiaréw geometmpazmykopow isrednic
nominalnych instalowanych rur drenarskich:

Rodzaj wykopu Szerokdé wykopu B
Wykop waski <3 DN <H/2
Wykop szeroki <3 DN < H/2

Gdzie:

DN —s$rednica nominalna rury,

B — szerok&¢ wykopu mierzona na wysoka korony rury,
H — wysoka¢ przykrycia rury liczona od jej korony.

Rury utazy¢ na zwirowe] podsypce i obsypce grumd 20 cm. Materiatem wkgiwym do
wykonania podsypki i obsypki jeswir nie zawieragcy castek wekszych nk 8.0 mm pozbawiony
ostrych krawdzi. Zawartdé¢ frakcji drobnych (poriej 2 mm) i substancji organicznych powinna
by¢ jak najmniejsza. Po wykonaniu podsypki na dnie eprk naley utozy¢ rure i z tego samego
materialu wykoné& obsypk. W zalenosci od srednicy rury drenarskiej obsypka beo by
wykonana z jednej lub kilku warstwach i powinnegst ok 20 cm powyej korony rury. Obsypka
winna by wykonana starannie i rbwnomiernie po obu stronagly, a jej zagszczenie musi
zapewnt rowny rozkiad obeizen na catej dtugéci rurociagu.

Podsypka pod dremazostanie utbona na geowtokninie. Na wierzchu zasypki rownidozy¢
geowtdknire, zabezpieczagg przed zamulaniem drena

Na wlotach i wylocie rur drenarskich tzn. w punktadl, B1, B2 projektuje gi umocnienia
wykonane z prefabrykowanego elementelbetowego w postacicianki sk@nej z otworem
odpowiadajcym srednicy rury drenarskiej. Dla zabezpieczenia wlotGw wylotu przed
przedostawaniem i zwierat projektuje s monta wymiennych krat ze stali nierdzewnej
0 przéwicie 20 mm.

Dopuszcza si stosowanie ugdzer i rozwiazaa rownowanych t.j. spelniajcych powysze
wymagania.

4. Kontrola jakdci materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania robdt masadpowiadd wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskkceptag Inspektora Nadzoru.

4.1.  Kontrola zgodnéci wykonania robot z:
— Dokumentagj Projektovy
— Specyfikacy Techniczg
— Polskimi lub brasowymi normami
- Warunkami technicznymi wykonania i moita
— Instrukcjami montau dostarczonymi przez Producentéw
—  Poleceniami Inspektora Nadzoru.
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5.

Dokumenty odniesienia.

Dokumentami odniesienia:s

— Projekty branowe budowlano-wykonawcze.

- Ustawa ,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r2amrg&niejszymi zmianami.

- Ustawa ,Prawo zamowiepublicznych" z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz znéiszymi
Zmianami.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie z poiejszymi
Zmianami.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

— Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997 r. W sprawie
0golnych przepisdw bezpiedmtwa i higieny pracy.
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