‘“ (Il I\II|I|\||||||”""““""""' o | H

el

44-120 PYSK°W'C€' IRICERER  tel: 501 341 361  tel. / fax: 032 3333660 NIP:969-008-68-04 REGON: 273013933

elzbietableszynska@gmail.com aMO1)|a[0Jd ol'pn]'S H OJ.VHH)'
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BRANZA: SANITARNA
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REWITALIZACJA OBSZARU ULIC LUBLINIECKIEJ, STAWOWEJ | DOBRODZIENSKIEJ POPRZEZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU NADANIA FUNKCJI REKREACYJNEJ | GOSPODARCZEJ NA
DZIAtKACH 352/15, 269/2 — PRZYLACZA WOD.-KAN.

ADRES INWESTYCJI:

Gmina Ciasna
Teren wydzielony ulicami: Lubliniecka, Stawowa, Dobrodzienska
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Jednostka ewidencyjna 240703 _2, Ciasna, Obreb ewidenc. 0001, Ciasna
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Kategoria XXII - place
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KOD CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowyosadow i rurocagéw do odprowadzania

sciekow
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SPIS RYSUNKOW

NR PROJEKTU PW.PWK. |

Przylacza - instalacja zewgtrzna wod.-kan.
1 Projekt zagospodarowania terenu 1 S-PW-PWK-01
2 Instalacja wod.-kan. - Rzut parteru S-PW-PWK-02
3 Profil przyhcza wody S-PW-PWK-03
4 Profil kanalizacji sanitarnej S-PW-PWK-04
5 Szczeg6t zestawu wodomierzowego S-PW-PWK-05
6 Szczego6t podbudowy skrzynki ulicznej do zasuw VEHPWK-06
7 Szczeg6t zabezpieczenia obudowy zasuwy S-PW-PWK-0
8 Szczego6t studzienki DN4O0 mm S-PW-PWK-08
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkompwczy przyicza wody zimnej |
kanalizacji sanitarnej dla przebudowywanego budymaspodarczego na centrum integraciji
spotecznej, rewitalizacja obszaru ulic LubliniegkieStawowej i Dobrodzigskie] poprzez
zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcjiesetyinej i gospodarczej na dziatkach 352/15,
269/2.

Zakres opracowania obejmuje ngmtjace instalacje i przgcza:
1- Przyhcze wody,
2- Przyhcze kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi:

* Mapa do celdéw projektowych z zagospodarowanienmtere

* Normy i wytyczne projektowania sieci wod-kan,

e Dz. U. nr 75 - Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnZ902 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odda budynki ich usytuowanie
wraz z péniejszymi zmianami.

* Warunki techniczne posgitzenia do sieci wod.-kan.

1.3. Parametry oblicze
» Calas¢ robot wykona zgodnie z
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Siecideoiggowych — COBRTI
INSTAL cz. lll,
— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Siecn&bzacyjnych — COBRTI
INSTAL cz. IX.

2. PRZYL ACZE WODY.

W punkcie wiczenia /W1/ zaprojektowano zamontowanie opaski awiercanie g 100/1”do rur
stalowych z odggiem gwintowanym kombinacyjrzasuw do przyhczy domowych ISO POM 1”
w zabudowie dlugiej F5 wraz zarizka przylaczeniowy 1SO z uszczek ptasky 1”. Zasuwa
zlokalizowana bdzie w obudowie teleskopowej wraz ze skrzyokczm zeliwna.

Odcinek wodocjgu zaprojektowano z rur PE100 PN16 SDR11 g32 mm

Rury lgczy¢ za pomog ksztattek elektrooporowych.

W miejscu przeicia rug PE przez przegredzewretrzng budynku nalgy zastosowa systemowe
przegcie szczelne z uszczglk EPDM@32 mm.

Na catej diugéci przylcza wodocigowego 40 cm ponad wierzchem rury ayd tasme
informacyjmg w kolorze niebieskim o szeroém 20 cm (z wktadk metalovg). Na rurocagu naley
zamontowa drut lub linkk miedziam o przekroju 1,5 mm2 a koowki przewodu naley
wyprowadzé¢ do skrzynki ulicznej w miejscu zasuwy oraz do zawgtdwnego przy zestawie
wodomierzowym. Kacowki naley trwale zamontowaza pomog uchwytu. Przewody PE utg¢
na podsypce piaskowej o griéieo 30 cm i obsypa je piaskiem do wysokoi 0,30 m powyej
gornej kravgdzi rury.
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Bilans wody zimnej i cieptej:

. Bilans zapotrzebowania wody zimna i c.w.u.

I Dla pracjownikéw/gosci
llo$¢ osob 12,00
Przecitna norma ziycia wody na 1 osab- [dnv’/j.o.doke] 15,00
Wspéitczynnik Nd 1,50
Wspotczynnik Nh 2,00
Qsrd [m’/d] 0,18
Qmaxd [n¥/d] 0,27
Qmaxh [n¥/h] 0,02
Qmaxsek [driis] 0,01

Dobér zestawu wodomierzowego wg PN-92/B-01706 ndecbytowo-gospodarcze.

. Bilans zapotrzebowania wody dla przyboréw sanitelnnigin?/s]

Wyposazenie N| gz | qc |>dz|>qc

Umywalka 2(0,07/0,07/0,14/0,14
Miska usgpowa 2(0,13 0,26/ O

Zlewozmywak, zlew 1/0,07|0,07|0,07|0,07

Zmywarka 1/0,15/0,15/0,15|0,15
Zawor ze zjczka do wza DN15 mm 110,3 03] O

0,92/0,36

2

Przeptyw obliczeniowy na cele bytowo-gospodarczetdidynku mieszkalnego:
Obg =0,682x1,28%°— 0,14 = 0,62[dm3/s] = 2,23 [m3/h]
Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego qu [hh3e wzoru:

qu = 2Gyg = 4,46 [Mm3/h]

Wodomierz dobrano na przeptywakszy.
Dobrano wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowyptydJS2,5 DN20 mm klasy R160
z modutem radiowym AMR o nagiujagcych parametrach:

» ciggly strumieé objetosci Q =2,5[m3/h]

* przechzeniowy strumié objetosci Q= 3,125 [m3/h]
e prog rozruchu 6 [dm3/h]

» strata ddnienia AH =1,0 [m H20]

Wodomierz zabudowa zgodnie z norm PN-B-10720, PN-ISO 7858-2, PN-ISO 4064-1,2,3
w pozycji horyzontalnej za pomg&onsoli wodomierzowej.
Zestaw wodomierzowy zostanie zamontowany w pomEsEa nr  2-toaleta dla
niepetnosprawnych na wysadm 0,5 m nad posadzk skiada si¢ bedzie dla wody zimnej:

— Wodomierza skrzydetkowego typ JS 2,5 DN20 mm,

— Zaworu kulowego DN25 mm,

— Zaworu antyskzeniowego EA291 NF DN25 mm,
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— Zaworu odcinajcego kulowego ze spustem DN25 mm.

Sprawdzenie poprawia doboru wodomierza:
gs g max, 062< 31225, 0,621,563 [m3/h] — warunek spetniony
DN<d, DN20<d=25mm — warunek spetniony

Dobdérsrednicy przyhacza wodocigowego:
dlag=0,62 dm3/s, v =1,17 mfsH=1,17 mH20
Dobrano przyicze wodocigowe z rur PE100 SDR11 PN16 DN32x3,0 mm.

2.1. Proba szczelrwi i dezynfekcja.
Po zakaczeniu robot teren nalg przywroct do stanu pierwotnego. Przed zasypaniem pczg
podd& probie szczelnwi zgodnie z PN-EN 805. Dla sprawdzenia szczalnour, a przede
wszystkim szczelni@i ztacz naley przeprowadz prébe cisnieniowo — hydraulicz na cénienie
prébne 1,5 razy wasze od cinienia roboczego lecz nie #sze nk 1,0 MPa w obecrigi
przedstawicieli eksploatatora. Czas trwania prolgmasi 30 min. Wykonane przydza winno by
doktadnie przeptukane i zdezynfekowane po pémg przeprowadzonej prébie szczeloo
Calas¢ robot wykoné zgodnie z obowdzujgcymi normami i przepisami BHP oraz: Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rur@giow z tworzyw sztucznych”. Po pozytywnych wynikach
préby szczelnéri nalezy zlec uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacjiymwawczej
wykonanego wodoggu.

2.2. Oznakowanie przgcza wodocigowego.
Po wykonaniu przyicza wodocigowego, lecz przed oddaniem do eksploatacjiayatznakowa
specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 86/B- 09700 (dotyczy zasuw
i hydrantéw). Tabliczki umigi¢ w punktach widocznych w polli przebiegajcych przewodéw
sieci wodocigowe] na scianach  zewgtrznych  budynkéw, trwatych  parkanach.
W przypadku braku trwatych obiektéw na terenie itaii nalezy montow& na stupkach
metalowych z rury stalowej ocynkowanej DN32 na wysai 2,0 m nad poziomem terenu.

3. PRZYL ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.
Odprowadzeniesciekébw sanitarnych z projektowanego budynku zaptojgano za pomac
projektowanego przytza kanalizacji sanitarnej z rur PVC typp860 mm do istnigjcej studzienki
Si zabudowanej na istniglym kolektorze kanalizacji sanitarnej ks160 przghpgcego w rejonie
przedmiotowego budynku.
Projektowane przycze wykond z rur PVC-U klasy S DN160 mm SDR 34, SN8, LITE.
Rury utazy¢ na podsypce piaskowej o gréleo30 cm i obsypaje piaskiem do wysokoi 0,30 m
powyzej gornej krawdzi rury, a powyej zasypywé gruntem ldnym, zagszczagc warstwami
grubdici 0,20 m do stopnia zagzczenia minimum 97% wg Proctora.
Na trasie przycza kanalizacji sanitarnepprojektowano studziegkvykonamn z rury karbowane;j
DN400 mm przykryte wtazerzeliwnym klasy D400 wraz z pigecieniem odcizajacym.
Roboty montaowe na studniach kanalizacyjnych rmaleprowadzé tak by spetid wymagania
zawarte w normie PN-92/B-10729.
W miejscu przeicia rug PVC przezciare studzienek oraz przegrody zestnizne budynku naley
zastosowasystemowe prz&gie szczelne z uszczglk EPDM @160 mm.
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Bilans ildsci sciekdéw sanitarnych.

Przeptyw obliczeniowy wylotow kanalizacyjnych wg PNEN 12056-2:2000 ,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewntrz budynkéw. Cz 2: Kanalizacja sanitarna.” Do obéh wykorzystano
system |. Przeptyw obliczeniowy w instalacji kamakji bytowo-gospodarczej wyznacza zie

WzOru:
gs = KVZDU , dnt/s

gdzie:
K- wspétczynnik czstasci, zalezny od przeznaczenia budynku (K=0,5 s

3 Suma odplywéw jednostkowych [dfs] - $cieki sanitarne

Wyposazenie
Umywalka 2 0,5 1
Miska usgpowa 2 2,5 5
Zlewozmywak, zlew 1 0,8 0,8
Wopust podtogowy DN50 mm 1 0,8 0,8
Zmywarka 1 0,8 0,8
8 /
- wylot S1

— suma odptywow jednostkowych wynosi: 8,4 DU
— przeptyw obliczeniowy wynosi:,44dm’/s

Proba szczelriai.

Przed przysfpieniem do préb szczelbd naley usumé wewretrzne zanieczyszczenia, dokéna
odbioru ut@enia kanalizacji tj.: gbokas¢ utozenia, liniowdé i prawidiowaé wykonanego
podiaza pod przewody oraz zabezpie€ayrocihgi przed przemieszczanient irzez cgsciowe
ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wpslia polaczenia. Prob szczelnéci kanalizacji wykona
wspolnie ze studzienkami stosajcisnienie statyczne na rzecz préby przeprowadzonejyziem
wody- metod zgodnie z norm PN-EN 1610:2002 Proby szczedod na eksfiltragy nalezy
przeprowad# przy wyciu wody z zastosowaniemsnienia statycznego nie vgzego ni 0,5 bar
ze wzgkdu na wytrzymal& studzienek i nie mniejszymn0,1bar licac od gérnej tworgcej rury.
Dopuszczalny ubytek wody nie wszy niz 0,20dni/m? powierzchni zwitonej, przy czasie trwania
proby 30min.

4. ROBOTY ZIEMNE.
Roboty ziemne naky wykonywa zgodnie z norm PN-B-10736, i PN-B-06050 i PN-EN 1610.
Wykopy naley prowadz¢ zgodnie z metag organizacj rob6t i odwodnieniem na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonagvci przyjetymi do Harmonogramu Robot. ¢Bg one
uwzgkdniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywaneda roboty ziemne.
Wykopy pod przewody rurowe nale wykonywa& do gkbokasci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a nagpnie pogtbia¢c do gkbokasci wiasciwej, bezpérednio przed ulzeniem
fundamentu lub przewodu rurggowego. Minimalna szeroké wykopu wswietle obudowysciany
powinna by dostosowana dfrednicy przewodu. Przy moria przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych ggéw do wykopu, szeroké wykopu mae by zmniejszona.

strona 5



=
f:i‘.‘:....l.nun|||||| Il

4412°PYSK°W'Ce ul. 5‘k°f5k'eg°12 tel: 501 341 361  tel. / fax: 032 3333660 NIP:969-008-68-04 REGON: 273013933
elzbietableszynska@gmail.com
http://www. k?’/eatorstgdloprqektowe pl/ aMO:I)Ia!.-OJd 0_lpn1S H OJ_VHH)‘

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgwanego wykopu, krzyjace se lub
bieggce rownolegle z wykopem powinny &y zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapeyayiagh eksploatagj

Odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
przekracza +/- 5 cm.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow nac¢gzi terenu nalgy usury¢ gorrg warstwe
gruntu zachwaszczarmgrubgci 5 cm z odwozem na odkiad.

Odspojenie gruntu w wykopie docelowyradzie wykonywane przyayciu sprztu mechanicznego
lub recznie.

Dno wykopu powinno by réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewagtalonym
w dokumentacji projektowe;j.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturynigrudna wykopu:
warstwa gruntu o gruoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunéta bezpérednio przed utlzeniem przewodow i posadowieniem obiektéw.

W przypadku przegbienia wykopow poriej przewidzianego poziomu projektowanego zwtaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia malgporozumi€ sie z Projektantem celem
podgcia odpowiednich decyzji.

Odktad urobku powinien gy dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odtggi,

co najmniej 1,0 m od krayzi klina odtamu.

Po wykonaniu Rob6t podstawowych, sposéb zasypaykapu (uktadanie poszczegdélnych warstw
w wykopie) powinien odtworzy pierwotny ukiad warstw gruntowych. W zmku

Z powyzszym, konieczna jest wcgdejsza segregacja odspojonego urobku i jego magaznie
na sktadowisku.

Podczas trwania robo6t ziemnych rglezwrécié szczegbla uwag na: bezpieczn odlegicé
(w pionie i w poziomie) od przewodow wodggowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na agizenia nie oznaczone w dokumentacii
projektowej ladz niewypat, naley miejsce to zabezpiec&y natychmiast powiadoriProjektanta i
odpowiednie stby i instytucje. Na gibokasciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia naje bezwarunkowo odspdi grunt kcznie. Niezalenie od
powyzszego, W czasie zycia sprztu mechanicznego, nalg prowadzé ciagta obserwagj
odspajanego gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow umocnionych &ianach pionowych natg stosowa elementy
obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozpaidiepodparcia powinien ldydostosowany
do wystpujacych warunkéw. Naley prowadzé ciagla kontrok stanu obudowy,
w szczegolnéxi rozparcia lub podparcigcian w stosunku do poziomu terenu, (co najmnie¢iib
ponad poziom terenu). Nableinstalowa& bezpieczne z&gia, przestrzegausytuowania koparki w
odlegtcci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dladkey kategorii gruntu.

Jeli w czasie prowadzenia robot ujawrsic warunki kurzawkowe, to natg natychmiast przerwa
pogkbianie wykopu, opanowauptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potemtkonowa prace
ziemne. Obudow nalezy zaktad@ stopniowo w miay pogkbiania wykopu, a w czasie zasypki
| zaggszczania stopniowo rozbi€raPo wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamédezy
sprawdzé czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadoaiebiektow i utaenia kanatow,
wg przekazanego Wykonawcy projektu. Roboty ziemmey pskrzy:owaniu z istnigicym
uzbrojeniem prowadzi pod nadzorem aytkownika tego uzbrojenia. Zasypywanienkowe po
uprzednim wykonaniu obsypki nalewykona dopiero po wykonaniu proby szczedod
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Zasypywanie wykopow winno odbywa sic wyselekcjonowanym urobkiem warstwami
nie gkbszymi niz 20 cm z sukcesywnym zgggczaniem.
Grubaici warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznefpgol wierzch przewodu powinna
wynosk, co najmniej 0.5m. Materiatem zasypu w gibe strefy niebezpiecznej powinnydygrunt
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralnypli, drobno — lukérednioziarnisty wg PN-
86/B-02480.
Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej natg wykona& gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zagzczeniem. Byty materiat i sposdb zasypania przewodu nie pamini
spowodowa uszkodzenia ulmnego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz ijblac
wodoszczelnej.
Zasypywanie wykopow, gdzie jest to pizve winno zosta podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostan zakmczone, oprocz 3Ezy na przewodach wodagowych
i kanalizacyjnych. Miejsca te powinny bypkryte do chwili zakaczenia préby szczeldoi i préb
cisnieniowych. Naley podp¢ szczegdblne starania, aby w czasie zasypywania pdykonie
przemidci¢ lub nie uszkodZzi rur. Nie wolno aywa¢ zag:szczarek w odlegkei mniejszej ni 30
cm od rur i zdczek.
Do zagszczania gruntow natg uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratoryeoanym
prowadzeniu, ptyty ubijape w zalenosci od dos¢pu do miejsca warstwy zesgczanej. Stopie
zag:szczania winien wyno&imin. 97% wg Proctora. Przy obiektach liniowychqumzasypaniem
dno wykopu nal&y osuszy i oczyci¢ z zanieczyszczepozostatych po monta przewodu.
Normy zwgzane:

= PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow,
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapil&nbiernej,
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. WymiagaBadania,
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modoklksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtau przez obeizenie piyt,

= BN-64/8932-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego,

= BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
Przed przystapieniem do realizacji projektowanych obiektow wymagne jest potwierdzenie
utozenia istniejacego uzbrojenia za pomog przekopow kontrolnych. Przekopy kontrolne
I wszelkie prace w rejonie wysgpowania istniejgcego uzbrojenia przeprowadzt pod
nadzorem wiaciciela uzbrojenia.

4.1. Wykonanie zabezpieczenia istrieych kabli podziemnych.
Prace zwjzane w odkrywaniem kabli naig przeprowadz recznie. Na istnigjce kable naley
natazy¢ rure ochronna dwudzielnz PE osrednicy odpowiednio DN110/DN160 mm. Diugarury
ochronnej powinna wynasi dluga¢ wykopu + 1,0 m po kalej z stron zakotwienia w
nienaruszonym gruncie. Obarae rury ochronne natg zabezpieczy przed zamuleniem poprzez
uszczelnienie z pianki poliuretanowe] nachgkas¢ rury 0,3 m. Rug ostonowa z kablem
wmocowa z kablem w wykopie, oraz podwiésia czas rob6t, a po zalazeniu prac kabel uhy¢
na 10 cm podsybce z piasku. Gorna warstwa piaskai mi& po zagszczeniu 20 cm grulioi.
Kazdy kabel zabezpieczyosobn rura, niedopuszczalne jest zabezpieczeniagjedrm ochronn
dwoch lub wecej kabli. W miejscach zatenia rur ochronnych nalg uzupeiné uszkodzone
oznaczenia foliowe. Kabel nale przykry tasma foliowg oraz gruntem rodzimym do poziomu
terenu.
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Wystepujace skrzgowania i zblkenia medzy poszczegolnymi ugdzeniami a budowlami nad
I podziemnymi musza spetdiavymagania norm PN-E 76/05 125 i PN-E-05100-1 1998r

5. WARUNKI WYKONSTWA.

Roboty wykona pod nadzorem osoby posiagtagj odpowiednie uprawnienia budowlane z
zachowaniem obowzujacych przepiséw wykonania i odbioru robo6t budowldnyaraz
bezpieczéstwa i higieny pracy (zgodnie z PN-81/B-10726),

Wykopy prowadzt sprztem mechanicznym. W miejscach skiawan z uzbrojeniem
podziemnym roboty wykortarecznie. Zasypk wykonywa warstwami z jednoczesnym
zagszczaniem mechanicznym do | stopnia.

Lokalizacg zasuw nalgy trwale i czytelnie oznakowa za pomog tabliczek
informacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne posadd@wna podsypce piaskowej gr. 12 cm oraz podstawie
betonowej gr. 20 cm.

Po zakaczeniu prac budowlanych nale przeprowadzi powykonawcz pomiar
geodezyjny.

Wszystkie stosowane materiaty i armatura musasiadd wymagane certyfikaty i atesty
dopuszczajce do stosowania w budownictwie Polsce.

Przy skrzgowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjapodziemnymi naley
stosowa postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 or&-SEP-E-004. Odlegko
pionowa me¢dzy projektowanymi kablami niskiego napia a kablami energetycznymi,
kablami telefonicznymi oraz rurggami podziemnymi powinna wyn@sodpowiednio 0,25
+ 0,50 m. W przypadku braku movosci zachowania powaszych odlegtéci, kabel
w miejscach skrzxowan nalezy prowadzé w ostonach rurowych o odpowiednigednicy
utozonych na catej diugai skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 1,50 m w obiagtro
Zaleca st prowadzenie kabli elektrycznych po#ey innych instalacji uzbrojenia terenu.
W zaleznosci od warunkow lokalnych, w celu stwierdzenia raseistej gkbokasci
uzbrojenia terenu, natg w miejscach skrzxowan wykona przekopy kontrolne.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

6.1. Przyhcze wody.
Pozycja | Wyszczegolnienie ll¢ | Jedn. | Producent Uwagi
1 2 3 4 5 6
Rury wodociygowe PE100 PN16 SDR 11
1 DN32x3,0 mm 17 mb
DN63x5,8 mm 15 mb | Rura ochronna
Opaska do nawiercania dla rur stalowych
2 " o . 1 Szt.
100/1”mm z odejciem gwintowanym
3 Kombinacyjna zasuwa do pragky
domowych 1ISO POM 1” w zabudowile 1 szt
diugiej F5 wraz z obudoyvteleskopow i '
zeliwng skrzynlg do zasuw.
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4 Ziagczka przyjczeniowa ISO z uszczelk
” 1 Szt.
ptasla 1
5 Tasma lokalizacyjna koloru niebieskiegol o 17 mb
szer. 200 mm z zatopign wkiadks
metalowy
6 Systemowe prz&jie szczelne z uszczelk
EPDM
DN32 mm 1 Szt.
7 Filtr do wody z gwintem wewgtrznym, siatka 1 szt
0,25 mm, maks. temp. 150 °C. DN25 mm ’
8 Zawdér odcinajcy kulowy
DN25 mm 3 szt.
Wodomierz skrzydetkowy jednostrumienioywy
9 JS2,5 DN20 mm klasy R160z modutem 1 kpl
radiowym AMR + konsola wodomierzowa
10 Zawoér zwrotny antyskeniowy EA291NH 1 7t
DN25 mm
6.2. Instalacja zew. kanalizacji sanitarnej.
Pozycja | Wyszczegdlnienie e Jedn. | Producent Uwagi
1 2 3 4 5 6
Rury kanalizacji sanitarnej PVC-U klasy |S,
1 LITE SDR 34; SN 8, dczone na uszczelki
gumowe wargowe:
PVC — U DZ 160x4,7 mm 12 mb
Studzienka rewizyjna S1 z rur karbowanyidh
2 400 m przykryta wtazemeliwnym klasy D400 1 kpl.
wraz z piegcieniem odcizajacym
3 Systemowe prz@jie szczelne z uszczelik
EPDM
DN160 mm 3 Szt.
Uwaga:

Dopuszcza s zamiare producenta urzadzen na réwnorzedne lub lepsze pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych
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