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Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.
462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u

3

zytych w projekcie

Parametry przegrod ni  eprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W/m?3K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,20 0,23 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W/m?3K] spelniony
1 Dach D1 0,18 0,18 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] W /mZK] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] W /mzK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol W/ 2 Wsp. g WT2017
m-K] 2 WT2017
[\N/m 'K] Unax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 1,00 0,75 1,10 0,35 Tak d Nie
otyczy
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci  epto Qg dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy POM. SANITARNE

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 10,6| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 3,0| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 1752300| J/K
Stata czasowa budynku T 316| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,3 -

- ay 3,1 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c

Miesiac I I 1l v \% Vi VIE | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -19( -24| 30| 82| 134| 16,0 17,8| 17,7| 13,0/ 93| 42| -2,0
zewnetrzna e, C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672| T44| T20| 744| 720| 744 T44| 720 T44| T720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 210 193| 170| 124 86 63 50 51 86| 119| 155| 211
Qu.h=10"H,*(8-6)*t, KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00
QH,zy:10-3'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qh.zy 210 193| 170| 124 86 63 50 51 86| 119| 155| 211
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qqy,, KWh/m-c 17 20 35 47 61 63 65 56 46 31 18 15

Miesieczne Wewn?trzne zyski
ciepta Qin=(in* 10 Aoty 24 21 24 23 24 23 24 24 23 24 23 24
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qi an=Qsor+Qint KWhH/m-c 40 42 59 70 85 86 89 80 69 55 41 39
H.an—sol int -

Yi=Qh.an/ Qi 0,16| 0,18| 0,30| 0,54| 1,12| 1,93| 3,52| 3,03| 0,89| 0,45| 0,24| 0,16
Vi 0,16| 0,17| 0,24| 0,42| 0,83| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,67| 0,34| 0,20| 0,16
Vi 0,17| 0,24| 0,42| 0,83| 1,53| 0,00/ 0,00/ 0,00| 1,96| 0,67| 0,34| 0,20
from 1,00/ 1,00| 1,00/ 1,00/ 0,75 0,00 0,00/ 0,00/ 0,70| 1,00{ 1,00| 1,00

Wspoiczynnik wykorzystania

blczy 1,00| 1,00| 0,98| 0,93| 0,71| 0,48| 0,28| 0,32| 0,80| 0,95| 0,99| 1,00
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qrna,=Qrn - 210,5/190,2|136,7\ o5 66 1531 | 2,95| 0,36| 0,57|22,54|70,42| 1340|2129
3 8 1 6 2
NH,an*Qu.an KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qw.na.n), KWh/rok 1062,3
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Obliczenia zbiorcze dla strefy POM. BIUROWE

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 199| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 5,5 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 3275250 J/K
Stata czasowa budynku T 33,5/ h
Udzial granicznych potrzeb ciepta YH lim 1,3 -

- ay 3,2 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c

Miesigc I I 1l v \% \ Vi VIII IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -19| -2,4| 3,0/ 82| 134| 16,0| 17,8| 17,7| 13,0 93| 42| -2,0
zewnetrzna e, "C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 672 744 T20| 744| 7T20| 7T44| 744| 7T20| 7T44| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 248 229| 192| 129 75 44 25 26 77| 121| 173| 249
Qn 1n=107¢Hy*(8;-8¢)*t, KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00, 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
QH,zy:10-3'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +QH.zy 248 | 229| 192| 129 75 44 25 26 77| 121 173| 249
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

naslonocznionia Ow. kWhim-c | 17| 20| 35| 47| 61| 63| 65 56| 46| 31) 18| 15

Miesieczne wewngtrzne zyski
ciepta Qin=0in* 10 Aoty 81 73 81 79 81 79 81 81 79 81 79 81
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Oan=Qeot Qi KWhH/M-C 98 94| 117| 126| 142| 141| 146| 137| 124| 112 97 97
H.an—sol int -

Y= an/Qune 0,22| 0,23| 0,34 0,55| 1,07| 1,81| 3,29| 2,95| 0,91| 0,52| 0,31| 0,22
Vi 0,22| 0,23| 0,28 0,44| 0,81| 0,00 0,00| 0,00 0,71| 0,42| 0,27| 0,22
Vi 0,23| 0,28| 0,44| 0,81| 1,44| 0,00| 0,00| 0,00| 1,93| 0,71| 0,42| 0,27
from 1,00/ 1,00/ 1,00{ 1,00/ 0,83| 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,70| 1,00| 1,00| 1,00

Wspoiczynnik wykorzystania

oiczy 0,99| 0,99| 098| 0,93| 0,74 0551| 0,30| 0,33| 0,80| 0,94| 0,98| 0,99
zyskow ciepta, Ny gn

Miesigczne zapotrzebowanie 34523159220 4| 113.6

na energie Qu nar=Qun - oo [2225 102 | 2836 5.62| 066( 094|37.48 110,91213,5/348,5

NH.gn*QH.an KWh/m-c 6 5 2
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qw.na.n), KWh/rok 1750,4
Obliczenia zbiorcze dla strefy SALA KONFERENCYJNA
Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 23,6| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi int 104,7 | W/m?
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Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 3897300 J/K
Stata czasowa budynku T 129 h
Udzial granicznych potrzeb ciepta Yhlim 15 -
- ay 1,9 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c

Miesigc I I Il \% \% VI VIE | VI IX X XI Xl

Srednia temperatura

o -19( -24| 30| 82| 134| 16,0 17,8| 17,7| 13,0/ 93| 42| -20
zewnetrzna e, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 | 672 T44| 720 T44| 720| 744| 744| 7T720| 744| T20| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 631| 583| 490| 329| 190| 112 63 66| 195| 308| 441| 634
Qu.n=10"Hy*(8-8c)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00, 0,00 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00f 0,00
QH,zy:10-3'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu +Qn 2y 631| 583| 490| 329| 190| 112 63 66| 195| 308| 441| 634
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

I 401| 485| 848 1136| 1464 | 1509 | 1564 | 1345| 1103| 744| 444| 371
nastonecznienia Qg, KWh/m-c

Miesieczne wewngtrzne zyski
ciepta Qin=qin*10 e Aset, 1839 | 1661| 1839| 1780| 1839| 1780 | 1839| 1839| 1780 | 1839| 1780| 1839
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Oan=Qeort Qi KWhH/M-C 2241 | 2146| 2687 | 2916| 3303 | 3289 | 3403| 3185| 2883 | 2584 | 2224 | 2210
H.an—sol int -

Y= an/Qr e 1,64| 1,71| 2,54| 4,10| 8,05(13,66|24,86|22,26| 6,84| 3,88| 2,34| 1,61
Vi 1,63| 1,67| 2,12| 3,32| 6,07| 0,00 0,00/ 0,00| 536| 3,11| 1,98| 1,63
Vi 1,67| 2,12| 3,32| 6,07|10,85| 0,00| 0,00/ 0,00|14,55| 5,36| 3,11| 1,98
from 0,00 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00{ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00

Wspoiczynnik wykorzystania

oiczy 0,48| 047| 035| 0,23| 0,12| 0,07| 0,04| 0,04| 0,14| 0,24| 0,37| 0,49
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qrng,=Qrn - 278.31 2459|1212 39,30 | 7.41| 1,71| 033| 042|10,05|4033| 1?25 2559
NH.an*QH.an KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowag dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qw.na.n), KWh/rok 1153,8
Calosé
Zestawienie stref
umer ety Nazwa strefy A v 8 (Zgiﬁ]:trzebowanie na ciepto
- m? m® °C kWh/rok
1 POM. SANITARNE 10,62 31,86 20,0 1062,33
2 POM. BIUROWE 19,85 59,55 20,0 1750,44
3 SALA KONFERENCYJNA 23,62 70,86 20,0 1153,78
Calkowite zapotrzebowanie strefy  ZQu,na [KWh/rok] 3966,54
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  eptg wod e Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej
Calosc¢

Ciepto wtasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kgeK)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 54,09 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 15,00 dm®/(m?edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 117,84 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Catosc

Nazwa zrodia Pompa ciepta

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

Rodzaj nosnika energii elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qp ng 3966,54 kwh/rok

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,

Wybrany wariant wytwarzania napedzane elektrycznie (35/280C)

Sprawno$¢ wytwarzania Ny q 3,00 -

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
Wybrany wariant regulaciji regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos$é regulacji Ny e 0,89 -

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

Wybrany wariant przesytu elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawno$é przesylu Ny g 1,00 -
Wybrany wariant akumulaciji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawnos$é akumulacji Ny s 1,00 -
Calkowita sprawnos$é systemu zasilania i-tego nosnika ny ot 2,67 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom Hoe 121,51 kwWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Catosc

Nazwa zrodta podgrzewacz elektryczny

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

Rodzaj nosnika energii elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 117,84 kWh/rok

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem

Wybrany wariant wytwarzania cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g 0,96 -

Wybrany wariant przesytu (l;/)l/lreliii:;g/;//jenggr?grzewanle wody, system bez obiegéw
Rodzaj przesytu cieptej wody Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru
Sprawnosc¢ przesytu nw.q 1,00 -

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

Wybrany wariant akumulacji zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulacji nw.s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot 0,96 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpomwo 0,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu o swietlenia

Catosc

Nazwa zrodta Nowe zrodto Swiatta

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik Wy 3,00

Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa E; ;o 1118,21 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 54,09 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 ‘ -

Rodzaj regulacji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 ‘ -
Regulagja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym Nie

poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpom, % - kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko Acowej i pierwotnej

Catosc
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QxH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Pompa ciepta 3966,54 |1485,60 [4821,31
Suma 3966,54 |1485,60 |4821,31
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qxw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 podgrzewacz elektryczny 117,84 122,75 368,26
Suma 117,84 122,75 368,26
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodia Nazwa zrodta Qu. Qx.L QL
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrodio swiatta - 1118,21 |3354,62
Suma - 1118,21 |3354,62
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 75,51 kWh/(m®erok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qn+Qxw+Qk.L+tEelpom) / As 52,65 kWh/(mz-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qpw+Qp L 8544,19 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng, 2
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ 157,96 KWh/(m?erok)
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10

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 54,09 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw 60,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

cASTE AEP, 100,00 KWh/(m srok)
oswietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 160,00 KWh/(m srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m “srok) Uwagi

157,96 < 160,00 Warunek spetniony

8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m-rok])]

l Qceniany budynek
| ,50 {100 (150 200 1250 (300
A5

Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

9) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowag Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 121,51
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