‘“ (Il |!|||I|\||||||”""““""""' o | H

el

44-120 PYSk°W'C9 IRICERER  tel: 501 341 361  tel. / fax: 032 3333660 NIP:969-008-68-04 REGON: 273013933

elzbietableszynska@gmail.com aMO'.].)ia'[OJd Ol.pn].S H OJ_VHH)'

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: SANITARNA

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM INTEGRACIJI SPOtECZNEI,
REWITALIZACJA OBSZARU ULIC LUBLINIECKIEJ, STAWOWEJ | DOBRODZIENSKIEJ POPRZEZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU NADANIA FUNKCJI REKREACYJNEJ | GOSPODARCZEJ NA
DZIALKACH 352/15, 269/2— INSTALACJE SANITARNE

ADRES INWESTYCJI:

Gmina Ciasna
Teren wydzielony ulicami: Lubliniecka, Stawowa, Dobrodzienska

INWESTOR:

Urzad Gminy Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

NUMERY EWIDENCYINE DZIAtEK:

NR :352/15, 269/2
Jednostka ewidencyjna 240703_2, Ciasna, Obreb ewidenc. 0001, Ciasna

KATEGORIA:

Kategoria XXII - place
Kategoria IX

KOD CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalipaey
45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45000000-7 - Roboty budowlan

PROJEKTOWAL: mgr inz. Grzegorz Kubanek
nr.up. SLK/5869/PWBS/15

SPRAWNDZIt: mgr inz. Marian Blacha
nr.up. SLK/6314/PWBS/16

GRUDZIEN 2016




1.

3.

4.
5.

6.

o a'f\::.I.||||||IIIIII|||||||||

44-120 Pyskowwe ul. S'korsk'egoﬂ tel: 501 34 tel. / fax: 032 3333660 NIP:969-008-68-04 REGON: 273013933
elzbletableszynska@gmaiI.com aMO:I.)la.[OJd oLpnjls HOJ_VHHM
SPIS TRESCI

DANE OGOLNE. ...ttt ettt et ee et e et et e e et e et e e e e seeeeaseeseeeseeeseneeenaens 2
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ....eetuieiteeeeteee et e eeete e s eaee s et e e esaaeesaan e s et e eeaa e s sansestaseeaneesanserenaserenns 2
1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA ....uttttetttett et stteeeaes s et et e s e s s ssaa s st es s sa s e b s et s st esbssa s et s sansssasesnssnssansesnssrnnen 2

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. ... e 2
2.1.  OPIS INSTALACJII CENTRALNEGO OGRZEWANIA. ....uuittunieete ettt eeeteeeeteeeaae e s et seeaaesetaesssseeansessnsesanaeenanaees 2.
2.2, ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA .. ovuuiiitnieitt et e ettt e et e e e e e eesaaa e et e e e ta e eaaaeeta s e et s eannssbasenenseseanessneeranees 3
P2 T I8 =V 1= N I ] =37 =N | | =SS 3
2.4, RUROCIAG] I ARMATURA . ...utuuttettttteeeettttaeseeeattaeeeestta e raeeeetan e eeeetaaaaetettanteetestanaeteetanaraerersnaeeeernnaeeeesnnnnns 4
2.5, ODPOWIETRZENIE ODWODNIENIE. .uuuituitnttnttntaettetasetsesseasssnsessessaesnstnsanesa ettt eet s sesnresnessnessnresns 5
2.6, | ZOLACIA CIEPLOCHRONNA ... ottitet ittt et ettt e et s st s et e st s saeeaa e et s s s ettt s eaass b ss s s et s et sansssasesnssnsssneasnsssnees 5
P R = =0T = A =YY N 6
P T VAT Aoy | =l =1 o | = =0 7 9
2.9, VWYTYCZNE MONTAZOWE. ..euuiiuuiitteitettettestesstteasesstessae s s ssa et s st s e s ast s esassasst s easssssanastassan et sebaseansstenes 9
2.10. VY TYCZNE EKSPLOATACYINE ..uuitniitiitettetteeettstteestestttssa s st stan et ettt st setssasstssssessnssssssasssnsranseteres 10
2.11. {17 I YT I =N 10

ZRODLEO CIEPLA. ..ottt e et e et r et e e e e e ae e 10
T T O 1= I (074 = N1 VTR 11

W EN T Y LA C T A . ettt e e e e e et et s e et st s e s s s s s ensansansensen 12

INSTALACIA WOD-KAN. ¢ ettt e e e e et e et sa et sa s s ennssaanaanns 14
5.1.  INSTALACJIA WODY ZIMNEJ CW.U & ciiuuiiuniittiiieiieitietteeet e eae s st st ssa st b e saa s st e s b s et s st s ea s st e sbaseaseansasnsssnsens 14
5.2.  PROBA SZCZELNGECI I DEZYNFEKCIA .t uiuuiitiitetiteitietteestsettessaesta s e sa s st e saa s et esba s et s st s ebsstsesbssassbeesnsssnnns 15
5.3, INSTALACJA KANALIZACI SANITARNED. ..uiuuiitiit ettt it et et stt et s st e saseaa s st eaaestassanteaastaneeanestnesaneesnsannnss 16

ZESTAWIENIE MATERIALOW. ... ettt e e eeeeeee e 17
6.1, INSTALACJIA C.O. = GRZEJINIKL .uueeeneretn ettt eeet e e ee et e e et e e s eae e s et e e e st e e e s ee st e eetaseean e s et seraneeesnessrneerensns 17
6.2.  INSTALACJIA C.O. — OGRZEWANIE PODEOGOWE .....ccctttttutuuuunaaaaaaatateaetastasanaaaaaaaaaaaaateeessssssnnnnaaaaaaaaaaaeeesnes 18
6.3, ZRODEO CIEPLA ....oveeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeteete et es e et e tese et e et e s eseeteete s ese et e et et esseteetesseseetensesseteeteseseesesteeeenseneaeens 19
(ST S T NESy NI Yo 1LY = N 17 1Y o | T 20
6.5. INSTALACJIA WODY ZIMNEJ CW.U. tiuttiitiiiiiiit ittt ea et e eaa e st s asaes st e st s st s st esaes st esaesaassansesnessbaeransatseeans 21
6.6.  INSTALACJIA KANALIZACI SANITARNED. .uiuuiitiiteiteit et e et stt et s st esaeeta ettt eanestaesantatnstsnseanestneraneesnsannnss 22

SPIS RYSUNKOW

NR PROJEKTU S-PW.IW |

Instalacja c.o.+wentylacja
1 Instalacja c.o0.+went.- Rzut parteru S-PW-IW-01
2 Instalacja ogrzewania podtogowego.- Rzut parteru S-PW-IW-02
3 Instalacja c.0.- Rozwigtie S-PW-IW-03
4 Instalacja c.0.- Schemat hydrauliczny S-PW-IW-04
5 Instalacja wentylacji - przekrgj S-PW-IW-05
6 Instalacja wod.-kan. - Rzut parteru S-PW-IW-06
7 Instalacja wod.-kan. - Rozwiuie S-PW-IW-07

strona 1



i a'd\l\m n a1 ||||||

44-120 Pyskowice, ul.Sikorskiegoﬂ tel: 501 34 tel. / fax: 032 3333660 NIP:969-008-68-04 REGON: 273013933

elzbietableszynska@gmail.com aMo:p'a.[on oLpNis JYOLVIAIUMN

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkomawczy instalacji sanitarnych dla
przebudowywanego budynku gospodarczego na centmiegracji spotecznej, rewitalizacja
obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodagkiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu
nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej natazh 352/15, 269/2.

Zakres opracowania obejmuje ngmtjgce instalacje:
1- Instalacg centralnego ogrzewania o parametrach wody 30/35
2- Instalacg ogrzewanie podtogowego 45/85
3- Instalacg wentylacji,
4- Instalacg wod.- kan..

1.2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi:

» Projekt architektoniczno-budowlany,

* Normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacjgrzewania, wod.-kan.,

e Dz. U. nr 70 - Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpala budynki ich usytuowanie
wraz z péniejszymi zmianami.

e Dz U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozpguzenie ministra pracy i polityki socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow BHP. Zmiana do Dz.tJ120 —Dz.U. nr 91 z 2002r

* PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zgmnego

 PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wgmwmego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

* PN-78/B-10440 Urzdzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy adieio

* PN-84/N-01307 Dopuszczalne waitd poziomu dwigku na stanowiskach pracy
i 0g6lne wymagania dotygeze przeprowadzenia pomiaréw

* PN-87/B -02151/02 Dopuszczalne wadigoziomu dwicku w pomieszczeniach.

* PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elememiglynku - Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliciEa

« PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkabtetoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

« PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne $glavosci uzytkowe budynkéw - Obliczanie
Zwzycia energii na potrzeby ogrzewania i chtodzenia

 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyctgmieszkania zbiorowego
I uzyteczngci publicznej. Wymagania — wraz ze znjaRN-83/B-03430/Az3 z dnia 8
lutego 2000 r.

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

2.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania.
W budynku zaprojektowano instalacgentralnego ogrzewania grzejnikow parametrach wody
50/35°C wychodaca z pomieszczenia nr 0.5 —pom. gospodarcze, ordaalacg ogrzewania
podtogowego o parametrach wody 45/3&;6
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2.2. Zapotrzebowanie ciepfa.
Parametry ochrony termicznej przegrod budowlanycteyjgto zgodnie z wytycznymi
architektoniczno-budowlanymi.

Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod budowlangh budynku.

« Sciana zewgtrzna: 0,23W/m#K

* Podtoga na gruncie: 0,30W/m#K

« Dach: 0,18W/m>K

« Okno zewstrzne: 1,100W/m*K

* Drzwi zewretrzne: 1,500W/m*K
Strefa klimatyczna: [l strefa
Temp zewngtrzna: -20°C

Zapotrzebowanie ciepta wynosi:
. dla centralnego ogrzewania: Qco = 7,00 kw

2.3. Elementy grzejne.

Jako elementy grzejne zaprojektowano:

* grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatyem o wysokéci 600-900 mm.
Zaprojektowano grzejniki ptytowe z elementami kokaxgnymi i wbudowanym zaworem
termostatycznym, powierzchnie boczne obudowanenashy powierzchnia gorna przykryta osion
typu grill. Wbudowany zestaw przygzeniowy umaliwia zasilanie grzejnika zaréwno
z dotu jak i z boku. Dwa dolne otwory przgkzeniowe do zasilania odpodtogowego i cztery boczne
otwory przyhczeniowe w kadym naraniku grzejnika. Wszystkie otwory z gwintem weytiznym
.

Przewod zasilapy grzejnik powinien by podhczony zawsze dalej od kradzi grzejnika,
natomiast przewod powrotny bdj krawedzi grzejnika. Grzejnik wypogany jest we wkladk
zaworow z regulacj wskpng.

* ogrzewanie podiogowe. Zasilanie ogrzewania podi@gon projektuje si poprzez
niezaleny obieg wyprowadzony z rozdzielacza zlokalizowanegpomieszczeniu gospodarczym
nr.5. W celu obrienia temp. zasilania dla o.p. na w /w obiegu Zeftowano uklad mieszagy
oparty o zawor trojdrogowy, oraz niezate pomg obiegows. W celu prawidtowej regulacji
poszczegolnych ghli zaprojektowano rozdzielacz wypasamy w rotametry umieszczone na belce
powrotnej. Dla umgliwienia skutecznego odpowietrzeniatlp o.p. zasilagcej i powrotnej
zaprojektowano zamontowanie zaworéw odpowieiaaih na w/w rozdzielaczach. Na
rozdzielaczu o.p. przewidujegsimonta sitownikdw na poszczegdlnych obiegachgedonych do
sterownikow sciennych zlokalizowanych w wybranych pomieszczemiaRegulacja nagpi na
podstawie nastaw podanych w prym zestawieniu:

Zestawienie parametrow dla poszczegoélnychepi:
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Symbol PG o) Nadw Pow. DL, rur Prze

. : : ) p.

Oktadzina RAb wym [© |49 [SB jpow. b g‘g;ﬁmmz} przyt. g/:vp]rz ;gﬂziba facznie | [kg/h]

[K] [ SW | [m?] |[cm

prze. prz.+pet. | [m/s]

[(M?2-K)/W] Wl | W]

Kondygnacja: 0; Jednostka budynku: 01

Podwajny rozdzielacz mieszkaniowy: 1; Zasilany z: (bez nazwy) (0z = 45,0 °C)
Liczba wyj $€: 6; Nastawy na: z.p.; G: 610,2 kg/h; Apmin 15,48 kPa; Ap 15,48 kPa

Pomieszczenie: 1; 6i =20 °C; ® wym =556 W; Nadwy zka ® = 0 W; Wynik. ®op =556 W,
Liczba PG: 1;

1
. . . 24,2 46,1
Ceram|ka,g|azura,kam|en 556 |0 8,9|Sw: |7 0.25 | 27,5/82 19 142,7 4,0+202 |0,083

- 0,020

Pomieszczenie: 2; 6i=20°C; ®wym =681 W; Nadwy zka ® = +5 W; Wynik. ®op = 686 W,
Liczba PG: 1,

2
. . , 63,9 112,8
ceramika,glazura,kamien | 681 |5 6,8 |SB: |54 |0.10|31,3/128 0 10.3+53.6 | 0.204

- 0,020

Pomieszczenie: 3+4; 8i=20°C; ® wym =648 W; Nadwy zka ® = + 2 W; Wynik. ®op = 650
W;

Liczba PG: 1;
3+4
ceramika,glazura,kamien | 648 |2 59|SB: |5 |0.10|31,5/131 0 57,3 113,7
0 020 9 , ' ' : ' 7,7+49.6 |0,205

Pomieszczenie: 6+7; 8i=20°C; ® wym =963 W; Nadwy zka ® = 0 W; Wynik. ®op =963 W;
Liczba PG: 1,

6+7
_ ., . 47,5 71,2
C%rgrznaka,gmzura,kamen 963 |0 9,6 | SW: | 10,8 | 0.20 | 28,3/91 3,2 |2664 161459 | 0129

Pomieszczenie: 8; 8i=20°C; ® wym =2375W; Nadwy zka ® = 0 W; Wynik. ®op = 2375 W;
Liczba PG: 2;

8 a

<+ . zSB: [ 4,3 |0.10 | 30,4/117 95,2 127,2

C%rgr;cl)ka,glazura,kamlen 1183 10 98| sw: | 7.6 |0.20]282/90 0 7,3+87,9 | 0,230

8b SB:|4,4 |0.10]30,5/118 100,9 139,1
. - . Z . , . , f ’

C%rgrzncl)ka,glazura,kamlen 119210 97 sw: | 7.4 |0.20]282/91 0 12,3+88,6 | 0,251

2.4. Rurochgi i armatura.
Na przewody instalacji c.0. przewidujes sury wielowarstwowe (PE-RT - spoiwo - aluminium
zgrzewane w sposob agty - spoiwo - PE-RT), odporne na dyfezjlenu, do stosowania w
poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instaldcjagvodocagowych, grzejnikowych,
chtodniczych. Maksymalna temperatura pracy 95°Cksymalne cinienie pracy 10 bar dla
temperatury 70°C.
Przewodydczy¢ poprzez system mgsnych zhczek zaprasowywanych.
Glowne przewody rozdzielcze naje prowadzé ze spadkiem 3-5 % w kierunku przeptywu.
Wydtuzenia termiczne kompensowangll poprzez zatamania trasy.
Przy przejciach przez przegrody budowlanéci@ny, stropy)naley stosowa tuleje ochronne
o srednicach wewgtrznych wekszych odsrednicy zewntrznej rurocygu
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a) CO najmniej 0 2 cm przy pr&gju przezsciany

b) CO najmniej 0 1cm przy prZ@iu przez stropy.
Tuleja powinna b§ diuzsza nk grubc¢ sciany o okoto 5 cm, a przy praeju przez strop powinna
wystawa& ponad posadzko okoto 2 cm. W tulei ochronnej nie te znajdowa sie zadne
pofaczenie rury. Przestraemi¢dzy rug a tulep wypein materialem trwale plastycznym nie
dziatapcym na rug korozyjnie, umaliwiajacym jej wzdhine przemieszczaniegsi
Przewody naley oczyci¢ do Il stopnia czyskei oraz zabezpiecZyantykorozyjnie zgodnie z
instrukcp SPEC KOR 3A. Przewody i stalowe elementy konstyjie naley dwukrotnie pokry
farba ftalowg miniowg 60 % oraz, po jej catkowitym wyschiu, dwukrotnie farb
nawierzchniow ftalowg ogdélnego stosowania.
Jako armatuyrzastosowano:

e zawory termostatyczne z gtowicami,

e zawory powrotne,

» zawory kulowe,

* podwodjne przydcze grzejnikowe z nyplami.
Mocujac przewody natey przestrzega maksymalnych rozstawow podpér przewodow zgodnie
z Wymagania techniczne Cobrti Instal zeszyt 6 ,Wiemi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”.

2.5. Odpowietrzenie, odwodnienie.
W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowetrg za pomag automatycznych
odpowietrznikdw na grzejnikach. W najazych punktach instalacji c.o. zaprojektowano zgwor
kulowe z z4czka do weza w celu odwodnienia instalacji.

2.6. Izolacja cieptochronna.
Wykonanie izolacji przewodow centralnego ogrzewamalery rozpocaé¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szcz&tno wykonaniu  wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do dtaigania oraz po potwierdzeniu
prawidtowaci wykonania powyszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia rumg, ktorej
bedzie wykonywana izolacja powinna dgzysta i sucha. Nie dopuszcza siykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych zengementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschta lub uszkodzos powtoka antykorozyja. Zakaczenia
izolacji cieplnej powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgocen{@taliny
termoizolacyjne powinny Ky utozone ,na styk” i powinnyscisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowawowej styki poprzeczne i wzdine
elementébw nagpnej warstwy nie powinny si pokrywa. Styki elementdéw izolacji natg
zabezpieczy odpowiedn tadma zalecan przez producenta izolacji. Zalecane gridiazolacji dla
rur PE i stalowych.

Lp  |Rodzaj przewodu |Min. gr. izolacji |Jedn.

Przewody nieprowadzone w komponentach budowlanych

1 Srednica wewstrzna przewodu do 22mm 20 mm

2 Srednica wewastrzna przewodu do 22 do 35mm 30 mm

3 Srednica wewstrzna przewodu do 35 do 100mm  |[réwna srednicymm
wewretrznej rury

4 Srednica wewatrzna przewodu ponad 100mm 100 mm

strona 5



i a'd\l\m n a1 ||||||

44-120 Pyskowice, ul.Sikorskiegoﬂ tel: 501 34 tel. / fax: 032 3333660 NIP:969-008-68-04 REGON: 273013933

elzbietableszynska@gmail.com aMo:p'a.[on oLpNis JYOLVIAIUMN

5 Przewody i armatura wg poz.4lprzechodzce przej¥2 wymaga poz. 1-4 | mm
sciany lub stropy, skrzapowania przewodow

Przewody prowadzone w komponentach budowlanych

6 Srednica wewatrzna przewodu do 22mm 10 mm

7 Srednica wewatrzna przewodu do 22 do 35mm 15 mm

8 Srednica wewstrzna przewodu do 35 do 100mm  |potowa srednicymm

wewretrznej rury
9 Srednica wewatrzna przewodu ponad 100mm 50 mm
Uwaga:

Grubas¢ materiatu izolacyjnego podano dla materiatu o iespdniku przenikania ciepta 0,035
W/(mK). Przy zastosowaniu materiatu izolacyjneganaym wspotczynniku przenikania ciepta
nalezy odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej.

2.7. Préby i badania.
Badanie szczeldai nalezy przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowanie
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izoladfiplnej. Jeeli postp robdt budowlanych
wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych zmontowaczs¢ przewodow instalacji, przed
calkowitym zakaczeniem montau calej instalacji, wowczas badanie szczé&tnonalery
przeprowadd na zakrywanej jej &&ci, w ramach odbioréw gzciowych. Badanie szczeléa
powinno by przeprowadzone wad Podczas odbiorow e&ciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych nitiwoscig zamarzngcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej kapiro
dopuszcza siwykonanie badania szczekwdo sprezonym powietrzem. Podczas badania szczeino
zabrania si, nawet krotkotrwalego podnoszenianienia ponad wartg cisnienia prébnego.
Podczas badania szczedobinstalacja powinna ldyodiaczona odzrodia ciepta lubzrodio ciepta
powinno by skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.
Przed przysipieniem do badania szczeftowod, instalacja (lub jej c&¢) podlegagca badaniu,
powinna by skutecznie wyptukana wad Czynnd¢ tg naleey wykonywa przy dodatniej
temperaturze zewirznej, a budynek w ktérym jest instalacja niezeby¢ przemarznity. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowerkejnikowe powinny by catkowicie
otwarte, natomiast zawory obejowe catkowicie zamkgte. Przed napetnieniem wgdnhstalacji
wyposaanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukangpe naley wkrecac kompletnych
automatycznych odpowietrznikbéw, lecz jedynie ichwaey stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja taka powinna doydpowietrzana poprzez¢azne otwieranie zaworow
stopowych. Zaleca sipofaczenie, z elementem otwiegaym zawdr stopowy, gza elastycznego,
umazliwiajgcego odprowadzenie wody phacej do przenénego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero
po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawoOr stogowalery wkreci¢c automatyczny
odpowietrznik. Bezpgednio po pilukaniu naky instalacg napeiné woda, uwzgkdniagc
jednoczénie potrzeh zastosowania odpowiedniego inhibitora korozjejewyniki badania wody
stosowanej do napetniania i uzupetniania instalaciz uyte materialy instalacyjne wymagaj
wprowadzenia go do instalacji. Najeod instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, zkepic rure
wzbiorcz i inne rury zabezpieczgje. Jeeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym
naczyniem wzbiorczym przeponowym, naleodigczy¢ kociot od instalacji. Po napetnieniu
instalacji wod zimmg i po doktadnym jej odpowietrzeniu najge przy cknieniu statycznym stupa
wody, dokona starannego przeglu instalacji (szczegodlnie pmizen i dtawnic), w celu
sprawdzenia, czy nie wygiuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jpstygotowana do
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rozpoczcia badania szczeldd. Instalac lub jej czs$¢, ktdéra po napetnieniu wadnie kedzie
uruchomiona przed okresem wysbwania ujemnej temperatury zeptnznej, zaleca si
alternatywnie:

» zabezpieczy przed skutkami zamarzmia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
srodkiem obntajacym temperatyr jej zamarzania i nic oddziatywyggym szkodliwie na
elementy instalacji,

* nie wyposaac w grzejniki, zasfpujac je grzejnikowymi szablonami mortavymi
z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu ufivei spuszczenie wody z instalacji
przy minimalizacji skutkow korozji.

Do instalacji naley podhczy¢ reczrg pomp do badania szczelbm. Pompa powinna gy
wyposaona w zbiornik wody, zawory odcinge, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by uzywany cechowany manometr tarczowyre@nica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wkszym od dinienia probnego i dzialce elementarnej:

e 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

* 0,2 bar przy zakresie vigzym.

Badanie szczeldoi instalacji wod mozna rozpocgé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowei do takiego badania i nie wypienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczelda nalezy zwigkszy cisnienie w
instalacji za pomagr pompy do badania szczekog kontrolupc jego warté¢ w najnizszym
punkcie instalacji. Wartg cisnienia probnego natg przyjmow& na podstawie tablicy 1, a
badanie naley przeprowad#i zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tallic® i 3.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badammperatura otoczenia powinnackhipka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza3 K) i nie powinno wysipowa promieniowanie
stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szcz&thavodg zimng, powinien by sporzdzony protokét badania
okreslajgcy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane badaroeaz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zakaono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatymn.
W protokole naley jednoznacznie zidentyfikowae czgs¢ instalacji, ktora byta obja badaniem
szczelngci.

Tablica 1. Badanie odbiorcze szczakiavodg zimmg - cisnienie probne instalacji ogrzewcze,.
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Tablica 2. Badanie odbiorcze szczdltiowods zimmg, instalacji ogrzewczej wykonanej z

przewodow metalowych (ze stali lub miedzi).

Rodzaj mstalacji Sp ?sob ; Rodzaje urzadzen CI.SH.I,eme gt bl
Lp. Sk zabezpieczen: a = oh ! najnizszym punkcie
lub grzejnika : o2 odbierajacych cieplo 2 =
instalacji instalacji
- - - - bar
instalacja zgodnie a) dowolne, z ograniczeniami p: '+ 2 lecz nie mniej
OgIZEWCZA z wymagamiami: |wynikajacymi z wlasciwej niz 4 bary
o obliczeniowe; |PN-B-02413 polskiej normy lub aprobaty {(wezownice grzejmka
1 |temperaturze lub techniczne) Pigﬁ'ﬁ:;’eiﬂﬁij‘m
zasilenia FN-B-02414 b) gfzejqﬂﬂ plaszczy_zaowe g::ddaé hadanilljs;cielnoici
t. = 100°C (z wlasdciwym ograniczeniem na cisnienie p,” + 2 lecz nie
temiperatury) mmiej niz 9 bar)
instalacja zgodnie dowolne, z ograniczenian
0grZewcza z odpowiednimi  |wynikajacyou z wlasciwe) polskiey
5 @ obliczeniowe] |Wymaganiami normy lub aprobaty techniczne; 9
T |[temperaturze normatywovi
zasilenia
100 =t < 120°C
instalacja zgodnie dowolne, w zakresie wymkajacym
OgIZEWCZA z odpowiednimi |z wilasciwej polskiej normy
o obliczeniowe; |wymaganiami lub aprobaty technicznej. w tym
temperaturze normatywnymi w szezegalnose: grzepnik
3 |zasilenia a) z rur gladkich 1 ozebrowanych, 15p
£ = 120°0 stalowvch,
b) tasmy promieniujace
¢} z rur zebrowych zelwnych
") cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Tablica 3. Badanie odbiorcze szczdltiowods zimmg, instalacji ogrzewczej wykonanej z

przewodow z tworzywa sztucznego
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Przebieg badania
Polaczenia _ ) o
przewodow Nazwa czynnoscl Czas trwania Warnks et wymikiiv
2 badama za pozytywne
spawane, podniesienie cisnienia w instalac)i — brak przeciekow 1 roszenia,
lutowane. do wartosci cisniema probnego szczegblmie na
zaciskane” | polaczeniach 1 dtawnicach
kolnierzowe obserwacja instalacj 1/2 godziny  |j. w. ponadto manometr nie
wykaze spadku cisnienia.
gwintowane podniesienie cidnienia w mstalacy do — brak przeciekow 1 roszenia,
wartosci cidnienia probnego szczegblnie na
polaczeniach 1 dlawnicach
obserwacya instalacyi 1/2 godziny [} w. ponadto ci$nienie na
manometize nie spadnie
wiece] niz 2 %
" polaczenia przewodéw zaciskane przez dokrecanie lub zaprasowywanie
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Przebieg badamia
Warnnki
. .. Czas # N
MNazwa CZVIMI0SCl o) r: zakonczema
Wania 7
badania z

Badanie wstepne
podniesienie cisnienta w instalacj: do wartosci cisnienia
probnego g b
i S I R T & brak przeciekow 1
obserwacja mnstalacyi 1 podniesiente cisnienia w mstalacp do . ) e

R 10 mmut | roszema. spadek cisniemia
wartosci ciémiema probnego g
) e U i .. spowodowany jest
obserwacja instalacji 1 podniesienie cismenia w mstalacy do ; : e

10 minut | wylacznie elastveznoseia

wartosci cisniema probnego N .
= przewodéw z tworzywa

obserwacja mstalacy 10 munut
e — —— sZRICZNEED
podniesienie ciénienia w mstalacyi do wartodci cidnienia
probnego
brak przeciekdw i roszema,
obserwacja mstalacp Y podziny spadek ci$nienia me

wigkszy mz 0.6 bar
UWAGA: w przypadku nic spelnienia chociaz jednego warunku vznania badania wstepnego za
zakoficzone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takmm przypadku

nalezy usunac preyezyna wynikn negatywnego 1 ponownie wykonac¢ badanie wstepne od poczatku.

Badanie glowne
{do badania glownego nalezy proystgpic bezposrednio po badaniu wstepnym
zakenczonym wynikdem posytiwmyn)

podniesienie cisnienia w instalacjt do wartosci cisnienia brak przeciekow i roszenia,
probnego spadek cisnienia me
obserwacja mstalac 2 goddziny wiekszy niz 0.2 bar

2.8. Wytyczne BHP i p.pd
Wykonana instalacja nie stwarza zagmoia pagarowego. Przy prz&giach przez ewentualne
przegrody oddzielenia p.postosowa systemy ochrony przeciwparowej w postaci tulej, mas,
opasek lub oston ogniochronnych w Zzalesci od typu przegrody lub materiatu przewodu.
Przewidzié mazliwos$¢ wytaczania uktadu instalacji grzewczej w przypadkuagra.
Podczas wykonawstwa stosasic do przepisow zawartych w ,Wymagania techniczne 0B
INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru stalacji ogrzewczych” oraz
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,W spra bezpieczistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych”, Dz.U. ni20D3, poz. 401.

2.9. Wytyczne montaowe.
Wszystkie prace budowlano-montave i odbiory wykoné zgodnie z zasadami BHP Dziennik
Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003r. (,Bezpietzt®vo i higiena pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych”), wg obowazujacych norm i przepiséw oraz warunkoéw technicznychikgjacych
ze stosownych przepiséw, jak réwhnigeymogow producentéw lub dostawcow poszczegdlnych
urzadzen.
Przed przysipieniem do prac montawych naley zapozna sic doktadnie z dokumentagj
techniczia, obowigzujacymi przepisami, z DTR ugdzen oraz wytycznymi producentow. Nake
sprawdz¢ zgodnd¢ zamowionych i zakupionych elementow iadzen z zawartymi w specyfikacji

strona 9



i a'd\l\m n a1 ||||||

44-120 Pyskowice, lSk°f keE°12 tel: 501 34 tel. / fax: 032 3333660 NIP:969-008-68-04 REGON: 273013933

elzbietableszynska@gmail.com aMo:p'a.[on oLpNis JYOLVIAIUMN

dokumentacji technicznej. Nale zwroci uwag na kompletné dostaw, czy nie majuszkodza,
a monta i uruchomienie poszczegolnych instalacji orazdea nalezy zlecik wyspecjalizowanej i
autoryzowanej firmie.

Podczas montal nalery przestrzeganastpujacych przepisow:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. zrpéjszymi zmianami).

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych. Tom I
.Instalacje sanitarne i przemystowe”. ARKADY, Waasva 1988 r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rurmggdw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji. Warszawa 1994 r.

2.10. Wytyczne eksploatacyjne.
Wszystkie urzdzenia nalgy konserwowa i eksploatow& zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z wdzeniami. Naley przestrzegaczystaci wody grzewczej. Pod wzglem
wlasnagci fizyko-chemicznych woda grzewcza powinna odpaaawymaganiom normy PN-
93/C-04607. Nie opthia¢ instalacji z wody na czas diszy niz to konieczne. Do usuwania
sygnalizowanych niesprawém oraz do przeprowadzenia okresowych prag@lv i remontow
biezacych uradzen nalezy wezwa& uprawniony serwis.

2.11. Uwagi ogdline.
Instalacje naley wykona zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych” Zeszyt
nr.2,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietrd@02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki ich usytuowanie wraz z fpdejszymi
zmianami,

- Zasadami sztuki budowlanej, ob@&iljgcymi przepisami bhp, p-go

- Wymaganiami monteowymi producentow zastosowanych adzen,

- Obowizujacymi przepisami i normami,

- Projekt instalacji centralnego ogrzewania z rur dmianych nalgy wykona& w oparciu
o0 zasady przedstawione w "Wytyczne stosowania ijegtowania instalacji zrur
miedzianych". Wydawnictwo - €odek Informacji "Technika Instalacyjna
w Budownictwie". Warszawa 2006 r.

3. ZRODLO CIEPLA.

Zrodiem ciepta bdzie projektowana pompa ciepta powietrze-woda. éktojvana pompa sktaéla
sic bedzie z jednostki zewtrznej zamontowanej nacianie zewntrznej oraz jednostki
wewretrznej umieszczonej w pom. nr 5-pom. gospodarcaepd ciepta zapewni w okresie letnim
funkcje chtodzenia. Parametry pompy:

- Znamionowa moc cieplna: 10,6 kW

- Pobdr mocy elektryczneyj: 3,25 kW, 230V
- Stopier efektywndgci COP w trybie grzewczym: 3,26

- Znamionowa wydajni chtodnicza: 9,1 kW

- Pobdr mocy elektrycznej: 3,64 kW, 230V
- Stopier efektywndci EER w trybie chtodzenia: 2,5
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- Czynnik roboczy: R410A

- Masa catkowita: modut zew.: 110 kg

- Masa catkowita: modut wew.: 40 kg

Parametry obliczer.
— Obliczenie instalacji co wykonano w oparciu o gpgjace normy:
— PN 82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zetwrme,
— Dz. U. Nr 75 Temperatury ogrzewanych pomiesaczédudynkach,
— Dz. U . Nr.169 W sprawie ogoélnych przepisdéw bezpédstwa i higieny pracy,
— PN-EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspétczynniki przeaniia ciepta,
- PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach, Metambliczania projektowego
obcigzenia cieplnego,
— Obliczenie strat ciepta pomieszéag@ykonano programem Instal OZC — 4,5,

Zagadnienia BHP.
Poszczegolne ugdzenia, a zwtaszcza pompa ciepta oraz pompy wiydyeksploatowane zgodnie
z DTR.

3.1. OBLICZENIA.
» Dobor pompy obiegowej dla instalacji c.o.. (poz. 1.w zestawieniuzrodta ciepta)
Wymagane parametry:
Q1 =1,89 kW
G1=0,15m3/h
Wymagana wysoki& podnoszenia pompy:
Opor na instalacji: iH= 1,00 m H20
Parametry pompy wynogz
G1=0,15x1,19,17m3/h
H=10x1,1=1,10m H20
P=3+18W, 230V, DN40 mm

» Dobor pompy obiegowej dla instalacji ogrzewania podgowego. (poz. 1.2 w
zestawieniuzrodia ciepta)
Wymagane parametry:
Q1 =5,2 kw
G1=0,62 m3/h
Wymagana wysoki podnoszenia pompy:
Opodr na instalacji: H=2,2 m H20
Parametry pompy wynogz
G1=0,62x1,19€,68m3/h
H=22x1,1=2,4m H20
P=3+18W, 230V, DN40 mm

» Dobor naczynia wzbiorczego przeponowego wg PN-B-0P4. (poz. N.1 w zestawieniu
kottowni)
Dane wyjciowe:
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— pojemnd¢ instalacji pompa ciepta: Yo.= 3,2 dni
— pojemnd¢ instalacji c.o.: Ve.o.= 95 dni
— pojemnda¢ bufora ciepta: \k.0. = 200 dmi
— pojemna¢ rozdzielaczy: Vw =5 dn?
Suma: V =303,2 dn
tz = 50°C - max temperatura wody zagiaj,
pst=15m - @nienie statyczne instalacji,
p = pst + 0,2 = 0,35 bar-saienie ws¢pne w naczyniu wzbiorczym giienie hydrostatyczne),
pmax = 3,0 bar - maksymalne obliczeniow@@nie w naczyniu,

Av =0.0118 drifkg - dlaAt = 50°C
p1=999,96 (t1=10°C) [kg/m3] -¢gtas¢ wody grzejnej

Minimalna pojemné¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego (wzorNBtmy):
Vu = 0,303 x 999,96 x 0,0118 = 3,58 dm3

Pojemnd¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego:

Prax +1 _ 358 _30+1 _ 5,4dm 3

Prax — P 3,0- 035

Przyjto naczynie wzbiorcze V=35 litrow, D=354 mm, H=4%®n, srednica przygcza DN20 mm.

Vn =Vu

4. WENTYLACJA.
Na podstawie obowrujacych przepisow, norm i ustalgrzyjeto nasg¢pujace wygciowe zataenia
projektowe dotyczce uktadu wentylacyjnego dla obiektu:

Projektuje wentylagj grawitacyjry dla pomieszcze
» Pomieszczenie WC dla niepetnosprawnych nr 2 orazrikie nr 3 - uktadvC1, WC2,
» Pomieszczenie gospodarcze nr 5 - ulb&
* Pomieszczenia Sali konferencyjnej nr 8 - uk¥sd.

Zaprojektowano nagpujace uktady wentylacyjne:
* UKEAD NAWIEWNO-WYWIEWNY N1/W1; obstugujcy pomieszczenie nr 8 - sala
konferencyjna.
Wymagana ilé¢ powietrza dla przyborow sanitarnych:
1/5 wymiany/h.

Nawiew powietrza do pomieszazeaprojektowano za pomgmawietrzakasciennego DN150
wyposaonego w grzalk oraz stabilizator przeptywu. Projektowany nawiakrzumigci¢c na
wysokaci 2 m n.p.p.

Wywiew powietrza nagpi poprzez projektowan nasag hybrydows obrotows kominowg ¢200
mm. Projektowana nasadsadzt na podstawie dachowej umieszczonej na cokole adaaho
Parametry nasady hybrydowej:

- Maksymalna wydajni: 373 m3/h

- Maksymalne podénienie: 8 Pa

- Zakres pgdkosci obrotowej 90-270 obr./min.
- Napkcie zasilania: 24V
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- Moc znamionowa: 6,8 W
- Poziom mocy akustyczneyj: 25 dB

Nasada pracuje w sposoOlagly i zapewnia stale podtiienie w przewodzie wentylacyjnym
niezalenie od warunkow atmosferycznych pagayich na zewsgtrz. Wentylator, w ktory
wyposaona zostata nasada zasilany jesidpm statym o napciu 24 V DC. Specjalna
konstrukcja topatek umiwia poprawne funkcjonowanie instalacji wentylacjaturalnej w
okresie gdy nasada nie pracuje.

« UKEAD WYWIEWNY WC1, WC2 obstugugcy pomieszczenia nr 3 i 4.
Wymagana ilé¢ powietrza dla przyborow sanitarnych:
V =50 nt/h / 1 miska ustpowa,

Wywiew powietrza - powietrze usuwanesdzie poprzez wentylator tazienkowy oraz pion
wentylacyjny wyprowadzony na dach zakmony wyrzutra dachovs DN125 mm. Wiczenie
wentylatora tazienkowego napt wraz z whczeniemswiatta, wykczenie nagpi z op&nieniem
czasowym po zgaszendwiatta.

Nawiew powietrza nagpi z pomieszczae przylegajcych poprzez szczekn w drzwiach
0 powierzchni 80 cm2 uzyskarpoprzez podecie spodu drzwi, oraz projektowanyawiewnik
okienny (0 przeptywie 6-30 rith przy rénicy ciénied 10Pa i thumieniu akustycznym 32dB(A))
wyposaony dodatkowo w okap z kraghprzeciw owadom.

* UKELAD WYWIEWNY PG obstugugcy pomieszczenia nr 5.

Wywiew powietrza - powietrze usuwanecdzie poprzez kratk oraz pion wentylacyjny
wyprowadzony na dach zakezony wywietrzakiem cylindrycznym DN150 mm.

Nawiew powietrza nagpi z pomieszcze przylegajcych poprzez szczekn w drzwiach
o powierzchni 80 cm2 uzyskapoprzez podecie spodu drzwi.

Wytyczne dla brahn

Wytyczne budowlane:

» przed instalagjnasad wycigowych zapoznasie z ich instrukcjami montau,

» podczas produkcji stolarki okiennej natewykona otwory pod nawiewniki okienne, 6
I miejsce wg projektu; w przypadku okien aluminiakynaley zastosowédodatkowo muf
montazowsa,

Wytyczne elektryczne:

* przewidzi€ umiejscowienie szafki zasitgjej nasael hybrydow; 24 V DC, elektronicznego
regulatora obrotow. Wskazana lokalizacja szafkiolbligu kominow wentylacyjnych.

* przewidzi€ doprowadzenie zasilania do rozdzielnic: 230V AC,

* przewidzi€ trag; przewodow zasilgrych nasagl

Uwagi kaacowe.
» Calci¢ prac wykoné zgodnie z: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zgs5.
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacjventylacyjnych”,
obowigzujacymi normami i przepisami.

strona 13



i a'd\l\m n a1 ||||||

44-120 Pyskowice, lSk°f keE°12 tel: 501 34 tel. / fax: 032 3333660 NIP:969-008-68-04 REGON: 273013933

elzbietableszynska@gmail.com aMo:p'a.[on oLpNis JYOLVIAIUMN
« Montaz urzgdzen prowadzé zgodnie z wymogami producentow lub dostawcow
urzadzen.
* Przed przysipieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiasprawdzé na
budowie.

5. INSTALACJA WOD-KAN.

5.1. Instalacja wody zimnej, c.w.u .
Na przewody instalacji wody zimnej, c.w.u. przewesi rury wielowarstwowe (PE-RT - spoiwo
- aluminium zgrzewane w sposoObagly - spoiwo - PE-RT), odporne na dyfezflenu, do
stosowania w poziomach, pionach i rozprowadzeniaeh instalacjach: wodoggowych,
grzejnikowych, chtodniczych. Maksymalna temperatpracy 95°C; maksymalnesaienie pracy
10 bar dla temperatury 70°C.
Przewodydczy¢ poprzez system mgsnych zhczek zaprasowywanych.
Przewidziano obligatoryjne wykonanie punktow statyar miejscach pod& pod przybory
I armatue itp.
Instalacg wody zimnej, c.w.u. prowadzpodtynkowo a podégia wykona w bruzdactscian.
Czgé¢ instalacji prowadzona w bruzdacitian i posadce powinna &yukiadana zgodnie
z zaleceniami producenta dla tego typuzatoa tj. o bradzie w otulinie z 3 cm przykryciem rur
tynkiem lub wylewlk. Podczas wykonawstwa instalacji nal&ierowa sie instrukcjami wydanymi
przez producenta systemu.
Przygotowanie c.w.u. projektuje ¢siw podgrzewaczach elektrycznych umieszczonych pod
umywalkami oraz zlewozmywakiem. Projektowane podwacze zostaly wydane w projekcie
brarvy elektryczne.
Podejcia pod baterie przy przyborach sanitarnych wykorna pomog wezykow elastycznych,
maskowanych w stetach lub szafkach.
Przefcia przewodow przez przegrody wykéna rurze ostonowej PVC i dodatkowo zabezpigéczy
poprzez obteenie rury ostonowej kilkucentymetrawvarstwg styropianu.
Srednice i trasy przewod6éw pokazano na rysunkach.
W celu zmniejszenia strat ciepta przewody c.w.lezyazaizolowa rolkami z pianki poliuretanowe;j
0,37 W/mK:

» podegcia do przyboréw - izolacja PE 20 mm

Bilans wody zimnej i cieptej:

. Bilans zapotrzebowania wody zimna i c.w.u.

I Dla pracjownikéw/gosci
llog¢ osob 12,00
Przecitna norma ziycia wody na 1 osab- [dnv’/j.o.doke] 15,00
Wspébitczynnik Nd 1,50
Wspébitczynnik Nh 2,00
Qsrd [m¥d)] 0,18
Qmaxd [n¥/d] 0,27
Qmaxh [n¥/h] 0,02
Qmaxsek [driis] 0,01

Dobér zestawu wodomierzowego wg PN-92/B-01706 ndecbytowo-gospodarcze.
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. Bilans zapotrzebowania wody dla przyboréw sanitelnnign?/s]
Wyposazenie

9z | qc[¥qgz|¥yqc
0,07/0,07| 0,14/ 0,14
0,13 0,26/ 0

0,07| 0,07/ 0,07/ 0,07
0,15/0,15| 0,15/ 0,15
0,3 0,3 0
0,92/0,36

128 |

Umywalka

Miska usgpowa

Zlewozmywak, zlew

Zmywarka

Zawor ze zjczka do wza DN15 mm

Rk INNZ

Przeptyw obliczeniowy na cele bytowo-gospodarczetdidynku mieszkalnego:
Obg =0,682x1,28"°— 0,14 = 0,62[dm3/s] = 2,23 [m3/h]

Uwaga
Zestaw wodomierzowy zostat wydany w projekcie pyegd wody zimnej.

5.2. Proba szczelrngi i dezynfekcja.
Badanie szczeldgoi instalacji mana przeprowadzi spezonym powietrzem zgodnie Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodggowych — Zeszyt 7 Cobrti Instal.
Wartasé cisnienia badania szczelém instalacji spgzonym powietrzem nie powinno przekroézy
bar. Podczas badania powinierthuywany cechowany manometr tarczovgye@nica tarczy min.
150 mm) o zakresie 0 50 % ¢kszym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar.
Sprzarka wywana podczas badania szczétanstalacji powietrzem, powinna byvyposaona w
zawor bezpieczestwa, ktorego otwarcie napi przy przekroczeniu warfoi cisnienia badania
szczelnéci 0 nie wecej niz 10%. Podczas badania szczétidnstalacji spgzonym powietrzem
nalezy zwrock szczegOla uwag na niebezpiecastwo wynikajce z zagreenia wypadkiem,
spowodowanym mdiwoscia wypchnicia przez spzone powietrze elementu instalacji. W
przypadku ujawnienia @i nieszczelnéci mozna jej lokalizowdé akustycznie lub z ayciem
roztworu piendcego. Podczas dokonywania odczytow wskamanometru na pogiku i na kaicu
badania oraz w okresie co najmniej p6t godziny gradczytem, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (thica temp. nie powinna przekroézy3 K) i nie powinno wysipowa
promieniowanie stoneczne. Warunki uznania wynik@ddmia za pozytywne jest nie wykazanie
przez manometr spadku Swoienia oraz nie stwierdzenie nieszczahbio instalacji. Po
przeprowadzeniu badania szczdkicsprezonym powietrzem, powinien bysporzdzony protokot
badania okrdajacy cisnienie probne przy ktorym byto wykonywane badanms trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono ofa@ono w wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalejednoznacznie zidentyfikowas czeé instalacji, ktora
byta obgta badaniem szczelé@. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalekresli¢
termin w ktorym instalacji wodoggowa powinna by przedstawiona do ponownych bada
Instalacje naley przeptuk& i oczysci¢c wodg surowy z prdkoscia minimalrgl,7 m/s, a woda
bedzie czysta. Jako minimalne dlw wody potrzebnej do ptukania przyjmujec s3+5 krotry
objetos¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody prze@mda¢ w przeprowadd w
przypadku, gdy wyniki badaewskazuj na talky potrzelg.
Calas¢ instalacji wodnych podda nalery dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych
roztworow:

e wapna chlorowanego Ca(Oglpzpuszczonego w wodzie wilm 80+100 mg/m3 wody,
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* 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClOs6+Hha 1 dm3 wody,

e 20+30 chloraminy na 1 m3 wody.
Roztwor wprowad# do instalacji na czas 48 h, po czym wahlorowamn wypusci¢ z rurocagu.
Po tym wymaganym czasie kontaktu, pozostathloru w wodzie powinna wynasokoto 10 mg
Cl2/dm3 wody.
Jaka¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wodyremub cieptej powinna spetréia
wymagania obowjzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;.
W zwigzku budowa pomieszcaesanitarnych zaprojektowano budpwoziomoéw oraz pionéw dla
odprowadzenidaciekdw sanitarnych z projektowanych przyborow sanych.
Podejcia kanalizacyjne poziome prowadzone zostaad i pod posadakpomieszcze w bruzdach
cian i stropow. Na pionach przewidzidostp do rewizji.
Przegcia przewodow przez przegrody nglewykona w rurach ostonowych PVC i dodatkowo
zabezpieczy poprzez obtgenie rur ostonowych kilkucentymetrgwarstwg styropianu.
Instalacje kanalizacji sanitarnej wyka@na rur kielichowych PVC /dla instalacji wewtnznych/
@110 mm, 60 mm. Przewody poziome zaprojektowano z rur kaaalijnych PVC klasy S
DN110-160 mm.

Bilans ildéci sciekéw sanitarnych.

Przeptyw obliczeniowy wylotéw kanalizacyjnych wg PNEN 12056-2:2000 ,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewsntrz budynkéw. Cz 2: Kanalizacja sanitarna.” Do ob#h wykorzystano
system I. Przeptyw obliczeniowy w instalacji kamalji bytowo-gospodarcze] wyznacza e
WZOru:

s = K+VZDU , dni/s

gdzie:
K- wspétczynnik czstasci, zalezny od przeznaczenia budynku (K=0,5 s

3 Suma odplywéw jednostkowych [dfs] - $cieki sanitarne

Wyposazenie
Umywalka 2 0,5 1
Miska usgpowa 2 2,5 5
Zlewozmywak, zlew 1 0,8 0,8
Wopust podtogowy DN50 mm 1 0,8 0,8
Zmywarka 1 0,8 0,8
8
- wylot S1

— suma odptywow jednostkowych wynosi: 8,4 DU
— przeptyw obliczeniowy wynost,44dm’/s

Préby i odbiory
Badanie szczelsoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaasgpujacym warunkom:
e podegcia i przewody spustowe (piony) nale sprawdzt na szczelni® w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
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* przewody odptywowe (poziomy) sprawdzae sha szczelni@ po napetnieniu wed
powyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez giiiny.

Odbiorowi podlegay
* przebieg tras kanalizacyjnych,
* szczelné¢ pohczen kanalizacyjnych,
* sposb6b prowadzenia przewoddéw poziomych i pigm,
* lokalizacja przyborow sanitarnych.
Wytyczne branzowe.
Branza budowlana.
Wykon&:
* Przebicia wscianach i stropach,
* Bruzdyscienne,
* Mocowanie przewoddw kanalizacyjnych i gazen.

Warunki wykonawstwa.
Catas¢ robot naley wykona zgodnie z:
a) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo — montaowych — cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.”
b) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych.
c) Normami: PN-92/B-01706 — Instalacje wodggwe,
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne.
d) Instrukcja montau rur polipropylenowych wydana przez producenta.
e) Wszystkie zastosowane materialy i adzenia musgz posiada atesty dopuszczeniowe na
rynek polski.

= BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW.
6.1. Instalacja c.o. - grzejniki.

Przyktadowy

Pozycja Wyszczegolnienie l&é Jedn. producent

Uwagi

Grzejnik stalowy ptytowy typ 22, wysoké H
=600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym o diugoi:

0,60 m 2 szt.

Grzejnik stalowy ptytowy , typ 33, wysokd
H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym o diugoi:

0,80 m 1 szt.

Grzejnik stalowy ptytowy , typ 33, wysok®
H =900 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym o diugoi:

0,72 m 1 szt.
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54

Korpus obejcia do grzejnikow
kompaktowych do instalacji jedno-i
4 dwururowych, prosty, z odgiiem, spustem i
napetnianiem, niklowany. Maks. temp. 120
0oC, maks. éinienie 10 bar, kvs 1,7. Pragize 4 szt
3/4 gz ze stekiem  (eurokonus) x 1/2 gz. '
Automatyczny odpowietrznik DN15
5 z zaworem stopowym i zaworem odcy@jm
DN 15 mm z motylkiem 2 szt.
Rury wielowarstwowe, Tmax = 90 0C, Prob
1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). W zakresie
srednic 16 - 40 mm typ PE-RT/AI/PE, 50 i 63
6 mm typ PE-X/AI/PE-X. Pajczenia
zaprasowywane typu Press
DN 16x2 mm 38 mb
DN 25x2,5 mm 5 mb
Otuliny termoizolacyjne z potsztywnej pianki
poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV,
7 U=0,035 W/mK
DN 16 mm grubéci 20 mm 38 mb
DN 25 mm grubéci 30 mm 5 mb
8 Tuleje ochronne — rura stalowa grdbienna
DN 25 mm 2(3) m
9 Glowica termostatyczna 4 szt,
6.2. Instalacja c.0. — ogrzewanie podtogowe.
Produkt | Wielkos¢ | Kod katalogowy| llos¢ | Jednostki
Zestawienie elementéw OP
Zwoje
Rura PE-RT (LPE-DOWLEX) w zwojy 18x2, Zw6j 200 | 0.2178 400| m
Ksztattki
srubunek przyt. do PE-Xc i PE-RT 18) | 9006.59 12| szt.
Rozdzielacze
Rozdzielacz 1" z przeptywomierzami 6 obw. 75060A 1 szt.
(seria 75A)
Szafki rozdzielaczy
szafka natynkowa SWN-OP | SWN-OP 10/9 1100-OP 1| szt.
Ptyty systemowe
Tacker EPS 100 038 (PS20)z folam. | 50 mm| 727 52| m2
Plyty izolacyjne
Hydroizolacja folia PE K-500200 57 m2
Piyta izolacyjna EPS100 038 20mm K-511100 52 m2
Automatyka ogrzewania
ptaszczyznowego
Uktady sterugce 230V bimetaliczny 0.6106 3 szt.
termosta
pokojowy
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adapter do sitownika

K-600703

Szt.

dod. do betonu BETOKAN(10I)

0.1007

therm listwa elektryczna 230V

B2012

Szt.

profil dylatacyjny

0.1026

sitownik elektryczny 230V

K-600700

SZzt.

spinka do

mocowania rur

22022

Szt.

tasma klepca

K-200700

SZzt.

taSma przycienna z nagciem

0.1022

6.3.

Zrodio ciepta.

Pozycja

Wyszczegblnienie

l&é

Jedn.

Producent

Uwagi

Al

Pompa ciepta powietrze-woda wersji
Split moc 10,6 kW(A2/W35) z funkg;j
chtodzenia, P=3,25 kW, 230V,
sktadajca sie z modutu wew. i zew.,
regulatora, przeptywowego
podgrzewacza wody grzewczej 9kW

p<2)

kpl.

Bl

Zasobnik wody grzewczej z stali,
pionowy, izolowany o poj. 200 din
PN 3 bary

kpl.

11

1.2

Obiegu nr 1 — instalacja grzejnikowa
pompa jednofazowa sterowana
elektronicznie (z izolag) DN40 mm
G =0,17 ifh, H= 1,10 m s.w.
N=3+18 W, 230V
Obiegu nr 2 — instalacja ogrzewania
podtogowego - pompa jednofazowa
sterowana elektronicznie (z izolaxj
DN40 mm
G =0,68 nth, H = 2,40 m s.w.
N =3+18 W, 230V

szt.

Szt.

Zawor mieszajcy lub rozdzielajcy
tréjdrogowy, wspotpracygy z
sitownikiem, Kvs 5,0 m3/h. DN20 mn

Szt.

3.1

Zawor zwrotny
DN20 mm
DN15 mm

[N

Szt.
Szt.

4.1

Filtr siatkowy do wody
DN20 mm
DN15 mm

=

szt.
Szt.

Belka rozdzielacza DN32 izolowana,
wyjscie DN 15,20; wecie DN

20; kr&ce DN15 - spustowy,
manometr, termometr, mocowania d
sciany

Szt.
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N.1 Przeponowe naczynie wzbiorcze V= 1 Sszt.
35 litrow, D=354 mm, H=459 mm,
srednica przygcza DN20 mm, p = 6,0
bar
Zawor kulowy odcinajcy
5.1 DN20 mm 7 Sszt.
5.2 DN15 mm 3 Szt.
6 Manometr 0-4 bar 4 szt
7 Termometr 0-100 °C 4 szt.
DODATKOWO
Pozycja Wyszczegdlnienie llos¢ | Jedn. | Producent Uwagi
1 2 3 4 5 6
Proba szczelrioi
1. na zimno: 1 szt.
ha goaco: 1 Szt.
z regulacy: 1 Szt.
Ptukanie instalacji 1 szt.
6.4. Instalacja wentylaciji.
Pozycja | Wyszczegdlnienie e Jedn. | Producent Uwagi
1 2 3 4 5 6
Nawiewnik okienny(o przeptywie 6-30 rtih
przy ré&nicy cisnien 10Pa i tlumieniu
1 akustycznym 32dB(A)) wypogane
dodatkowo w okap z kragk przeciw
owadom. 2 Szt.
Nawietrzak scienny DN150 z grzakK i
2 - 1 kpl
stabilizatorem
Kratka transferowa w drzwiach pow 200
3 1 szt.
cm?2
Oznaczenig Opis elementu Szt. | m2 Uwagi
PT-
Pt-1 Zawor wywiewny KW-RM-150-C il
Pt- 2 Podstawa dachowa PD-B2-C-150-NS 0B85
Pt- 3 Cokot dachowy COKDI-25-150-30 1
Pt- 4 Wywietrzak cylindryczny WD-B-C-150-NS 1
W1-
W1-1 Zawér wywiewny KW-RM-200-C il
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W1- 2 Podstawa dachowa PD-B2-C-200-NS 116
W1-3 Cokot dachowy COKDI-25-200-30 1
Obrotowa nasada kominovwgbrydowa $200 mm
wraz z podstawwciskary oraz niezbdnym osprztem
W1- 4 regulacyjnym i zasilagy wg oferty producenta 1
WC1-
Wigczany
Wcl- 1 Wentylator tazienkowy DN125 mm V=50m3/h, dpPa 1 od agwietlenia
Wcl- 2 Podstawa dachowa PD-B2-C-125-NS 0x4
Wcl- 3 Cokoét dachowy COKDI-25-125-30 1
Wcl- 4 Wyrzutnia dachowa WD-E-C-125-NS 1
WC2-
Wiaczany
Wc2-1 Wentylator fazienkowy DN125 mm V=50m3/h, dpPa ] od dwietlenia
Wc2- 2 Cokot dachowy COKDI-25-125-30 1
Wc2- 3 Podstawa dachowa PD-B2-C-125-NS 0r4
Wc2- 4 Wyrzutnia dachowa WD-E-C-125-NS 1
Pole powierzchni rozwigt kanatow oksgtych: 0.0 | m2
Pole powierzchni rozwigt podst. ksztaltek okgtych: 35| m2
6.5. Instalacja wody zimnej, c.w.u.

Pozycja | Wyszczegblnienie e Jedn.| Producent Uwagi
1 2 3 4 5 6

Rury wielowarstwowe (PE-RT — spoiwo

aluminium zgrzewane w sposébagly —

spoiwo — PE-RT), odporne na dyfezjenu,

do stosowania w poziomach, pionach i

rozprowadzeniach w instalacjach:

wodocggowych, grzejnikowych,

chtodniczych. Maksymalna temperatura

1 pracy 95°C; maksymalnesaiienie pracy 10

bar dla temperatury 70°C.gkzy¢ poprzez

system mostznych zhczek

zaprasowywanych.

DN 16x2 mm 18 m

DN 20x2 mm 5 m

DN 25%x2,5 mm 5 m

DN 32x3 mm 3 m
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Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego
rurociggéw z pianki PE lambda 0.35 W/mK dla
5 rur z tworzywa sztucznego. Prowadzone
DN 15x13 mm 18 m | w bruzdach
DN 20x13 mm 5 m | scian
DN 25x15 mm 5 m |i posadzce
Tuleje ochronne — rura stalowa grdbienna
3 DN 40 mm 0,5(1) | m
DN 25 mm 1(2) m
4 Zawér chromowany do miski ugtowej DN15 2
L szt.
mm z wezykiem dt. 30 cm
5 Zawor chromowany do zmywarki DN15 mm 1 srt.
6 Zawér czerpalny chromowany zeaekka do 1
. szt.
weza DN15 mm
7 Bateria stajca umywalkowa DN15 mm 1 szi.
Bateria stajca umywalkowa dia
8 niepetnosprawnych 1 szt.
DN15 mm
9 Bateria zlewozmywakowa DN15 mm 1 szt.
Zawory chromowane dgtowe z wezami
10 elastycznymi dt. 30-60 cm
DN 15mm /do umywalek/ 4 szt.
DN 15 mm /do zlewozmywakow/ 2 Sszt.
Podgrzewacz wody przeptywowy o0 mdcy Wydany w
t |2.0kw,230v S i okayemnei
DODATKOWO
Pozycja | wyszczegolnienie llos¢ |Jedn. | Producent Uwagi
1 2 3 4 5 6
Proba szczelriai
1 na zimno: 1 szt.
na gojco: 1 Szt.
Z regulaqgy: 1 Szt.
Ptukanie instalacji 1 szt.
Dezynfekcja 1 szt.
6.6. Instalacja kanalizacji sanitarne;.
Pozycja | Wyszczegdlnienie llg¢ | Jedn. | Producent| Uwagi
1 2 3 4 5 6
Rury PVC do kanalizacji wewetrznej
1 DN 40 mm 3 m
DN 50 mm 2 m
DN 110 mm 9 m
Rury do kanalizacyjne kielichowe PCV-U klasy S
2 DN 160x4,7 mm 8 m
DN 110x mm 7 m
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3 Rewizja PVC
DN 110 mm 2 Szt.
4 Rura wywiewna PVC
DN 160 mm 2 Szt.
5 Redukcja PVC klasy N :
DN 110/160 mm 2 Szt.
6 Umywalka wisaca dla niepetnosprawnych |z 1
szt.
syfonem
7 Umywalka wiszca z syfonem 1 Sszt.
Miska ustpowa lejowa o wysok@i 33 cm, Z
8 : . 2 szt.
odplywem poziomym na steda podtynkowym.
9 Zlewozmywak jednokomorowy z syfonem 1 szt
10 Rura ochronna PVC-U klasy N DN200 mm 15 mb
11 Zmywarka z syfonem 1 kpl
12 Wpust podtogowy DN50 mm 1 szl

Uwaga:
Dopuszcza s zamiare producenta urzadzen na réwnorzedne lub lepsze pod warunkiem
zachowania parametréow technicznych
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