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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM INTGERACJI SPOLECZNEJ

Adres budynku: Gmina Ciasna Teren wydzielony ulicami: Lubliniecka, Stawowa, Dobrodzieriska
Dziatki nr :352/15, 269/2

Nazwa inwestora: URZAD GMINY CIASNA

Adres inwestora: Ciasna ul. Nowa 1a

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej
Strefa klimatyczna: 111
Stacja meteorologiczna: Katowice
Powierzchnia zabudowy A,=69,93 m*
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=54,09 m*
Powierzchnia netto A=56,42 m*
Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=235,65 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=162,27 m®

Liczba kondygnacji: 1
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg,

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 3966,5

2.1.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny |100,0 3966,5

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 117,8

2.2.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny |100,0 117,8

3. Opis systemoOw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

TAK, Zréodio o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny, typu
Kotly gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45°C) o
mocy nominalnej do 50kW o sprawnosci wytwarzania
nH,g=0,94, Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem dwustawnym lub
proporcjonalnym P o sprawnosci regulacji nH,e=0,89,
(Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w przestrzeni
lokalu mieszkalnego) o sprawnosci przesytu nH,d=1,00, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o sprawnosci akumulacji
nH,s=1,00.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza
Vvel=51,87 m’h, Vve2=18,28 m*h, Vve3=10,37 m%h,
Vve4=18,28 m*/h; wentylacja mechaniczna wywiewna
dziatajaca okresowo o strumieniach powietrza Vvel=420,06
m*h, Vve2=0,00 m*h, Vve3=42,01 m*h, Vve4=21,26 m*/h.

TAK, Zréodio o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ptynny, typu
Przeplywowy podgrzewacz gazowy z zaptonem elektrycznym o
sprawnos$ci wytwarzania nW,g=0,85, Centralne podgrzanie
wody — system bez obiegéw cyrkulacyjnych o sprawnosci
przesytu nW,d=0,60, Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnos$ci akumulacji n\W,s=0,85.
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4. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna kWh/k kWh/ro

100,0 |2,67 1,00 1485,6 1485,6

systemowa - Energia elektryczna Wh

4.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ptynny

100,0 |0,84 6,65 KWh/m?® | 4741,3 713,0 m>/rok

4.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na ogrzewanie i wentylacje

Siec
elektroenergetyczna
Systemows

Energia
elektryczna
[kWvh/

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz phynny
[rm®frak]

a0 5000 10000 1800,0

Siet elektroeneryetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna bhudynku - Gaz plynny [m®%rok]
[KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
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5. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

5.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna kWh/k kWh/ro

systemowa - Energia elektryczna

100,0 |0,96 1,00 122,8 122,8

Wh

5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ptynny

100,0 |0,43 6,65 kWh/m®|271,8 40,9 m®/rok

5.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zr6dta alternatywnego

rok]

Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie ciepte] wody

Siec
elektroenergetyczna
Systemows

Energia
elektryczna
[kWvh/

Migjscowe
wytwarzanie

energii w budynku
- Gaz phynny
[rm®frak]

a0 &0.0 1no0 1500

Siet elektroeneryetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna bhudynku - Gaz plynny [m®%rok]
[KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

6. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii
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Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

co
AL
a0 &00.0 1000,0 1500,0
co Cwi
14585 5 1225

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku
projektowanym

Zuzycie nosnikow energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

co

AL

a0 1non 2000 3000 4000 000 BOOO 000
co Cwi

7130 403

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrédtami
alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Siec
elektroenergetyczna
systemows

Energia
elektryczna
[kWvh/

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- 5az phynny
[r®frak]

a0 s00.,0 1000,0 1800,0

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w

systemowa - Energia elektryczna budynku - Gaz plynny [m*/rok]
[K¥Whirok]

Projektowany
Alternatywny

i) 7539

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla wszystkich systemoéw w budynku

7. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systemdw i nosnikbdw energii
Informacje uzupehiajace....

7.1. Budynek projektowany

Sie¢

elektroenergetyczna

systemowa - Energia kag/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
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7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe
wytwarzanie energiiw | kg/m® | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
budynku - Gaz ptynny

Miejscowe
wytwarzanie energiiw | kg/m® | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
budynku - Gaz ptynny

8. Emisja zanieczyszczen poszczegoélnych systeméw w budynku

8.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i | o | 135189 | 34160 | 1,0251 | 1296305 | 55084 | 0,0040 | 0,0001
wentylacji 0
System

przygotowania cieptej kg/rok 1,1171 0,2823 0,0847 99,6762 0,1841 0,0003 0,0000
wody

1305,981

14,6360 >

8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i

. kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
wentylaciji

System
przygotowania cieptej kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
wody
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9. Bezposredni efekt ekologiczny
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9.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

14,635996 0,000000 14,635996
3,699208 0,000000 3,699208 100,00
1,109762 0,000000 1,109762 100,00
1305,981172 0,000000 1305,981172 100,00
2,412527 0,000000 2,412527 100,00
0,004343 0,000000 0,004343 100,00
0,000087 0,000000 0,000087 100,00
9.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
S02 [kg/rok] NOX [kg/rok]
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PYL [kgirok] SADZA [kg/roK]
30 1.0
25 0f
20 —
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15 —
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1.0 —
05— 0.2
an — 0,0 —
Frojektowany | Altermnatywny Projektowany | Alternatywny
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u kogfrok
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10.2. Tabela emisji rownowaznej
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. : Emisja - Emisja - . Emlsy:} . Emlsy:}
: Wspotczynnik réwnowa zna - réwnowa zna -
Emitowane . Budynek Budynek z
: . toksyczno sci : . Budynek Budynek z
zanieczyszczenie projektowany alternatywnymi : .
K [kg/rok] 2r6dtami [kgirok] projektowany alternatywnymi
[kg/rok] zrédtami [kg/rok]
SO, 1,00 14,635996 0,000000 14,635996 0,000000
NOy 0,50 3,699208 0,000000 1,849604 0,000000
PYL 0,50 2,412527 0,000000 1,206263 0,000000
SADZA 2,50 0,004343 0,000000 0,010856 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000087 0,000000 1,737019 0,000000
taczna emisja rownowa zna 19,439739 0,000000

10.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [Kg/rok]
20,0
15,0
10,0
&0
an
Budynek Budynek z
projektovwany | alternatywnymi
Zradtami
Emisja 194 on
rownowazna
Wy
rok]

10.4. Wybor systemu

Na podstawie powy zszej analizy $rodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt $rodowiskowy wyra zony w emisji rOwnowa znej jest 0 100,0% (
19,44 kgl/rok) korzystniejszym ni  z wariant projektowany.

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



