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Wstep

Niniejszy operat wykonany zostat na zlecenie Urzedu Gminy Ciasha dla inwestycji
polegajacej na rewitalizacji terendw potozonych w rejonie ulic Lublinieckiej, Stawowej i
Dobrodzienskiej w miejscowosci Ciasna.

Projektowane prace realizowane bedaq w ramach uporzadkowania niezagospodarowanej
czesci przedmiotowej dziatki, w celu udostepnienia terenu i przystosowania go do petnienia
funkcji wypoczynkowo - rekreacyjnej. Zagospodarowanie terenu obejmowac bedzie miedzy
innymi wykonanie ptaskiej powierzchni placu pod dziatalno$¢ gospodarczg wzdtuz
ul. Dobrodzienskiej (potnocna czes$¢ terenu) oraz realizacje chodnikdw, $ciezek pieszych

oraz placéw rekreacyjnych.

Realizacja zagospodarowania terenu wymaga przebudowy systemu rowdéw. Przebudowa
zwigzana bedzie z czeSciowym przesunieciem rowu biegngcego wzdiuz wschodniej granicy
dziatki (w jego potudniowej czesci) oraz czesciowo z przebudowg skarp. Na przebiegu rowu
wykonane zostanie poszerzenie tworzace tzw. ,oczko wodne”. Pétnocna cze$¢ rowu zostanie
zarurowana poprzez utozenie rury drenarskiej DN 600. Koniec zarurowania wyprowadzony
zostanie do poszerzonej czesci rowu biegngcego wzdtuz pdtnocnej granicy dziatki (tj. wzdtuz
ul. Dobrodzienskiej). Dla uzyskania pfaskiej powierzchni parkingu czes¢ rowu biegnacego
wzdtuz ul. Dobrodzienskiej réwniez zostanie zarurowana rurg drenarskg DN 700. Koniec
zarurowania wyprowadzony zostanie do istniejagcego przepustu znajdujacego sie pod
wjazdem na teren inwestycji. Do zarurowanej czesci rowu wigczony zostanie wpust
odprowadzajacy wody opadowe z terenu projektowanego placu pod dziatalno$¢ gospodarczg
i zatoczki autobusowej. Wody opadowe z tej powierzchni zbierane beda typowym wpustem
drogowym odprowadzane rurg DN 200 do studzienki SD1.

W ramach przedmiotowego opracowania Inwestor czyli Urzedu Gminy Ciasna ubiega

sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Budowe urzadzen wodnych zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt 3 Ustawy Prawo Wodne z
dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 469z pdzn. zmianami), tj.
przebudowe istniejgcego rowu otwartego poprzez:

- likwidacje fragmentu istniejacego rowu otwartego na odcinku o dlugosci ok.
222 m zlokalizowanego w granicach dziatki o nr ew. 352/15,

- wykonanie odcinka rowu w nowym $ladzie na dtugosci tacznej ok. 130 m, wraz z
poszerzeniem na odcinku 21 m oraz zmiana geometrii skarp istniejacego rowu
na dtugosci 15 m (w granicach dziatki o nr ew. 352/15),.

- zarurowanie poprzez ufozenie rury drenarskiej odcinka rowu na dtugosci
59,18 m w granicach dziatki o nr ew. 352/15;

- poszerzenie rowu na dtugosci 7 m, w granicach dziatki o nr ew. 352/15;
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2. Budowe urzadzen wodnych zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt 3 Ustawy Prawo Wodne z
dnia 18 lipca 2001 r. tekst jedn. (Dz.U. z 2015 r. poz. 469z pdzn. zmianami), tj.
przebudowe rowu o dtugosci 57,6, poprzez:

- przebudowa geometrii skarp rowu wraz z jego poszerzeniem na diugosci 9m, w
granicach dziatki o nr ew. 352/15,

- zarurowanie rowu na ditugosci 48,60 m rurg drenarska o S$rednicy DN 700, w
granicach dziatki o nr ew. 352/15,

3. Budowe urzadzen wodnych zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt 3 Ustawy Prawo Wodne z
dnia 18 lipca 2001 r. tekst jedn. (Dz.U. z 2015 r. poz. 469z pdzn. zmianami), tj.
budowe wylotu odprowadzajgcego wody opadowe z projektowanego parkingu i
zatoczki autobusowej do zarurowanej czesci rowu, w km 0,047 rowu, w granicach
dziatki o nr ew. 352/15 ;

4. Szczegdlnie korzystanie z wéd z art. 122, ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo Wodne z dnia
18 lipca 2001 r. tekst jedn. (Dz.U. z 2015 r. poz. 469z pdzn. zmianami), tj.
odprowadzenie wod opadowych do zarurowanej czesci rowu w ilosci 15,7 I/s.;

Zgodnie z informacja uzyskana w Slaskim Zarzadzie Melioracji i Urzadzenr Wodnych w

Katowicach, oddziat Czestochowa, rowy objete przebudowg nie sg ujete w ewidencji urzadzen
melioracji wodnych prowadzonej przez marszatka wojewddztwa. Wiascicielem urzadzen
wodnych jest wiec wilasciciel terenu przez ktory one przebiegajg (a wiec Gmina Ciasna z
siedzibg przy ul. Nowej 1a, 42-793 Ciasna).

Przeprowadzona analiza wykazata ze projektowane zmiany zachowujgq parametry

istniejacych urzadzen, tj. rowdw i przepustow, nie zmienia wiec nic w uktadzie przeptywdw a
pozwala na uporzadkowanie terenu. Projektowane zmiany zostaty przyjete w taki sposdb aby

zasieg ich oddziatywania zamykat sie w granicach dziatki o nr ew.352/15.
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1 Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego

Ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

Gmina Ciasna
ul. Nowa 1a
42 - 793 Ciasna

2 Podstawy formalno - prawne

Przedmiotowy operat wodnoprawny sporzadzony zostat w oparciu o nastepujace akty

prawne:

[2.1.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. 2016 Nr O,
poz. 672 z pdzniejszymi zmianami);

[2.2.] Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 NrO0, poz. 469
z pdzniejszymi zmianami);

[2.3.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800);

[2.4.] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2016 Nr 0, poz. 1987 z pdzn.
zmianami);

3 Zakres zamierzonego korzystania z wod

Niniejszy operat wykonany zostat dla potrzeb orzecznictwa administracyjnego, w celu
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Budowe urzadzen wodnych zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt 3 Ustawy Prawo
Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 469z pdzn.
zmianami), tj. przebudowe istniejgcego rowu otwartego poprzez:

- likwidacje fragmentu istniejgcego rowu otwartego na odcinku o dlugosci ok.
222 m zlokalizowanego w granicach dziatki o nr ew. 352/15,

- wykonanie odcinka rowu w nowym $ladzie na dtugosci tacznej ok. 130 m, wraz z
poszerzeniem na odcinku 21 m oraz zmiana geometrii skarp istniejacego rowu
na dtugosci 15 m (w granicach dziatki o nr ew. 352/15),.

- zarurowanie poprzez ufozenie rury drenarskiej odcinka rowu na dtugosci
59,18 m w granicach dziatki o nr ew. 352/15;

- poszerzenie rowu na dtugosci 7 m, w granicach dziatki o nr ew. 352/15;
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2. Budowe urzadzen wodnych zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt 3 Ustawy Prawo
Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. tekst jedn. (Dz.U. z 2015 r. poz. 469z pébzn.
zmianami), tj. przebudowe rowu o dtugosci 57,6, poprzez:

- przebudowa geometrii skarp rowu wraz z jego poszerzeniem na diugosci 9m, w
granicach dziatki o nr ew. 352/15,

- zarurowanie rowu na ditugosci 48,60 m rurg drenarska o Srednicy DN 700, w
granicach dziatki o nr ew. 352/15,

3. Budowe urzadzen wodnych zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt 3 Ustawy Prawo
Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. tekst jedn. (Dz.U. z 2015 r. poz. 469z pébzn.
zmianami), tj. budowe wylotu odprowadzajacego wody opadowe z projektowanej
powierzchni utwardzonej i zatoczki autobusowej do zarurowanej czesci rowu,
w km 0,047 rowu, w granicach dziatki o nr ew. 352/15 ;

4. Szczegdlnie korzystanie z wod z art. 122, ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo Wodne z
dnia 18 lipca 2001 r. tekst jedn. (Dz.U. z 2015 r. poz. 469z pdzn. zmianami), tj.

odprowadzenie wod opadowych do zarurowanej czesci rowu w ilosci 15,7 I/s.;

Projektowane prace zwigzane z przebudowgq istniejagcego systemu odwadniajacego,
zlokalizowanego w granicach dziatki o nr ew. 352/15. System odwadniajacy sktada sie z
dwoch rowoéw, jednego biegnacego wzdiuz wschodniej granicy dziatki i drugiego
przebiegajacego rownolegle do ul. Dobrodzienskiej.

Projektowane prace realizowane bedaq w ramach uporzadkowania niezagospodarowanej
czesci przedmiotowej dziatki, w celu udostepnienia terenu i przystosowania go do petnienia
funkcji wypoczynkowo — rekreacyjnej. Zagospodarowanie terenu obejmowac bedzie miedzy
innymi wykonanie placu pod dziatalno$¢ gospodarcza wzdtuz ulicy Dobrodzienskiej
(potnocna czes¢ terenu) oraz realizacje chodnikow, $ciezek pieszych oraz placow

rekreacyjnych.

Realizacja zagospodarowania terenu wymaga przebudowy systemu odwaniajacego.
Przebudowa zwigzana bedzie z czeSciowym przesunieciem rowu biegnacego wzdtuz
wschodniej granicy dziatki (w jego potudniowej czesci) oraz czeSciowo z przebudowg skarp.
Na przebiegu rowu wykonane zostanie poszerzenie tworzace tzw. ,oczko wodne”. Pétnocna
czes¢ rowu zostanie zarurowana poprzez utozenie rury drenarskiej DN 600. Koniec
zarurowania wyprowadzony zostanie do poszerzonej czesci rowu biegngcego wzdtuz
pétnocnej granicy dziatki (tj. wzdtuz ul. Dobrodzienskiej). Ze wzgledu na pofaczenie
zrowem po przeciwnej stronie ul. Dobrodzienskiej (dla zachowania kontaktu
hydraulicznego) koncowy odcinek rowu (na diugosci 7 m) zostanie zachowany. Prace w tej

czesci urzadzenia obejmowa¢ beda jedynie poszerzenie rowu poprzez przesuniecie
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wschodniej skarpy. Zachodnia skarpa rowu (wraz z istniejacym przepustem) zostanie

zachowana bez zmian.

Dla uzyskania ptaskiej powierzchni placu pod dziatalno$¢ gospodarczg czes¢ rowu
biegnacego wzdtuz ul. Dobrodzienskiej réwniez zostanie zarurowana rurg drenarskg DN 700.
Koniec zarurowania wyprowadzony zostanie do istniejacego przepustu znajdujacego sie pod
wjazdem na teren inwestycji. Do zarurowanej czesci rowu wigczony zostanie wpust
odprowadzajacy wody opadowe z terenu projektowanego placu po dziatalno$¢ gospodarczy i
zatoczki autobusowej. Wody opadowe z tej powierzchni zbierane bedq typowym wpustem

drogowym odprowadzane rurg DN 200 do studzienki SD1.

Projektowane prace obejmujg jedynie rowy w granicach terenu stanowigcego wtasnosc
gminy Ciasna. Zgodnie z informacjg przekazana przez Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
rowy objete pracami nie sg ujete w ewidencji urzadzen melioracji wodnych. Projektowane
prace prowadzone beda z zachowaniem istniejgcych przeptywdw w rowach. Przyjete Srednice
zarurowan gwarantujg niezaktdcony przeptyw wodd, umozliwiajac rownoczesnie zachowanie
istniejacej przepustowosci urzadzen. Zwiekszone natomiast parametry rowu (potudniowy
odcinek rowu wzdiuz wschodniej granicy dziatki oraz poszerzenie wschodniej czesci rowu

wzdtuz ul. Dobrodzienskiej) umozliwiajg dodatkowo retencje wod w rowach.

Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage iz zarurowania rowéw wykonane zostang z rur drenarskich.
Takie rozwigzanie zachowuje istniejaca funkcje rowow otwartych, tj. umozliwia
odprowadzenie wéd do ziemi przy rownoczesnym zachowaniu przeptywu wod oraz przejmuje

wody infiltrujace z powierzchni terenu.

W ramach projektowanych prac wykonana zostanie zatoczka autobusowa wody
opadowe z terenu zatoczki zbierane bedg wpustem drogowym. Wody natomiast z
powierzchni ul. Dobrodzienskiej sptywac beda na tereny przylegte. Cze$¢ wod z powierzchni
drogi przejmie rowniez projektowany wpust odwadniajacy zatoczke autobusowa. W zwigzku
z tym, iz aktualnie wody z powierzchni drogi sptywaja do istniejacego, nie zostaty one ujete

w obliczeniach dodatkowej ilosci wod doprowadzanych do zarurowanej czesci rowu.

4 Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Zaréwno przebudowa, zarurowanie istniejgcych rowdéw jak i budowa przepustu nie

bedq zwigzane z budowa urzadzen pomiarowych.

Nie przewiduje sie réwniez lokalizacji znakéw zeglugowych.
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5 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

Cato$¢ prac zwigzanych z przebudowg istniejacego rowu oraz zarurowaniem czesci
rowdw poprzez utozenie rur drenarskich prowadzony bedzie w catosci w granicy dziatki
o nr ew. 352/15. Przepust w nasypie projektowanego ciggu pieszego rowniez znajdowac sie
bedzie w granicy dziatki o nr ew. 352/15.

Przedmiotowa inwestycja w catosci prowadzona bedzie w granicach dziatki o nr ew.
352/15. Projektowane zagospodarowanie terenu (w tym przebudowa i budowa urzadzen
wodnych) nie bedg powodowaé¢ zmian stosunkéw wodnych na gruntach przylegtych,
w zwigzku z czym zasieg zamierzonego korzystania z wdd ograniczony bedzie do granic
dziatki o nr ew. 352/15.

Zgodnie z informacja uzyskana w Slaskim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Katowicach, oddziat Czestochowa, rowy objete przebudowg nie sg ujete w ewidencji urzadzen
melioracji wodnych prowadzonej przez marszatka wojewddztwa. Wiascicielem urzadzen
wodnych jest wiec wilasciciel terenu przez ktory one przebiegajg (a wiec Gmina Ciasna z
siedzibg przy ul. Nowej 1a, 42-793 Ciasna).

Wiascicielem przedmiotowej dziatki jest Gmina Ciasna z siedzibg przy ul. Nowej 1a,
42-793 Ciasnha.

6 Obowiazki ubiegajacego sie¢ o wydanie pozwolenia wodno - prawnego
w stosunku do os6b trzecich

Realizacja inwestycji w zakresie przebudowy urzadzen wodnych wymagajaca
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego planowana jest na terenie dziatki o nr ewid. 352/15.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod objety zakresem niniejszego
opracowania (i przedstawiony na zaftaczniku nr 2) w catosci miesci sie réowniez w granicy
dziatki o nr ew. 352/15. Przedmiotowa dziatka jest wiasnoscig Inwestora, w zwigzku z czym
zaréowno budowa urzadzen wodnych jak i zamierzone korzystanie z wdd nie powoduje
powstania obowigzkow w stosunku do oséb trzecich.

Ponadto do wtasciciela i uzytkownika urzadzen wodnych nalezy:

- wykorzystywac urzadzenia wodne zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezwtocznie dokonywac naprawy wszelkich szkéd wynikajacych z eksploatacji
drenazu, przepustu i przebudowywanego rowu otwartego, badz tych
powstatych w wyniku awarii, celem prawidtowego przeptywu wody,

- konserwacja i utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym urzadzen

wodnych;
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- utrzymywac¢ droznos$¢ rowu oraz utrzymywac istniejaca przepustowosc¢ rowu,
na dtugosci przebiegu rowu w granicach wiasnosci inwestora.

W zwigzku z tym, iz wody opadowe odprowadzane beda do zarurowanej (rurami
drenarskimi) czesci rowu nie wyznaczono odcinkéw rowu przewidzianych do konserwacji w
wyniku odprowadzania wod opadowych do ziemi. Inwestor winien prowadzi¢ cykliczne
kontrole stanu technicznego oraz droznosci przeptywu rowdw w granicach terenu wtasnosci i

na biezaco prowadzi¢ prace konserwacyjne oraz naprawy urzadzen wodnych.

7 Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Historyczni w granicach terenu objetego opracowaniem znajdowat sie zbiornik wodny,
ktéry posiadat kontakt hydrauliczny ze znajdujagcym sie na potudniu stawem Kasper.
Przeptyw wod pomiedzy zbiornikami odbywat sie poprzez réw prowadzacy wody z potudnia
na potnoc.

W ramach zmiany zagospodarowania przedmiotowej dziatki wystepujacy tu zbiornik
wodny zostat zasypany, a w poétnocnej czesci dziatki powstat stadion sportowy. Dla
odwodnienia przedmiotowego terenu wzdtuz wschodniej granicy dziatki zrealizowany zostat
row stanowigcy kontynuacje rowu zasilajacego istniejgcy tu wczesniej zbiornik wodny.
Istniejacy row petni funkcje odbiornika wdéd opadowych sptywajacych z przedmiotowego
terenu oraz poprzez sztuczne drewniane koryto posiada kontakt z istniejacym stawem
Kasper. Jest wiec on odbiornikiem nadmiaru wéd z istniejgcego zbiornika wodnego
potozonego na potudnie.

Zlewnia cigzaca do przedmiotowego rowu jest czesciowo zabudowana. Zabudowania
potozone sg po wschodniej stronie rowu i sg to budynki mieszkalne jednorodzinne oraz
obiekty nalezacy do znajdujacego sie przy ul. Lublinieckiej Gimnazjum. Czes$¢ terenu po
zachodniej stronie istniejgcego rowu (potozony w granicach dziatki o nr ew. 352/15)
czesciowo jest niezbudowana (biologicznie czynna). Na pozostatym obszarze dziatki znajduje
sie istniejacy obiekt sportowy (zespot boisk sportowych).

Biorgc pod uwage charakter zlewni cigzacej bezposrednio do przedmiotowego rowu
oraz brak inwestycji mogacych by¢ potencjalnie zrodtem zanieczyszczen przyjmuje sie, ze
wody sptywajace do rowu to wody czyste bez zanieczyszczen antropogenicznych.

Réw znajdujacy sie w potnocnej czesci dziatki jest odbiornikiem wéd deszczowych
prowadzonych rowem biegngcym wzdtuz wschodniej granicy dziatki oraz czesciowo odbiera

wody sptywajace z powierzchni ul. Dobrodzienskiej.
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7.1  Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego korzystania z wod

Zgodnie z przeprowadzong wizjg terenowg rowy w granicach terenu inwestycji
prowadzity niewielkie ilosci wod (zwierciadto wody okoto 2 cm powyzej dna rowu). Wody w
rowie byly czyste bez zapachu i widocznych zanieczyszczen.

Przedmiotowa inwestycji obejmuje jedynie przebudowe istniejacych urzadzen
wodnych. W ramach zagospodarowania teren dziatki zostanie uprzatniety i przeprowadzona
zostanie jego rewitalizacja. Projektowane prace nie wprowadzajg zadnych zagospodarowani

ktére mogtyby wptywac na jakosc i ilos¢ wod odprowadzanych z terenu inwestycji.

8 Opis instalacji i wurzadzen stuzacych do  oczyszczania
i odprowadzania Sciekow

W ramach prac zwigzanych z przebudowg rowu nie przewiduje sie montazu zadnych
urzadzen do oczyszczania Sciekdw. Inwestycja nie zmienia funkcji istniejgcego systemu
odwadniajacego.

Wody opadowe odprowadzane do zarurowanej czesci rowu ujete w szczelny system
kanalizacji deszczowej odprowadzane bedg z powierzchni placu po dziatalno$¢ gospodarczg
oraz zatoczki autobusowej zlokalizowanej wzdtuz ul. Dobrodzienskiej. taczna powierzchnia
odwadniana wynosi 1170m?, z czego powierzchnia placu wynosi 850 m?, natomiast
pozostata powierzchnia to projektowana zatoczka dla autobusdéw i wjazd na teren inwestycji.
Biorgc pod uwage sposdb zagospodarowania odwadnianej powierzchni wody deszczowe
ujete systemem kanalizacji deszczowej (zgodnie z obowigzujagcym ustawodawstwem) mogq
by¢ odprowadzane do ziemi bez podczyszczenia.

Graficznie, zakres projektowanych prac przedstawiony zostat na zataczniku nr 2 do

niniejszego operatu wodnoprawnego.

8.1 Inwentaryzacja istniejacych rowdw przewidzianego do przebudowy

W granicach przedmiotowego terenu znajduje sie system odwadniajacy skfadajacy sie
z dwodch niezaleznych od siebie rowow otwartych. Pierwszy z nich o przebiegu
potudnikowym biegnie wzdiuz wschodniej granicy dziatki. Réw ten odprowadza wody
opadowe sptywajace z przedmiotowego terenu. W zwigzku z tym iz istniejacy row jest
potgczony poprzez sztuczne drewniane koryto ze stawami znajdujgcymi sie na potudnie jest
on réwniez odbiornikiem nadmiaru wdéd ze stawu. Wody do rowu sptywajq jedynie w sytuacji
wysokich stanéw wod, w normalnych warunkach koryto jest suche.

Istniejacy row jest rowem ziemnym, ktdrego catkowita dtugos¢ w granicach dziatki o

nr ew. 352/15 wynosi 295 m. Poczatek rowu znajduje sie w granicach dziatki o nr ew.
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367/15. Na dtugosci przebiegu srednia gtebokos$¢ rowu wynosi ok. 1 m, miejscami réw sie
wyptyca do gtebokosci 0,7m. Szeroko$¢ rowu w jego poczatkowym przebiegu (czesé
potudniowa) wynosi 3m, natomiast na wysokosci istniejacego stadionu réw ma szerokos¢
5 m. W koncowym odcinku przebiegu réw zweza sie do 3,8 m by przed przepustem w
ul. Dobrodzienskiej osiagng szerokos$¢ 2,8 m. Row zakonczony jest przepustem DN 600
przeprowadzonym pod ul. Dobrodzienska. Skarpy rowu uksztattowane sg ze S$rednim
nachyleniem 1:15. Zaréwno dno jak i skarpy rowu wykonane sg bez umocnief. Na
wysokosci istniejgcego budynku pomiedzy boiskami na przebiegu rowu zabudowany zostat
przepust o $rednicy DN 500. Diugos¢ przepustu wynosi okoto 3,5 m. Zgodnie z wizjg
terenowa istniejacy réw jest drozny, jedynie istniejacy przepust (znajdujacy sie na
wysokosci stadionu) jest czesciowo zamulony.

Réw odprowadza wody z potudnia w kierunku na potnoc. Jego zakoniczenie stanowi
przepust pod ul. Dobrodziensky, ktéry taczy urzadzenie z rowem biegngcym po przeciwnej
stronie ulicy. Wody prowadzone przedmiotowym rowem odprowadzane sg hatomiast
przepustem o srednicy DN 700 do istniejacego rowu biegnacego wzdtuz ul. Dobrodzienskiej.

Wspdtrzedne geograficzne istniejgcego urzadzenia wodnego - rowu przedstawiajg sie
nastepujqco:

Wspotrzedne poczatkowego odcinka rowu: N: 50° 45' 5,02" E:18° 36' 29,34"

Wspotrzedne koncowego odcinka rowu: N: 50° 45' 14,7" E:18° 36' 28,66"

Drugi réw w granicach przedmiotowego terenu potozony jest w pétnocnej czesci dziatki
i przebiega wzdtuz ul. Dobrodzienskiej. Réw jest odbiornikiem wéd opadowych sptywajacych
z potnocnej czesci terenu inwestycji oraz wod opadowych odprowadzanych z powierzchni
ul. Dobrodzienskiej. Urzadzenie w catosci znajduje sie w granicach dziatki bedacej
wiasnoscig Inwestora. ROw zakonczony jest przepustem DN 700 odprowadzajacym wody do
cieku Doptyw spod tysej Gory.

Réw wykonany jest jako ziemny bez umocnien skarp i dna. Skarpy rowu porosniete sg
niskg roslinnoscig trawiastg. Row posiada diugos¢ 57,6 m, a jego gtebokos$¢ w poczatkowej
(potnocno- wschodniej) czesci wynosi 0,9 m, natomiast w miejscu wigczenia do przepustu
przegtebia sie do 1,47 m. W poczatkowej czesci szeroko$¢ rowu wynosi ok. 10 m, a
nastepnie zweza sie by w miejscu potaczenia z przepustem wynosi¢ 6m. Giebokos¢ rowu
waha sie od 0,7 m do 1,47m. Dno rowu posiada szerokoé¢ od 2,5m do 1,63 m. Srednie

nachylenie skarp rowu wynosi 1:2,5 skarpa pétnocna i 1: 1,3 skarpa potudniowa.

Wspotrzedne geograficzne istniejgcego urzadzenia wodnego - rowu przedstawiajg sie
nastepujqco:
Wspdtrzedne poczatkowego odcinka rowu: N: 50° 45' 14,52" E:18° 36' 28,34"
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Wspotrzedne koncowego odcinka rowu: N: 50° 45' 13,8" E:18° 36' 25,37"

8.2 Charakterystyka projektowanego odcinka rowu

Row bieghacy wzdtuz wschodniej granicy terenu inwestycji

W ramach projektowanych prac przebudowany zostanie przedmiotowy réw na odcinku
o tacznej dtugosci 226,2 m, z czego na odcinku o dlugosci 167 m roéw zostanie
przebudowany, a na pozostatej czesci row zostanie zarurowany. Potnocny fragment rowu o
dtugosci 7 m wraz z istniejacym przepustem DN 700 zostanie zachowany (utrzymujac tym
samym istniejace warunki hydrauliczne w catym systemie potaczonych rowow). Prace w tej
czesci urzadzenia obejmowa¢ beda jedynie poszerzenie rowu poprzez przesuniecie
wschodniej skarpy. Zachodnia skarpa rowu (wraz z istniejacym przepustem) zostanie
zachowana bez zmian

Przebudowa obejmowac¢ bedzie likwidacje rowu na diugosci 166 m, a nastepnie
odbudowanie go w nowym $ladzie. Likwidacja rowu nastgpi poprzez zasypanie go gruntem
rodzimym dobrze zageszczonym.

Nowopowstaty odcinek rowu posiada¢ bedzie dtugos¢ 167 m. W poczatkowej czesci
projektowane urzadzenie posiadac¢ bedzie gteboko$¢ 1,1 m, a ka nachylenia skarp wynosic¢
bedzie 1:1,7. Szerokos$¢ korony rowy wynosi¢ bedzie 4 m. Nastepnie po okoto 38 m wzdiuz
zachodniej skarpy rowu wykonana zostanie dodatkowa skarpa o dtugosci 37m stanowigca
dowigzanie do rzednych istniejgcego terenu.

Dalszy przebieg rowu wykonany zostanie analogicznie jak w czesci poczatkowej, tj.
nachylenie skarp wynosi¢ bedzie 1:1,7, a $rednia gteboko$¢ 1,1 m. Nastepnie na 130 m
nowej czesci rowu wykonane zostanie jego poszerzenie. Maksymalna szerokos¢ korony rowu
w tej czesci wynosi¢ bedzie 6,5 m, przy gtebokosci 1,2 m. Maksymalne nachylenie skarpy
zachodniej w tej czesci wynosi¢ bedzie 1:4,6. Wschodnia skarpa wykonana zostanie z
nachyleniem od 1:1,6 do 1:2,6. Od tego momentu wschodnia skarpa rowu umocniona
zostanie narzutem kamiennym, a jej nachylenie wynosi¢ bedzie 1:4,13. Row otwarty
zakonczony zostanie s$cianka czotowg znajdujacg sie na poczatku zarurowania. Row w
nowym przebiegu wykonany zostanie jako ziemny, jedynie na odcinku od projektowanego
poszerzenia do zarurowania skarpa wschodnia rowu zostanie umocniona narzutem
kamiennym.

Nastepny odcinek rowu o ditugosci 56 m zostanie zlikwidowany, a w jego miejsce
utozona zostanie rura drenazowa o sSrednicy DN 600, wykonana z PP. Rura drenazowa
utozona zostanie w obsypce zwirowo - kamiennej o migzszosci minimum 0,5 m.

Spadek drenazu wynosi¢ bedzie 1,9 %, a jego diugos¢ 59,18m. Poczatek i koniec

zarurowania wykonany zostanie w $ciance czotowej wykonanej z betonu. Wody
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odprowadzane rurg drenarskg odprowadzane bedg do otwartej czesci rowu przebiegajacego
réownolegle do ul. Dobrodzienskiej.

Ostatni odcinek przebudowywanej «czesci rowu to cze$¢ sasiadujgca z
ul. Dobrodzienska. Na dtugosci 7 m do przepustu pod drogg réw zostanie poszerzony,
poprzez przesuniecie wschodniej skarpy rowu. Zachodnie skarpa wraz z istniejgcym
przepustem pozostanie bez zmian. Srednia szeroko$é korony rowu w tym miejscu wynosic¢
bedzie 5,4 m, a nowoprojektowana skarpa wykonana zostanie z nachyleniem 1:2.
Szeroko$¢ w dnie rowu wynosi 2,25 m.

Projektowany odcinek rowu otwartego posiadac bedzie nastepujace parametry:

- dlugos¢ L=167 m

szerokos¢ rowu w dnie:

minimum: b=0,3 m;

maksimum: b= 6,5 m;

minimalna gtebokos$¢ rowu h= 1,0 m;

nachylenie skarp:
minimum: 1: 1,6;

maksimum 1: 5,6;

spadek podtuzny dna rowu 0,1%;
Projektowane zarurowanie posiada¢ bedzie nastepujace parametry:
- dlugos¢ L=59,18 m;

$rednica zarurowania DN 600;

spadek podtuzny 1,9%;

rzedna wlotu zarurowania 243,00 mnpm;

rzedna wylotu zarurowania 241,90 m npm;

Wspdtrzedne geograficzne projektowanego urzadzenia wodnego — rowu przedstawiajq
sie nastepujgco:
Wspdtrzedne poczatkowego przebudowywanego odcinka rowu:
N: 50° 45' 6,96" E:18° 36' 29,42"

Wspdtrzedne konca przebudowywanego odcinka rowu:
N: 50° 45'12,62" E:18° 36' 28,84"

Wspdtrzedne geograficzne projektowanego zarurowania przedstawiajg sie nastepujaco:
Wspdtrzedne poczatku zarurowania:

N: 50° 45' 12,62" E:18° 36' 28,84"

Wspdtrzedne konca zarurowania:
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N: 50° 45' 14,43" E:18° 36' 28,38"
Wspotrzedne geograficzne czesci poszerzonej rowu przedstawiajg sie nastepujaco:
Wspotrzedne poczatku poszerzanej czesci rowu:
N: 50° 45' 14,5" E:18° 36' 28,69"

Wspotrzedne konca poszerzanej czesci rowu:
N: 50° 45' 14,7" E:18° 36' 28,66"

Row biegnacy wzdiuz poéinocnej granicy terenu inwestycji (réwnolegle do

ul. Dobrodzienskiej)

Prace w obrebie tego rowu obejmowac beda przebudowe jego poczatkowej czesci (tj.
na diugosci 9m) oraz zarurowanie na dtugosci 48,6 m. W poczatkowej czesci rowu jego
skarpy zostang wykonane z nachyleniem 1:1, a giteboko$¢ rowu wynosi¢ bedzie 1,8.
Przebudowywany odcinek rowu pozsiada¢ bedzie dtugo$¢ 9 m. Skarpa w czesci poczatkowej
rowu wraz z istniejacym przepustem DN 700 zostanie zachowana bez zmian umozliwiajac
tym samym zachowanie kontaktu hydraulicznego z rowem biegnacym po przeciwnej stronie
ulicy Dobrodzienskiej.

Istniejacy row na dlugosci 48,6 m zostanie zarurowany. Zarurowanie wykonane
zostanie z rury drenarskiej o $rednicy DN 700 wykonanej z PP. Rura drenazowa ufozona
zostanie w obsypce zwirowo - kamiennej o migzszosci minimum 0,5 m, ze spadkiem 0,1 %.
Na dtugosci 45,5 m wykonane zostanie studnia o $rednicy DN 1200mm, do ktorej
odprowadzane bedq wody opadowe z powierzchni projektowanego placu i zatoczki dla
autobuséw (zbierane wpustem drogowym WP).

Zarurowanie wigczone zostanie do istniejacego przepustu znajdujacego sie pod lokalng

droga gruntowa stanowigca wjazd na teren dziatki.

Przebudowany odcinek rowu otwartego posiada¢ bedzie nastepujace parametry:

- dlugo$¢ L=9 m

szeroko$¢ rowu w dnie:
minimum: b=2,3 m;

maksimum: b= 5,12 m;

gtebokos¢ rowu h= 1,8 m;

nachylenie skarp: 1:1;
minimum: 1:1,6;

maksimum 1: 5,6;

spadek podtuzny dna rowu 0,1%;
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Projektowane zarurowanie posiada¢ bedzie nastepujace parametry:
- dlugos¢ L=48,6 m;

$rednica zarurowania DN 700;

spadek podtuzny 0,1%;

rzedna wlotu zarurowania 241,90 mnpm;

rzedna wylotu zarurowania 241,83 m npm;

Wspdtrzedne geograficzne projektowanego urzadzenia wodnego — rowu przedstawiajq
sie nastepujgco:
Wspotrzedne poczatkowego przebudowywanego odcinka rowu:
N: 50° 45' 14,45" E:18° 36' 28,38"

Wspotrzedne konca przebudowywanego odcinka rowu:
N: 50° 45' 14,34" E:18° 36' 27,98"

Wspotrzedne geograficzne projektowanego zarurowania przedstawiajqg sie nastepujaco:
Wspotrzedne poczatku zarurowania:
N: 50° 45' 14,34" E:18° 36' 27,98"

Wspdtrzedne konca zarurowania:
N: 50° 45' 13,78" E:18° 36' 24,41"

8.3 Charakterystyka wylotu odprowadzenia wod deszczowych do zarurowanej czes$ci rowu

Projektowany zarurowany fragment rowu biegngcego wzdtuz ulicy Dobrodzienskiej
bedzie odbiornikiem wdd opadowych zbieranych z projektowanego placu pod dziatalnos¢
gospodarcza. Wody opadowe zbierane beda typowym wpustem ulicznym z osadnikiem
szlamu. Odbiornikiem wod bedzie studzienka kanalizacyjna o $rednicy DN 1200 mm
zainstalowana na przebiegu zarurowania i oznaczona jako SD1. Wylot kanalizacji
odprowadzajacej wody opadowe znajdowac sie bedzie na rzednej 241,83 m npm, tj. 9 cm
nad poziomem dna studni (dno studni 241,92 m npm).

Wspdtrzedne geograficzne studzienki bedacej wylotem kanalizacji do zarurowanej
czesci rowu:
N: 50° 45' 14,01" E:18° 36' 26,17"
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Biorgc pod uwage fakt iz wody opadowe ujete systemem kanalizacyjnym odprowadzane
beda do rury drenarskiej studzienka kanalizacyjna na DN1200 bedzie wylotem kanalizacji do

zarurowanej czesci rowu.

8.4 Parametry techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej

Odwodnienie zatoki autobusowej projektuje sie poprzez wpust drogowy Wp oraz
odcinek kanalizacji deszczowej wiaczony do projektowanej studzienki SD1. Projektowana
kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur PVC-U klasy S DN200 mm. Przewody
utozone zostang ze spadkiem 1 % i utozone zostang na obsypce i podsypce piaskowe
gr. 30 cm. Dtugos¢ projektowanego odcinka kanalizacji wynosi¢ bedzie 17,89 m. Profil

kanalizacji deszczowej zostat ujety na zataczniku nr 4.

9 Ustalenia wynikajace z art. 132 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo wodne
9.1 Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z regionu wodnego

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego operatu potozona jest w dorzeczu Odry w
regionie wodnym Warty. Warunki korzystania z wod regionu wodnego Warty zostaty
okreslne w Rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 2 kwietnia 2014r. (i opublikowane miedzy innymi w Dz. urz. Woj. Slaskiego z dnia 3
kwietnia 2014r poz. 1974).

Rozporzadzenie to okresla:

- Szczegdtowe wymagania dotyczgace stanu wod, wynikajace z celdw
$rodowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry;

-~ Priorytety w korzystaniu z wod;

— Ograniczenia w korzystaniu z wdd.

Szczegdétowe wymagania dotyczace stanu wéd

W planie gospodarowania wodami jako warunek konieczny do osiggniecia dobrego stanu
lub potencjatu ekologicznego w ciekach okreslony zostat wymdg zachowania przeptywu
nienaruszalnego. Ponadto uwzgledniony zostat wymog ochrony zdolnosci retencyjnej
gruntow zapobiegajacy jej nieuzasadnionemu ograniczaniu.

Plan ustala rowniez na ptynacych wodach powierzchniowych cieki, na ktérych ciggtos¢
morfologiczna jest niezbedna do spefnienia wymagan okre$lonych dla dobrego stanu i
potencjatu ekologicznego jednolitych czesci wod oraz do osiggniecia celow Srodowiskowych
na obszarach chronionych (cieki szczegdlnie istotne i istotne).

Dla ciekow szczegdlnie istotnych i istotnych okreslone zostaty minimalne wymagania

ciggtosci morfologicznej umozliwiajace osiagniecie przez wystepujgce w warunkach
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naturalnych elementy biologiczne wymagan okreslonych dla dobrego stanu lub potencjatu
jednolitych czesci wéd powierzchniowych.

Priorytety w korzystaniu z woéd

Ustalono priorytety w zakresie poboru wdéd do nawodnien rolniczych i leSnych oraz do
napetniania stawéw rybnych oraz innych zabiegéow agrotechnicznych nie wymagajacych
jakosci wod przeznaczonych do spozycia, okreslajac hierarchie dostepu do wéd..

W przypadku zamierzonego korzystania z wodd, ktore podlega okreslonym w ustawie
Prawo wodne priorytetom, zaréwno terminowe jak i iloScowe korzystanie z wdd nie moze
ograniczac¢ realizacji perspektywicznego zapotrzebowana na cele o wyzszym priorytecie,
jezeli zostaty one uwzglednione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenneo.

Ograniczenia w korzystaniu z wod.

Plan ogranicza korzystanie z wdd regionu wodnego okreslajagc mozliwos¢ korzystania z
wod tylko do poziomu w ktérym nie powoduje on redukcji przeptywu w ciekach naturalnych
ponizej okreslonej wielkosci.

Ograniczenia dotyczg rowniez odprowadzenia woéd z odwodnieni oraz $ciekow
opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej. Dopuszcza sie tylko odprowadzenie tych
wod w przypadku kiedy rozwazono i zastosowano rozwigzania minimalizujgce utrate
naturalnej retencji oraz spowalniajace odptyw wdd i przywracajagce w mozliwym zakresie
gruntowy charakter ich odptywu.

Korzystanie natomiast z wdd podziemnych w ramach ustalonych zasobow
eksploatacyjnych ujecia nie moze przekracza¢ wielkosci wynikajacej z uzasadnionego

zapotrzebowania.

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje przebudowe istniejacych rowdw otwartych.
Przebudowa obejmuje przebudowe skarp rowdw, przesuniecie i poprowadzenie rowdéw
w nowym $ladzie oraz czesSciowe zarurowanie. Zarurowanie wykonane zostanie z rur
drenarskich i nie bedzie ogranicza¢ istniejacej funkcji urzadzen wodnych (nie ograniczy
istniejacej retencji wdd). Projektowane prace prowadzone wiec beda na istniejacych
urzadzeniach wodnych (rowach otwartych) i nie sg zwigzane ze zmianami przeptywu wéd
w ciekach naturalnych.

Biorgc pod uwage charakter prowadzonych prac oraz przyjete rozwigzania projektowe
inwestycja pozostaje bez wptywu na jakos$¢ wdd powierzchniowych i podziemnych.

Reasumujac przedmiotowa inwestycja nie narusza warunkdéw korzystania z wod regionu
wodnego ustalonych w Rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej

w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014r.
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9.2 Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkéw
korzystania z regionu wodnego

Zgodnie z art. 4 pkt.1a (i) Dyrektywy 2000/60/WE ,Panstwa Cztonkowskie wdrazajg
konieczne $rodki, aby zapobiec pogorszeniu sie stanu wszystkich czesci wad
powierzchniowych, z zastrzezeniem stosowania ust. 6 i 7 i bez naruszenia ust. 8.”

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przedmiotowy
teren potozony jest na terenie Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP) o nazwie
~Potok Jezowski” i kodzie europejskim: PLRW 6000171816299. Omawiana JCWP ma status
naturalnej czesci wod i posiada dobry stan ekologiczny oraz chemiczny wdd. Jej stan ogdlny
jest zty, a osiagniecie celéw srodowiskowych jest zagrozone. Dla omawianej JCWP zostat
przedtuzony termin osiggniecia dobrego stanu do 2021 r. Odstepstwo dla analizowanej
JCWP zostato wyznaczone ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych okreslenia przyczyn,
powodujacych przekroczenia wskaznikow jakosci.

Wzdluz zachodniej granicy planowanej inwestycji przeptywa ciek o nazwie ,Doptyw
spod tysej Gory”, bedacy ciekiem istotnym z punktu widzenia ochrony omawianej JCWP. Ze
wzgledu na to, iz omawiane przedsiewziecie nie przewiduje ingerencji w koryto cieku w
ramach planowanego prowadzenia prac, mozna stwierdzi¢, Ze jego wifasciwosci

hydromorfologiczne i chemiczne nie ulegng zmianie.

Zgodnie z art. 4 pkt.1b (i) Dyrektywy 2000/60/WE ,Panstwa Cztonkowskie wdrazajq
dziatania konieczne, aby zapobiec lub ograniczy¢ doptyw zanieczyszczen do wad
podziemnych i zapobiec pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych z
zastrzezeniem stosowania ust. 6 i 7 i bez uszczerbku dla ust. 8 niniejszego artykutu oraz z
zastrzezeniem stosowania art. 11 ust. 3 lit j”

Planowana inwestycja potozona jest w obrebie Jednolitej Cze$ci Wod Podziemnych
(JCWPd) nr 98 o kodzie europejskim PLGW600098. Omawiana JCWPd charakteryzuje sie
dobrym stanem chemicznym i ilosciowym, a osiggniecie celdw Srodowiskowych nie jest
zagrozone.

Przedmiotowa inwestycja obejmue jedynie przebudowe istniejacych urzadzen
wodnych. Projektowane prace nie beda zmienia¢ stanu woéd na terenach
przylegtych. Projektowane zagospodarowanie nie wplynie na ilos¢ i jakos¢
odprowadzanych woéd. Biorac pod uwage powyzsze przedmiotowa inwestycja nie
przyczyni sie do zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych, a wiec
nie ograniczy mozliwosci osiagniecia celow srodowiskowych, zawartych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w kontekscie wymogow

Ramowej Dyrektywy Wodnej.
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9.3 Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Dnia 26 listopada 2007 r. weszla w zycie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarzadzania nim, potocznie zwana Dyrektywa Powodziowq. Nadrzednym celem Dyrektywy
Powodziowej jest ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie nastepstw powodzi
w panstwach Unii Europejskiej. Dazy do wiasciwego zarzadzania ryzykiem, jakie moze
stwarza¢ powddz dla ludzkiego zdrowia, $srodowiska, dziatalnosci gospodarczej i dziedzictwa
kulturowego.

Zobowigzania natozone na panstwa czionkowskie, wynikajace z Dyrektywy, polegaja
na koniecznosci opracowania wstepnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrozenia
powodziowego, map ryzyka powodziowego i plandéw zarzadzania ryzykiem powodziowym
oraz ich publicznego udostepnienia.

Zgodnie z materiatami opracowanymi przez KZGW i udostepnionymi na stronie ISOK
(http://mapy.isok.gov.pl/imap/) przedmiotowy teren (wraz z istniejagcym uktadem rowow)
nie zostat objety mapami zagrozenia i ryzyka powodziowego. W zwigzku z powyzszym nie

opracowano dla niego planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

9.4 Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej RZGW Poznan do dnia
dzisiejszego nie zostat opracowany plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym
Matej Wisty.

Aktualnie brak jest ustalen wynikajacych z planu przeciwdziatania skutkom suszy.

9.5 Ustalenia wynikajace z programu oczyszczania sciekéw komunalnych

Podstawowym instrumentem wdrozenia postanowien dyrektywy 91/271/EWG jest
Krajowy program oczyszczania $ciekdw komunalnych. Celem Programu, przez realizacje
ujetych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutéw niedostatecznie oczyszczanych $ciekow,
a co za tym idzie ochrona $rodowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOSK
jest dokumentem strategicznym, w ktorym oszacowano potrzeby i okreslono dziatania na
rzecz wyposazenia aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM wiekszej od 2 000, w systemy
kanalizacyjne i oczyszczalnie $ciekow komunalnych. Program koordynuje dziatania gmin i
przedsiebiorstw wodociggowo-kanalizacyjnych w realizacji infrastruktury sanitacji na ich
terenach.

Przedsiewziecie objete wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego to przebudowa
istniejgcego systemu rowow (wraz z ich czesciowym zarurowaniem). Wody odprowadzane
systemem rowow to wody deszczowe i roztopowe sptywajace z terendw przylegtych oraz

czesciowo nadmiar wod ze zbiornika wodnego Stawu Kasper. Majac na uwadze powyzsze
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zapisy wynikajace z programu oczyszczania s$ciekdw komunalnych nie odnoszg sie do

przedmiotowego przedsiewziecia.

10 Okreslenie wplywu gospodarki wodnej na przedmiotowym terenie na
wody powierzchniowe oraz podziemne

W stanie istniejgcym teren objety inwestycjg jest czesciowo zagospodarowany,
znajduje sie tu kompleks boisk sportowych zlokalizowany w pétnocnej czesci obszaru
opracowania). W pozostatej czesci teren ma charakter nieuzytku z lokalnymi zadrzewieniami
i zakrzewieniami. Odwodnienie przedmiotowego terenu realizowane jest w oparciu o system
odwadniajacy, na ktéry sktadajg sie dwa rowy otwarte. Rowy posiadajg ze sobg kontakt
hydrauliczny poprzez istniejacy przepust DN 700. Odprowadzajg one wody opadowe z
terenu dziatki objetej inwestycja oraz czesciowo z terendw przylegtych. Dodatkowo row
biegnacy wzdtuz wschodniej granicy dziatki jest odbiornikiem nadmiaru wéd odptywajacych
(w trakcie wystepowania wysokich stanéw wodd) ze zbiornika Kasper. Row natomiast
biegnacy wzdtuz ulicy Dobrodzienskiej jest odbiornikiem woéd opadowych zbieranych z

fragmentu ulicy. Istniejgce rowy sg drozne bez zanieczyszczen utrudniajacych przeptyw.

W ramach projektowanych prac przeprowadzone zostang zmiany w istniejgcym
ukfadzie odwadniajacym. Row przebiegajacy wzdtuz wschodniej granicy dziatki zostanie
czesciowo przebudowany (poprzez przetozenie przebiegu fragmentu rowu, zmiane geometrii
skarp oraz czesSciowe poszerzenie dna rowu). Przebudowg objeta zostanie srodkowa czesc
rowu o diugosci 166 m. Potnocny fragment rowu zostanie natomiast zarurowana na odcinku
o dtugosci 59,18 m. Czes¢ rowu o dtugosci 7m bezposrednio sgsiadujgca z przepustem pod
ul. Dobrodzienska zostanie zachowana. Na tym odcinku réw zostanie poszerzony, poprzez
przesuniecie wschodniej skarpy. Skarpa zachodnia zostanie zachowana bez zmian.
Zachowany zostanie rowniez istniejacy przepust taczacy te czes¢ rowu z rowem biegnacym
wzdtuz ul. Dobrodzienskiej.

Wody prowadzone przez réw odprowadzone zostang do rowu otwartego biegnacego
wzdtuz ulicy Dobrodzienskiej. Zarowno parametry projektowanego fragmentu rowu jak i
$rednica zarurowania zaprojektowane =zostaty w taki sposdéb aby nie ograniczac

przepustowosci urzadzenia.

ROw biegnacy wzdtuz ulicy Dobrodzienskiej zostanie przebudowany na dtugosci 9 m
(poprzez zmiane geometrii skarp oraz gtebokosci). Prace natomiast prowadzone nie
obejmujg zmian w istniejacej skarpie w ktérej znajduje sie przepust DN 700 taczacy
urzadzeniem z rowem biegnacym wzdtuz wschodniej granicy terenu inwestycji.

Pozostata cze$¢ rowu zostanie zarurowana. Srednica zarurowania dobrana zostata w

taki sposéb aby pomiescic¢ catg ilos¢ wod odprowadzanych rowem w kierunku na zachdéd.
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Dodatkowo w ramach projektowanych prac wykonany zostanie fragment kanalizacji
deszczowej zbierajacy wody z projektowanego placu pod dziatalno$¢ gospodarczg i
odprowadzajacej je do zarurowanej czesci rowu.

Projektowane prace nie zmienig ilosci wéd powstajacych w zlewni i odprowadzanych
do rowu. Przebudowa koryta pozwoli natomiast na racjonalne wykorzystanie powierzchni
dziatki.

Nie przewiduje sie budowy jakichkolwiek obiektédw mogacych zanieczysci¢ Srodowisko
gruntowo - wodne.

Przeprowadzone obliczenia wykazaty, ze parametry techniczne projektowanych
urzadzen sg wystarczajace do przejecia wod prowadzonych istniejgcymi rowami.

Realizacja inwestycji nie bedzie, wiec miata negatywnego wptywu na srodowisko

gruntowo - wodne na omawianym terenie.

10.1 Obliczenie przepustowosci rowow

1. Przepustowos¢ istniejacego rowu biegnacego wzdluz wschodniej granicy terenu
inwestycji

Parametry rowéw w zinwentaryzowanych przekrojach (zgodnie z zaftgcznikiem
mapowym).

b

72

W
N / NN
oY

A
55
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Stan istniejacy

Przekrdj sredni
szerokos¢ podstawy a 0,2
Wysokos¢ korony h 0,7
Szerokosc¢ korony b 3
Dtugosé¢ skarpy d 1,56
Pole przekroju [m?] 1,12

Przeptyw obliczono wg wzoru Manninga - Stricklera:

O=F-V

W zwigzku z tym, iz istniejacy row posiada rézne przekroje poprzeczne obliczen

przeptywu dokonano dla najmniejszej przepustowosci rowu (czyli dla parametrow rowu na

poczatkowym odcinku).

F=—-(a+b)-h

1
2

F=—-(02+3)-0,7 =1,12m’

1
2
Spadek dna koryta rowu wynosi:

I =—=0,001

Sredni obwdd zwilzony wynosi:
U=2-156+0,2=332[m]
Promien hydrauliczny wynosi:
R, =F/U=112/332=0,33[m]
Predkos$¢ przeptywu wynosi:

V=1/n-R> -1

V =1/0,02-0,33*%-0,001"2 = 0,75[m/ 5]

gdzie: n - wspétczynnik szorstkosci dla rowéw trawiastych = 0,02

Przepustowo$¢ rowu wynosi

O=F-V=112-0,75=0,84[m’/ 5]
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Stan projektowany

Przekrdj sredni
szerokos¢ podstawy a 0,2
Wysokos¢ korony h 1,1
Szerokosc¢ korony b 4
Dtugosé¢ skarpy d 2,14
Pole przekroju [m?] 2,31

Przeptyw obliczono wg wzoru Manninga - Stricklera:

O=F-V

F:a-c+%-(a+b)-h

F=—-(02+4)-11=231m

1
2
Spadek dna koryta rowu wynosi:

I =—=0,001

Sredni obwdd zwilzony wynosi:
U=2-214+0,2=4,48[m]
Promien hydrauliczny wynosi:
R, =F/U=231/4,48=0,515[m]
Predkos$¢ przeptywu wynosi:

V=1/n-R> -1

V' =1/0,02-0,515*7-0,001" =1,01[m/s]
gdzie: n - wspétczynnik szorstkosci dla rowéw trawiastych = 0,02

Przepustowo$¢ rowu wynosi

O=F-V=231-1,01=2.33[m’/s]

Cze$¢ zarurowana

Koncowy odcinek rowu zostanie zarurowany i wykonany ze spadkiem 1,9%.

Przepustowos$¢ zarurowanej czesci rowu obliczono jak dla rury petnej i wynosi¢ bedzie:
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Srednica rury: D = 0,6 m
gdzie: F,, = pole przekroju poprzecznego

F =r-D*/4=0,28[m"]

Obliczenie promienia hydraulicznego
R,=D/4=0,15[m]

spadek dnarury I = 0,019
1?2 ~ 0,13

Obliczenie predkosci przeptywu wody w rurze

gdzie: n = 0,011 (wspodtczynnik szorstkosci)

V. =1/n-R’"-1"* =333[m/s]

Obliczenie przeptywu rzeczywistego

0, =V, F,=353-0,282=094[m"/s]

Przeprowadzone obliczenia wykazaly, ze przebudowana cze$¢ rowu wraz z

zarurowaniem posiada wieksza przepustowos¢ od istniejacego rowu. Biorac pod

uwage fakt, iz nie zmienia sie zagospodarowanie trenu zlewni ciazacej do rowu

nalezy przyjac¢ iz ilos¢ woéd prowadzona rowem odpowiadac¢ bedzie istniejacej

przepustowosci rowu, tj. Q=0,84 m3/s przy peltnym wypeinieniu rowu i 0,67 m3/s

przy wypetnieniu na poziomie 80%.

2. Przepustowosé istniejgcego rowu biegngcego wzdtuz ul. Dobrodzienskiej

b

T
N /\%
oY

A
55
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Stan istniejacy

Przekrdj sredni
szerokos¢ podstawy a 1,6
Wysokos¢ korony h 0,7
Szerokosc¢ korony b 6,3
Dtugosé skarpy d 2,4
Pole przekroju [m?] 2,76

Przeptyw obliczono wg wzoru Manninga - Stricklera:

Q=F-V

F:a-c+%-(a+b)-h

F=—-(,6+63)-0,7 =2,76m

N | —

Spadek dna koryta rowu wynosi:
I=—=0,015
Sredni obwdd zwilzony wynosi:
U=2-24+1,6=6,4[m]
Promien hydrauliczny wynosi:
R, =F/U=2,76/6,4=0,43[m]
Predkos$¢ przeptywu wynosi:
V=1/n-R> -1
V =1/0,02-0,43%7.0,015"* =3,48[m/s]

gdzie: n - wspétczynnik szorstkosci dla rowéw trawiastych = 0,02

Przepustowo$¢ rowu wynosi

Q=F-V=276-279=9,6[m’/s]

Pomimo iz przepustowo$¢ rowu wynosi 7,74 m3/s, w zwiazku z tym iz

przedmiotowy row odprowadza wody do cieku Doptyw spod tysej Gory
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przepustem o sSrednicy DN 700 maksymalna przepustowo$¢ rowu wynosi
0,32 m3/s.

Czesc¢ zarurowana

Koncowy odcinek rowu zostanie zarurowany i wykonany ze spadkiem 0,1%. W zwigzku

z tym iz podstawowa funkcjg rury drenazowej bedzie odprowadzenie wéd opadowych

sptywajacych z rowu przebiegajacego wzdtuz wschodniej granicy terenu oraz

odprowadzanych z powierzchni placu pod dziatalno$¢ gospodarczg i zatoczki autobusowej

przepustowos¢ zarurowanej czesci rowu obliczono jak dla rury petnej i wynosi¢ bedzie:

Srednica rury: D = 0,7 m
gdzie: F,, = pole przekroju poprzecznego

F, =r-D*/4=038[m’]

Obliczenie promienia hydraulicznego
R, =D/4=0,175[m]

spadek dna rury I = 0,001
12 ~ 0,03

Obliczenie predkosci przeptywu wody w rurze

gdzie: n = 0,011 (wspodtczynnik szorstkosci)

V. =1/n-R’"-1"*=085[m/s]

Obliczenie przeptywu rzeczywistego

0, =V, F,=085-038=0323[m/s]

Przyjmujac wypetnienie na poziomie 80% przeptyw wody wysni¢ bedzie
0,26 m3/s. Projektowane prace zwiazane z przebudowa rowu oraz z jego

zarurowaniem nie zmieniaja przepustowosci istniejacego rowu.

10.2 Obliczenie ilosci wod odprowadzanych projektowanym wpustem do zarurowanej czesci rowu

Maksymalny zrzut wod opadowych

Obliczen ilosci wéd opadowych odprowadzanych z terenu inwestycji dla doboru

urzadzen podczyszczajacych dokonano przy zatozeniu deszczu nawalnego w wysokosci
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150 I/(s-ha) przy czasie trwania deszczu 15 minut i prawdopodobienstwie wystgpienia
g = 20%.
Obliczenia wykonano korzystajgc ze wzoru:

Qmax = y XAXT,

w ktorym:

v - wspotczynnik sptywu wg PN-92/B-01707,

A - powierzchnia odwadniana [ha],

I - miarodajne natezenie deszczu [I/(s-ha)].

Wspotczynnik sptywu v Szczelne nawierzchnie asfaltowe - 0,9

Powierzchnia odwadniana 1170 m?, z czego powierzchnia placu stanowi 850 m?, a pozostata

czesc terenu to wjazd na teren inwestycji oraz zatoczka dla autobuséw wzdtuz drogi.

Q=0,9x1170 x 150 /10000 = 15,7 /s
przy zatozeniu miarodajnego natezenia deszczu I = 150 I/s/ha przez 15 minut.
Qmax = (15,7 I/s x 60s) x 15 min/1000=14,3 m*/h

Sredni dobowy zrzut wéd opadowych

Do obliczen srednich dobowych ilo$ci wéd opadowych odprowadzanych z terenu inwestycji

skorzystano ze wzoru:
Qéra = F Xy x H,
w ktorym:
vy - wspotczynnik zmniejszajacy wysokos¢ opadu o wielkos¢ nie dajaca odptywu,
F - powierzchnia odwadniana [m?],

H - opad roczny [m], przyjeto H = 700 mm = 0,70m (wg atlasu klimatu wojewddztwa

$lgskiego wydawnictwo IMIGW Katowice).

Qs = 0,9 x 1170x 0,7 = 737,1 m*/rok
Przyjmujac za atlasem klimatu wojewoddztwa $laskiego ilo$¢ dni z opadem na poziomie 180

dni na rok sredniodobowa ilo$¢ deszczu wynosic¢ bedzie:
Qs/a= ~ 4,09 m?/d

Maksymalny roczny zrzut wéd opadowych

Do obliczen maksymalnych rocznych ilosci wéd opadowych odprowadzanych z terenu

inwestycji skorzystano ze wzoru:
Qmax/rok = F X v X H/

w ktorym:
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v - wspotczynnik zmniejszajacy wysokos¢ opadu o wielkos¢ nie dajacq odptywu,
F - powierzchnia odwadniana [m?],

H - opad roczny [m], przyjeto H = 970 mm = 970 m (wg atlasu klimatu wojewddztwa

$lgskiego wydawnictwo IMIGW Katowice).
Q maxrok = 0,9 x 1170x x 0,97 = 1021,4 m3/rok

Zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi w pkt. 10.2 (podpunkt2 - str 26)

zarurowana cze$¢ rowu prowadzi wody maksymalnie w iloéci ok. 0,323 m?/s.

Ilos¢ wdd odprowadzana z powierzchni zatoczki autobusowej wynosi maksymalnie
15,7 /s, tj. 0,0157 m3/s. Po odprowadzeniu wdd opadowych z powierzchni zatoczki ilo$¢
wod w rowie wynosi¢ bedzie 0,3387 m3/s (0,2754 m3/s przy wypetnieniu 80%).

Po odprowadzeniu wod do zarurowanej czesci rowu wzrost przeptywu wynosi¢ bedzie 4,8 %.

11 Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzenia Sciekdw oraz wod powierzchniowych powyzej i ponizej
miejsca zrzutu Sciekow
Wody deszczowe (odprowadzane z terenu placu pod dziatalno$¢ gospodarcza i zatoczki

dla autobusdéw) objete niniejszym pozwoleniem nie wymagajg badan w zakresie

normowanych wskaznikdéw zanieczyszczen.
Poprawno$¢ pracy urzadzen podczyszczajacych oceniania bedzie na podstawie
przeprowadzanych przegladdéw eksploatacyjnych. Przeglady prowadzone beda dwa razy do

roku, a czynnosci zwigzane z przegladami winny by¢ odnotowane w zeszycie eksploatacji.

12 Sposob zagospodarowania osadow Sciekowych

W wyniku eksploatacji urzadzenia wodnego nie beda powstawaty odpady, zgodnie z
katalogiem odpadoéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

13 Sposoéb postepowania w przypadku rozruchu, wstrzymania
dziatalnosci badz wystapienia awarii.

Faza rozruchu polega¢ bedzie na oddaniu inwestycji do eksploatacji i sprawdzeniu
skutecznosci odprowadzania wod przy wystgpieniu pierwszego opadu atmosferycznego. Ze
wzgledu na charakter inwestycji oraz fakt iz przedsiewziecie nie ma wplywu na ilos¢
odprowadzanych wéd deszczowych (nie ulegnie zmianie sposéb i ilos¢ odprowadzanych wod

opadowych i roztopowych) inwestycja nie bedzie zwigzana z dodatkowymi procedurami.
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Wstrzymanie dziatalnosci - przedmiotowa inwestycja nie jest dziatalnoscig jako taka,
nie przewiduje sie takze likwidacji projektowanych rowu w przysztosci. Wszelkie zmiany w
obrebie zmiany przebiegu czy przepustowosci istniejgcych urzadzen wodnych wymagaé
bedzie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Wystgpienie awarii w przypadku omawianej inwestycji moze polega¢ na zamuleniu dna
rowu lub podmyciu skarp wartko sptywajacymi wodami opadowymi czy roztopowymi.
W takich przypadkach nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do dziatan naprawczych, dla

zachowania wtasciwych warunkéw odwodnienia terenu.

14 Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o
ochronie przyrody, a wystepujacych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych
Przedmiotowy teren pofozony jest w zasiegu otuliny Parku Krajobrazowego ,Lasy nad

Gorng Liswartg”. Zachodnia granica Parku przebiega w oddaleniu okoto 1,5 km na wschéd

od przedmiotowego terenu.

Do najblizszych obszarowych form ochrony przyrody wzgledem granic przedsiewziecia
naleza:
- Rezerwaty: teg nad Miynéwka oraz Cisy koto Sierakowa oddalone na poétnoc
odpowiednio o okoto 4 i 6 km;
- Uzytek ekologiczny Brzoza, potozony w odlegtosci okoto 8 km na wschdéd od obszaru

opracowania.

Do najblizszego terenu chronionego w ramach programu Natura 2000 nalezy Specjalny
Obszar Ochrony Siedlisk ,tegi w lasach nad Liswartg” (PLH 240027) pofozony w odlegtosci
ok. 4 km na poéinoc od granic inwestycji.

Ze wzgledu na odlegtos¢ od obszaréw chronionych oraz charakter inwestycji nalezy
stwierdzi¢, ze nie bedzie ona miata wptywu na te obszary, ich integralnos¢, ani przedmioty

ich ochrony.
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15 Podsumowanie

Analiza warunkéw budowy urzadzen wodnych wykazata, ze Gmina Ciasna z siedzibg
w Sosnowcu przy ul. Nowa 1la, 42-793 Ciasna moze ubiega¢ sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. Budowe urzadzen wodnych zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt 3 Ustawy Prawo
Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 469z pdzn.
zmianami), tj. przebudowe istniejgcego rowu otwartego poprzez:

- likwidacje fragmentu istniejgcego rowu otwartego na odcinku o diugosci ok.
222 m zlokalizowanego w granicach dziatki o nr ew. 352/15,

- wykonanie odcinka rowu w nowym $ladzie na dtugosci tacznej ok. 130 m, wraz z
poszerzeniem na odcinku 21 m oraz zmiana geometrii skarp istniejacego rowu
na dtugosci 15 m (w granicach dziatki o nr ew. 352/15),.

- zarurowanie poprzez ufozenie rury drenarskiej odcinka rowu na dtugosci
59,18 m w granicach dziatki o nr ew. 352/15;

— poszerzenie rowu na dtugosci 7 m, w granicach dziatki o nr ew. 352/15;

2. Budowe urzadzen wodnych zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt 3 Ustawy Prawo
Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. tekst jedn. (Dz.U. z 2015 r. poz. 469z pébzn.
zmianami), tj. przebudowe rowu o dtugosci 57,6, poprzez:

- przebudowa geometrii skarp rowu wraz z jego poszerzeniem na diugosci 9m, w
granicach dziatki o nr ew. 352/15,

- zarurowanie rowu na diugosci 48,60 m rurg drenarska o S$rednicy DN 600, w
granicach dziatki o nr ew. 352/15,

3. Budowe urzadzen wodnych zgodnie z art. 122, ust. 1, pkt 3 Ustawy Prawo
Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. tekst jedn. (Dz.U. z 2015 r. poz. 469z pédzn.
zmianami), tj. budowe wylotu odprowadzajacego wody opadowe z projektowanego
placu i zatoczki autobusowej do zarurowanej czesci rowu, w km 0,047 rowu, w
granicach dziatki o nr ew. 352/15 ;
wspotrzedne wylotu: N: 500 45' 14,01" E:18° 36' 26,17"

4. Szczegdblnie korzystanie z wod z art. 122, ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo Wodne z
dnia 18 lipca 2001 r. tekst jedn. (Dz.U. z 2015 r. poz. 469z pdzn. zmianami), tj.
odprowadzenie wod opadowych do zarurowanej czesci rowu w ilosci 15,7 I/s.;

Ilo$¢ wod odprowadzanych z powierzchni placu i zatoczki autobusowej do zarurowanej

czesci rowu wynosi¢ bedzie:
Qmax/h = 14,3 m3*/h
Qs /a = 4,09 m3/d
Q max/rok = 1021,4 m3/rok
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Wody opadowe odprowadzane do zarurowanej czesci rowu ujete w szczelny system
kanalizacji deszczowej odprowadzane beda z powierzchni placu pod dziatalno$¢ gospodarczg
oraz zatoczki autobusowej zlokalizowanej wzdtuz ul. Dobrodzienskiej. taczna powierzchnia
odwadniana wynosi 1170m?, z czego powierzchnia placu wynosi 850 m?, natomiast
pozostata powierzchnia to projektowana zatoczka dla autobuséw i wjazd na teren inwestycji.
Biorgc pod uwage projektowany sposdéb zagospodarowania powierzchni odwadnianej wody
deszczowe ujete systemem kanalizacji deszczowej (zgodnie z obowigzujacym
ustawodawstwem) moga by¢ odprowadzane do ziemi bez podczyszczenia.

Biorgc pod uwage aktualny stan zagospodarowania tj. istniejace rowy i przepusty
projektowane zmiany zachowujg parametry istniejacych urzadzen tym samym inwestycja

nie przyczyni sie do zmian przeptywu a ma na celu jedynie uporzadkowanie terenu.
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Zarurowanie na dlugosci 48,6 m




A2 A1 @ @@ SD3 B1) [ P1

- N
—_—
A
[ee]
)
N
) 3
) x
! h ) . 8 S
IS IS IS % IS ol L
£ £ £ £ I o
o = o =z o o o
gl.o gl.o 2 gl.o o) gl.o ko)
— — ~ fe ~— o =
L =< & o 2 i I <
=% == o == o <= 2
ge B 3 ge g gz 3 ¢
o2 o2 3 o2 g °2 I
. , =0 = 20 : 20 . :
Poziom poréwnawczy AN AN 3 IIn s N R
oz gg g oz = Sk ==
236,00 m n.p.m. (S o]z o oz oz
. g 3 B 2 R g e 9 2 S
Rzedna terenu projektowanego o o o o) o o o < < < 3
g < < < < < < < < < X
N N N N N N N N N o N
. S R 8 Q = = { 3 SR
Rzedna terenu istniejgcego ) o o) o o o < < < <
g < < < < < < < < < T
N N N N N N N N N N N
g B 8 S 2 8 S © Sl S 2
Rzedna dna kanatu < < = e o < N o @ ©
AT < NA < < < < < AR
N N N AN N N N N N o N
. . ™ o o o (o] o [ee] [ce] o o <
Zagtebienie dna kanatu [m] © N @ N - Gl o 0 0 S =
i o 2 2 S 2 2 %
Odlegtosci [m] = 5 = @ 5 = ©
Spadek ———d N e I L ———d IR
X\l
Odlegtosci [m] L=48,60 L=17,89 L=59,18 =2
Material Rura drenarska PP, PVC-U DN200 Rura drenarska PP, Rura betonowa
SN8, DN700 mm SN8, DN600 mm DN600 mm
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