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Opinia geotechniczna dla teren6w objetych rewitalizacjg w rejonie ulic Lublinieckiej,
Stawowej i Dobrodziehskiej w miejscowosci Ciasna.

1 DANE OGOLNE

1.1 Rodzaj opracowania

Opinia geotechniczna opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr. 81,p0z.463) oraz norm PN-B-02479 i PN-81/B-03020

1.2 Materiaty zrodfowe i pomocnicze

[1.2.1]Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

[1.2.2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pdzn. zm.).

[1.2.3] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[1.2.4] PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

[1.2.5] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

[1.2.6] Haisig J. Szczegb6towa mapa geologiczna Polski ark. Lubliniec w skali 1:50 000 — Panstwowy

Wydawnictwa Geologiczne, 1983 r., Warszawa.

[1.2.7] Hermanski S. Opinia geotechniczna dla okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych terenu
potozonego pomiedzy ul. Dobrodzienska, ul. Lublinieckg i ul. Stawowag w miejscowosci

Ciasna, 2012, Czestochowa

2 LOKALIZACJA, OPIS TERENU | CHARAKTERYSTYKA
TECHNICZNA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie powstalo na zlecenie Urzedu Gminy Ciasha, z siedzibg przy
ul. Nowej la w Ciasnej, w ramach projektowanej rewitalizacji obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i
Dobrodziejskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej
(obszar dziatek o numerach 352/15 oraz 269/2).

Aktualnie w centralnej czesci omawianego obszaru zlokalizowane jest boisko, natomiast
pozostata czes¢ jest niezagospodarowana i w potudniowej czesci gesto porosnieta krzewami. Wzdiuz
potudniowo — zachodniej granicy dziatek przeznaczonych do rewitalizacji przebiega bezimienny ciek,
za ktorym zlokalizowane sg stawy hodowlane. Stawy hodowlane zlokalizowane sg rowniez po
poétnocnej czesci terenu, tuz za ulicg Dobrodzienskg. Po zachodniej stronie omawianego obszaru
wystepuje zabudowa jednorodzinna. Bezposrednie zagospodarowanie terenu przedstawione jest na
zatgczniku 2.

Zgodnie z mapg do celdw projektowych omawiany obszar, poza terenem boiska nie jest

uzbrojony.
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W ramach Inwestycji projektowana jest infrastruktura rekreacyjno — gospodarcza wraz
z infrastrukturg drogowg. Wstepnie zaktada sie | kategorie geotechniczna.

3 CEL OPRACOWANIA

Niniejsza opinia ma na celu okreslenie, czy w podiozu omawianego obszaru doszto do zmian
stosunkéw wodnych oraz parametrow podioza gruntowego w stosunku do badan przeprowadzonych
w 2012 r [1.2.7]

4 Opis badan

W ramach prowadzonego rozpoznania geotechnicznego wykonano 6 otworéw badawczych
0 maksymalnej glebokosci 3,5 m p.p.t. (facznie 18,5 mb). Wiekszo$¢ otworéw wykonano wiertnicg
H20P, systemem mechaniczno — obrotowym, jedynie otwory 3 oraz 4 przy uzyciu systemu recznego.

Punkty badawcze rozmieszczono zgodnie z rozkladem projektowanych obiektow, tak, aby
stanowity uzupetnienie rozpoznania wykonanego w 2012 r. [1.2.7] oraz pozwolity okresli¢, czy
nastgpita zmiana warunkéw wodno-gruntowych wystepujgcych w podtozu projektowanej rewitalizaciji.
Grunty badano makroskopowo oraz penetrometrem ttoczkowym.

Otwory zlokalizowano przy uzyciu Odbiornika GNSS - Mobile Mapper 120 firmy Spectra
Precision (Ashtech) sprzezonego z anteng precyzyjng ASH-661 (L1/L2 GPS/GLONASS). Satelitarne
pomiary wspotrzednych zostalty wykonane w czasie rzeczywistym wykorzystujgc sieciowe poprawki
RTK dostepne w serwisie NAWGEO systemu ASG_EUPOS.

Podczas prac kameralnych, w celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych wykonano

przekroje geotechniczne (zat. 4.1-4.4), profile litologiczne (zat. 3.1-3.6) oraz podano wnioski.

5 CHARAKTERYSTYKA PODLOZA BUDOWLANEGO

5.1 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym, analizowany teren potozony jest w granicach Wyzyny Slgsko —
Krakowskiej, gdzie podioze budujg utwory mezozoiczne, pokryte ciggta warstwg utworéw
czwartorzedu.

Zgodnie ze Szczegb6towg mapa geologiczng Polski [1.2.6] w omawianym obszarze utwory
czwartorzedu wyksztalcone sg w postaci holocenskich piaskow i zwirébw rzecznych tarasow
zalewowych istniejgcych rzek i ciekéw, ktore erodujg starsze podtoze wyksztalcone w postaci
plejstocenskich piaskow i zwiréw rzecznych taraséw zalewowych 2-5 m n.p. rzeki.

Analiza materiatéw archiwalnych [1.2.7] oraz wiercenia przeprowadzone na potrzeby niniejszej
opinii potwierdzity, ze w podtozu badanego obszaru wystepujg utwory rzeczne, jednakze, poza formg
piaszczysta wystepujg one réwniez w postaci gruntdéw organicznych.
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Grunty organiczne nawiercono niemalze we wszystkich wykonanych otworach, nie zostaty
nawiercone jedynie w otw. 6. Wystepujg w postaci ciggtej warstwy o zmiennej migzszosci (max.1,7 m)
namutéw, lokalnie przewarstwionych torfem.

Ponizej, tj. 1,4 — 2,9 m p.p.t. zalega warstwa piaskéw drobnych z soczewami pytéw, lokalnie
wystepujacych w postaci préchniczej z domieszkg humusu i czesci organicznej.

W dolnej partii rozpoznanego profilu gruntowego, tj. na gtebokoéci 1,2 — 3,0 m p.p.t. wystepuje
warstwa piaskéw grubych, lokalnie z domieszkami zwiru, ktéra do gtebokosci rozpoznania nie zostata
przewiercona.

Przeprowadzone badania wykazaly, ze caly omawiany obszar zostat przeksztatcony
antropogenicznie, w wyniku, czego pokryty jest warstwg nasypow niekontrolowanych o maksymainej
migzszosci 2,5 m (rejon otworu A-7). Utwory antropogeniczne nie zostaty nawiercone jedynie w

otworach A-9 oraz 4.

5.2 Warunki hydrogeologiczne

Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszej opinii potwierdzity wystepowanie w podtozu
omawianego obszaru ciggtego zwierciadta wdd gruntowych. Nawiercone zwierciadto generalnie ma
charakter swobodny i wystepuje w obrebie piaszczystych utworéw warstw lla, Ilb i Ill, jedynie w
rejonach, gdzie w czesci stropowej wystepuje warstwa izolujgca w postaci namutéw gliniastych ma
charakter naporowy. Generalnie wody gruntowe stabilizujg sie na poziomie 241,73 m n.p.m. w czesci
pétnocnej, do 243 m n.p.m. w czesci potudniowej.

Przeprowadzona analiza warunkéw wodnych na przestrzeni lat 2012 i 2017 wykazala, ze
poziom wody w omawianym obszarze nie ulegt zmianie i jest on zalezny od poziomu wody

w bezimiennym cieku (przebieg hydroizohips wskazuje na drenujgco — zasilajgcy charakter cieku).

5.3 Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie okreslono na podstawie wynikow
przeprowadzonego rozpoznania. Dla ich scharakteryzowania grunty podtoza zostaty podzielone na
warstwy geotechniczne. Uktad warstw zostal przedstawiony graficznie na przekrojach
geotechnicznych (zat. 4.1-4.4).

Podstawe podziatlu stanowity wiek i geneza, odmienno$¢ litologiczna oraz zréznicowanie
litologiczne. Parametry geotechniczne gruntdéw zostaly okreslone metoda C normy PN-81/B-03020
przyjmujac za parametry wiodgce stopien plastycznosci I, oraz stopien plastycznosci Ip. Wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono w ponizszej

tabeli. W tabeli nie uwzgledniono wspétczynnika materialowego yp,.
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Tabela 1. Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych
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W podtozu wyrézniono:

Serie gruntéw antropogenicznych

Warstwa | — obejmuje grunty powstate w wyniku makroniwelacji terenu, tworzace ciggtg warstwe o
zmiennej migzszosci (max. 2,5 m w otw. A-7), niemalze na calym omawianym obszarze
(ich obecnos¢ nie zostata odnotowana jedynie w potudniowej czesci terenu w rejonie
otwordw 4 i A-9). Warstwa ta generalnie zbudowana jest z mieszaniny piaskéw, zwiru i
okruchéw cegly, lokalnie zawiera domieszki humusu i czesci organiczne, jedynie w
rejonie otworéw A-5 oraz 3 w nasyp wbudowano namuty.

Serie gruntéw czwartorzedowych

Warstwa lla— obejmuje namuty piaszczyste i gliniaste, lokalnie przewarstwione torfem, wystepujace
gldwnie w stanie plastycznym. Grunty te zawierajg znaczne domieszki stabo
roztozonych czesci organicznych. Warstwa ta ma charakter ciggty i charakteryzuje sie
zmienng migzszoscig (max.1,7 m w otw. 1). Sg to grunty $cisliwe, ktéry pod wptywem
obcigzenia mogag wywotaé osiadanie terenu.

Warstwa Ilb - obejmuje zageszczone piaski drobne o stopniu zageszczenia 1p20,74". Piaski tej
warstwy lokalnie majg charakter prochniczy i zawierajg domieszki humusu i czesci
ogranicznych. Przeprowadzone rozpoznanie wykazato, ze w obrebie tej warstwy mogag
réwniez wystepowac przewarstwienia i soczewy pytow i oraz pytdw piaszczystych, ktore
rbwniez mogg mie¢ charakter prochniczy. Generalnie sg to utwory nosne,
charakteryzujgce sie maig scisliwoscia.

Warstwa Il — obejmuje zageszczone piaski grube o stopniu zageszczenia Io0,75", warstwa ta
wystepuje na gtebokosci 1,2 — 3,0 m p.p.t. i nie zostata przewiercona do gtebokosci

rozpoznania. Charakteryzuje sie dobrg nosnosci i matg scisliwoscia.

! Zgodnie z opinig z 2012 r. [1.2.7]
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6 WNIOSKI | ZALECENIA

1. Podtoze do gtebokosci rozpoznania ma charakter warstwowany.

2. Warstwe przypowierzchniowg stanowig grunty nasypowe o zréznicowanej migzszosci i sktadzie
(maksymalng migzszos¢ osigga w rejonie otw. A-7 tj. 2,5 m, jedynie w rejonie otworéw 4 i A-9 nie
odnotowano jego obecnosci).

3. Nasyp utworzono jako podbudowe pod istniejgce zagospodarowanie, niemniej jednak ze wzgledu
na zréznicowanie okreslono go jako niekontrolowany .

4. Bezposrednio pod nasypem zalegajg grunty organiczne, wyksztalcone w postaci namutéw
(warstwa lla), o migzszosci max. 1,7 m. Sg to grunty $cisliwe, ktére pod wplywem obcigzen moga
ulega¢ znacznym odksztatceniom.

5. Utwory organiczne podscielone sg warstwg zageszczonych piaskéw, w stropie drobnych, lokalnie
préchniczych, ponizej grubych i sg to pierwsze od powierzchni warstwy nosne ( grunty warstw Ilb
oraz Ill).

6. W podiozu, w obrebie piaszczystych utworéw warstw lla, Ilb i Il udokumentowano ciggty poziom
wodonosny . Wody gruntowe nawiercone na gt 1,3 -2,0 m stabilizujg sie na poziomie
241,73 m n.p.m. w czesci poinocnej, do 243 m n.p.m. w czesci potudniowe;.

7. W stwierdzonych warunkach bezposrednie posadowienie obiektu wymaga wymiany gruntéw
warstw | i Il. Biorgc pod uwage ekonomie przedsiewziecia (konieczno$¢ odwadniania w czasie
wymiany), jako alternatywne rozwigzanie proponuje sie wzmocnienie warstwy | poprzez dogeszczenie
do 1s=0,97. Nasyp nalezy dogeszcza¢ warstwami, tak, aby nie zostata naruszona ciggtos¢ jego dolnej
czesci (0o migzszosci ok. 0,5 m). Dodatkowo na zageszczonym podiozu, ponizej warstwy
konstrukcyjnej konieczne jest zastosowanie poduszki piaskowej, w celu niwelacji nieréwnomiernych
osiadan.

7. Elementy matej architektury (pomosty i altany) realizowane w rejonie, gdzie nie udokumentowano
obecnos$ci nasypu ( warstwa | ), a zwierciadto wody w czasie prowadzonego rozpoznania zalegato
ok. 0,1 m p.p.t. nalezy posadowi¢ posrednio, np. na palach w obrebie warstwy Ilb, Ill. Bezposrednie
posadowienie obiektéw mozliwe jest jedynie po wczesniejszej wymianie gruntdw organicznych, co

wymagatoby czasowego odwodnienia czesci obszaru np. poprzez zastosowanie igtofiltrow
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EKOID Iwona Majewska-durjasz

ul. Laczna 3/40; 40-236 Katowice

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: H20P

Miejscowos¢: Ciasna
Gmina: Ciasna
Powiat: lubliniecki

Obiekt: rewitalizacja terenu

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Inwestor: Urzgd Gminy Ciasna

Rzedna: 243.33 m n.p.m.

Wiercenie: EKOID Iwona Majewska-Durjasz

Wojewédztwo: Slgskie Doz6r geol.: mgr Maciej Szuba Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-12
o ©
23 Profil g g 8§ 9 2
g5 | & | rroll Przelot o 5 =2 g s
2o5| & litologiczny Opis litologiczny = 0 < 3 5)
os5| o S 3 9 > c
ORN =2 2 < =35 = <
< S 53 = 1%}
[m.p.pt]| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\{\/5/\/\ nasyp niekontrolowany (piasek z okruchami cegty i
(}é\(\\/‘( 2zwirem) czarno-zotta
se X% %
& A nN(P+okr.c1Z) | In
3|2 NN /<
(‘{ N /s w
10 & /{ N
/\/\/)‘5‘<
= — A 1.30 namut z kawatkami trewna i korzeniami ciemnoszary
Vv \/ [ — ~ =
1.60 = — A 1.60 namut z kawatkami trewna i korzeniami ciemnoszary
20 |~ = —
= _ — ] Nm+D+krz lla pl
g | — ~ = m
SISl —~ =
S
O = e—
—3.0 - - -
PSRN 3.00 piasek gruby jasnoszary
o7 e Pr n nw zg9
3.60

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




EKOID Iwona Majewska-durjasz

ul. Laczna 3/40; 40-236 Katowice

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zak.Nr: 3.2

Wiertnica: H20P

Miejscowos¢: Ciasna
Gmina: Ciasna
Powiat: lubliniecki

Obiekt: rewitalizacja terenu
Inwestor: Urzgd Gminy Ciasna
Wiercenie: EKOID Iwona Majewska-Durjasz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 243.27 m n.p.m.

Wojewédztwo: Slgskie Doz6r geol.: mgr Maciej Szuba Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-12
9S8 2 g o 5
‘g S B Profil Przelot 2 g 2 8 g
828&| €| litologiczny Opis litologiczny 5 FE £ 2
O] E g g S gp_,) =2 g

g g g 2 &
[m.p.pt]| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N /y\ N nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty z
X /< ! AR : ) .
{ Y/ domieszka zwiru i kawatkéw drewna) z6tto-szary N(Pg+Z+D) | mw
22 SO9K
slg ?/5/\/\ 0.50| Namut piaszczysty z pojedynczym zwirem, okruchami
(:/\ /‘( cgg{y, kawatkami drewna i korzeniami) Nmp+Z+okr.c+D+krz mw/w
\/§ ciemnobrgzowy
1.0 Y244 - - - —
' = — A 1.00 namut piaszczysty z pojedynczymi kamieniami i lla |
J— = korzeniami ciemnobrazowy P
| ~ = Nmp+poj.K+krz w
1.50 = —
® — = .
18|5| & ° L. 1.80| piasek gruby szaro-zotty
£1e20 |« . x
2 . °
o o et
| et e Pr m nw z9
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




EKOID Iwona Majewska-durjasz

ul. Laczna 3/40; 40-236 Katowice

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica:

Miejscowos¢: Ciasna
Gmina: Ciasna
Powiat: lubliniecki

Obiekt:

rewitalizacja terenu

Inwestor: Urzgd Gminy Ciasna
Wiercenie: EKOID Iwona Majewska-Durjasz

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 244.17 m n.p.m.

Wojewédztwo: Slgskie Doz6r geol.: mgr Maciej Szuba Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-12
3 E o .
< 3 B Profil Przelot 5 g 2 ~§ §
853| © litologiczny Opis litologiczny > £ £ 5}
Fog el g S 3 3 2 <
°R*1 8 E | 33 s 8

mp.pt]| @ | [m] [m] @ =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

\{\/5/\/\ nasyp niekontrolowany (piasek z domieszkg zwiru i
(:éx /‘( okruchoéw cegty) zétto-czarna
+ \/ /\/é nN(P+Z+oki.c) mw
R 4747
25, SK |
2|=rto \{\/5/\/\ 1.00| nasyp niekontrolowany(namut z okruchami cegty
(:/\ /‘( pojedynczym zwirem) czarny
| (/{\\/é nN(Nm+okr.¢+2) w/m
1.7 /\/\/)‘5<
= — A 1.80 namut z przewarstwieniami torfu brgzowy
2.0 pl
3 | |—Z3
s\ g = — Nm/T lla m
{1 I
o —~ =
2.9 30 588 |__piasek drobny zétto-brazowy Pd [lb nw zg

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




EKOID Iwona Majewska-durjasz

ul. Laczna 3/40; 40-236 Katowice

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica:

Miejscowos¢: Ciasna
Gmina: Ciasna
Powiat: lubliniecki

Obiekt: rewitalizacja terenu
Inwestor: Urzgd Gminy Ciasna
Wiercenie: EKOID Iwona Majewska-Durjasz

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 242.81 m n.p.m.

Wojewédztwo: Slgskie Doz6r geol.: mgr Maciej Szuba Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-12
32 g g 2
S8 i 5 o D 2 £
g5 | & _ Profi Przelot o = =2 s s
283 o litologiczny Opis litologiczny 5 w5 3 5)
§zg 2 2 £ S g

g g g 2 &
[m.p.pt]| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
U = — namut czarny
0.20 —_ ~ =
- ; - : Nm lla m pl
el 1.00 piasek drobny préchniczy (czesci organiczne)
= ciemnozoity PdH nw zg
58
§ ]—% 1.50 pyt piaszczysty préchniczy (czesci organiczne) Il
B —_ .~ zielono-szary PpH m pl
2.0 T ; Py
° . R 2.00 piasek gruby jasnozotty
N Pr If nw zg
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




EKOID Iwona Majewska-durjasz

ul. Laczna 3/40; 40-236 Katowice

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zal.Nr: 3.5

Wiertnica: H20P

Miejscowos¢: Ciasna
Gmina: Ciasna
Powiat: lubliniecki

Obiekt: rewitalizacja terenu
Inwestor: Urzgd Gminy Ciasna
Wiercenie: EKOID Iwona Majewska-Durjasz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 244.45 m n.p.m.

Wojewédztwo: Slgskie Doz6r geol.: mgr Maciej Szuba Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-12
o ©
23 Profil g g § 2 E
g5 | & | rroll Przelot o = =2 g s
205 | O litologiczny Opis litologiczny = 0 £ 3 S}
<@ ] o _8 (] 8 o c
ORN =2 2 < =35 = <
< S 53 = 1%}
[m.p.pt]| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\{\/5/\/\ nasyp niekontrolowany (piasek z domieszkg zwiru,
(}é\(\\/‘( okruchoéw cegtly i humusu) czarny
se RXK (é
3| g &&7/{ NN[P+Z+okr.c+H) | w -
L 8%
%24
RN ALAZ,
AN AAND 1.20 \gasyp niekontrolowany (piasek z domieszkg zwiru, nw
L =" 1.30 kruchdéw cegty i humusu) czarny
% — ~ = namut piaszczysty czarny Nmp lla m pl
) T 1.70| piasek drobny ciemnoz6ity
k=)
(09
v g Pd IIb
t| o
g|s
§ T nw zg
2.40 piasek gruby jasnozoétty
Tes Pr If
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




EKOID Iwona Majewska-durjasz

ul. Laczna 3/40; 40-236 Katowice

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zal.Nr: 3.6

Wiertnica: H20P

Miejscowos¢: Ciasna
Gmina: Ciasna
Powiat: lubliniecki

Obiekt: rewitalizacja terenu
Inwestor: Urzgd Gminy Ciasna
Wiercenie: EKOID Iwona Majewska-Durjasz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 244.20 m n.p.m.

Wojewédztwo: Slgskie Doz6r geol.: mgr Maciej Szuba Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-12
32 g g 2
‘g S g profil Przelot S g g ~§ S
828&| €| litologiczny Opis litologiczny 5 FE £ 2
6rs| 2 8 g o §

8 E g 2 %
[m.p.pt]| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N, /5/\ N nasyp niekontrolowany (piasek z domieszkg zwiru,
K i i
2| o ({ Y/ humusu i okruchami cegty) czarny _
22 )% /\/5 NN(P+Z+H+okr.c) | mw/w -
z\=r IAIAN
0.80 piasek drobny c.zétto-brazowy
Pd Ib w
1.20 1.20 piasek gruby z domieszka otoczakéw jasnozotty
° i *, L%
3, .
£lo . ) zg
gle20 | + - °
N N Pr+KO n nw
30 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

244—

243+

242

241+

240+

239

238—

1 2 A-l
24333 243.27 24334
m n.p.m.

—244

0.00
SRR IR RIS S SR INBIZDI S 0 5SS SRR 5 S N -

S S S S S ATy e AR S S S SIS RL R X S e
S s SN Lo g ipsaiaminie o L Ll Ol Lo SO B A
: —242
1.80 Pd+lom

(13 ~ i 53 E?:Ps 241

—240

—239

—238

34.7m

19.7m

A-1

EKOID Ilwona Majewska-Durjasz Zat.Nr
ul. Laczna 3/40; 40-236 katowice 4.1
Opinia geotechniczna dla terendw objetych rewitaliacja w rejonie ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej.
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 2016-12  |mgr M. Durjasz-Rybacka Przekl‘Oj geOteChnlczny
| - |' . 200
* 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




A2 1

A-7

242.8243.33

m n.p.m.

244—

243—

242—

239

238—

244.17

K
S e
e S
S P’A‘.&E‘g e

YA YA v’v’v’v’v ’

»
= ST I
241 @ | |m®

240 Gt. ‘

;{;3.00 Pd+lom @

o

X
.gs’

244.52

S
o
%

<

P XN A

X
S5,
KD

e

N
OCR
e

e

242.81
m n.p.m.
—244
0.00 —243
Nm
—242
|50 PdH
2.00 PPH 241
Pr
o . —240
Gt. 3.0
—239
—238

22.0m 81.9m
A-7 4
EKOID Ilwona Majewska-Durjasz Zat.Nr
ul. Laczna 3/40; 40-236 katowice 4.2
Opinia geotechniczna dla terendw objetych rewitaliacja w rejonie ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej.

Data Nazwisko Podpis L. . Skala

Opracowat 2016-12  |mgr M. Durjasz-Rybacka Przekl‘Oj QEOteCthZ ny
I-10 . 200

100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




A-9 4 )
242.88 242.81 244.45
m n.p.m. m n.p.m

0.00 ~
244 :::::::::::z:::z“:‘ NP+ Z0kr o) 2

o002 %% %% LA (P Z+okr.cHH)
243— 170 Nmp 243
242 Q/! —242

O B BN |
241 [ 2 T~ 241

Bl 3% f
240 ¢ E N 240

Gt. 3.0 Gt. 3.0 I
239 —239
238— —238

20.1m 23.6m
A-9 4 5
EKOID Ilwona Majewska-Durjasz Zat.Nr
ul. Laczna 3/40; 40-236 katowice 4.3
Opinia geotechniczna dla terenéw objetych rewitaliacjg w rejonie ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej.
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 2016-12  |mgr M. Durjasz-Rybacka Prze krOJ geOteCh Nnicz ny

1 - 11 1 20

Rysunek wykonano programem “GeoStar"



5 6
244.45 244.20
m n.p.m. m n.p.m.
- 0.00 =
; 0.00
244—| D . 244
I < nN(P+Z+H+okr.c)

B > ¥0.80 L
243+ ‘ : || . o — — - - - — — = v ~b1.20 Pd 243
1 1 I

1 preko
242 @ @ I r Yy
‘Jr
241 241
Gt 3.0
240 240
239 239
238 238
29.0m
5 6

EKOID Ilwona Majewska-Durjasz Zat.Nr
ul. Laczna 3/40; 40-236 katowice 4.4
Opinia geotechniczna dla terenéw objetych rewitaliacjg w rejonie ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej.
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 2016-12  |mgr M. Durjasz-Rybacka PrzekrOJ geOteCh Nnicz ny
IV - V' 1. 200
© 100

Rysunek wykonano programem “GeoStar"




l

OBJASNIENIA GEOTECHNICZNE Zat.

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480)

GRUNTY NASYPOWE:
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany

k - kamienie, okr - okruchy, D -
gr - gruz, ¢ - gruz ceglany, sp -

drewno, zl - zuzel,
spieki hutnicze,

bet - beton, asf - asfalt, OK - odpady komunalne
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

Gb - gleba

H - grunt prochniczy, humus
Nm - namut

T - torf

2%<lom< 5%
5%<lom< 30%
30%<lom

(\'?VRUNTY MINERALNE RODZIME:

wietrzelina

KW  wietrzelina kamienista

KWg wietrzelina gliniasta
KR  rumosz

Krg  rumosz gliniasty
KO  otoczaki

Z Zwir

Zg zwir gliniasty

Po pospoika

Pog pospoétka gliniasta

Pr piasek gruby
Ps piasek Sredni
Pd piasek drobny
P piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
[p pyt piaszczysty
I1 pyt

Gp glina piaszczysta
G glina

Gn glina pylasta

kamieniste

Gpz glina piaszczysta zwiezta spoiste

Gz glina zwiezia
Grnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty
I it
I it pylasty

GRUNTY SKALISTE:
p-c  piaskowiec
c-k  wegiel kamienny

it itowiec (itotupek)
fi tupek ilasty

w wapien

d dolomit

m margiel

wm  wapieh marglisty
wd  wapien dolomityczny
mt mutowiec

STAN GRUNTU:
In luzny

zg zageszczony

zw  zwarty

pzw poétzwarty

tpl  twardoplastyczny
pl plastyczny

mpl migkkoplastyczny
pt  plyny

L LN RYGINVENCIORS

bzg bardzo zageszczony

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW

+ Domieszki

Il Przewarstwienia

! Na pograniczu

( ) W nawiasie podano skiad
L Stopien plastycznosci
Ip Stopien zageszczenia

ST -skata twarda

szg $redniozageszczony oM  -skata migkka

]  -mato spekana
masywna, zbita

[] -§rednio spekana

[<]  -bardzo spekana krucha
rozsypliwa, spekana

bs -bardzo spekana

ss  -$rednio spekana

ms -mato spekana

Otw.1 . Numer
m - otwor badawczy 'rzem

2/05 ; ; Numer / rok
m - otwor archlwalny W

grunt suchy s

I

I grunt matowilgotny mw
‘ grunt wilgotny w

grunt mokry m

I
I
I
‘ l grunt nawodniony nw

AVA 4 swobodne zwierciadio wody

gruboziarniste zwierciadto wody
28| ustabilizowane

zwierciadio wody

N nawiercone
drolqnozw_\rnlste
niespoiste 2!85 sgczenie
OPROBOWANIE
l prébka o naturainej wilgotnosci NW
probka o nienaruszonej strukturze NNS
drobnoziarniste ¥ prébka wody gruntowej WG
RODZAJE BADAN | SONDOWAN
111 liczba wateczkowan
[1/1] liczba wateczkowan wg badan lab.

m grunt maze sie

nw grunt nie wateczkuje sie

¢ badanie penetrometrem ttoczkowym PP
badanie écinarkg obrotowg TV

sonda cylindryczna SPT

K
F sonda scinajaco-obrotowa VT
] badania presjometryczne
SL
sonda udarowa lekka SL
SL - sonda udarowa lekka
ZW - sonda udarowo-obrotowa
SC - sonda ciezka
CPT - sonda statyczna

Gt.10,0 gtebokoéé otworu w m ppt

& 2 Rt bezposredni obiektu na przekrdj
z liczba kondygnacji | mumerem obiektu

mmmmm przypuszczalny uskok

e — - = Rzut posredni obicku na przeksoj
@ Numer warstwy geotechnicznej

s (Granice stratygraficzno- genervezne

e Granice warstw geotechniczaych.
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