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1. Charakterystyka stanu istniejgcego

1.1. Lokalizacja terenu

Przedmiotowy teren to obszar projektowanej rewitalizacji terendéw zielonych potozonych
w rejonie ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej w miejscowosci Ciasna. Teren inwestyciji
potozony jest na dziatkach o nr ew. 352/15, 269/2 (fragment), 140/26 (fragment) (obreb: Ciasna,

arkusz mapy: 3).

Teren znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie centrum administracyjno — ustugowego gminy
Ciasna. W pdtnocnej czesci terenu znajduje sie kompleks boisk sportowych. Wzdluz potudniowo —
zachodniej granicy dziatek przeznaczonych do rewitalizacji przebiega ciek Doptyw spod tysej Gory, za
ktérym zlokalizowane sg stawy hodowlane. Stawy hodowlane zlokalizowane sg réwniez po pétnocne;j

czesci terenu, tuz za ulicg Dobrodziehnska.

Bezposrednie sasiedztwo omawianego terenu po stronie zachodniej stanowig tereny
biologicznie czynne w postaci nieuzytkdw, na potudniu zlokalizowany jest zbiornik wodny. Wzdtuz
granicy wschodniej terenu opracowania potozone sg tereny o charakterze mieszkaniowo -

ustugowym, natomiast na potnoc od ulicy Dobrodzienskiej znajduja sie stawy rybne.

Planowana inwestycja ma na celu uporzadkowanie niezagospodarowanej czesci terenu w celu
udostepnienia go na cele wypoczynkowo — rekreacyjne. W ramach rewitalizacji przewiduje sie
przeprowadzenie prac majgcych na celu uporzgdkowanie istniejgcej zieleni, w tym wprowadzenie
zieleni ozdobnej wraz z elementami matej architektury. Ponadto w ramach inwestycji planowane sg
prace hydrotechniczne zwigzane z przebudowg rowu zlokalizowanego we wschodniej czesci terenu a
takze zarurowaniem fragmentu rowu biegngcego wzdituz granicy pétnocnej. Ponadto przewiduje sie
realizacje oczka wodnego o wymiarach w rzucie 43 m x 15 m. Inwestycja wiec posiada cechy

przedsiewziecia zwigzanego z rewitalizacja.
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2. Stan istniejacy

Teren inwestycji usytuowany jest w bliskiej odlegto$ci od centrum administracyjno — ustugowego
gminy Ciasna. W stanie obecnym jest on czesciowo zagospodarowany (kompleks boisk sportowych
w potnocnej czesci obszaru opracowania). W pozostatej czesci teren ma charakter nieuzytku

z lokalnymi zadrzewieniami i zakrzewieniami.

Omawiany teren pod wzgledem przyrodniczym wykazuje korzystne potozenie, mianowicie
w niewielkiej odlegtosci znajdujg sie zaréwno tereny zwartych komplekséw lesnych, otwarte tereny

rolne ale przede wszystkim zbiorniki i cieki wodne.

Zgodnie z podziatem geobotanicznym Polski wediug Matuszkiewicza (2008) przedmiotowy
teren zlokalizowany jest w zasiegu Krainy Wyzyn Srodkowomatopolskich (C.2), w Okregu Olesko-

Czestochowskim, (C.2.2) i Podokregu Olesko — Myszkowskim (C.2.2.e).

Potencjalng roslinnos¢ naturalng (Matuszkiewicz, 2008) na analizowanym terenie stanowi
kontynentalny bér mieszany debowo — sosnowy Querco — Pinetum, a wzdtuz dolin ciekéw teg

jesionowo — olszowy Fraxino - Alnetum.

Na przestrzeni lat na skutek dziatalnosci czlowieka pierwotne siedliska ulegly znaczgcym
przeksztatceniom, co pociggato za sobg gtebokie zmiany w fizjonomii i strukturze gatunkowe;j
poszczegoblnych fitocenoz, w zwigzku z czym naturalna szata rodlinna juz tu nie wystepuje.
Przewazajgca czes¢ terenu pokrywajg zbiorowiska trawiaste, gtéwnie ruderalne. Wzdtuz potudniowe;j
i zachodniej granicy wystepujg zadrzewienia, nawigzujgce charakterem do potencjalnej roslinnosci
naturalne;.

Teren pokrywaly w przewazajgcej czesci zbiorowiska niskiej roslinnoéci trawiastej, ktorym
towarzyszyly przenikajgce z kierunku zachodniego gatunki ruderalne, takie jak na przyktad trzcinnik

piaskowy (Calamagrostis epigejos).
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Zdjecie 1 Aleja drzew wzdtuz zachodniej granicy opracowania

Wzdtuz cieku przeptywajgcego po stronie zachodniej terenu porastata aleja leciwych debéw oraz
olszy. Z uwagi na wysoki stopien zawilgotnienia podtoza oraz znaczne zacienienie, charakteryzowata
sie ona dobrze rozwinietg warstwg mszystg. We wschodniej czesci terenu, przy rowie melioracyjnym
ksztattowaty sie zespoty trzcinowisk.

Fauna przedmiotowego terenu potencjalnie reprezentowana jest przez pospolite ssaki, w tym
gryzonie badz ryjéwko — czy jezoksztaltne. Z uwagi na obecnos¢ siedlisk wilgotnych i bliskie
sgsiedztwo zbiornikdbw wodnych, moga tu takze wystepowac przedstawiciele ptazow.

Z posrod awifauny na terenie mogg sie pojawia¢ pospolite gatunki takie jak na przyktad bogatka
(Parus major), zieba (Fringilla coelebs), trznadel (Emberiza citrinella), pierwiosnek (Phylloscopus
collybita), gil (Pyrrhula pyrrhula), kos (Turdus merula), sroka (Pica pica) a takze kaczka krzyzéwka
(Anas platyrhynchos).

Bez watpienia, z posréd zwierzat najliczniej reprezentowane sg bezkregowce, w tym gtéwnie

owady i pajeczaki, czy pospolicie wystepujgcy przedstawiciele mieczakdw (slimaki).
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Zdjecie 3 Samosiejki w potudniowej czesci terenu opracowania
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Zdjecie 4 Zakrzewienia w potudniowe]j czesci terenu opracowania
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Zdjecie 5 Potudniowo wschodnia cze$c¢ terenu opracowania — widok w kierunku potudniowym
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3. Zamierzony stan docelowy

3.1. Idea zatozenia

Planowana inwestycja ma na celu uporzgdkowanie niezagospodarowanej czeéci terenu w celu
udostepnienia go na cele wypoczynkowo — rekreacyjne. W ramach rewitalizacji przewiduje sie
przeprowadzenie prac majgcych na celu uporzgdkowanie istniejgcej zieleni, w tym wprowadzenie
zieleni ozdobnej wraz z elementami matej architektury. Ponadto w ramach inwestycji planowane sg
prace hydrotechniczne zwigzane z przebudowg rowu zlokalizowanego we wschodniej czesci terenu a
takze zarurowaniem fragmentu rowu biegngcego wzdtuz granicy potnocnej. Ponadto przewiduje sie
realizacje oczka wodnego o wymiarach w rzucie 43 m x 15 m. Inwestycja wiec posiada cechy
przedsiewziecia zwigzanego z rewitalizacja.

projektant dopuszcza zastosowanie wszelkich rownowaznych elementéw w projekcie.

4. Projektowane zagospodarowanie przyrodnicze terenu

4.1. Planowany zakres prac rewitalizacyjnych w zakresie gospodarki
zieleniag

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rewitalizacjg przyrodnicza, tj. z wprowadzeniem
nasadzen, teren nalezy uporzgdkowad, tj. usungé z niego skupiska odpadéw komunalnych oraz gruz.
W celu osiggniecia zaplanowanego stanu docelowego konieczne bedzie takze podjecie dziatan
w zakresie gospodarki zielenig, obejmujgcych dwa etapy:
Etap | — przygotowanie terenu pod nasadzenia:
1) usuniecie drzew i krzewow;
2) eliminacje gatunkéw inwazyjnych;
3) wykoszenie istniejgcej roslinnosci zielnej i bylin;
Etap Il — rearanzacja szaty roslinnej i wprowadzenie nasadzen obejmujgce:
1) aranzacje roslinnosci zielnej i zadarnienie terenu;
2) nasadzenie drzew i krzewdw;

3) rearanzcje roslinnosci szuwarowej;

4.2, Etap | — przygotowanie terenu pod nasadzenia

Na etapie poprzedzajgcym przeksztatcenie szaty roslinnej zwigzanym 2z wprowadzeniem
nasadzen drzew i krzewéw, zadarnieniem miejsc przeznaczonych pod rekreacje oraz
przeksztatceniem zbiorowisk rodlinnych w strefie przybrzeznej projektowanego zawodnionego
zagtebienia terenu nalezy przeprowadzi¢ szereg czynnos$ci przygotowawczych.

Na tym etapie przewiduje sie usuniecie podrostéw drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki,
usuniecie roslinnosci zielnej i bylin ze szczegdlnym uwzglednieniem gatunkow inwazyjnych a takze

przygotowanie gruntu pod zasiew.
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4.2.1. Usuniecie drzew i krzewéw
Przed przystgpieniem do realizacji przedsiewziecia, prowadzone bedg prace przygotowawcze
zwigzane z usuwaniem zieleni wysokiej. Wyciecie podrostéw drzew i krzewéw zostanie dokonane
zgodnie z obowigzujgcym ustawodawstwem bez koniecznosci uzgodnien z odpowiednimi organami
administracyjnymi.

Drzewa oraz krzewy przeznaczone do wycinki zostaty ujete w Inwentaryzacji zieleni [6.4].

Drzewa przeznaczone do pozostawienia

Z uwagi na przyrodniczo - rekreacyjny kierunek zagospodarowania terenu, w ramach rearanzacji
szaty roslinnej, proponuje sie pozostawienie czesci drzewostanu. W zwigzku z powyzszym zaleca sie
zachowanie drzew o dobrym stanie zdrowotnym i walorach estetycznych. Gatunki drzew do
pozostawienia przedstawiono ponize;.

Dodatkowo do pozostawienia nalezy przeznaczy¢ zabytkowg aleje debowg wzdtuz zachodniej

granicy terenu.

Tabela 1 Zestawienie drzew proponowanych do zachowania

Nrw Gatunek drzewa Gatunek drzewa st d t Obwaéd drzew [cm]
inwentaryzacji* Nazwa polska Nazwa tacinska an zdrowotny
1 Dab szyputkowy Quercus robur 200
2 Dab szyputkowy Quercus robur 280
3 Dab szyputkowy Quercus robur 246
4 Dab szyputkowy Quercus robur 200
5 Dab szyputkowy Quercus robur 180
6 Dab szyputkowy Quercus robur 280
7 Dab szyputkowy Quercus robur 170
8 Dab szyputkowy Quercus robur 200
9 Dab szyputkowy Quercus robur 195
10 Dab szyputkowy Quercus robur 183
11 Dab szyputkowy Quercus robur 283
12 Dab szyputkowy Quercus robur 200
13 Dab szyputkowy Quercus robur zdrowe 177
14 Dab szyputkowy Quercus robur 164
15 Dab szyputkowy Quercus robur 234
16 Dab szyputkowy Quercus robur 213
17 Dab szyputkowy Quercus robur 260
18 Dab szyputkowy Quercus robur 240
19 Dab szyputkowy Quercus robur 182
20 Dab szyputkowy Quercus robur 174
21 Dab szyputkowy Quercus robur 245
22 Dab szyputkowy Quercus robur 237
23 Dab szyputkowy Quercus robur 288
24 Dab szyputkowy Quercus robur 209
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25 Dab szyputkowy Quercus robur 220

26 Dab szyputkowy Quercus robur 180

27 Dab szyputkowy Quercus robur 226

28 Dab szyputkowy Quercus robur 57 | 30 ‘ 26
29 Brzoza brodawkowata Betula pendula 50

30 Dab szyputkowy Quercus robur 210

31 Dab szyputkowy Quercus robur 210

32 Dab szyputkowy Quercus robur 251

33 Dab szyputkowy Quercus robur 199

34 Dab szyputkowy Quercus robur 252

35 Dab szyputkowy Quercus robur 175

36 Dab szyputkowy Quercus robur 170

37 Dab szyputkowy Quercus robur 215

38 Dab szyputkowy Quercus robur 233

39 Dab szyputkowy Quercus robur 193

40 Dab szyputkowy Quercus robur 189

41 Dab szyputkowy Quercus robur 246

42 Dab szyputkowy Quercus robur 178

43 Dab szyputkowy Quercus robur 182

46 Olsza czarna Alnus glutinosa 107 120
48 Dab szyputkowy Quercus robur 96

49 Olsza czarna Alnus glutinosa 86

50 Olsza czarna Alnus glutinosa 107

52 Wierzba iwa Salix caprea 190 | 210 | 128 87
53 Olsza czarna Alnus glutinosa zdrowe 129 96 45
54 Olsza czarna Alnus glutinosa 116 100 76
56 Olsza czarna Alnus glutinosa 100

57 Olsza czarna Alnus glutinosa 95

58 Olsza czarna Alnus glutinosa 74

59 Olsza czarna Alnus glutinosa 117

61 Olsza czarna Alnus glutinosa 128

63 Dab szyputkowy Quercus robur 176

64 Dab szyputkowy Quercus robur 159

65 Dab szyputkowy Quercus robur 240

66 Dab szyputkowy Quercus robur 284

67 Dab szyputkowy Quercus robur 106

68 Dab szyputkowy Quercus robur 179 | 156 | 154
69 Dab szyputkowy Quercus robur 83 ‘ 79 ‘ 59 ‘ 62
70 Olsza czarna Alnus glutinosa 67

72 Dab szyputkowy Quercus robur 81 | 57 ‘ 67
73 Olsza czarna Alnus glutinosa 128

74 Dab szyputkowy Quercus robur 78

75 Olsza czarna Alnus glutinosa 63

76 Olsza czarna Alnus glutinosa zdrowe 40

77 Dab szyputkowy Quercus robur 124

78 Olsza czarna Alnus glutinosa 102

81 Wierzba iwa Salix caprea 60
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82 Olsza czarna Alnus glutinosa 80

83 Dab szyputkowy Quercus robur 158

84 Dab szyputkowy Quercus robur 155

85 Dab szyputkowy Quercus robur 108 102
86 Bez czarny Sambucus nigra 29

87 Bez czarny Sambucus nigra 44

88 Bez czarny Sambucus nigra 45

89 Bez czarny Sambucus nigra 42

90 Dab szyputkowy Quercus robur 50 | 48 \ 30

Gatunki projektowane do zachowania sg ponadto spéjne florystycznie z koncepcja rewitalizacji
pod katem przyrodniczo — krajobrazowym, poniewaz w stanie naturalnym tworzg zbiorowiska
porastajgce siedliska wilgotne a takze podmokie w postaci tegéw i olséw. Uwzglednienie wierzb, olsz
oraz debow w projektowanej inwestycji, pozwoli na stworzenie aranzacji nawigzujgcej charakterem do

siedlisk naturalnych.

W ramach prac rewitalizacyjnych w obrebie drzew przewidzianych do pozostawienia, majgcych
na celu uporzgdkowanie zadrzewien w celu podniesienia ich waloréw estetycznych, nalezy:

- usungc¢ roslinnos¢ krzewiastg;

- usung¢ siewki oraz podrost drzew;

- usung¢ roslinnosé zielna.

Ewentualne powstate ubytki w podtozu nalezy uzupetni¢ a teren wyréwnaé oraz zadarnic.

Ochrona drzew na obszarze objetym rewitalizacja

W zwigzku z faktem, iz na przedmiotowym terenie przewidziano pozostawienie czesSci
zadrzewien, w trakcie prac zwigzanych z rewitalizacjg nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie drzew przed
ewentualnymi uszkodzeniami. Uzycie ciezkiego sprzetu podczas prowadzenia prac ziemnych stwarza
liczne zagrozenia dla zywotno$ci i stanu sanitarnego drzew, niosac za sobg ryzyko uszkodzenia drzew

a takze zmian warunkoéw siedliskowych.

Do najczestszych rodzajéw uszkodzen nalezg”

- uszkodzenie pni, otarcia kory;

- uszkodzenia koron, ztamania gatezi i konarow;

- uszkodzenia systemu korzeniowego, odkrycie i przesuszenie, odciecie zbyt blisko pnia drzewa,

zmiazdzenie, oderwanie.
Sposoby zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami.

1. Zabezpieczenie pni:
- zastosowanie oston przypniowych wykonanych w formie odeskowania lub oston z maty
stomianej lub jutowej;
- ostony powinny by¢ obejmowaé catg powierzchnie pnia do wysokos$ci nie mniejszej niz 150
cm oraz $cisle do niego przylegac.

2. Zabezpieczenie systemow korzeniowych:
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- w celu zminimalizowania uszkodzen systeméw korzeniowych, prace w obrebie bryty
korzeniowej powinny by¢ wykonywane recznie;

- nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa;

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ system
korzeniowy przed przesychaniem (np. maty z geowtdkniny);

- w przypadku koniecznosci zmiany poziomu gruntu, nie nalezy zmienia¢ jego poziomu
w odlegtosci wigkszej niz 1 m od zrzutu korony;

- nie nalezy sktadowa¢ materiatéw chemicznych i budowlanych w obrebie zrzutu korony;

- nie nalezy zageszcza¢ gruntu w poblizu drzew.
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4.2.2. Wykoszenie istniejacej roslinnosci zielnej i bylin

Na terenach pozbawionych roslinnosci wysokiej lub po jej usunieciu zaleca sie przeprowadzenie
zabiegbéw agrotechnicznych z wykorzystaniem kultywatora. Przed zastosowaniem kultywatora na
wskazanych powierzchniach nalezy skosi¢ warstwe roslinnosci zielnej, powstatg biomase nalezy zebrac
i wywiez¢. Na powierzchniach tych planuje sie spulchnienie kultywatorem (do 20 cm), a nastepnie
wyréwnanie bronami zebowymi (bronowanie). Wierzchnia warstwa gleby ulegnie spulchnieniu,
a ponadto powyzsze zabiegi pomoga w zwalczaniu chwastow i bylin, poprzez wyciggniecie na
powierzchnie roztogow i klgczy. Wyciggniete na powierzchnie roztogi i kigcza takze nalezy zebrac
i zutylizowac.

W trakcie eliminacji roslinnosci zielnej oraz bylin z obszardéw, na ktérych przewidziane zostato

zachowanie zadrzewien, nalezy zastosowac srodki ostroznosci ujete w rozdziale 4.3.

4.2.3. Przygotowanie gruntu pod zasiew

W trakcie czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem podioza pod wprowadzane gatunki roslin,
nalezy przeprowadzi¢ szereg zabiegéw agrotechnicznych.

Na terenach bezdrzewnych lub z ktérych usunieto roslinnos¢ wysokg, po wczesniejszej
niwelacji zgodnej z funkcjg docelowg zaleca sie zastosowanie kultywatora. Szczegdtowe zalecenia
zostaty opisane w rozdziale powyzej.

W sasiedztwie drzew przewidzianych do zachowania uzycie kultywatora jest niemozliwe
zuwagi na mozliwos¢ uszkodzenia systemu korzeniowego drzew. Ztego wzgledu zaleca sie
przeprowadzenie wszelkich zabiegdw agrotechnicznych w sposéb reczny.

Dla stworzenia optymalnych warunkéw wzrostu roslin nalezy miejsca pozbawione warstwy

glebowej uzupetni¢ humusem.
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4.3. Etap Il Rearanzacja szaty roslinnej i wprowadzenie nasadzen
Etap Il zwigzany bedzie bezposrednio z przyrodniczym zagospodarowaniem terenu poprzez
przeksztatcenie szaty roslinnej na obszarze w Ciasnej. Wprowadzenie nowej szaty roslinnej ma wiec
na celu zaréwno podniesienie walorow estetycznych jak i wartosci przyrodniczych na przedmiotowym

terenie.

4.3.1. Aranzacja roslinnosci zielnej i zadarnienie terenu
Po przygotowaniu gruntu na wybranych powierzchniach przewiduje sie stworzenie powierzchni
pokrytych niska roslinnoscig okrywowg. Aranzacja roslinnosci zielnej uwzglednia rowniez nasadzenia
roslinnoéci o charakterze ozdobnym, stanowigcej integralng cato$¢. W zaleznosci od docelowego
przeznaczenia i petnionych funkcji, proponuje sie stworzenie miejsc o odmiennym sktadzie
gatunkowym i fizijonomii. Dobdr rodlin jest réwniez zwigzany z wymaganiami siedliskowymi
poszczegoblnych gatunkéw, a w przypadku roslin okrywowych z odpornoscig na wydeptywanie.

Poszczegolne projektowane zespoty nasadzenh przedstawiono ponizej.

Powierzchnie trawnikowe

Miejsca wskazane pod zadarnienie (zgodnie z zatgcznikiem nr 1), w tym skarpy czy tereny
potozone w poblizu Sciezek, przewiduje sie obsiaé dobrang mieszankg traw, ktére docelowo majg
utworzy¢ stosunkowo zwartg darh. Orientacyjne ilodci wysiewu dla proponowanych gatunkéw traw
przedstawia ponizsza tabela.

Wielko$¢ wysiewu dla poszczegodlnych gatunkow w mieszankach traw zalezy od docelowego
udziatu gatunku w runie. Po wysiewie traw powierzchnie obsiane nalezy lekko ubi¢ mechanicznie, na
przyktad z zastosowaniem walca siatkowego lub przez delikatne udeptanie (w miejscach o matej

powierzchni). Zaleca sie wysianie mieszanki traw w wielkosci 35-40 kg/ha.

Tabela 2 Gatunki traw wraz z iloscig wysiewu, przy zatozeniu wysiewu 40kg/ha

Gatunek Udziat procentowy[%] llos¢é wysiewu [kg/ha]
Zycica trwata 20 8
Kostrzewa trzcinowata 35 14
Kostrzewa czerwona kepkowa 25 10
Kostrzewa owcza 10
Wiechlina takowa 5
Zycica westerwoldzka 5

Dopuszcza sie zastosowanie mieszanki traw o odmiennym udziale procentowym jednakze

z najwiekszym udziatem kostrzewy trzcinowate;j.

Pielegnacja:

Zaprojektowang roslinnosc¢ trawiastg zaleca sie kosi¢ raz w sezonie wegetacyjnym, najlepiej na
przetomie lipca/sierpnia. Zaleca sie koszenie na wysokosci okoto 7-8cm. Pozbawienie trawnika
znacznej czesci lisci (zbyt niskie koszenie) jest dla niego szkodliwe i powoduje zmniejszenie jego
wartosci. Powstatg biomase nalezy zebra¢ i wywiez¢. Zaleganie pokosu na tgce ocienia trawe,

powodujgc jej zétkniecie, a w razie duzej wilgotnosci mogg by¢ przyczyna gnicia lisci.
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Obszary zadarnione wokét niecek (mieszankg z tabeli 5) nalezy takze kosi¢ w regularnych
odstepach czasu nawet do kilku razy w sezonie.

Powierzchnia przeznaczona pod trawnik wynosi ok. 3 698 m?.

Darn w rolkach
Zastosowanie gotowej darni w rolkach proponuje sie w miejscach o duzym spadku.
Proponowang lokalizacje miejsc zalecanych do pokrycia darnig z rolki, przedstawiono na
zatgczniku nr 1. Sumaryczna powierzchnia wskazanych ptatow przeznaczonych pod darh w rolkach

wynosi 226,75 m?>.

Gtéwnymi zaletami takiego rozwigzania jest duza odpornos¢, rownomierna grubos¢ oraz
gestos¢ darni oraz brak chwastow. Na skarpach dam chroni podtoze przed erozjg. Jednakze
niewatpliwie najwiekszg jej zaletg jest szybki okres adaptacji na obcym podtozu.

Tego typu trawniki mogg by¢ uzytkowane niemal bezposrednio po roztozeniu rolki, a ich
roztozenie pozwala zaoszczedzic¢ czas potrzebny na zasiew i pielegnacje.

Przygotowanie podfoza:

Podtoze pod ufozenie trawnika powinno by¢ uprzednio przekopane oraz pozbawione
zbednych elementéw w postaci kamieni, gruzu a takze korzeni roslin. Gleba pod trawnik powinna byé
lekka, dlatego w przypadku gleb ciezkich zaleca sie przemieszanie z piaskiem.

Roztozenie darni:

Po uprzednim przygotowaniu podioza, nalezy roziozyé obok siebie poszczegdlne pasy
trawnika. W trakcie rozktadania nalezy pamietaé, aby nie rozcigga¢ poszczegdlinych paséw. Darn
posada juz okreslong wilgotnosé¢, po roztozeniu, kiedy jej poziom spadnie, jej poszczegodlne elementy
zaczng sie kurczy¢. Jesli wczesniej darn naciggniemy, w trakcie wysychania powstang szczeliny
pomiedzy poszczegdlnymi pasami.

Pasy nalezy uktadaé scisle dopychajac je do siebie. Brzegi rolki, gdzie darn jest przesuszona
nalezy odcig¢ ostrym narzedziem.

Po roztozeniu trawnik nalezy watowac i obficie podlac.

Pielegnacja:

Podlewanie:
- przez okres dwodch tygodni nalezy darn podlewaé, w przypadku braku nawadniania dam
moze sie przesuszy¢ i zacznie z6tknac¢ - po tym okresie darn sie ukorzeni;

- darn nalezy zrasza¢ w okresie suszy;

Koszenie:

- pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiggng wysokos¢ okoto 10 cm i darh
dobrze sie ukorzeni, tj. po ok. 3 tygodniach;
- koszenie pielegnacyjne nalezy w miare mozliwosci przeprowadzaé co tydzien lub wg

zalecen producenta;

Nawozenie:

- pierwsze nawozenie nalezy wykona¢ w miesigc po roztozeniu trawnika;
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- trawnik musi zosta¢ zasilony najpdzniej do poczatku sierpnia;

- obfite nawozenie trawnika we wrzesniu bedzie skutkowato lepszym odradzaniem sie murawy

na wiosne.

Nalezy jednak pamietaé, ze trawnik z rolki jest produktem gotowym, w zwiazku z tym

w trakcie prac zwigzanych z jeqo rozkladaniem i pézniejszg pielegnacja, nalezy uwzglednié

zalecenia producenta.

Nasadzenia traw wysokich

W otoczeniu wejscia na teren od poétnocnego-wschodu projektuje sie réwniez nasadzenia

wysokich traw. Dobrano nastepujace gatunki:

Tabela 3 Orientacyjne liczby sadzonek

traw wysokich

Sugerowana Ori .
liczba ne_ntacyjn_a
Gatunek sadzonek powierzchnia
nai[m? | Sadzenia [m?]
ostnice 36,61
rozplenice 3 szt 32,61
Miskant cukrowy 310,03

Miejsce wprowadzenia nasadzen pokazano na zatgczniku 1.

Nasadzenia makrofitow

Planuje sie réwniez nasadzenia makrofitdw (zgodnie z zatgcznikiem 1), wzdluz osi rowéw

wytozonej kamieniami oraz w niecce zawodnionej w potudniowej czesci terenu. W doborze gatunkow

kierowano sie uwarunkowaniami siedliskowymi

odpornoscig roslin na okresowe przesuszania.

(siedliska mokre i wilgotne),

gtebokoscig i rozstawem sadzenia zestawiono w ponizszej tabeli (Tab. 4).

Tabela 4 Orientacyjne liczby sadzonek/ normy wysiewu dobranych makrofitow

. . Sugerowana
Sugerowana | powierzchnia tebokosé
Gatunek liczba siewu nasion gszdzenia
sadzonek [m?]
[cm]
manna mielec 20 —
jezogtowka gatezista 17 -—
Jezog gaie 1520
kosaciec zotty 23
krwawnica pospolita 110
niezapominajka -
btotna 17 5

Miejsce wprowadzenia nasadzen pokazano na zatgczniku 1.

a jednoczesnie

Zestawienia makrofitbw wraz z sugerowang
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4.3.2. Nasadzenia drzew i krzewow
Do wprowadzenia nasadzen drzew i krzewdw nalezy przystgpi¢ po uprzednim przygotowaniu
terenu (rozdziat 4.2). Projektuje sie wprowadzenie na przedmiotowy teren drzew i krzewdw rodzimych
gatunkéw a takze odmian ozdobnych.
Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ zachowujgc stosowng odlegto$é od okreslonych elementéw
otoczenia takich jak ogrodzenia czy Sciezki piesze itp. Minimalne odlegtosci miedzy elementami

otoczenia a wprowadzanymi sadzonkami drzew i krzewow przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 5 Odlegtosci konieczne do zachowania w trakcie nasadzeh drzew i krzewow

Odlegtosé od elementéw
Obiekty otoczenia (m)
drzewa krzewy
Szlaki jezdne 2 0,5
Szlaki piesze 1 0,5
Ogrodzenia wyzsze niz 2 4 1
m
Ogrodzenia nizsze niz2 m 2 1
Rury gazowe
. . ; . 2 2
i kanalizacyjne podziemne
Stupki oswietleniowe 3 2

Nasadzenia krzewow

Do obsadzenia skarp w pétnocnej czesci terenu wybrano rosliny o pokroju ptozgcym, ktore poza
petnieniem funkcji ozdobnej bedg takze stanowity umocnienie skarpy. Dodatkowo zastosowano
krzewy o pokroju kulistym, ktérych system korzeniowy rownie dobrze umacnia skarpy.

Skarpy i powierzchnie w centralnej czesci terenu opracowania obsadzono wielobarwnie
kwitngcymi krzewami.

Nasadzenie skfadato sie bedzie z gatunkéw niskich krzewdéw o réznych odmianach barwnych
i zroznicowanym pokroju. Gatunki dobrane do nasadzenie stanowig ponadto baze pokarmowg dla

ptactwa.
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Tabela 6 Gatunki krzewow sugerowane do nasadzen dla przedmiotowego terenu

Gatunek krzewu Rozstawa Sumaryczna
Lp. liczba Cechy
Nazwa polska [em] sadzonek
1 Tawuta japonska 50 43
2 Berberys Thunberga ‘Aurea 75 32 Niskie
3 Tojesc¢ rozestana 50 9 krzewy i
4 Barwinek pospolity 25 65 krzewinki
5 Parzydto lesne 50 28
6 Kostrzewa sina 20 40 kTrawy
epowe
217
7 Pecherznica kalinolista 75 63
Tamaryszek drobnokwiatowy 100 66 Duze i
: Srednie
10 Sliwa tarnina 100 2
165

Miejsce wprowadzenia nasadzen pokazano na zatgczniku 1.

Technika i prowadzenie nasadzen krzewow

Nasadzenie krzewow wymaga wczesniejszego przygotowania podtoza. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykopac¢ dot o $rednicy okoto dwa razy wiekszej niz bryta korzeniowa. Dno dotka nalezy
wzruszy¢, aby umozliwi¢ korzenig tatwiejszg penetracje podtoza. Przed posadzeniem rosliny nalezy
zwrdci¢ uwage na stan korzeni, przycinajgc ostrym narzedziem zbyt dtugie a nastepnie bezposrednio
przed posadzeniem, nalezy bryte korzeniowg rozluznié.

Nastepnie rosline obsypuje sie zyzng ziemig i ubija ja, a wokot jej pnia formuje sie zagtebienie
i wypetnia je wodg. Solidne podlanie tuz po posadzeniu jest bardzo wazne; mokra gleba doktadnie
oblepia korzenie i roslina lepiej sie przyjmuje. Nowo nasadzone krzewy nalezy obficie podlaé.

Odmiany krzewdw o ptozgcym pokroju przeznaczone do obsadzenia skarpy w péinocnej czesci
terenu (zatgcznik 1) nalezy Sciotkowac kora.

Nasadzenia w kwietnikach

Projekt zaktada utworzenie 3 kwietnikow o tgcznej powierzchni 97,16 m?. Kwietniki planuje sie
obsadzi¢ réznobarwnymi begoniami stale kwitngcymi.
Przed posadzeniem rodliny nalezy zahartowal. Begonie na miejsce state wysadza sie

w rozstawie 15 cm x 15-20 cm, co daje zatozenie nasadzen 4 318 sztuk sadzonek begonii.
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Nasadzenia drzew

Projektowane nasadzenia stanowig dopetnienie roslinnosci drzewiastej, ktérg w ramach
przewidzianej gospodarki zielenig proponuje sie w miare mozliwosci zachowad.

Wykaz gatunkéw wraz z sumaryczng liczbg sadzonek potrzebnych do obsadzenia terenu oraz
proponowane odlegtosci rozsady przedstawiono w ponizszych tabelach.

Lokalizacje drzew projektowanych do nasadzenia przedstawiono na zatgczniku 1.

Tabela 7 Charakterystyka gatunku przeznaczonego do nasadzenh

Gatunek krzewu Sumaryczna
Rozstawa . .
Lp. Nazwa Nazwa [cm] Uwagi liczba
polska facinska sadzonek
Klon Acer Drzewo dobrze
1 zwyczajny platanoides znoszace 2
odm. kulista ‘Globosum’ formowanie
Jesion Fraxinus
2 . ; 25
wyniosty excelsior
3 | Olsza czarna | Alnus glutinosa 150 18
4 | Wierzba biata Salix alba 26
Wierzba . .
5 babilonska Salix babylonica 1

Lokalizacje powyzszego nasadzenia przedstawiono na zatgczniku 1.

Technika i prowadzenie nasadzen drzew

Nasadzenie drzew nalezy wykonac¢ po uprzednich zabiegach agrotechnicznych polegajgcych
na skoszeniu roslinnosci zielnej i zebraniu biomasy.

Sadzonki nowych drzew lisciastych powinny by¢ co najmniej 2 razy szkétkowane, przygotowane
do sadzenia wraz z brytg korzeniowg. Obwdd pni sadzonek powinien wynosi¢ co najmniej 10 — 12 cm,

a korona musi sie ksztattowa¢ na wysoko$ci nie nizszej niz 1,6 — 1,8 m.

TRANSPORT.

Nalezy zadbac¢ o to, aby czas od wykopania drzewa w szkétce do nasadzenia go na docelowym
stanowisku byt jak najkrotszy. Bryta drzewa zaréwno podczas transportu, jak i magazynowania,
powinna by¢ maksymalnie dobrze zabezpieczone przez dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
szczegolnie takich jak stonce, wiatr i mréz. Powodujg one mianowicie bardzo niekorzystne dla
przysztosci drzewa przesuszenie bryty.

Przy przetadunku w okresie jesiennym drzewo mozna chwytaé zaréwno za pieh, jak i za bryle,
w okresie wiosennym tylko i wylgcznie za bryte, gdyz pien moze wiosng bardzo tatwo ulec
uszkodzeniu.

Poszczegodlne drzewa powinny byé rozmieszczone przy uwzglednieniu minimalnych odstepéw
przedstawionych w tabeli powyzej. Proponuje sie zachowa¢ niesymetryczng strukture nasadzen (nie
ma koniecznosci Scistego zachowywania tej odlegtosci).
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PRZYGOTOWANIE DOLOW.

Sadzonki drzew nalezy posadzi¢ do przygotowanych dotéw, na dno ktérych wprowadza sie

wczesniej zyzng warstwe glebowg. Dot wykopany pod drzewo powinien by¢ wyraznie wiekszy od bryty
i mie¢ pochyte boki. Giebokos$¢ dotu powinna byé taka sama, jak wysoko$¢ bryty. tatwo ja zmierzy¢
ukfadajgc poziomy przedmiot (palik, grabie) na docelowym poziomie gruntu nad dotem. Zaréwno dno
dotu, jak i pdzniej jego reszte uzupetniamy ziemig urodzajng, zmieszang pot na pot z ziemig rodzima.
Dosypywang mieszanke trzeba kilka razy dokfadnie udeptac.

Umieszczone w dotach korzenie zasypuje sie glebg, zwracajgc uwage by szyjka korzeniowa nie

wystawata nad powierzchnie gleby. Nowo nasadzone drzewa nalezy obficie podlaé.

WBICIE PALI DREWNIANYCH.

Najlepiej jest uzywacé pali z drewna kasztanowca, gdyz nie wymagajg one impregnacji i mogg

by¢ uzywane wielokrotnie. Do jednego drzewa potrzebujemy dwdéch pali o diugosci 240 cm. 2/3 pala
powinno by¢ w ziemi, a 1/3 wystawa¢ ponad powierzchnie gruntu. Pale nalezy wbi¢ pod niewielkim

katem, odchylajac je lekko do zewnatrz od pnia drzewa.

PRZYCIECIE KORONY DRZEWA

Przed wtozeniem drzewa do dotu nalezy ocenié, czy jego korona wymaga przyciecia (mozna to

tez zrobi¢ po posadzeniu drzewa). Jezeli tak, w pierwszej kolejnosci wycinamy uszkodzone ,np.
potamane w czasie transportu lub przetadunku pedy.

Ciecie wykonujemy zawsze tuz nad skierowanym do zewnatrz pagkiem. Wycina sie réwniez ped,
ktéry moze by¢ konkurencyjny w stosunku do przewodnika. Korone drzewa (oczywiscie w zaleznosci

od odmiany) ksztattujemy w miare regularny stozek.

POSADZENIE DRZEWA

Po witozeniu bryty do odpowiednio gtebokiego i szerokiego dotu sprawdzamy, czy jej gorna

krawedz znajduje sie na rowni z docelowym poziomem gruntu, ewentualnie troche powyzej. Mozna sie
w tym celu znowu postuzyé sie palikiem.

Jezeli okazuje sie, ze dot jest jednak za gteboki, nalezy uzupetni¢ ziemie pod bryta.
Najwygodniej jest wtedy nie wyjmowac z powrotem drzewa, tylko odchylajgc je raz na jedna, raz na
druga strone, podsypac po nie troche podtoza, nie zapominajgc oczywiscie o jego udeptaniu.

Gdy bryta znajduje sie juz na odpowiedniej wysokosci, uzupetniamy boki dotu mieszankg ziemi
urodzajnej i rodzimej, udeptujac kazdg dosypang warstwe. Nastepnie przymocowujemy pien drzewa

do palikéw odpowiednig tasma.

Sadzone drzewa muszg by¢ zywotne, dobrze ukorzenione, majgce forme charakterystyczng dla
danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane sadzonki muszg by¢ wolne od szkodnikéw i choréb
oraz posiada¢ zdrowy, dobrze rozwiniety system korzeniowy nie noszgcy sladéw uszkodzen. Korzenie

drzew nie powinny by¢ pozwijane.
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Pora sadzenia
Proponuje sie przeprowadzenie projektowanych nasadzeh drzew i krzewdw na omawianym

terenie w okresie jesiennym lub w przypadku krzewdw w okresie wczesnowiosennym.

Pielegnacja nasadzen

Prowadzenie statych zabiegéw pielegnacyjnych w stosunku do wprowadzonych sadzonek
drzew i krzewéw ma na celu zapewnienie optymalnych warunkéw ich wzrostu i rozwoju.

Jednym =z wazniejszych zabiegdw w pielegnacji miodych ros$lin jest zapobieganie
zachwaszczeniu izwalczanie pojawiajacych sie chwastow. Chwasty nalezy zwalczaé
w najwczesniejszym stadium ich wzrostu z uwagi na najwiekszg woéwczas skuteczno$é zabiegdw.
Wigze sie to z regularnym wykaszaniem roslinnosci zielnej wokdt wprowadzonych sadzonek.
W przypadku nasadzen krzewdéw ptozacych na skarpach (zatgcznik 1) w celu ograniczenia wzrostu
chwastow, nalezy przeprowadzi¢ scidtkowanie korg. Ponadto kolejng zaletg $Scidtkowania jest
ograniczenie parowania wody z gleby, przyspieszenie rozwoju mikroorganizmoéw glebowych a takze
zmniejszenie wyptukiwania sktadnikow pokarmowych z gleby. Warstwa kory wytozona pod krzewami
reguluje takze temperature gleby — latem nie dopuszcza do przegrzania, zimg ociepla glebe.

Po roku od wykonania nasadzen nalezy przeprowadzi¢ kontrole ,przyjecia sie” wprowadzonych
sadzonek. Kontrola winna obejmowaé ocene stanu zdrowotnego sadzonek z eliminacjg wypadéw oraz

okazéw chorych i uszkodzonych, ktére nalezatoby wymieni¢ na nowe okazy.

5. Ograniczenie potencjalnego wpltywu planowanych prac

rekultywacyjnych na faune

W ramach rewitalizacji majagcej na celu podniesienie atrakcyjnoci przedmiotowego obszaru
przewiduje sie przeprowadzenie prac, ktére bedg zwigzane z koniecznoscig naruszenia potencjalnych
siedlisk, ktére mogag by¢ zasiedlane przez zwierzeta. Nalezg do nich miedzy innymi wycinka zieleni
wysokiej.

W perspektywie ochrony fauny na etapie realizacji projektu najwazniejszym aspektem wydaje sie
by¢ dostosowanie planowanych prac do cykli zyciowych wystepujgcych tutaj gatunkéw. W tym
kontekscie najbardziej niekorzystnym czasem dla rozpoczecia i prowadzenia prac jest okres wiosenny

oraz letni, kiedy to wystepujgce tu zwierzeta przystepujg do rozrodu.

W zwigzku z powyzszym dla ograniczenia potencjalnego wptywu na zwierzeta zaleca sie:

a) przeprowadzenie planowanej wycinki drzew i krzewéw poza okresem legowym ptakéw, co
w analizowanym przypadku oznacza prowadzenie wycinki poza okresem od 1 marca do

konca sierpnia;
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