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Karta informacyjna dla inwestycji polegajacej na rewitalizacji terenéw potozonych w rejonie ulic
Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej w miejscowosci Ciasna

Karta informacyjna przedsiewziecia - sporzgdzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziafywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. Nr O, poz. 353 z pazn.
zmianami) zawierajgca podstawowe informacje o planowanym przedsiewzieciu,
w szczegdblnosci dane:
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT 1 CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest karta informacyjna dla przedsiewziecia polegajgcego
na rewitalizacji terenéw zielonych potozonych w rejonie ulic Lublinieckiej, Stawowej i
Dobrodzienskiej w miejscowosci Ciasna i przeznaczeniu ich na cele turystyczne i
rekreacyjne. Przedsiewziecie objete niniejszg kartg zlokalizowane zostato na terenie
potozonym w miejscowosci Ciasna (wojewddztwo $laskie, powiat lubliniecki) na dziatkach o
nr ew. 352715, 269/2 (czesc), 140/26 (czesc) (obreb: Ciasna, arkusz mapy: 3).

Inwestorem przedmiotowego przedsiewziecia jest:

Gmina Ciasna
ul. Nowa 1la
42 - 793 Ciasna

1.2 KLASYFIKACJA PRAWNA INWESTYCJI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenie rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst
jednolity Dz.U. 2016, Nr O, poz. 71) przedmiotowe przedsiewziecie nie klasyfikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz do

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

1.3 PODSTAWY PRAWNE

Przedmiotowe opracowanie sporzadzone zostato w oparciu o akty prawne:

[2.4.1.] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016, Nr O, poz. 353 z pozn.
zmianami);

[2.4.2.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony sSrodowiska (txt jednolity
Dz. U. 2016 Nr 0, poz. 672 z pézniejszymi zmianami);

[2.4.3.] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (txt jednolity Dz. U.
2016 Nr 0, poz. 2134 z p6zn. zmianami);

[2.4.4.] Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U. 2016 nr O poz. ,1987
Z pézniejszymi zmianami);

[2.4.5.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 0, poz. 1923);
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[2.4.6.] Rozporzadzenie Rady Ministrow 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016 nr O,
poz. 71);

[2.4.7.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie
poziomoéw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr O, poz. 1031);

[2.4.8.] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie
wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010, Nr 16,
poz. 87);

[2.4.9.] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015r.
Nr 0, poz. 469 z p6zn. zmianami);

[2.4.10.] Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr O
poz. 112);

[2.4.11.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 nr 0 poz.1800);

[2.4.12.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernik 2014 r. w sprawie

ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1409);

[2.4.13.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2014 Nr O, poz. 1348);

[2.4.14.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409),

[2.4.15.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie

ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. 2014, poz. 1408),

[2.4.16.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie

ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2016 nr O poz. 2183).
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2 RODZAJ, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci Ciasna, w powiecie lublinieckim,
na dziatkach o nr ew. 352/15, 269/2 (cze$c), 140/26 (czes$¢) (obreb: Ciasna, arkusz
mapy: 3). Teren znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie centrum administracyjno —
ustugowego gminy Ciasna. W potnocnej czesci terenu znajduje sie kompleks boisk
sportowych. Wzdituz potudniowo — zachodniej granicy dziatek przeznaczonych do
rewitalizacji przebiega ciek Doptyw spod tysej Gory, za ktérym zlokalizowane sg stawy
hodowlane. Stawy hodowlane zlokalizowane sg rowniez po pétnocnej czesci terenu, tuz za
ulicg Dobrodzienska.

Bezposrednie sasiedztwo omawianego terenu po stronie zachodniej stanowig tereny
biologicznie czynne w postaci nieuzytkéw, na potudniu zlokalizowany jest zbiornik wodny.
Wzdtuz granicy wschodniej terenu opracowania poftozone sg tereny o charakterze
mieszkaniowo — ustugowym, natomiast na pétnoc od ulicy Dobrodzienskiej znajdujg sie
stawy rybne.

Planowana inwestycja ma na celu uporzgadkowanie niezagospodarowanej czesci
terenu w celu udostepnienia go na cele wypoczynkowo — rekreacyjne. W ramach
rewitalizacji przewiduje sie przeprowadzenie prac majgcych na celu uporzadkowanie
istniejacej zieleni, w tym wprowadzenie zieleni ozdobnej wraz z elementami matej
architektury. Ponadto w ramach inwestycji planowane sg prace hydrotechniczne zwigzane
z przebudowg rowu zlokalizowanego we wschodniej czesci terenu a takze zarurowaniem
fragmentu rowu biegngcego wzdtuz granicy pétnocnej. Ponadto przewiduje sie realizacje
oczka wodnego o wymiarach w rzucie 43 m x 15 m. Inwestycja wiec posiada cechy

przedsiewziecia zwigzanego z rewitalizacjq.

2.1 MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Rejon przedmiotowej inwestycji, zgodnie z podziatem J. Kondrackiego, potozony jest
w obrebie mezoregionu Obnizenie Liswarty (341.22), wchodzacego w sktad makroregionu
Wyzyny Woznicko — Wielunskiej (341.2), nalezacej do podprowincji Wyzyny Slqsko -
Krakowskiej (341).

Teren na ktérym potozony jest obszar planowanej rewitalizacji, charakteryzuje sie
dobrze rozwinieta sieciq hydrograficzna, wyrézniajacq sie obecnoscig licznych ciekéw
powierzchniowych czy rowdw melioracyjnych a takze zbiornikéw wodnych. Pod wzgledem
hydrograficznym teren lokalizacji inwestycji potozony jest w zlewni elementarnej Doptywu
spod Lysej Gory (Zrédfo: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/), przeptywajgcego tuz za
zachodnig granicq opracowania.

Najblizsze zbiorniki wodne zlokalizowane s w odlegtosci nie przekraczajgcej 0,03

km od potudniowej oraz pétnocnej granicy opracowania.
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2.2BUDOWA GEOLOGICZNA TERENU

Podtoze geologiczne przedmiotowego terenu budujg utwory mezozoiczne, pokryte
ciggtg warstwg utworéw czwartorzedu.

Zgodnie ze Szczeg6towg mapg geologiczng Polski w omawianym obszarze utwory
czwartorzedu wyksztatcone sg w postaci holocenskich piaskéw i zwiréw rzecznych
taraséw zalewowych istniejacych rzek i ciekéw, ktére erodujg starsze podioze
wyksztatcone w postaci plejstocenskich piaskéw i zwiréw rzecznych taraséw zalewowych

2-5 m n.p. rzeki.

2.3DANE DOTYCZACE DZIALEK (NR, OBREB, ARK., POWIERZCHNIA W
M?, WEASCICIEL: IMIE NAZWISKO, ADRES):

numery dziatki objetej kartg: 352/15, 269/2 (czes¢), 140/26 (czest) obreb: Ciasna,
arkusz mapy: 3.
powierzchnia dziatek: 2,01 ha.
Wiascicielem dziatki jest:
Dla dziatki o numerach 352/15, 269/2 — wiasno$¢: Gmina Ciasna;
Dla dziatki o numerze 140/26 (cze$¢) — wilasnos$¢: Skarb Panstwa, drogi

publiczne.

2.4 OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

W zakresie obstugi komunikacyjnej przewiduje sie wykonanie zespotéw parkingéw,
drég dojazdowych, w tym drogi dla stuzb oraz zatoki autobusowej przy ul.
Dobrodzienskiej wraz z wykonaniem koniecznych robét ziemnych i zastosowaniem
rozwigzan technicznych zapewniajacych wymagang nos$nos$¢ i stateczno$¢ budowli
ziemnych oraz konstrukcji nawierzchni.

Zaktada sie realizacje miejsc parkingowych o wymiarach 2,5 x5 mi 3,6 x5 m —w
przypadku miejsc parkingowych przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych — oraz

obstugujacych drég dojazdowych i drogi dla stuzb o szerokosci 6 m.

W ramach rewitalizacji przewiduje sie takze wykonanie chodnikéw (o szerokosci 2
m), Sciezek pieszych (o szerokosci 2 m z lokalnym poszerzeniem do 6 m) oraz placow
rekreacyjnych wraz z wykonaniem koniecznych robét ziemnych i zastosowaniem
rozwigzan technicznych zapewniajacych wymagang nos$no$¢ i stateczno$¢ podtoza i

konstrukcji nawierzchni.
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3 POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTYWANIA |
POKRYCIE NIERUCHOMOSCI SZATA ROéLINNA

Teren inwestycji usytuowany jest w bliskiej odlegtosci od centrum administracyjno —
ustugowego gminy Ciasna. W stanie obecnym jest on czesciowo zagospodarowany
(kompleks boisk sportowych w poétnocnej czesci obszaru opracowania). W pozostatej
czesci teren ma charakter nieuzytku z lokalnymi zadrzewieniami i zakrzewieniami.

Omawiany teren pod wzgledem przyrodniczym wykazuje korzystne potozenie,
mianowicie w niewielkiej odlegtosci znajdujg sie zaréwno tereny zwartych komplekséw
leSnych, otwarte tereny rolne ale przede wszystkim zbiorniki i cieki wodne.

Zgodnie z podziatem geobotanicznym Polski wedlug Matuszkiewicza (2008)
przedmiotowy teren zlokalizowany jest w zasiegu Krainy Wyzyn Srodkowoma’ropolskich
(C.2), w Okregu Olesko-Czestochowskim, (C.2.2) i Podokregu Olesko — Myszkowskim
(C.2.2.e).

Potencjalng roslinno$¢ naturalng (Matuszkiewicz, 2008) na analizowanym terenie
stanowi kontynentalny bér mieszany debowo — sosnowy Querco — Pinetum, a wzdiuz
dolin ciekéw teg jesionowo — olszowy Fraxino - Alnetum.

Na przestrzeni lat na skutek dziatalnosci cztowieka pierwotne siedliska ulegty
znaczacym przeksztatceniom, co pociggato za soba gtebokie zmiany w fizjonomii
i strukturze gatunkowej poszczegélnych fitocenoz, w zwigzku z czym naturalna szata
roslinna juz tu nie wystepuje. Przewazajaca cze$C terenu pokrywajg zbiorowiska
trawiaste, gtéwnie ruderalne. Wzdluz potudniowej i zachodniej granicy wystepujq
zadrzewienia, nawigzujgce charakterem do potencjalnej roslinnosci naturalnej.

Teren pokrywaty w przewazajacej czesci zbiorowiska niskiej roslinnosci trawiastej,
ktérym towarzyszyty przenikajace z kierunku zachodniego gatunki ruderalne, takie jak na

przyktad trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos).

EKOID 40-236 Katowice ul. Lgczna 3/40  tel/fax: 255 28 23, 353 32 14 7



Karta informacyjna dla inwestycji polegajacej na rewitalizacji terenéw potozonych w rejonie ulic
Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej w miejscowosci Ciasna

Zdjecie 1 Aleja drzew wzdtuz zachodniej granicy opracowania

Wozdtuz cieku przeptywajgcego po stronie zachodniej terenu porastata aleja leciwych
deboéw oraz olszy. Z uwagi na wysoki stopien zawilgotnienia podtoza oraz znaczne
zacienienie, charakteryzowata sie ona dobrze rozwinietg warstwg mszysta. We
wschodniej czesci terenu, przy rowie melioracyjnym ksztattowaty sie zespoty trzcinowisk.

Fauna przedmiotowego terenu potencjalnie reprezentowana jest przez pospolite
ssaki, w tym gryzonie badz ryjéwko — czy jezoksztattne. Z uwagi na obecnos$¢ siedlisk
wilgotnych i bliskie sasiedztwo zbiornikéw wodnych, moga tu takze wystepowac
przedstawiciele ptazéw.

Z posréd awifauny na terenie mogg sie pojawia¢ pospolite gatunki takie jak na
przyktad bogatka (Parus major), zieba (Fringilla coelebs), trznadel (Emberiza citrinella),
pierwiosnek (Phylloscopus collybita), gil (Pyrrhula pyrrhula), kos (Turdus merula), sroka
(Pica pica) a takze kaczka krzyzéwka (Anas platyrhynchos).

Bez watpienia, z posréd zwierzat najliczniej reprezentowane sg bezkregowce, w tym
gtbwnie owady i pajeczaki, czy pospolicie wystepujacy przedstawiciele mieczakow
(Slimaki).
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Zdjecie 2 Aleja drzew wzdtuz zachodniej granicy opracowania z przedstawicielem
awifauny, tj. kaczkg krzyzowkag

3.1 UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowe przedsiewziecie zostato potozone na terenie, dla ktérego uchwalony
zostat miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety Uchwatg Rady Gminy w
Ciasnej z dnia 21 marca 2006 r Nr XXXV111/290/2006.

Zgodnie z zapisami planu zachodnia cze$¢ dziatki o nr ew. 352/15 potozona jest w
granicach jednostki oznaczonej symbolem 1UPS (teren ustug publicznych), natomiast
czes$¢ wschodnia z jednostce Zk (teren zieleni takowej). W granicach omawianej dziatki,
przy jej skrajnie zachodnim biegu przebiega cigg komunikacyjny objety jednostkg Kkp.
Dziatka o nr ew. 269/2 objeta jest jednostka 2UPO (teren ustug publicznych),. Dziatka
drogowa o nr ew. 140/26 zostata objeta jednostkg 2KD-Z (teren drogi publicznej

zbiorczej).
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4 USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA Z UWZGLEDNIENIEM MOZLIWEGO
ZAGROZENIA SRODOWISKA

4.1 OBSZARY WODNO — BLOTNE ORAZ INNE OBSZARY O PLYTKIM
ZALEGANIU WOD PODZIEMNYCH

Na przedmiotowym terenie oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg
obszary wodno — btotne o znaczeniu miedzynarodowym wedtug Konwencji Ramsarskiej,

badz tereny z pytko zlegajgcymi wodami gruntowymi.

4.2 OBSZARY WYBRZEZY

Nie dotyczy

4.30BSZARY GORSKIE LUB LESNE

W stanie istniejgcym, w potudniowej oraz zachodniej czesSci opracowania teren
porosniety jest drzewami, w gtéwnej mierze olszami i debami. Nie stanowig one terenéw
le$nych.

Najblizsze tereny lesne zlokalizowane sg w odlegtosci okoto 0,25 km na zachdéd oraz

okoto 0,3 km w kierunku pétnocnym.

4.4 0OBSZARY OBJETE OCHRONA W TYM STREFY OCHRONNE UJEC WOD |
OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKOW WOD SRODLADOWYCH

Przedmiotowy teren potozony jest poza strefami ochronnymi ujec¢ wéd.
Zgodnie z danymi publikowanymi przez Panstwowg Stuzbe Hydrologeologiczng

(www.psh.gov.pl) teren inwestycji poftozony poza zasiegiem udokumentowanych

gtéwnych zbiornikéw wéd podziemnych (GZWP).

4.50SIAGNIECIE CELOW SRODOWISKOWYCH ZAWARTYCH W PLANIE
GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA W
KONTEKSCIE WYMOGOW RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ

Zgodnie z art. 4 pkt.1la (i) Dyrektywy 2000/60/WE ,Panstwa Cztonkowskie wdrazajq
konieczne S$rodki, aby zapobiec pogorszeniu sie stanu wszystkich czesci wod
powierzchniowych, z zastrzezeniem stosowania ust. 6 i 7 i bez naruszenia ust. 8.”

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
przedmiotowy teren pofozony jest na terenie Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych
(JCWP) o nazwie ,Potok Jezowski” i kodzie europejskim: PLRW 6000171816299.

Omawiana JCWP ma status naturalnej czesci wéd i posiada dobry stan ekologiczny oraz
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chemiczny wod. Jej stan ogdlny jest zly, a osiggniecie celow S$rodowiskowych jest
zagrozone. Dla omawianej JCWP zostat przedtuzony termin osiggniecia dobrego stanu do
2021 r. Odstepstwo dla analizowanej JCWP zostato wyznaczone ze wzgledu na brak
mozliwosci technicznych okreslenia przyczyn, powodujgcych przekroczenia wskaznikow
jakosci.

Wzdtuz zachodniej granicy planowanej inwestycji przeptywa ciek o nazwie ,, Doptyw
spod Lysej Goéry” (Zrodfo: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/), bedacy ciekiem istotnym
z punktu widzenia ochrony omawianej JCWP. Ze wzgledu na to, iz omawiane
przedsiewziecie nie przewiduje ingerencji w koryto cieku w ramach planowanego
prowadzenia prac, mozna stwierdzi¢, ze jego wiasciwosci hydromorfologiczne i chemiczne

nie ulegng zmianie.

Zgodnie z art. 4 pkt.lb (i) Dyrektywy 2000/60/WE ,Panstwa Cztonkowskie
wdrazajg dziatania konieczne, aby zapobiec lub ograniczy¢ doptyw zanieczyszczen do wdd
podziemnych i zapobiec pogarszaniu sie stanu wszystkich czes$ci woéd podziemnych z
zastrzezeniem stosowania ust. 6 i 7 i bez uszczerbku dla ust. 8 niniejszego artykutu oraz
z zastrzezeniem stosowania art. 11 ust. 3 lit j”

Planowana inwestycja pofoZzona jest w obrebie Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych
(JCWPd) nr 98 o kodzie europejskim PLGW600098. Omawiana JCWPd charakteryzuje sie
dobrym stanem chemicznym i iloéciowym, a osiggniecie celéw $rodowiskowych nie jest
zagrozone.

Omawiane przedsiewziecie, z uwagi na swoéj charakter, tj. brak ingerencji w cieki
istotne z punktu widzenia JCWP oraz brak wptywu na wody podziemne nie wplynie na

pogorszenie stanu JCWP a takze stanu chemicznego i iloSciowego JCWPd.

4.6 OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ KORYTARZE
EKOLOGICZNE, ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowy teren potozony jest w zasiegu otuliny Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad
Goérng Liswartg”. Zachodnia granica Parku przebiega w oddaleniu okoto 1,5 km na
wschdd od przedmiotowego terenu.

Do najblizszych obszarowych form ochrony przyrody wzgledem granic
przedsiewziecia nalezq:

- Rezerwaty: teg nad Miynéwka oraz Cisy koto Sierakowa oddalone na pétnoc

odpowiednio o okoto 4 i 6 km;

- Uzytek ekologiczny Brzoza, potozony w odlegtosci okoto 8 km na wschdéd od

obszaru opracowania.
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Do najblizszego terenu chronionego w ramach programu Natura 2000 nalezy
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,tegi w lasach nad Liswartg” (PLH 240027) potozony
w odlegtosci ok. 4 km na po6tnoc od granic inwestycji.

Ze wzgledu na odlegto$¢ od obszaréw chronionych oraz charakter inwestycji nalezy
stwierdzi¢, ze nie bedzie ona miata wplywu na te obszary, ich integralnos¢, ani

przedmioty ich ochrony.

Korvtarze ekoloqgiczne

Teren inwestycji jest zlokalizowany poza zasiegiem istotnych korytarzy ekologicznych
migracji ssakow kopytnych i drapieznych wyznaczonych na terenie wojewodztwa
$laskiego o znaczeniu regionalnym czy krajowym.

Omawiany teren potozony jest w zasiegu korytarza ornitologicznego o statusie
regionalnym: Dolina Warty — Lasy Lublinieckie.

Z uwagi na odlegto$¢ od wspomnianych obszaréw korytarzowych, a takze ze wzgledu
na lokalizacje i stacjonarny charakter inwestycji nalezy stwierdzi¢, iz nie bedzie ona miata

wptywu na mozliwos¢ ich funkcjonowania.

4.7 OBSZARY NA KTORYCH STANDARDY JAKOSCI SRODOWISKA
ZOSTALY PRZEKROCZONE

W obrebie projektowanej inwestycji oraz w jej najblizszym otoczeniu nie
zinwentaryzowano obszaréw, na ktorych standardy jakosci S$rodowiska zostaty

przekroczone.

4.8 0OBSZARY O KRAJOBRAZIE MAJACYM ZNACZENIE HISTORYCZNE,
KULTUROWE LUB ARCHEOLOGICZNE

Na przedmiotowym terenie badz w zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg
obiekty o znaczeniu kulturowym badz archeologiczne (w tym stanowiska archeologiczne).
Wozdtuz zachodniej granicy terenu porasta aleja ponad stuletnich debéw oraz olsz.

Stanowi ona warto$¢ zaréwno przyrodnicza jak i historyczng.

4.9 GESTOSC ZALUDNIENIA

Przedsiewziecie bedace przedmiotem niniejszej karty informacyjnej potozone jest w
granicach gminy Ciasna.
Zgodnie z danymi GUS gmine zamieszkujg 7 562 osoby, natomiast powierzchni

gminy to 134,17 km2. Gesto$¢ zaludnienia wynosi wiec ok. 56 oséb na 1 km?.
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4.10 OBSZARY PRZYLEGAJACE DO JEZIOR

Nie dotyczy.

4.11 OBSZARY OCHRONY UZDROWISKOWEJ
Nie dotyczy.

5 RODZAJ TECHNOLOGII

W zakresie przygotowania terenu budowy nalezy uwzgledni¢ zdjecie warstwy
humusu, istniejgcych nawierzchni utwardzonych, usuniecie i wywdz gruntéw nasypowych
w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji oraz stabilizacja pozostatych gruntéw
nasypowych dostosowana do planowanego zainwestowania.

W zakresie obstugi komunikacyjnej przewiduje sie wykonanie zespotow parkingow,
drég dojazdowych, w tym drogi dla stuzb oraz zatoki autobusowej przy ul.
Dobrodzienskiej wraz z wykonaniem koniecznych robét ziemnych i zastosowaniem
rozwigzan technicznych zapewniajacych wymagang nosnos$¢ i stateczno$¢ budowli
ziemnych oraz konstrukcji nawierzchni.

Zaktada sie realizacje miejsc parkingowych o wymiarach 2,5x5m i 3,6x5m (w
przypadku miejsc parkingowych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych) oraz
obstugujacych dréog dojazdowych i drogi dla stuzb o szerokosci 6m. Konstrukcja
nawierzchni ma spetnia¢ wymogi ruchu kategorii KR3, nos$nos$¢ podioza nawierzchni
doprowadzona do grupy nosnosci G1, parametry zatoki autobusowej dostosowane do
obstugi pojazdéw lokalnego przewoznika.

Planuje sie wykonanie chodnikéw, $ciezek pieszych oraz placow rekreacyjnych wraz z
wykonaniem koniecznych robot ziemnych i zastosowaniem rozwigzan technicznych
zapewniajgcych wymagang nos$nosc i statecznosc podtoza i konstrukcji nawierzchni.

Zakfada sie realizacje chodnikéw o szerokosci 2m. Ponadto przewiduje sie realizacje
utwardzonych ciggoéw pieszych z wodoprzepuszczalnej nawierzchni z kruszyw naturalnych
o szerokosci 2m z lokalnym poszerzeniem do 6m.

Projekt zaktada ponadto wykonanie oczka wodnego o wymiarach w rzucie 43m X
15m. Umocnienie skarp oczka wodnego nalezy zrealizowal przy zastosowaniu narzutu
kamiennego, kiszki faszynowej oraz faszyny lesnej. Planowany sposdb zasilania oczka
wodnego w wode bedzie realizowany poprzez zabudowanie na rowie doprowadzajgcym
wode na wysokosci rowu zastawki pietrzacej i doprowadzenie wody za pomocg odcinka
rowu otwartego lub rurg kanalizacyjng. Odprowadzenie wéd z oczka wodnego planuje sie
zrealizowa¢ poprzez zabudowanie mnicha pietrzaco-spustowego do utrzymywania
poziomu mocy i oprozniania oczka. Caty spos6b nawadniania, gtebokos¢ oczka
uzaleznione bedzie od spadkéw rowoéw, rzednych terenu i iloSci prowadzonych waéd przez

row.

EKOID 40-236 Katowice ul. Lgczna 3/40  tel/fax: 255 28 23, 353 32 14 13



Karta informacyjna dla inwestycji polegajacej na rewitalizacji terenéw potozonych w rejonie ulic
Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej w miejscowosci Ciasna

Inwestycja zaktada takze zabudowe toalety dla uzytkownikéw Centrum Integracji
Spotecznej wraz z niezbednymi elementami do jej posadowienia oraz przytaczenia do

sieci infrastruktury technicznej.

6 EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA:

6.1 WARIANT ZEROWY POLEGAJACY NA NIEPODEJMOWANIU
PRZEDSIEWZIECIA

W przypadku wariantu zerowego, stan $rodowiska w omawianym rejonie nie ulegnie
zmianie. W zwigzku z faktem, iz w stanie obecnym przedmiotowy teren stanowi
nieuzytek podlegajacy stopniowej sukcesji roslinnosci ruderalnej, brak realizacji
inwestycji doprowadzi do pogtebiania sie tego kierunku przemian. Moze to sprzyjac
ekspansji gatunkéw pospolitych o szerokim spektrum tolerancji siedliskowej w tym takze
gatunkow inwazyjnych, co z kolei moze przyczyni¢ do zubozenia sktadu gatunkowego
lokalnej flory.

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze nie podejmowanie realizacji inwestycji

na tym terenie nie jest najkorzystniejsze dla $Srodowiska.

6.2 WARIANT PROPONOWANY PRZEZ INWESTORA

Przedmiotowa inwestycja, zlokalizowana jest na styku centrum miejscowosci
Ciasna i terenéw cennych przyrodniczo. Wariant proponowany przez Inwestora zaktada
uporzadkowanie terenu pod katem przyrodniczo — rekreacyjnym. W zwigzku ze
szczeg6lng lokalizacjq inwestycji, w projekcie zatozono zastosowanie materiatéw i
rozwigzan gotowych o wysokich walorach estetycznych i jakosSciowych. Dlatego tez
przewiduje sie w trakcie realizacji zatozen projektowych zastosowanie nawierzchni
utwardzonych ze szlachetnych kostek brukowych, zréznicowanych pod wzgledem
koloru i ksztattu, co umozliwi czytelne rozréznienie ciggéw pieszych od kotowych i
nawierzchni o innym przeznaczeniu. Proponuje si€ wprowadzenie elementéw maitej
architektury i oswietlenia o nowoczesnych formach, tworzacych spdjng stylistycznie
cato$¢. Elementy placu zabaw powinny by¢ réwniez wykonane w nowoczesnej

stylistyce z wysokiej jakosci materiatow.

Ponadto zagospodarowanie tego obszaru ma wptyng¢ na poprawe funkcjonowania
$rodowiska przyrodniczego w tej czesci miejscowosci Ciasna. Dlatego przewiduje sie
uporzadkowanie terenow zieleni, wprowadzenie nowych nasadzen w postaci
ozdobnych drzew niskich, zywoptotéw i niskich wieloletnich roslin okrywowych oraz
odpornych na intensywne uzytkowanie trawnikéw dywanowych. Planowane ciggi

piesze realizowane beda z wodoprzepuszczalnych nawierzchni z kruszyw naturalnych.

W obrebie opracowania przewiduje sie realizacje:
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o placow pod dziatalno$¢ gospodarczg, typu stragany sezonowe,

okolicznosciowe,

o drog zapewniajacy obstuge komunikacyjng planowanej inwestycji z
wiaczeniem w ul. Dobrodzienska i ul. Lublinieckq: droga o szerokos$ci 6m
obstugujaca zespot parkingéw w czesci pétnocnej, droga dla stuzb o

szerokosci 4m,

o zatoki i przystanku autobusowego umozliwiajacych obstuge pojazdow i

pasazeréow lokalnego przewoznika,

0 ciqgéw pieszych o szerokosci 2m, taczacych ul. Dobrodzienskg z ul.
Stawowej, wykonanych z wodoprzepuszczalnej nawierzchni z kruszyw

naturalnych,

o0 placu pieszego o funkcji placu przyszkolnego, umozliwiajgcego uczniom

aktywne spedzanie czasu w przerwach miedzylekcyjnych,

o linowego placu zabaw o programie umozliwiajgcym aktywne spedzanie
czasu dzieciom w réznym wieku przy jednoczesnym spetnieniu

podstawowych wymogéw bezpieczenstwa,
o toalety og6lnodostepnej,

0o nasadzen w formie zywoptotéw i rabat z wieloletnig roslinnoscigq okrywowaq

oraz ozdobnymi krzewami i drzewami niskimi,

0 uksztattowania rzezby terenu w nawigzaniu do rzednych terenow

sgsiednich oraz z uwzglednieniem nowych form ,zatok" i , pagérkow",

0 muru oporowego z koszy gabionowych na poczatku zarurowanego odcinka

rowu,

o elementéw matej architektury umozliwiajgcych spedzanie wolnego czasu na

Swiezym powietrzu (tawki),

o parku dendrologicznego poprzez wyeksponowanie czesci drzew (obejscie
woko6t drzewa o nawierzchni z kory drzewnej) i wprowadzenie tablic

informujacych o nazwie i cechach charakterystycznych danego gatunku,

0o parku ornitologicznego poprzez ustawienie platform widokowych w
potudniowej czesci opracowania ufatwiajgcych obserwacje ptakéw oraz
wprowadzenie tablic informujgacych o nazw e i cechach charakterystycznych

danego gatunku,

o trawnikéw dywanowych w czesci rekreacyjnej oraz bardziej swobodnych
nasadzen w  bezposrednim  sasiedztwie parku  dendrologiczno-

ornitologicznego.
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Przyjety przez inwestora wariant zagospodarowania terenu zaktada uporzgdkowanie
terenu pod katem przyrodniczym i rekreacyjnym, uwzgledniajac przy tym zastosowanie
rozwigzan majacych na celu poprawe waloréw zarowno etetycznych jak i przyrodniczych
na przedmiotowym terenie. Opisane w niniejszym dokumencie rozwigzania dla
planowanego przedsiewziecia nie spowodujg pogorszenia standardow jakosci $srodowiska
poza terenem inwestycji w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza i S$ciekéw.
Inwestycja nie bedzie takze zrédtem hatasu, w zwigzku z tym nie bedzie stanowié

ucigzliwosci dla terenéw chronionych akustycznie.

7 PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCOW,
MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII:

zapotrzebowanie w wode:

Woda bedzie doprowadzona do planowanego w rejonie boisk sportowych
modutowego systemu zaplecza boisk sportowych [realizowanego w ramach odrebnego
zadania inwestycyjnego] oraz planowanej toalety zlokalizowanej w rejonie parkingu
przytaczem wodociggowym. Przytgcze wodociggowe zostanie wykonane od istniejacej
sieci wodociggowej PVC0110, przebiegajacej w rejonie ulicy Lublinieckiej. Na przytaczu
wodociggowym przewiduje sie do zabudowania studnie wodomierzowq, w ktérej zostanie
zabudowany zestaw wodomierzowy.

szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi:

- elektryczng 1,62 kWh
- Cieplng brak

. Gazowq brak m®th

7.1ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Rozwigzaniami chronigcymi S$rodowisko zastosowanymi na przedmiotowej inwestycji
beda:
1/ Etap budowy:

0 stosowanie sprawnego technicznie sprzetu budowlanego i pojazdéw dowozacych
materiat na budowe — ograniczy mozliwos¢ zanieczyszczenia Srodowiska
gruntowo — wodnego;

o selektywne gromadzenie wytwarzanych odpadow i przekazywanie ich do
odzysku lub unieszkodliwienia;

0 zorganizowanie zaplecza sanitarnego w oparciu o toalety typu TOIl TOI,
gromadzace nieczystosci w szczelnych zbiornikach bezodptywowych, ktére
nastepnie bedg przekazywane firmg posiadajgcym stosowne zezwolenia.

2/ Etap eksploatacji:
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o0 selektywne gromadzenie wytwarzanych odpadoéw i przekazywanie ich do
odzysku lub unieszkodliwienia;

o0 wykonanie toalety ogélnodostepnej — zorganizowanie gospodarki wodno -—
Sciekowej w celu zabezpieczenia $rodowiska gruntowo — wodnego;

0 zastosowanie o$wietlenia toalety, ulicznego i parkowego typu LED, w celu
minimalizowania zuzycia energii elektrycznej;

o odpowiednie parametry drég dojazdowych oraz parkingdbw poruszajacych sie

w rejonie parku w celu ograniczenia mozliwosci kolizji i rozlania sie paliwa.

8 RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU
ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

8.1 I1LOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW SOCJALNO —
BYTOWYCH:

ETAP BUDOWY:

Zaplecze socjalno — sanitarne budowy zorganizowane bedzie w oparciu o przenosne
kontenery socjalne i toalety przenosne (np. typu TOIl TOI). Obiekty te wyposazone bedg
w bezodptywowe zbiorniki Sciekéw. Zbiorniki Sciekéw oprézniane bedg w miare potrzeb

przez wyspecjalizowang firme, ktéra odwozi¢ bedzie Scieki do oczyszczalni Sciekéw.

ETAP EKSPLOATACJI:

Wykonanie toalety ogoélnodostepnej jako wolnostojacej typu BUDOTECHNIKA

Silver-Black z wyposazeniem typu Wc-Mini Plus o0 wymiarach zewnetrznych
2,1x2,6x3,05m (szeroko$¢/dtugosé/wysokose).
Odbioru Sciekéw sanitarnych bedzie prowadzony zaréwno z planowanej toalety
ogdlnodostepnej jak i z modutowego systemu zaplecza boisk [realizowanego w ramach
odrebnego zadania inwestycyjnego]. 1lo$¢ Sciekow sanitarnych ksztattowac sie bedzie na
poziomie 100% zuzycia wody do celéw sanitarnych. Zgodnie z zatozeniami wynosic¢
bedzie okoto 1 m*/dobe.

8.2 1LOSC I SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH
ETAP BUDOWY:

W trakcie budowy nie bedg powstawac $cieki technologiczne.

ETAP EKSPLOATACJI:

W trakcie eksploatacji nie bedg powstawac $cieki technologiczne.
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8.3 1LOSC I SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

Teren opracowania w przewazajacej czesSci stanowig tereny biologicznie czynne, z
ktérych wody opadowe i roztopowe beda swobodnie infiltrowaty w gigb ziemi.

Powierzchnie szczelne utwardzone beda stanowity dwa parkingi (pierwszy
zlokalizowany przy pétnocnej granicy terenu, drugi zlokalizowany w potudniowej czesci
terenu). Powierzchnia poétnocnego parkingu bedzie wynosita okoto 0,05 ha, parkingu
potudniowego okoto 0,08 ha, parkingi pozostaja niepotgczone. W zwigzku z faktem, iz
powierzchnia poszczegoélnych parkingéw, nie przekracza 0,1 ha, odprowadzenie wod
deszczowych nie bedzie wymagato zastosowania separatora substancji ropopochodnych,
zgodnie z obowigzujacym ustawodawstwem. Wody z powierzchni parkingéw bedg
prowadzone spadkami, otwartymi muldami do rowéw. Pozostate powierzchnie beda
stanowity jak dotychczas powierzchnie biologicznie czynne a wody opadowe i roztopowe
bedg wsigkac¢ w gtgb ziemi.

W zwigzku z powyzej zamieszczonymi informacjami, ilos¢ wod opadowych i
roztopowych sptywajacych z terenu inwestycji, policzono jedynie dla dwéch oddzielnych

powierzchni parkingowych.

Maksymalna ilo§é woéd opadowych i roztopowych sptywajacych z terenu
inwestycji
Natezenie deszczu q przyjeto dla deszczu o czasie trwania 15 minut i
prawdopodobienstwie wystepowania p = 20 % (raz na 5 lat) g = 130 I/s
Q= gx@xF [dm%s]
gdzie :
@ — wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od gestosci zabudowy i
szczelnosci pokrycia powierzchni zlewni,
g — przyjeto dla deszczu o czasie trwania 15 minut i prawdopodobienstwie
wystepowania P=20% (raz na pie¢ lat) q= 130 dm?/s ha [m®/s/ha]
F — powierzchnia zlewni [ha]

Powierzchnie F ustalono w/g planu zagospodarowania.

Wody deszczowe z parkingu pétnocnego (przy ul. Dobrodzienskiej)

@ — wspoétczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od gestosci zabudowy i
szczelnosci pokrycia powierzchni zlewni; ¢ = 0,8
F — powierzchnia odwadniana: 500 m?
Qimax = 130 x 0,8 x 500 /10000 = 5,2 I/s

Wody deszczowe z parkingu potudniowego (przy ul. Stawowej)

@ — wspoétczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od gestosci zabudowy i

szczelnosci pokrycia powierzchni zlewni; ¢ = 0,8
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F — powierzchnia odwadniana: 800 m?
Q1imax = 130 x 0,8 x 800 /10000 = 8,32 I/s

8.4 PRZEWIDYWANE ILOSCI | RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW
ORAZ ICH WPLYW NA SRODOWISKO

ETAP BUDOWY:

Inwestycja bedqca przedmiotem niniejszej karty polega na rewitalizacji terenu pod
katem podniesienia waloréw przyrodniczo — krajobrazowych. W tym zakresie planuje sie
uporzadkowanie zieleni, w tym wprowadzenie zieleni ozdobnej wraz z elementami matej
architektury. Ponadto w ramach inwestycji planowane sg prace hydrotechniczne zwigzane
z przebudowg rowu zlokalizowanego we wschodniej czesci terenu a takze zarurowaniem
fragmentu rowu biegngcego wzdtuz granicy pétnocnej. Ponadto przewiduje sie realizacje
oczka wodnego o wymiarach w rzucie 43 m x 15 m. Inwestycja wiec posiada cechy
przedsiewziecia zwigzanego z rewitalizacjq.

Analiza zakresu prac zwigzanych z rewitalizacja terenu wykazata, iz pracom
towarzyszy¢ bedzie powstawanie odpadéw, w postaci:

- opakowania foliowe i plastikowe (wiadra, butelki, pojemniki ) oraz pozostate
tworzywa sztuczne;

- opakowania metalowe (puszki, wiadra, pojemniki), stal zbrojeniowa i
ksztattowniki stalowe, odpady kabli elektroenergetycznych oraz pozostate
odpady metalowe;

- opakowania drewniane oraz pozostate odpady drewniane (resztki desek itp.
elementy);

- odpady budowlane (beton i elementy betonowe, elementy ceramiczne - cegty,
gips i wyroby z gipsu, kleje i zaprawy na bazie cementu);

- odpady szklane (opakowania szklane, wyroby ze szkta, itp.);

- odpady bytowe (z zaplecza pracowniczego budowy);

- odpady organiczne (z porzgdkowania zieleni).

Powstate materiaty odpadowe powstate w wyniku prac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr O,

poz. 1923) beda stanowity odpad oznaczony nastepujacym kodem:
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Tabela 1 Odpady powstajgce na etapie budowy inwestycji

ilos¢ Sposbéb zagospodarowania
Kod Nazwa [Mg/rok]

150106 opakowania wielomateriatowe 0,5 Odpad  magazynowany  bedzie
€Czasowo W wyznaczonym miejscu w
granicach terenu objetego

: inwestycjg. Odpad oddawany do

1501 06 zr;&llek(s)is;r?ié)vegady 1 odzysku badz unieszkodliwienia
firmom posiadajgcym odpowiednie
zezwolenia
Odpad magazynowany bedzie

zmieszane odpady z betonu, czasowo w kontenerze ustawionym
gruzu ceglanego, odpadowych w wyznaczonym miejscu  w

170107 materiatéw ceramicznych i 10 granicach terenu objetego

elementéw wyposazenia inne inwestycjg. Odpad oddawany do

niz wymienione w 17 01 06 odzysku firmom posiadajacym
odpowiednie zezwolenia

Odpad magazynowany bedzie

czasowo W kontenerze ustawionym w

: wyznaczonym miejscu w granicach

200201 g?op:jae%)ﬁ;ézgﬁja\ce 2 terenu objetego inwestycjg. Odpad
oddawany do odzysku badz
unieszkodliwienia firmom
posiadajacym odpowiednie zezwolenia

materiaty konstrukcyjne Odpad magazynowany bedzie

17 08 22 zawierajgce gips inne niz 3 czasowo w kontenerze ustawionym

wymienione w 17 08 01 w wyznaczonym miejscu w
- granicach terenu objetego
zmieszane odpady z bl.JdOWy.’. inwestycjg. Odpad oddawany do

17 09 04 remontu i demontazu inne niz 5 odzysku badz unieszkodliwienia

wymienione w 17_ 09 01, 17 firmom posiadajgcym odpowiednie
09 02 17 09 03; sezwolenia
Specjalnie do tego celu

20 03 01 niesegregowane (zmieszane) 3 przeznaczony pojemnik; Odpady

odpady komunalne oddawane  firmie  posiadajacej

odpowiednie zezwolenia

Do odpadéw o kodzie 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy) zaliczono powstajgce

w czasie budowy odpady budowlane typu:

resztki gruzu,

kabli, uszkodzone ptytki

ceramiczne, pojedyncze kawatki drewna itp, powstajgce w matych ilosciach powodujacych

brak segregacji.

Wszystkie powstajace w trakcie budowy odpady to odpady inne niz niebezpieczne, tj

nie stanowigce zagrozenia dla $rodowiska. Odpady magazynowane bedg w wyznaczonym

miejscu w granicach terenu inwestycji. Do magazynowania odpadéw wykorzystywane bedg

typowe pojemniki typu big — bag badZz w kontenerach. Wszystkie odpady oddawane bedg

do odzysku badz unieszkodliwienia. Biorac pod uwage rodzaj powstajacych rodzaj odpadéw

oraz ich stosunkowo niewielkg ilos¢ mozna stwierdzi¢ iz nie zaréwno spos6b magazynowani

jak i wytwarzania nie bedzie stanowit zagrozenia dla Srodowiska.

ETAP EKSPLOATACJI:

Podstawe prawng w zakresie gospodarki odpadami stanowi Ustawa o odpadach (Dz.

U.2016 NrO poz 1987 z pd6zn. zmianami), a takze Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
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Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr O,

poz. 1923) oraz przepisy zwigzane.

W wyniku eksploatacji planowanego przedsiewziecia mogg jedynie powstawacd
odpady, wynikajgce z wykonywania czynnosci pielegnacyjnych zieleni a takze z wymiany
zrédet Swiatta (oSwietlenie parkowe, oSwietlenie toalety). llo$¢ i rodzaj powstajgcych
odpadéw bedzie uzalezniona od czestotliwosci i rodzaju dokonywanych czynnosci.
Odpady beda okresowo sktadowane w oddzielnych szczelnych pojemnikach, a nastepnie
przekazywane  jednostkom technicznym, uprawnionym do odzysku badz

unieszkodliwiania odpadow.

Rodzaje i iloSci wytwarzanych odpadow a takze sposOb postepowania z nimi zostaty
przedstawione w ponizszej tabeli. Rodzaje i ilosci powstajacych odpadéw zostaty podane

w oparciu o dotychczasowe doswiadczenia.

Tabela 2 Zestawienie odpadéw powstajacych w wyniku eksploatacji inwestycji

kod nazwa Hlosc zagospodarowanie
[Mg/rok]
Odpad magazynowany bedzie czasowo w
kontenerze ustawionym w wyznaczonym
2002 01 odpady ulegajace 1 miejscu w granicach terenu objetego )
biodegradacji inwestycjq. Odpad oddawany do odzysku badz
unieszkodliwienia firmom posiadajacym
odpowiednie zezwolenia
Odpady w postaci zuzytych zrédet Swiatta,
Zuzyte urzadzenia wytwarzane bezposrednio przez firme
zawierajace niebezpieczne dokonujaca wymiany zarowki, w zwigzku z
16 02 13 elementy inne niz 0,01/ 5 lat | czym firma ta bedzie wytwdrcg odpadu i
wymienione 16 02 09 — 16 02 zagospodarowywac bedzie odpad we
12 wiasnym zakresie zgodnie z obowigzujacym
ustawodawstwem
Przechowywane w szczelnych pojemnikach
Niesegregowane ustawionych w wyznaczonych miejscach na
20 03 01 | (zmieszane) odpady 10 terenie zaktadu i i oddawane do
komunalne unieszkodliwienia firmie posiadajacej
odpowiednie zezwolenia

Gospodarka odpadami na terenie parku prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcym
ustawodawstwem. Wszystkie odpady oddawane bedg do odzysku bgdz unieszkodliwienia
firmom posiadajacym odpowiednie zezwolenia. Transport odpadéw odbywac sie bedzie
specjalnie do tego celu przeznaczonymi pojazdami nalezacymi do firm posiadajacych do
tego celu odpowiednie uprawnienia.

Zarébwno magazynowanie jak i transport wytwarzanych odpadéw nie bedg miaty

negatywnego wptywu na srodowisko.
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8.5 ILOSCI | RODZAJE ZAINSTALOWANYCH I PLANOWANYCH MASZYN,
URZADZEN

Realizacja omawianego przedsiewziecia nie jest zwigzana z instalacjg i eksploatacjq
maszyn i urzadzen. Jedynym urzadzeniem projektowanym w ramach przedmiotowej

rewitalizacji jest mnich pietrzaco — spustowy w rejonie oczka wodnego.

9 ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA | EMISJA HALASU NA ETAPIE
BUDOWY

Emisja hatasu do srodowiska

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego spowoduje okresowg zmiane
klimatu akustycznego w otoczeniu. Emisja hatasu w fazie realizacji przedmiotowej
inwestycji zwigzana bedzie z wykonywaniem prac ziemnych i budowlanych, jak tez z
transportem tj. ruchem ciezkich pojazdéw obstugujacych budowe tj. dowozacych
materiaty konstrukcyjne. Hatas w czasie budowy wywotywany bedzie pracg typowych
budowlanych urzadzen specjalistycznych tj. koparek, rowniarek, walcéw, spychaczy itp.
oraz ruchem pojazdow ciezkich dowozacych materiaty konstrukcyjne.

Poziom emisji hatasu pochodzacy od robét budowlanych zalezy od ich rodzaju i
zakresu, wykorzystywanego sprzetu oraz od odlegtoéci od placu budowy. Niekorzystny
wplyw na klimat akustyczny w otoczeniu rob6t ma réwniez duza koncentracja maszyn i
urzadzen na stosunkowo niewielkiej powierzchni placu budowy.

Zrodtem maksymalnego poziomu dzwieku przekraczajagcego stosunkowo czesto
poziom 80 dB(A), sq samochody ciezarowe transportujgce materiaty na place budéw, a
takze urzadzenia uzywajgce krotkotrwatych dzwiekowych sygnatéw ostrzegawczych
wstecznego biegu. Do bardzo hatasliwych urzadzen nalezy zaliczy¢ takze wszelkiego
rodzaju mtoty i zageszczarki.

Nalezy stwierdzi¢, ze praktycznie wszelkie prace budowlane prowadzone w poblizu
terendw i obiektéw chronionych prowadzg do przekroczenia roéwnowaznego poziomu
dzwieku o wartosci 50 dB(A) w odlegtosci okoto 50 m od miejsca ich realizacji.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest w sgsiedztwie terenéw podlegajacych ochronie akustycznej,
tj. w sasiedztwie terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jednakze
projektowane prace budowlane bedg okresowe, kroétkotrwate a przede wszystkim
zmienne w czasie i przestrzeni. W celu minimalizacji emisji hatasu prace beda

wykonywane przy uzyciu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do Srodowiska.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery

Wystepujace w tej fazie ucigzliwosci to niezorganizowana emisja zanieczyszczen do

powietrza atmosferycznego, pochodzgca z maszyn i sprzetu budowlanego oraz pojazdéw
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mechanicznych  dowozacych materialty potrzebne do prowadzenia wykopow.
Wykorzystanie sprawnego sprzetu spetniajgcego wymogi dopuszczajgce go do uzytku
powinno zagwarantowa¢ jego niewielki wptyw na $rodowisko przyrodnicze i spoteczne.
Przejsciowy charakter oddziatywania w fazie przebudowy pozwala sgdzi¢, ze prace
zwigzane z realizacjq inwestycji bedg miaty pomijalny wpltyw na stan powietrza

atmosferycznego i klimat akustyczny i nie zostaty uwzglednione w obliczeniach.

10 EMISJA HALASU DO SRODOWISKA NA ETAPIE EKSPLOATACJI

W fazie eksploatacji przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie stanowito znaczacego
Zzrédta emisji hatasu do S$rodowiska. Oddziatywanie akustyczne omawianej inwestycji
bedzie jedynie zwigzane z hatasem bytowym, powstajagcym na skutek eksploatacji

przestrzeni rekreacyjno — wypoczynkowej.

11 EMISJA ZANIECZYSZCZEN DO POWIETRZA NA ETAPIE
EKSPLOATACJI

Z uwagi na swo6j charakter, przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowita
znaczacego zrodta emisji zanieczyszczen do powietrza. Emisja zanieczyszczen bedzie
jedynie zwigzana z pojazdami parkujgcym na nowo projektowanych parkingach w
potnocnej i potudniowej czesci terenu inwestycji. Jednakze z uwagi na ich niewielkg
powierzchnie (ponizej 0,1 ha kazdy), emitowane przez pojazdy zanieczyszczenia nie bedg

miaty znaczacego wptywu na stan powietrza atmosferycznego.

12 PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE [ ZREALIZOWANE,
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE
REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ W OBSZARZE
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH

ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA — W ZAKRESIE, W JAKIM ICH
ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO SKUMULOWANIA
ODDZIALYWAN Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie stanowigcym nieuzytek, w jej
potnocnej czesci znajduje sie kompleks boisk sportowych.
W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia aktualnie nie sg planowane zadne inne

obiekty mogace powodowac¢ kumulacje oddziatywan.

13 MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
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Inwestycja nie bedzie transgranicznie oddziatywac¢ na Srodowisko.

14 OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY (DZ. U. NR 92, POZ.
880 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI) ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU
ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowy teren potozony jest w zasiegu otuliny Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad
Goérng Liswartg”. Zachodnia granica Parku przebiega w oddaleniu okoto 1,5 km na
wschéd od przedmiotowego terenu.

Z uwagi na swoj charakter (rewitalizacja w kierunku przyrodniczym i rekreacyjnym),
przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszenia sie waloréw krajobrazowych na
terenie otuliny parku krajobrazowego. W zasiegu oddziatywania projektowanej inwestycji
nie wystepujg inne obszary chronione wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zniejszymi zmianami).

15 RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY
NATURALNEJ | BUDOWLANEJ

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo ochrony Srodowiska pojecie powazna awaria
przemystowa definiowana jako: "powazna awaria w zaktadzie; powazna awaria jest to
zdarzenie, w szczegdllnosci pozar Ilub eksplozja, powstate w trakcie procesu
przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérym wystepuje jedna lub wiecej
niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia
zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub powstania takiego zagrozenia z op6znieniem”.

Biorac pod uwage zakres prowadzonej dziatalnosSci oraz kryteria okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujgcych sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu
zakfadu do zakfadu o zwiekszonym Ilub duZym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemysfowej (Dz. U. 2016 poz.138) mozna stwierdzi¢, ze analizowana inwestycja nie
jkwafikuje sie do przedsiewzie¢ stwarzajacych ryzyko wystgpienia awarii przemystowej.

Teren opracowania znajduje sie poza granicami szczeg6lnego zagrozenia powodzig,
nie wystepujq tu réwniez tereny zagrozone ruchami masowymi w zwigzku z powyzszym
nie przewiduje sie wystgpienia ryzyka katastrofy naturalnej. W odniesieniu do
pozostatych rodzajow klesk zywiotowych teren opracowania nie wyréznia sie od
analogicznych terenéw na obszarze kraju, tym samym ryzyko wystgpienia katastrof
naturalnych na analizowanym obszarze nie jest wieksze.

W przypadku przedmiotowej inwestycji, z uwagi na jej charakter — rewitalizacja

terenu zielonego, nie ma ryzyka wystgpienia katastrofy budowlanej.
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16 PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH
ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie niezabudowanym — nie

przewiduje sie prowadzenia prac rozbiérkowych.
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Legenda

=== granica terenu opracowania

Obszary Natura 2000

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk "Legi w
lasach nad Liswartg"

vt 111 Obszary Specjalnej Ochrony Ptakow

..... "Zbiornik Turawski"

s ' T Rezerwaty przyrody

- Cisy koto Sierakowa

teg nad Miynbéwka

Pozostate formy ochrony przyrody

!‘"""E Park Krajobrazowy "Lasy nad Gérna
W imm LiSwang”

// Otulina Parku Krajobrazowego "Lasy nad
/ GoOrng Liswartg"

Obszary Chronionego Krajobrazu "Lasy
Stobrawsko-Turawskie"

- Uzytek ekologiczny "Brzoza"

] EKOID 40-238 Katowice ul. taczna 3140 |Zat. 2

Temat: Karta informacyjna dla inwestycji polegajgcejna
rewitalizacji terenéw pofozonych w rejonie ulic Lublinieckiej,

Stawowej i Dobrodzienskiej w miejscowosci Ciasna
Data Tytut: Mapa lokalizacji terenu wzgledem Skala
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