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Przedmiar robét
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢
indywidualny
STWIOR branza drogowa |Kosztorys ROBOTY INZYNIERYJNE .
1 Element ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 |D-01.01.01 KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy robotach wykonawczych przebudowy utwardzen .
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2300010000 . 0,230000
RAZEM:: 0,230000|ha 0,23
2 Element WYKONANIE KORYTOWANIA .
2 |D-04.01.01 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie,
grunt kategorii |-V, na gtebokosci 20°cm
Krotnos$é=0,9
Wyliczenie ilo$ci robot:
f644,0+52,0+1830 ¢ 2526,000000
RAZEM::  2526,000000 m2 2526,0
3 |D-04.01.01 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V,dodatek za kazde dalsze 5°cm gtebokosci do 87 cm
R=13,400 M=13,400 S=13,400
Krotno$¢=0,9 m2 644,0
4 |D-04.01.01 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie,
grunt kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci do 32 cm
R=2,400 M=2400 S=2,400
Krotno$¢=0,9 m2 52,0
5 |D-04.01.01 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie,
grunt kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci do 29 cm
R=1,800 M=1,800 S=1,800
Krotno$¢=0,9 m2 1830,0
6 [D-04.01.01 KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii IlI-VI, na gtebokosci 20°'cm
Krotno$¢=0,1 m2 2526,0
7 |D-04.01.01 KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, recznie, grunt
kategorii 111-VI, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci do 87 cm
R=13,400 M=13,400 S =13,400
Krotno$¢=0,1 m2 644,0
8 |D-04.01.01 KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii 111-VI, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci do 32 cm
R=2,400 M=2400 S=2,400
Krotno$¢=0,1 m2 52,0
9 |D-04.01.01 KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii 111-VI, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci do 29 cm
R=1,800 M=1,800 S=1,800
Krotno$¢=0,1 m2 1830,0
3 Element ODWOZ ZIEMI .
10 |D-04.01.01 KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ‘6440087 . 560280000
' _ 16,640000
1830,0*0,29 530,700000
RAZEM:; 1107,620000/m3 1107,62
11 |D-04.01.01 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1’km do 10 km
Krotno$¢=9 m3 1107,62
12 |D-04.01.01 Opfata za przyjecie ziemi na sktadowisku . m3 1107,62
4 Element KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ |
PLACOW.
13 |D-04.02.01 KNR 202/1101/7 | Wypetnienie wolnych przestrzeni zwirem .
(1) m3 12,0
14 |D-04.02.01 KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowo-piaskowa, zageszczenie
mechaniczne, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 644,0

strona nr: 2




Ciasna nawierzchnie Etap Il a akt 15 03

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

2021.bem (lic. 0004DF44)
Nr STWIiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
15 |D-04.02.01 KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowo-piaskowa, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy do 30 cm
Krotno$¢=27 m2 644,0
16 |D-04.04.02 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm m2 615,0
17 |D-04.04.02 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63 mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci do 25 cm
Krotno$¢=10 m2 615,0
18 |D-04.04.02 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5 mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 585,0
19 |D-04.04.02 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy do 20 cm
Krotno$¢=12 m2 585,0
20 |D-05.03.23 KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki Kwadrat Eko 17x17 cm , grubo$¢ 8'cm, na podsypce
(1 piaskowej, kostka szara m2 585,0
5 Element KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW Z KOSTKI .
21 |D-04.02.01 KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowo-piaskowa, zageszczenie
mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 52,0
22 |D-04.02.01 KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowo-piaskowa, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy do 10 cm
Krotno$¢=7 m2 52,0
23 |D-04.04.02 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5 mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 52,0
24 |D-04.04.02 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy do 10 cm
Krotno$¢=2 m2 52,0
25 |D-05.03.23 KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
(1 piaskowej, kostka szara m2 52,0
6 Element KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW HANSEGRAND
ROBUST
26 |D-04.02.01 KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie , zageszczenie mechaniczne,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu'10'cm m2 1830,0
27 |d-04.02.01 KNR 231/104/6 |Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia do 15 cm
Krotno$¢=5 m2 1830,0
28 |D-04.04.02 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5 mm, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 1760,0
29 |D-04.04.02 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy do 10 cm
Krotno$¢=2 m2 1760,0
30 |D-05.03.24 Kalkulacja Wykonanie nawierzchni chodnikéw z mieszanki mineralnej mocnej typu
wtasna HanseGrand Robusto, grub.4 cm . m2 1663,0
7 Element PREFABRYKATY BETONOWE .
31 |D-08.01.01 KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem , Beton C12/15 m3 10,0
32 |D-08.01.0 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
117,000000
RAZEM:: 117,000000/m 117,0
33 |D-08.01.01 KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o
promieniu do 10°'m m 18,0
34 |D-08.03.01 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 34,0
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