KREATOR studio projektowe 44-120 Pyskowice ul.Sikorskiego 12

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych
37535200-9 Wyposazenie placow zabaw
77300000-3 Ustugi ogrodnicze
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku gospodarczego na Centrum Integracji Spoteczne;j,
rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiego
poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkgji rekreacyjnej i
gospodarczej. Etap I

ADRES INWESTYCJI: Gmina Ciasna dziatki nr 352/15, 269/2

NAZWA INWESTORA: Urzad Gminy Ciasna
ADRES INWESTORA: 42-793 Ciasna ul.Nowa 1a

BRANZE: budowlana
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dr.inz. Elzbieta Bteszynska

DATA OPRACOWANIA: poniedziatek, 15 marca 2021
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

poniedziatek, 15 marca 2021

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 2060



Zagospodarowanie terenu

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWE]
WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT I WYBRANYCH ROZWIAZAN
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI
I USREDNIONYMI I MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYIETYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBOT. , , , ,

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY
KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
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Zagospodarowanie terenu

Dziaty kosztorysu
Lp. Kod CPV Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS: Zagospodarowanie terenu
1 (45111300-1 Roboty rozbiorkowe 1 1
2 (45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 2 9
3 45111291-4 Zagospodarowanie terenu 10 15
3.1 Schody terenowe 10 15
4 {45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych - elementy matej 16 72
architektury
41 Kostka ze szktem deformujgcym 16 22
42 Kwietniki 23 30
4.3 Mostek drewniany 31 39
4.4 Ogrodzenia i balustrady 40 42
4.5 Siedziska przy szklanej kostce 43 51
4.6 Pomost 52 59
4.7 Altana - 1 szt 60 72
5 (37535200-9 Wyposazenie placoéw zabaw 73 76
6 (77300000-3 Ustugi ogrodnicze 77 84

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 2060




Zagospodarowanie terenu

Przedmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Zagospodarowanie terenu
1 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
1|ST-4.1.1[ KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1 0108-04
700/ 10000 ha 0,070
RAZEM 0,070
2 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2|ST-4.1.2[ KNR 2-01 Wykopy rowéw wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3
d.2 0227-04 m3 na odktad przy objetosci wykopu 1.5-5.0 m3 na 1 m rowu,
rzeki lub kanatu w gruncie kat. Il
row (4,3+0,3)/2*1,2*40,0 m3 110,400
RAZEM 110,400
3 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na m
d.2 0606-01 podsypce piaskowej - dno rowu
40 m 40,000
RAZEM 40,000
4 KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia skarp gling gr.5 cm m2
d.2 0407-01
analogia
2,33*40*2 m2 186,400
RAZEM 186,400
5|ST-4.1.2[ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2 0230-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - Zasypanie
rowu
row (4,3+0,3)/2*1,2*40 m3 110,400
RAZEM 110,400
6/ST-4.1.2] KNNR-W 10 | Mechaniczne koszenie porostdéw ze skarp i dna rowu m2
d.2 2508-10
1,92*125*2 + 1142 m2 1 622,000
RAZEM 1 622,000
7|ST-4.1.3 KNR 2-28 Dowiezienie i nasypanie kamienia rzecznego m3
d.2 0501-09
analiza
indywidualna
116,5* 0,2 m3 23,300
RAZEM 23,300
8|ST-4.1.3] KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w m3
d.2 0228-02 gruncie kat. I - plaza
490*0,5 m3 245,000
RAZEM 245,000
9|ST-4.1.3 KNR 2-28 Dowiezienie i nasypanie piasku rzecznego m3
d.2 0501-09
analiza
indywidualna
490 * 0,5 m3 245,000
RAZEM 245,000
3 45111291-4 | Zagospodarowanie terenu
3.1 Schody terenowe
10|ST-4.1.4| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.3.1 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
Schody 5 |0,55*2,0*5*4 m2 22,000
stopni
RAZEM 22,000
11|ST-4.1.4 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci m2
d.3.1 0114-05 po zageszczeniu 15 cm
poz.10 m2 22,000
RAZEM 22,000
12|ST-4.1.4 KNR 2-31 Stopnie z ptyt betonowych imitujgcych drewno o grubosci 5,5 m2
d.3.1 0502-07 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
poz.10 m2 22,000
RAZEM 22,000
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Zagospodarowanie terenu

Przedmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
13|ST-4.1.4] KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 m
d.3.1 0401-04 cm w gruncie kat.lll-1V
Schody 5 |2,0*5*4 m 40,000
stopni
RAZEM 40,000
14|ST-4.1.4] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.1 0402-04
40~ 0,28 * 0,25 m3 2,800
RAZEM 2,800
15|ST-4.1.4| KNR 2-31 Krawezniki betonowe z palisady AKACJA na podsypce m
d.3.1 0403-01 piaskowej
analogia
poz.13 m 40,000
RAZEM 40,000
4 45212100-7 | Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych - elementy matej architektury
4.1 Kostka ze szklem deformujgcym
16|ST KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.4.1[konstr 3 0211-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il
3,5*3,5*1,0 m3 12,250
RAZEM 12,250
17|ST KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek m3
d.4.1|konstr 4 0208-05 deskowanego obwodu do przekroju do 20 - reczne uktadanie
betonu
0,2*0,2*1,0%4 m3 0,160
RAZEM 0,160
18|ST KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do [ m3
d.4.1|konstr 4 0210-05 przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu
02*0,2*1,7*4 m3 0,272
RAZEM 0,272
19|ST KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.4.1|konstr 4 0259-03 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
9/1000 t 0,009
RAZEM 0,009
20|ST KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.4.1|konstr 4 0259-04 budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
43 /1000 t 0,043
RAZEM 0,043
21(ST KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.4.1[konstr 3 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11
poz.16-(0,2*0,2*1*4) m3 12,090
RAZEM 12,090
22(ST-4.1.4 Montaz szklanej kostki na konstrukcji ze stali nierdzewnej o szt.
d.4.1 kalk. wtasna | wymiarach 200x200x230 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Kwietniki
23|ST KNR-W 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3
d.4.2|konstr 3 0215-02 m3 na odktad w gruncie kat. Il
40*1,0*1,0*3 m3 12,000
RAZEM 12,000
24(ST KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek m3
d.4.2[konstr 5 0208-04 deskowanego obwodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie
betonu
0,26 {bok 1} * 0,26 {bok 2} * 3,74 * 6 m3 1,517
RAZEM 1,517
25|ST KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do | m3
d.4.2|konstr 5 0210-03 przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu
0,26 {szerokosc} * 0,26 {wysokosc} * 2,63 * 3 m3 0,533
RAZEM 0,533
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Zagospodarowanie terenu

Przedmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
26(ST KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.4.2[konstr 5 0259-03 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
36 /1000 t 0,036
RAZEM 0,036
27|ST KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.4.2|konstr 5 0259-04 budowli - prety zebrowane o sr. 12 mm
291/1000 t 0,291
RAZEM 0,291
28(ST KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.4.2|konstr 3 0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.23 - (0,26 * 0,26 * 1 * 6) m3 11,594
RAZEM 11,594
29(ST-4.1.4] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.2 0402-04
25,5*0,28 * 0,25 m3 1,785
RAZEM 1,785
30|ST-4.1.4] KNR 2-31 Krawezniki betonowe z palisady AKACJA na podsypce m
d.4.2 0403-01 piaskowej
analogia
25,5 m 25,500
RAZEM 25,500
43 Mostek drewniany
31|ST KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.4.3[konstr 3 0211-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il
50*3*1,5-5*3*1,1/2 m3 14,250
RAZEM 14,250
32(ST KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4 m obwdd do| m3
d.4.3[konstr 5 0209-01 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu w rurze szlunkowej fi
analogia 20 cm
3,14*0,1*0,1*1,46*12 m3 0,550
RAZEM 0,550
33|ST KNR-W 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do | m3
d.4.3|konstr 5 0210-06 przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,15*0,15*2,2*2 m3 0,099
RAZEM 0,099
34(ST KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.4.3|konstr 5 0259-03 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
32/1000 t 0,032
RAZEM 0,032
35(ST KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.4.3[konstr 5 0259-04 budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
120 /1000 t 0,120
RAZEM 0,120
36(ST KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.4.3|konstr 3 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.31-(3,14*0,1*0,1*(1,46*2+1,1*2)) m3 14,089
RAZEM 14,089
37(ST-4.1.4] KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d4.3 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
22*2 m 4,400
RAZEM 4,400
38|ST-4.1.3 Mostek drewniany m2
d.4.3 analiza
indywidualna
4,47*2.2 m2 9,834
RAZEM 9,834
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Zagospodarowanie terenu

Przedmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
39(ST-4.1.3 Balustrady drewniane wypetnione deska m
d.4.3 analiza
indywidualna
44772 m 8,940
RAZEM 8,940
44 Ogrodzenia i balustrady
40|ST-4.1.4] KNR-W 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do | dét.
d4.4 0308-10 1.0 m (kat. gruntu IIl)
120 dot. 120,000
RAZEM 120,000
41|ST-4.1.4 Reczne stawianie gotowych fundamentéw o srednicy 20 cm szt.
d4.4 analiza h=60 cm w gruncie kat.I-lll i osadzenie w nich elementow
indywidualna | drewnianych - stupki 10x10x110
poz.40 szt. 120,000
RAZEM 120,000
42|ST-4.1.4 Balustrady drewniane wypetnione deska (240 szt) m
d.4.4 analiza
indywidualna
0,9*2*120 m 216,000
RAZEM 216,000
45 Siedziska przy szklanej kostce
43|ST KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.4.5[konstr 3 0211-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il
06*0,6*512*3 m3 5,530
RAZEM 5,530
44|ST KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m3
d.4.5|konstr 4 0202-01 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0,12*0,6 *5,12*3 m3 1,106
RAZEM 1,106
45|ST KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow m3
d.4.5|konstr 3| 0312-0201
poz.43 - poz.44 m3 4,424
RAZEM 4,424
46|ST-4.1.4] KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.4.5 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
47|ST-4.1.4] KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami sposobem recznym m2
d4.5 0201-02
poz.46 m2 15,000
RAZEM 15,000
48|ST-4.1.4] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci m2
d.4.5 0114-05 po zageszczeniu 15 cm
poz.46 m2 15,000
RAZEM 15,000
49|ST-4.1.4] KNR-W 2-02 | Montaz legaréw - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.4.5 0407-01 tarcicy nasyconej drew.
analogia
0,1*0,1*5,12*5+0,06 *0,1* 1,44 *13 m3 0,368
drew
RAZEM 0,368
50|ST-4.1.3] KNR-W 2-02 | Montaz stupkéw drewnianych10x10x37 cm m3
d.4.5 0409-03
analogia
0,06 *0,1*0,14*6 m3 0,005
0,1*0,1*0,285*7 m3 0,020
RAZEM 0,025
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Zagospodarowanie terenu

Przedmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
51(ST-4.1.4] KNR-W 2-02 | Montaz desek drewnianych impregnowanych ryflowanych m2
d.4.5 0410-01
analogia
21+0,15*7+0,15*5,12*3 m2 24,354
RAZEM 24,354
4.6 Pomost
52(ST KNR-W 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 (kat. gruntu Ill) | dét.
d.4.6|konstr 3 0308-10
analogia
16 + 58 dot. 74,000
RAZEM 74,000
53|ST KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4 m obwdd do| m3
d.4.6[konstr 5 0209-01 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu w rurze szlunkowej fi
analogia 20 cm
3,14*0,1*0,1*1,75*16 +3,14*0,1*0,1*1,0* 58 m3 2,700
RAZEM 2,700
54|ST KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do | m3
d.4.6|konstr 5 0210-06 przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,15*0,15* (4,1 +2,1) m3 0,140
RAZEM 0,140
55|ST-4.1.4] KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4.6 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowag
4,1+21 m 6,200
RAZEM 6,200
56|ST-4.1.4| KNR-W 2-02 | Montaz legaréw - z tarcicy nasyconej m3
d.4.6 0407-01 drew.
analogia
0,1*0,12*4,2*2+0,1*0,12*2,1*16+0,1*0,12* m3 1,789
1,42*6+0,1*0,1*21,15*5+0,1*0,1*3,13* 4 drew
0,12*0,16*4,1*3+0,12*0,16 *2,1* 17 m3 0,922
drew
RAZEM 2,711
57(ST-4.1.4] KNR-W 2-02 | Montaz stupkéw drewnianych m3
d.4.6 0409-03
analogia
0,1*0,1*0,47 *58 m3 0,273
RAZEM 0,273
58(ST-4.1.4] KNR-W 2-02 | Montaz desek drewnianych impregnowanych ryflowanych m2
d.4.6 0410-01
analogia
21,15*2,1+3,1*2,0 m2 50,615
RAZEM 50,615
59|ST-4.1.4 Balustrady drewniane wypetnione deska m
d.4.6 analiza
indywidualna
21,1*2+20 m 44,200
RAZEM 44,200
4.7 Altana - 1 szt
60|ST KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.4.7|konstr 3 0212-02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
55*5,5*0,35 m3 10,588
RAZEM 10,588
61(ST KNR-W 2-02 | Podktady z ttucznia w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.4.7|konstr 4 1103-01 uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
5,0*5,0*0,15 m3 3,750
RAZEM 3,750
62|ST KNR-W 2-02 | Podktady z piasku w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.4.7|konstr 4 1103-01 uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
5,0*5,0*0,05 m3 1,250
RAZEM 1,250
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Zagospodarowanie terenu

Przedmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
63(ST KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do m3
d.4.7|konstr 4 0205-01 betonu
45*45*0,15 m3 3,038
RAZEM 3,038
64|ST KNR-W 2-02 | Zbrojenie siatkg stalowa fi10 oczko 15x15 cm m2
d.4.7|konstr 4 1116-07 Krotnos¢ = 2
4,5*4,5 m2 20,250
RAZEM 20,250
65(ST KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.4.7|konstr 3 0230-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11
poz.60 - (poz.61 + poz.62 + poz.63) m3 2,550
RAZEM 2,550
66|ST-4.1.3] KNR-W 2-02 | Stupy o dlugosci 2,65 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.4.7 0407-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,1*0,1*2,65*16 m3 0,424
drew
RAZEM 0,424
67(ST-4.1.4] KNR-W 2-02 | Montaz legaréw - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.4.7 0407-01 tarcicy nasyconej drew.
analogia
(0,10*0,12*4,1*10+0,1* 0,12 * 5,48) m3 0,558
drew
RAZEM 0,558
68|ST-4.1.4| KNR-W 2-02 | Rozpory i zastrzaly - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z | m3
d.4.7 0408-01 tarcicy nasyconej
0,1*0,1*0,9* 14 m3 0,126
0,1*0,12*1,2*4 m3 0,058
RAZEM 0,184
69(ST-4.1.4] KNR-W 2-02 | Ramy goérne i ptatwie dlugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny | m3
d.4.7 0406-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
(0,1*0,12*4,1*10+0,1*0,12*5,48) m3 0,558
drew
RAZEM 0,558
70(ST-4.1.4 Montaz pretéw drewnianych okragtych fi 40 mm 1=90 cm w szt
d.4.7 analiza oknach
indywidualna
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
71(ST-4.1.4 Pokrycie dachu biatg tkaning zeglarska m2
d.4.7 analiza
indywidualna
5%4 m2 20,000
RAZEM 20,000
72|ST-4.1.4| KNR-W 2-02 | Montaz desek drewnianych impregnowanych ryflowanych m2
d4.7 0410-01
analogia
41*41 m2 16,810
RAZEM 16,810
5 37535200-9 | Wyposazenie placow zabaw
73(ST-4.1.4 Montaz stojaka na rowery ze stali nierdzewnej 365x75x75 cm kpl
d.5 analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
74(ST-4.1.4 Montaz drewnianych koszy na $mieci o Srednicy 38 cm h=100 szt.
d.5 analiza cm na stelazu ze stali nierdzewnej
indywidualna
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 2060



Zagospodarowanie terenu

Przedmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
75(ST-4.1.4 Montaz tawek drewnianych z oparciem na stelazu ze stali szt.
d.5 analiza nierdzewnej
indywidualna
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
76|ST-4.1.4 Montaz tablic informacyjnych h=214 cm szt.
d.5 analiza
indywidualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6 77300000-3 | Ustugi ogrodnicze
77|ST-4.1.5] KNR 2-21 Sadzenie drzew w gruncie kat. lll bez zaprawy dotow szt.
d.6 0308-01
jesion 25-3 szt. 22,000
wyniosty
olcha czarna| 18 - 4 szt. 14,000
wierzba biata| 26 - 6 szt. 20,000
wierzba 1 szt. 1,000
babilonska
RAZEM 57,000
78|ST-4.1.5] KNR 2-21 Sadzenie krzewow w gruncie kat. 11l bez zaprawy dotéw szt.
d.6 0308-01
tamaryszek | 66 - 28 szt. 38,000
zylistek 34 szt. 34,000
RAZEM 72,000
79|ST-4.1.5] KNR 2-21 Sadzenie drobnych krzewow i krzewinek w gruncie kat. ll| szt.
d.6 0305-01
barwinek [ 65 -28 szt. 37,000
parzydio | 28 szt. 28,000
lesne
kostrzewa | 40 szt. 40,000
sina
RAZEM 105,000
80|ST-4.1.5] KNR 2-21 Sadzenie makrofitdw w gruncie kat. Il szt.
d.6 0305-01
manna mielc| 20 - 17 szt. 3,000
krwawnica | 110-15 szt. 95,000
RAZEM 98,000
81|ST-4.1.5] KNR 2-21 Obsadzenie roslinami kwietnikowymi przy ilosci 3 szt./m2 m2
d.6 0413-02
miskant 155 - 151 m2 4,000
cukrowy
RAZEM 4,000
82|ST-4.1.5] KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 10 m2
d.6 0413-04 szt./m2 - begonia stale kwitngca
95 m2 95,000
RAZEM 95,000
83|ST-4.1.5 KNR 2-21 Obsadzenie roslinami kwietnikowymi przy ilosci 5 szt./m2 - m2
d.6 0413-03 turzyca
137 + 293 m2 430,000
RAZEM 430,000
84|ST-4.1.5] KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy m2
d.6 0402-02 uprawie recznej na gruncie kat. lll bez nawozenia
3827,37 - 2010 m2 1817,370
RAZEM 1817,370
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Klauzula uzgodnienia kosztorysu
	Działy kosztorysu
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia
	Obmiar: <edit>700 / 10000</edit>


	Dział:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy rowów  wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odkład przy objętości wykopu 1.5-5.0 m3 na 1 m rowu, rzeki lub kanału w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>(4,3 + 0,3) / 2 * 1,2 * 40,0</edit>

	Pozycja: Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej - dno rowu
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Wykonanie ubezpieczenia skarp gliną gr.5 cm
	Obmiar: <edit>2,33 * 40 * 2</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - Zasypanie rowu
	Obmiar: <edit>(4,3 + 0,3) / 2 * 1,2 * 40</edit>

	Pozycja: Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna rowu
	Obmiar: <edit>1,92 * 125 * 2 + 1142</edit>

	Pozycja: Dowiezienie i nasypanie kamienia rzecznego
	Obmiar: <edit>116,5 * 0,2</edit>

	Pozycja: Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - plaża
	Obmiar: <edit>490 * 0,5</edit>

	Pozycja: Dowiezienie i nasypanie piasku rzecznego
	Obmiar: <edit>490 * 0,5</edit>


	Dział:Zagospodarowanie terenu
	Dział:Schody terenowe
	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,0 * 5 * 4</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Stopnie  z płyt betonowych imitujących drewno o grubości 5,5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>2,0 * 5 * 4</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>40 * 0,28 * 0,25</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe z palisady AKACJA na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>


	Dział:Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych - elementy małej architektury
	Dział:Kostka ze szkłem deformującym
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>3,5 * 3,5 * 1,0</edit>

	Pozycja: Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - ręczne układanie betonu
	Obmiar: <edit>0,2 * 0,2 * 1,0 * 4</edit>

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu
	Obmiar: <edit>0,2 * 0,2 * 1,7 * 4</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
	Obmiar: <edit>9 / 1000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm
	Obmiar: <edit>43 / 1000</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.16 - (0,2 * 0,2 * 1 * 4)</edit>

	Pozycja: Montaż szklanej kostki na konstrukcji ze stali nierdzewnej o wymiarach 200x200x230 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Kwietniki
	Pozycja: Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>4,0 * 1,0 * 1,0 * 3</edit>

	Pozycja: Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu
	Obmiar: <edit>0,26 {bok 1} * 0,26 {bok 2} * 3,74 * 6</edit>

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu
	Obmiar: <edit>0,26 {szerokość} * 0,26 {wysokość} * 2,63 * 3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
	Obmiar: <edit>36 / 1000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm
	Obmiar: <edit>291 / 1000</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.23 - (0,26 * 0,26 * 1 * 6)</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>25,5 * 0,28 * 0,25</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe z palisady AKACJA na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>25,5</edit>


	Dział:Mostek drewniany
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>5,0 * 3 * 1,5 - 5 * 3 * 1,1 / 2</edit>

	Pozycja: Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4 m obwód do 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu w rurze szlunkowej fi 20 cm
	Obmiar: <edit>3,14 * 0,1 * 0,1 * 1,46 * 12</edit>

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,15 * 2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
	Obmiar: <edit>32 / 1000</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm
	Obmiar: <edit>120 / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.31 - (3,14 * 0,1 * 0,1 * (1,46 * 2 + 1,1 * 2))</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>2,2 * 2</edit>

	Pozycja: Mostek drewniany
	Obmiar: <edit>4,47 * 2,2</edit>

	Pozycja: Balustrady  drewniane wypełnione deską
	Obmiar: <edit>4,47 * 2</edit>


	Dział:Ogrodzenia i balustrady
	Pozycja: Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Ręczne stawianie gotowych fundamentów o średnicy 20 cm h=60 cm  w gruncie kat.I-III i osadzenie w nich elementów drewnianych - słupki 10x10x110
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Balustrady  drewniane wypełnione deską (240 szt)
	Obmiar: <edit>0,9 * 2 * 120</edit>


	Dział:Siedziska przy szklanej kostce
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>0,6 * 0,6 * 5,12 * 3</edit>

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>0,12 * 0,6 * 5,12 * 3</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów
	Obmiar: <edit>poz.43 - poz.44</edit>

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Separacja warstw gruntu geowłókninami  sposobem ręcznym
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Montaż legarów  - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,1 * 0,1 * 5,12 * 5 + 0,06 * 0,1 * 1,44 * 13</edit>

	Pozycja: Montaż słupków drewnianych10x10x37 cm
	Obmiar: <edit>0,06 * 0,1 * 0,14 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,1 * 0,1 * 0,285 * 7</edit>

	Pozycja: Montaż desek drewnianych impregnowanych ryflowanych
	Obmiar: <edit>21 + 0,15 * 7 + 0,15 * 5,12 * 3</edit>


	Dział:Pomost
	Pozycja: Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2  (kat. gruntu III)
	Obmiar: <edit>16 + 58</edit>

	Pozycja: Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4 m obwód do 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu w rurze szlunkowej fi 20 cm
	Obmiar: <edit>3,14 * 0,1 * 0,1 * 1,75 * 16 + 3,14 * 0,1 * 0,1 * 1,0 * 58</edit>

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,15 * (4,1 + 2,1)</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>4,1 + 2,1</edit>

	Pozycja: Montaż legarów  -  z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,1 * 0,12 * 4,2 * 2 + 0,1 * 0,12 * 2,1 * 16 + 0,1 * 0,12 * 1,42 * 6 + 0,1 * 0,1 * 21,15 * 5 + 0,1 * 0,1 * 3,13 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,12 * 0,16 * 4,1 * 3 + 0,12 * 0,16 * 2,1 * 17</edit>

	Pozycja: Montaż słupków drewnianych
	Obmiar: <edit>0,1 * 0,1 * 0,47 * 58</edit>

	Pozycja: Montaż desek drewnianych impregnowanych ryflowanych
	Obmiar: <edit>21,15 * 2,1 + 3,1 * 2,0</edit>

	Pozycja: Balustrady  drewniane wypełnione deską
	Obmiar: <edit>21,1 * 2 + 2,0</edit>


	Dział:Altana - 1 szt
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>5,5 * 5,5 * 0,35</edit>

	Pozycja: Podkłady z  tłucznia  w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>5,0 * 5,0 * 0,15</edit>

	Pozycja: Podkłady z piasku w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>5,0 * 5,0 * 0,05</edit>

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>4,5 * 4,5 * 0,15</edit>

	Pozycja: Zbrojenie siatką stalową fi10 oczko 15x15 cm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>4,5 * 4,5</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.60 - (poz.61 + poz.62 + poz.63)</edit>

	Pozycja: Słupy o długości  2,65 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,1 * 0,1 * 2,65 * 16</edit>

	Pozycja: Montaż legarów  - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>(0,10 * 0,12 * 4,1 * 10 + 0,1 * 0,12 * 5,48)</edit>

	Pozycja: Rozpory i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>0,1 * 0,1 * 0,9 * 14</edit>
	Obmiar: <edit>0,1 * 0,12 * 1,2 * 4</edit>

	Pozycja: Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>(0,1 * 0,12 * 4,1 * 10 + 0,1 * 0,12 * 5,48)</edit>

	Pozycja: Montaż prętów drewnianych okrągłych fi 40 mm l=90 cm  w oknach
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachu białą tkaniną żeglarską
	Obmiar: <edit>5 * 4</edit>

	Pozycja: Montaż desek drewnianych impregnowanych ryflowanych
	Obmiar: <edit>4,1 * 4,1</edit>


	Dział:Wyposażenie placów zabaw
	Pozycja: Montaż stojaka na rowery ze stali nierdzewnej  365x75x75 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż drewnianych koszy na śmieci o średnicy 38 cm h=100 cm na stelażu ze stali nierdzewnej
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Montaż ławek drewnianych z oparciem na stelażu ze stali nierdzewnej
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Montaż tablic informacyjnych h=214 cm
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Usługi ogrodnicze
	Pozycja: Sadzenie drzew w gruncie kat. III bez zaprawy dołów
	Obmiar: <edit>25 - 3</edit>
	Obmiar: <edit>18 - 4</edit>
	Obmiar: <edit>26 - 6</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sadzenie krzewów w gruncie kat. III bez zaprawy dołów
	Obmiar: <edit>66 - 28</edit>
	Obmiar: <edit>34</edit>

	Pozycja: Sadzenie drobnych krzewów  i krzewinek w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>65 - 28</edit>
	Obmiar: <edit>28</edit>
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Sadzenie makrofitów w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>20 - 17</edit>
	Obmiar: <edit>110 - 15</edit>

	Pozycja: Obsadzenie  roślinami kwietnikowymi przy ilości 3 szt./m2
	Obmiar: <edit>155 - 151</edit>

	Pozycja: Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 10 szt./m2 - begonia stale kwitnąca
	Obmiar: <edit>95</edit>

	Pozycja: Obsadzenie  roślinami kwietnikowymi przy ilości 5 szt./m2 - turzyca
	Obmiar: <edit>137 + 293</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III bez nawożenia
	Obmiar: <edit>3827,37 - 2010</edit>





