
8
7

8
7

8
7

8
7

210

90

210

170

9
0

2
1
0

9
0

2
1
0

h: 151

4
0

4
0

2
1
0

9
0

2
1
0

9
0

2
1
0

1
7
9

9
0

2
1
0

210

90

210

160

210

160

210

90

2
1
0

9
0

210

90

9
0

2
1
0

9
0

2
1
0

2
1
0

9
0

2
1
0

9
0

h: 151

9
0

9
0

2
1
0

9
0

2
1
0

9
0

2
1
0

9
0

2
1
0

1
4
0

210

90

90

210

h
:
 
1
5
1

90

90

90

210

90

210

90

210

210

180

2
1
0

1
7
9

210

180

2
1
0

9
0

210

90

2

1

0

9

0

2

1

0

1

8

0

2

1

0

8

0

2

1

0

8

0

8

0

2

1

0

8
0

2
1
0

9

0

2

1

0

2

1

0

9

0

9

0

2

1

0

2

1

0

1

8

0

2

1

0

1

8

0

 
 
6
 
x
 
1
6
 
x
 
3
0

  7 x 19 x 25

 10 x 16 x 30

  9 x 16 x 30

12

110

� 
2

4
0

136

500x250x1035

1
8

4

� 240

� 
2

4
0

50 150

� 240

600x500x800

12
00

SZ
1

MIEJSCE NA TABLICĘ INFORMACYJNĄ
OBUDOWA Z BLACHY WG
ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNEGO

DRZWI ZEWNĘTRZNE
W SYSTEMIE PRZESUWNYM

6%
6%

BALUSTRADA SYSTEMOWA
ZE STALI NIERDZEWNEJ

BALUSTRADA SYSTEMOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

ZABUDOWA SCHODÓW
W SYSTEMIE FASADOWYM TYPU PONZIO

SŁUP ORAZ GABION
DO LIKWIDACJI

SŁUP ORAZ GABION
DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANY SZYB WINDOWY
 WG.RYS KONSTRUKCJI

POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WG. RYS A_1.1_105

ŚCIANA WEW. DO LIKWIDACJI

KURTYNA POWIETRZNA

51
30

WYMIANA NAWIERZCHNI
SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

NA GRANITOWÁ

ISTNIEJĄCA BALUSTRADA
DO LIKWIDACJI

WYMIANA NAWIERZCHNI
SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

4500 1400 6000

1400

1200

SZ
2

SW1

+0.68

±0.00

+1.36

+1.09
+0.73

+

0

.

3

7

+1.38

+1.38

+2.34

+1.36

hp=90

01
25

0
16
0

hp=164

03
90 90

hp=164

03
90 90

hp=164

03
90 90

hp=164

03
90 90

hp=9004 172
160

hp=164

03
90 90

hp=164

03
90 90

hp=164

03
90 90

hp=90

01

164
250

1500

6000

1400

6170

DW1

20
0

90

DW
1 200

90 19
70

2818

12
50

2678

92
0

10
00

20
00

PRZEBUDOWA TOALETY
ZABUDOWA WEJŚCIA W SYSTEMIE FASADOWYM

ZABUDOWA WEJŚCIA W SYSTEMIE FASADOWYM
ISTNIEJĄCE ZADASZENIE DO DEMONTAŻU

NADPROŻE ZGODNIE Z RYS. KONSTRUKCJI

DZ3

20
0

90

ISTNIEJĄCY SŁUP DO DEMONTAŻU

ZABUDOWA WEJŚCIA W SYSTEMIE FASADOWYM

DRZWI W SYSTEMIE FASADOWYM

DF2 200
90

WYMIANA NAWIERZCHNI SCHODÓW NA GRANITOWĄ

hp=90

01
25

0
16
0

hp=90

01
25

0
16
0

hp=90

01
25

0
16
0

hp=90

01

164
250

hp=90

01

164
250

hp=90

01

164
250

hp=90

01

164
250

hp=90

01

164
250

hp=90

01
25

0
16
0

hp=90

01
25

0
16
0

hp=90

01
25

0
16
0

hp=90

01
25

0
16
0

3300

2000

hp=90

01
25

0
16
0

hp=90

01
25

0
16
0

hp=90

01
25

0
16
0

hp=90
01

25
0

16
0

hp=90

01
25

0
16
0

hp=90

01
25

0
16
0

hp=90

01
25

0
16
0

hp=90

01
25

0
16
0

hp=90

01
25

0
16
0

hp=9
0

09

15
0 16
0

hp=9
0

09

15
0 16
0

hp=90

07

345
160

hp=90

06

160
160

hp=90

05

75
160

hp=90

08

215
160

DW
1 200

90

hp=90

02
70 70

H H

HYDRANT POŻAROWY
HP 25

DF
2200

120

DRZWI EWAKUACYJNE

HYDRANT POŻAROWY
HP 25

LEGENDA

Istniejąca ściana ceglana

Projektowany szyb windowy
Projektowana ściana systemowa z płyt GK
+wypełnienie z wełny mineralnej 12,5cm

Izolacja termiczna - PANELE DEKORACYJNE

Projektowane zamurowania z cegły

Projektowane wyburzenia ścian istniejącycyh

Proj. hydrant ppoż

Rozdzielnica wg proj. elektrycznego

Proj. przebicia/szachty w stropach

Izolacja termiczna - STYROPIAN

H

INWENTARYZACJA ARCH.- RZUT KOND.0

A_1.1_002

DATA:

COLLECT CONSULTING S.A.

40-555 Katowice,

 ul. Rolna 14

tel.: 032 203 20 53

PROJEKT BUDOWLANY

05.2018

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

URZĘDU GMINY CIASNA

mgr inż. arch. Anna Adamiec

FAZA OPRACOWANIA:

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT:

NAZWA  OPRACOWANIA:

INWESTOR:

URZĄD GMINY W CIASNEJ

UL. NOWA 1A, 42-793 CIASNA

ARCHITEKTONICZNA
BRANŻA:

58/SLOKK/2015/II

SPRAWDZAJĄCY:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

1:1001:100

RZUT KOND. 0

A_1.1_101


	Sheets and Views
	A_1.1_002_PARTER


