TERMOMODERNIZACJA URZEDU GMINY CIASNA — ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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OPIS OKNA W POM. BIUR. OKNA W SALI KONF. OKNA W POM. BIUR. OKNA W POM. BIUR. — USC OKNA W POM. BIUR. — USC OKNA W POM. BIUR. — USC OKNO LAZIENKOWE OKNA PRZEDSIONEK . — USC OKNO DO SERWEROWNI OKIA NA KLATCE SCHODOWES | OKINA A KLATCE SCHODOWES | oiena w piwnicy STREFA WEJSCIOWA
PRZYKLADOWY
PRODUCENT/TYP OKNO PLAST, DRUTEX,MS ITD.|OKNO PLAST, DRUTEX,MS ITD. OKNO PLAST, DRUTEX,MS ITD. OKNO PLAST, DRUTEX,MS ITD. OKNO PLAST, DRUTEX,MS ITD. OKNO PLAST, DRUTEX,MS ITD. OKNO PLAST, IGIES, MS OKNO PLAST, DRUTEX,MS ITD. OKNO PLAST, DRUTEX,MS ITD.| OKNO PLAST, DRUTEX,MS ITD. OKNO PLAST, DRUTEX,MS ITD. OKNO PLAST, DRUTEX,MS ITD. | PONZIO, JAWAL, REMERS
wymiar OKNA
[HoxSo] 500X 1600 820X2500+1650% 1600 1700% 1600 3465x1600 1600X1600 750x1600 2150x1600 1600X1600 700X700 900X900 900X1600 800X1350 800X2250
wymiar otworu w
e [HxS] 2600X1650 2600X2600 1800X 1650 3565X1700 1700X1650 850X 1650 2250x1650 1700X1650 800X750 1000X950 1000X 1650 850X 1450 700X2350
ILOSC 25416=39 2 3 1 ! ! ! 2 ! 11 3 18 4
PIWNICA LEWE/PRAWE 18
PARTER LEWE/PRAWE 23 1 ] 1 1 2 1 7
PIETRO LEWE/PRAWE 16 i 't 2 4 3
MATERIAL PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV ALUMINIUM= SYSTEM FASADOWY
KOLOR ~ ZEWN./WEWN. RAL 7024 RAL 9010 RAL 7024 RAL 9010 RAL 7024 RAL 9010 RAL 7024 RAL 9010 RAL 7024 RAL 9010 RAL 7024 RAL 9010 RAL 7024 RAL 9010 RAL 7024 RAL 9010 RAL 7024 RAL 9010 RAL 7024 RAL 9010 RAL 7024 RAL 9010 RAL 7024 RAL 7024
OTWORY WENTYLACYJNE | TAK—= NAWIEWNIKI TAK— NAWIEWNIKI TAK— NAWIEWNIKI TAK—= NAWIEWNIKI TAK—= NAWIEWNIKI TAK— NAWIEWNIKI TAK—= NAWIEWNIKI TAK—= NAWIEWNIKI TAK— NAWIEWNIKI TAK— NAWIEWNIKI TAK—= NAWIEWNIKI TAK— NAWIEWNIKI
. min. 1,1 W/m2xK . . . . . . . . . . . .
gEORL@\CCYZJN[I\]AOSC min. 1,7 W/m2xK min. 1,17 W/m2xK min. 1,1 W/m2xK min. 1,17 W/m2xK min. 1,1 W/m2xK min. 1,1 W/m2xK min. 1,1 W/m2xK min. 1,1 W/m2xK min. 1,1 W/m2xK min. 1,17 W/m2xK min. 1,1 W/m2xK min. 1,1 W/m2xK min. 1,17 W/m2xK
—szyba komorowa —szyba komorowa —szyba komorowa —szyba komorowa —szyba komorowa —szyba komorowa —szyba komorowa —szyba komorowa —szyba komorowa —szyba komorowa —szyba komorowa —szyba komorowa —szyba komorowa
UWACI —szklenie: szkfo bezpieczne; | —szklenie: szkio bezpieczne; —szklenie: szkfo bezpieczne; —szklenie: szklio bezpieczne; —szklenie: szklto bezpieczne; —szklenie: szklio bezpieczne; —szklenie: szkfo bezpieczne; —szklenie: szkto bezpieczne; |—szklenie: szkfo bezpieczne; |—szklenie: szkio bezpieczne; —szklenie: szkio bezpieczne; —szklenie: szkfo bezpieczne; |—szklenie: szklio bezpieczne;
—przeziernos¢ min.70%; —przeziernos¢ min.70%; —przeziernos¢ min.70%; —przeziernos¢ min.70%; —przeziernos¢ min.70%; —przeziernos¢ min.70%; —przeziernos¢ min.70%; —przeziernos¢ min.70%; —przeziernos¢ min.70%; —przeziernos¢ min.70%; —przeziernos¢ min.70%; —przeziernos¢ min.70%; —przeziernos¢ min.70%;
—szyby cieptochronne; —szyby ciepfochronne; —szyby cieptochronne; —szyby ciepfochronne; —szyby cieptochronne; —szyby ciepfochronne; —szyby cieptochronne; —szyby ciepftochronne; —szyby cieptochronne; —szyby ciepfochronne; —szyby ciepfochronne; —szyby cieptochronne; —szyby ciepfochronne;
—ROZWIERNO—-UCHYLN —ROZWIERNO—UCHYLN —ROZWIERNO—UCHYLN —ROZWIERNO—UCHYLN —ROZWIERNO—UCHYLN —ROZWIERNO—UCHYLN —ROZWIERNO—-UCHYLN —ROZWIERNO—-UCHYLN —ROZWIERNO—-UCHYLN —ROZWIERNO—-UCHYLN —STALE —ROZWIERNO—-UCHYLNE —STALE
—okno 5 komorowe —okno balkonowe + 3 komorowe —okno 2 komorowe —okno 2 komorowe —okno 2 komorowe —okno 1 komorowe —okno 4 komorowe —okno 2 komorowe —okno 1 komorowe —okno 1 komorowe —okno 1 komorowe —okno 1 komorowe —okno 1 komorowe
UWAGI
1. Rozpatrywat tacznie z czeScig opisowa oraz projektami pozostatych branz oraz warunkami ochrony ppoz. INWESTOR:
2. Po wyborze konkretnych produktdw nalezy dostosowat wielko§E otwordw do wymagan producenta. URZAD GMINY W CIASNEJ
3. Przed zamdwieniem sprawdzit zakres wyposazenia. uzgodni¢/potwierdzi¢ u administratora (inwestora) obiektu UL. NOWA 1A, 42-793 CIASNA
4L, Wszystkie elementy stanowigce wykoficzenie wnetrz lub oktadziny elewacyjne powinny odpowiadat wytycznym zawartym w warunkach ppoz oraz powinny spetniat niezbedne
wymagania bezpieczefistwa uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach bhp.
5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i w przypadku rozbieznoSci przekazat informacje jednostce projektowej. 0
6. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania musza posiadaf niezbedne atesty, certyfikaty zgodnoSci, Swiadectwa dopuszczenia. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
7. W sprawach nie okreslonych w dokumentacjach, obowigzuja: ' COLLECT CONSULTING S.A.
-Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano \ ) 40-555 Katowice,
- montazowych (wg ministerstwa budownictwa . ,CO”ECt COﬂSUHIﬂg ul. Rolna 14
i instytutu normy polskiego komitetu normalizacyjnego  [p.k.n.])

tel.: 032 203 20 53

-instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej

-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw

i dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych

-przepisy techniczne instytuji kontrolujgcych jako$t materiatow i wykonywanych robot techniki budowlanej
8. Dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest zabronione.
9. Kolorystyka materiatow zgodna z zawartoscia rysunku lub podobna
10. Przed dokonaniem zaméwienia nalezy zweryfikowat ilo§E i wymiary stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej.

NAZWA OPRACOWANIA:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
URZEDU GMINY CIASNA

1. Wszystkie uzyte materiaty nalezy stosowat zgodnie z wytycznymi producenta.

p " p BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
12. Kolor zawiasow, klamek, szyldow, odbojow, samozamykaczy zgodny z kolorem skrzydta.
13.  Wybér obrébki blacharskiej (typ i kolor) przy oknach, bramach i drzwiach nalezy skonsultowaf i zatwierdzit u projektanta. FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY
4. Wymiary otwordw w Swietle konstrukecji sa to przyktadowe wymiary dla danego typu okien.Po wyborze konkretnych produktdw nalezy dostosowat rozmiar stolarki okiennej do
istniejacych otwordw okiennych. TYTUL RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
ZESPOL PROJEKTOWY: PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Anna Adamiec
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