FASADY SYSTEMOWE SZKLANE
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FA4 , FAS FA4'
drzwi przesuwne X ,
automatyczne drzwi ewakuacyjne
— fasada aluminiowo — szklana — fasada aluminiowo - szklana — fasada aluminiowo — szklana — fasada aluminiowo — szklana

— system stupowo ryglowy

— glebokos¢ konstrukeyjna stupa/rygla na
podstawie obliczen statycznych

— szyba bezpieczna pojedyncza
spefniajgca wymagania PN—EN 572-1 i
PN—EN 1096—1,

— kolor slusarki RAL: ......

— obwodowo uszczelnienie z konstrukcjq
budynku za pomocq systemowego fartucha
—swietlik dachowy w spadku 3%

— system stupowo ryglowy

— glgbokos¢ konstrukeyjna stupa/rygla na podstawie obliczen
statycznych

— szyba bezpieczna pojedyncza spefniajgca wymagania
PN-EN 572-1 i PN-EN 1096-1,

— kolor slusarki RAL: ...

— obwodowo uszczelnienie z konstrukcjq budynku za pomocq
systemowego fartucha

—swietlik dachowy w spadku 3%

— system stupowo ryglowy

— glebokos¢ konstrukeyjna stupa/rygla na
podstawie obliczen statycznych

— szyba bezpieczna pojedyncza spelniajgca
wymagania PN—=EN 572-1 i PN-EN 1096-1,
— kolor slusarki RAL: ...

— obwodowo uszczelnienie z konstrukejg
budynku za pomocq systemowego fartucha
—swietlik dachowy w spadku 3%

— system stupowo ryglowy

— system profili aluminiowych z izolacjq termiczng

- szkio zespolone, dwukomorowe spefniajgce wymagania PN=EN 1279:1-5 o Ug=0.,5 w /m%

- wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukeji Ucw < 1,1 W/m%

- kolor slusarki RAL:

— obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha
—sSwietlik dachowy w spadku 3%

drzwi DF1w fasadzie FAS:

- drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe otwierane automatycznie

— swiatto przejscia po otwarciu drzwi o £ 90°

drzwi DF2w fasadzie FA4":

- zawiasy naktadkowe 2 skrzydetkowe x 2 szt. na skrzydio, 2 x zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka
— swiatto przejscia po otwarciu drzwi o £ 90°

1545mm x 2170mm

1200mm x 2100mm

Rozpatrywat tacznie z czesciq opisowa oraz projektami pozostatych branz oraz warunkami ochrony ppoz.
Przed zaméwieniem sprawdzit zakres wyposazenia. uzgodnit/potwierdzié u administratora (inwestora) obiektu
Wszystkie elementy stanowiace wykonczenie wnetrz lub oktadziny elewacyjne powinny odpowiadat wytycznym zawartym w warunkach ppoz oraz powinny spetniaé niezbedne
wymagania bezpieczefistwa uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach bhp.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie i w przypadku rozbiezno$ci przekazat informacje jednostce projektowej.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania musza posiadat niezbedne atesty, certyfikaty zgodnoSci, Swiadectwa dopuszczenia.

normalizacyjnego

[pknl)

-instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej

-przepisy techniczne instytuji kontrolujacych jakoSE materiatdw i wykonywanych robét techniki budowlanej

Kolor zawiasow, klamek, szyldow, odbojow, samozamykaczy zgodny z kolorem skrzydta.
Wybdr obrdbki blacharskiej (typ i kolor) przy oknach, bramach i drzwiach nalezy skonsultowat i zatwierdzit u projektanta.

UWAGI:
1.
2.
3.
L.
5.
6. W sprawach nie okreslonych w dokumentacjach, obowiazuja:
-Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano
- montazowych (wg ministerstwa budownictwa
i instytutu normy polskiego komitetu
-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw
i dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych
7. Dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest zabronione.
8. Kolorystyka materiatéw zgodna z zawartoScig rysunku lub podobna
9. Przed dokonaniem zaméwienia nalezy zweryfikowac iloS i wymiary.
10. Wszystkie uzyte materiaty nalezy stosowat zgodnie z wytycznymi producenta.
M.
12.
13

Wymiary fasad systemowych s3 fo wymiary osiowe. Po wyborze konkretnych produktdw nalezy dostosowaf wymiary zgodnie z zatoZzeniami i wytycznymi projektowymi.
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