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INWESTOR:
UWAG: URZAD GMINY W CIASNEJ
1. Rozpatrywat tacznie z czeScig opisowa oraz projektami pozostatych branz oraz warunkami ochrony ppoz.
2. Wysokosci otwordw w Swietle oSciezy podane od poziomu +0.00. UL. NOWA 1A, 42-793 CIASNA
3. Drzwi wykonat na podstawie rys. warsztatowych producenta. Rysunki warsztatowe wraz z szczegétami montazowymi uzgodnic z projektantem.
4, Przed zamdwieniem sprawdzit zakres wyposazenia. uzgodnit/potwierdzit u administratora linwestora) obiektu
5. Wszystkie elementy stanowiace wykoficzenie wnetrz lub oktadziny elewacyjne powinny odpowiadat wytycznym zawartym
w warunkach ppoz oraz powinny spetniai niezbedne wymagania bezpieczefistwa uzytkowania zawarte 0
w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach bhp. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
6. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzit na budowie i w przypadku rozhieznoici przekazat informacje jednostce projektowej. COLLECT CONSU LTING SA
7. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania musza posiadat niezbedne atesty, certyfikaty zgodnoSci, Swiadectwa dopuszczenia.

8. W sprawach nie okreSlonych w dokumentacjach, obowiazuja:
-Warunki techniczne wykonywania i odbioru rebét budowlano
- montazowych (wg ministerstwa budownictwa

i instytutu normy polskiego komitetu
-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia,
-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne

-instalacyjnych

-przepisy techniczne instytuji kontrolujacych

normalizacyjnego [p.k.n.l)
atesty instytutu techniki budowlanej
producentdw i dostawcdw materiatdw budowlano

9. Dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest zabronione.
10. Kolorystyka materiatéw zgodna z zawartoscig rysunku lub podobna

11. W drzwiach z wyspecyfikowanym samozamykaczem - dostosowaté do ciezaru skrzydta zgodnie z zaleceniem producenta.

12. Samozamykacz nie moze pomniejszai wymaganej uzytkowej wysokoSci | szerokoSci przejécia w drzwiach zgodnie z przepisami budowlano-technicznymi..
13. Przed dokonaniem zamdwienia nalezy zweryfikowat iloSE i wymiary stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej.
14. Wszystkie uzyte materiaty nalezy stosowat zgodnie z wytycznymi producenta.

15. W przypadku drzwi ewakuacyjnych nalezy przewidziet mozliwo$é otwarcie od wewnatrz bez klucza, przy uzyciu zatrzasku lub innych prostych $rodkdw,

nawet gdy s3 zamkniete od zewnatrz.
16. Kolor zawiasdw, klamek, szylddw, odbojow, samozamykaczy zgedny z kolorem skrzydta.
1% W drzwiach do tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju min. 0,022 dla doptytu powietrza. wielkost kratek
i podcieé w drzwiach wg proj. wykonawczego brazny sanitarnej.
18.  Wybdr obrdbki blacharskiej (typ i kolor) przy oknach, bramach i drzwiach nalezy skonsultowat i zatwierdzit u projektanta.
19.  Wymiary otwordw w Swietle konstrukcji s3 to przyktadowe wymiary dla danego typu drzwi. Po wyborze konkretnych produktdw nalezy dostosowat

jako§E materiatéw i wykonywanych robét techniki budowlanej

wielko§t otworéw do wymagah producenta. Wymiar otworu w Swietle konstrukcji nalezy skorygowat w projekcie konstrukcyjnym w zakresie otworéw w

$cianach murowanych z uwzglednieniem zmian w zestawieniu $lusarki i stolarki.
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