&)

12890
12590

L 36890
7
L 36590
N EEEEEESEEEEEEES SN EEEEEEEEEN LEGENDA
ZABUDOWA WEJSCIA W SYSTEMIE FASADOWYM FA1
B BALUSTRADA SYSTEMOWA ZE STALI NIERDZEWNE4——————————— 180 L . 2z .
. L 3900 . | ] Istniejaca $ciana ceglana
.GRANITOWANAWIERZCI-NIASCHOD&N —PRZEBUDOWA B
. - . N TOALETY . .
. ! ; : . | Projektowany szyb windowy
1 ]
) = n QL g D) ex166x30 |[S) ! I ol @ = L] e 2 = S 5 . , .
S S " SRR { | ﬂg @ B n 9 S S S S Projektowana sciana systemowa z ptyt GK
- ! ] L |~ o . .
" 5 B! e . +wypetnienie z wetny mineralnej 12,5cm
R B 7 I R - v, v: I R - v, v EE R wavffffis‘vv v 77777‘“‘77? ‘ NI~ T 7 : =z R B B N B, N B
T | [ | = .| = | [ | H H
[' hpt90 "‘ r hpkoo x 1 hptt6h hpk164 hek164 hpk164 hpH64 | g hpk64 hpk164 "‘ hpkoo j r hp$90 j "‘ hp90 "‘ PFOJEkfowane Zamurowania z Ceg{'y
”””” wa Qe L /| T es" R =S MISS oS oo = - -~ we - e
RS - Y ¥ o' [ F-5E=8 E-NI- N~ R N~ . . s . s
1 Projektowane wyburzenia Scian istniejacycyh
s
7 n
e
7 ot 90
e ] Izolacja termiczna - STYROPIAN
P y . 210 -
s/ [ m E o N _ - . .
g . P Izolacja termiczna - PLYTY DEKORACYJNE TYPU TRE
e
] " -
] e
[ ] . « s
‘ " - Proj. przebicia/szachty w stropach
" o £ i o £
': . ] g ol ] g ol & N ] & N
~ ~ - .
; J " s m = m Zakres opracowania
| [ ] e
90 -
Edi) 210 ! .7
8160 PROJEKTOWANY SZYB WINDOWY___|
} WG.RYS KONSTRUKGUI
o
! NADPROZE ZGODNIE Z RYS. KONSTRUKCU! 8
N
[ ]
| [ ]
! . UWAGI
| [ ]
| ] 90 1. Wymiary podano w [mm].
160 & u [ 2189 1, 3562 n 210 2. Koty wysokoSciowe podano w [m].
210 )Q\-/ u (! 1 n - 3. Rozpatrywat tacznie z czeScia opisowa oraz projektami pozostatych branz oraz warunkami ochrony ppoz.
o@ 4 | | ¥ - [ 4, Elementy konstrukcyjne wykonywat zgodnie z rysunkami konstrukji
7 210 n . 5. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyé antykorozyjnie.
// = " SCIANA WEW. DO LIKWIDACJ u 6.Wszystkie elementy stanowigce wykoficzenie wnetrz lub oktadziny elewacyjne powinny odpowiadat wytycznym
- L - u zawartym w warunkach ppoz oraz powinny spetnia niezbedne wymagania bezpieczefistwa uzytkowania zawarte w
/s L. @ L} przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach bhp.
7 . e S ] | | 1.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzit na budowie i w przypadku rozbiezno$ci przekazaé informacje jednostce
s
, L} L . n projektowej.
/s 160 L] ] . n 8.Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania musza posiadai niezbedne atesty, certyfikaty
P 4 210 ] L = I 3 KNO DO ZAMUROWANIA - zgodno$ci, Swiadectwa dopuszczenia.
s [ ] L BN +1.38 L e 9. W sprawach nie okreslonych w dokumentacjach, obowiazuja:
/s x » — u - ewarunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano - montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
7 [ ] [ ] H ' " -7 Instytutu Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego [P.K.N.]),
P 7 ﬁ . - M3 i Le e instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
/s olo olo [% olo oo oo oo e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdéw materiatdw budowlano - instalacyjnych,
A —— ¢ = —— - P —— Qe ___ - P —— ¢ —— - P —— go_J B PN = T — - e przepisy techniczne instytuji kontrolujacych jako§é materiatéw i wykonywanych robdt techniki budowlanej.
% "0 .TJ % "pro0 %‘ % "0 % LF- =20 | i=g° % 12. Dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest zabronione.
13.0ktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykonat
———————————————————————————————— e S W—— (SN T EEet B B N o
> | g T z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
(=] =3 =4 Py =3
O O @ | | S | | 14.Powierzchnie schodéw powinny mief wykoficzenie wyrdzniajace je odcieniem, barwa lub faktura, co najmniej w pasie
n §NAWIERZCHNIA GRANTOWA 30cm od krawedzi rozpoczynajacej
x S OoF1 = x i koficzacej bieg schoddw. Ostateczne rozwigzanie nalezy uzgednit z projektantem.
. o o . 15. Wymiary $wiatta otwordw drzwi wewnetrznych i zewnetrznych moga ulec zmianie po wyborze producentdw drzwi.
PODNOismgHONOWYPRZELOTOWY o —————5tUP ORAZ GABION 16.Przed zamdwieniem drzwi, okien, fasad szklanych, balustrad itd. nalezy dokonat pomiaréw z natury i dostosowat do
WYSOK PODNOSZENIA | =15 [ ] DO LIKWIDACJI stanu isfniejacego.
136CM » S|+ 3 < [ ]
SCHODY DO LIKWIDAGII e | =2 x -
" e% ! =2 3 "
"2 = s = " INWESTOR
© 60 :
mis OF1 ) rass S =g (OF1 ] URZAD GMINY W CIASNEJ
[ ] = n
BALUSTRADA SYSTEMOWA s » ™ UL. NOWA 1A, 42-793 CIASNA
ZE STALI NIERDZEWNEJ
| Jd [ ]
u 1 S u DRZW| EWAKUACYJINE
[ ] { = B WSYSTEMIE FASADOWYM 0
FA4 — : S .
~ { JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
. 3 . COLLECT CONSULTING S.A.
L] N # I L] ™ Coll C i 40-555 Katowice,
ZABUDOWA SCHODOW [ - f " ._Collect Consulting| u.Rona14
W SYSTEMIE FASADOWYM np PONZIO . r fel.: 032 203 20 53
ZASILANIE DRZWI PRZESUWNYCH——T |
" " NAZWA OPRACOWANIA:
. 875 . TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
. . URZEDU GMINY CIASNA
DRZWI| ZEWNETRZNE 2
W SYSTEMIE PRZESUWNYM u l u
Z FUNCKJA NAPOWIETRZANIA [ ] [ ]
HEE EEEEEEENESNEEEEEE NS S EEEEEE N EEEENEN
. 36590 !
R BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL RYSUNKU RZUT PARTERU
PROJEKTANT:
ZESPOL PROJEKTOWY:
mgr inz. arch. Anna Adamiec
58/SLOKK/2015/11
DATA: SKALA:
09.2018 1:100 A_1.1_101




