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6WSTKA PROJEKTOWA:

LEGENDA
|| Istniejaca &ciana ceglana

] Projektowany szyb windowy

Projektowana Sciana systemowa z ptyt GK
+wypetnienie z wetny mineralnej 12,5cm

Projektowane zamurowania z cegty

Projektowane wyburzenia Scian istniejacycyh

Izolacja termiczna - STYROPIAN
Izolacja termiczna - PANELE DEKORACYINE TYPU TRESPA

Proj. przebicia/szachty w stropach

m m m Zakres opracownia

UWAGI

1. Wymiary podano w [mm].

2. Koty wysokosciowe podano w [m].

3. Rozpatrywat tacznie z czeScig opisowa oraz projektami pozostatych branz oraz warunkami ochrony ppoz.

4. Elementy konstrukcyjne wykonywat zgodnie z rysunkami konstrukcji

5. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyt antykorozyjnie.

6.Wszystkie elementy stanowigce wykoficzenie wnetrz lub oktadziny elewacyjne powinny odpowiadaé wytycznym
zawartym w warunkach ppoz oraz powinny spetnial niezbedne wymagania bezpieczefistwa uzytkowania zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach bhp.

1.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i w przypadku rozbieznoSci przekazat informacje jednostce
projektowej.

8.Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania musza posiadat niezbedne atesty, certyfikaty
zgodno$ci, $wiadectwa dopuszczenia.

9. W sprawach nie okre$lonych w dokumentacjach, obowigzuja:
ewarunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano - montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego [P.K.N.I),
e instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatéw budowlane - instalacyjnych,
e przepisy techniczne instytuji kontrolujacych jakoSt materiatdw i wykonywanych robdt techniki budowlanej.

12. Dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest zabronione.

13.0ktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonat
z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych ped wptywem ognia.

14 Powierzchnie schodéw powinny mief wykoficzenie wyrdzniajace je odcieniem, barwa lub faktura, co najmniej w pasie
30cm od krawedzi rozpoczynajacej
i koficzacej bieg schodéw. Ostateczne rozwiazanie nalezy uzgodnit z projektantem.

15. Wymiary Swiatta otwordw drzwi wewnetrznych i zewnetrznych moga ulec zmianie po wyborze producentéw drzwi.

16.Przed zamdwieniem drzwi, okien, fasad szklanych, balustrad itd. nalezy dokonat pomiaréw z natury i dostosowat do
stanu istniejacego.
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