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Uwaga;

Przy zamawianiu drzwi nalezy przewidzie¢ mozliwos¢

wspblpracy zastosowanych zamkéw z automatycznym systemem

otwierajgcym na wypadek alarmu.

Sitowniki po zamontowaniu nie mogq zaweza¢ drogi ewakuacyjnej

Moc samozamykacza musi by¢ odpowiednio stabsza
od mocy sitownika otwierajqcego,

Sitownik oﬁim_,e.mQ skrzydta biernego nalezy zawdwi¢ z opdznieniem 3s

w stosunku do

rZwi czynnych

Drzwi nie mogq byt ryglowane mechanicznie, wyposazone w gatki obu stron, bebenek w ryglu
Automatyka drzwi przesuwnych dostosowana do oddymiania dostarczana w br. architektonicznej

* Sitownik dostarczany jest razem z klapq oddymiajqcq

.

i nie zostal ujety w branzy elektrycznej

** Wszystkie elementy systemu oddymiania

muszq posiada¢ wymagane $wiadectwa dopuszczenia.

Zasilacz buforow
13,8VDC,2A,7Ah/12v
Zasilanie z RPPoz.
230V, bOHz

Przycisk
wyjscia
h=2m

HDGs PH90 (2x1,5)

12VDC/600mA, 500kg (do pracy ciqgtej)
+ elementy montazowe

automatyka
drzwi

przesuwnych
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