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LEGENDA:
Czujka ruchu 360 st.

Gniazdo 1 fazowe podwéjne ze stykiem ochronnym
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~* Wypust 1f - puszka z zaciskami
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Wypust 3f - puszka z zaciskami
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tacznik jednobiegunowy

INSTALACJA PRZYZYWOWA:

[ PRZYCISK PRZYZYWOWY BEZPRZEWODOWY

INSTALACJA ODDYMIANIA:

Przycisk wyjscia

Przycisk przewietrzania systemu oddymiania

Czujka dymu systemu oddymiania

Przycisk alarmowy systemu oddymiania

Sitownik otwierajacy (24VDC, 1,2A) wraz z osprzetem

Zwora elektromagnetyczna (skrzydto bierne)
i Zasilacz buforowy
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ZASIALNIE DRZWI PRZESUWNYCH
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Z FUNCKJA NAPOWIETRZANIA

KASOWNIK BEZPRZEWODOWY PRZYCISKU AL. PRZYZYWOWEGO
® SYGNALIZATOR INST. PRZYZYWOWEJ (ZASILANIE DOGNIAZDKOWE)
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Legenda opraw oswietleniowych
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Oprawa awaryjna natynkowa LED, 3W, 425Im, IP65, 1h, autotest, CNBOP

Oprawa awaryjna natynkowa LED, 3W, 370Im, IP41, 1h, optyka asymetryczna, autotest, CNBOP

Oprawa awaryjna natynkowa LED, 1W, 140Im, IP41, 1h, optyka do o$w. przestrzeni otwartych, autotest, CNBOP
Oprawa awaryjna natynkowa LED, 3W, 390Im, IP41, 1h, optyka do o$w. przestrzeni otwartych, autotest, CNBOP
Oprawa awaryjna natynkowa LED, 1W, 140Im, IP41, 1h, optyka do o$w. drogi ewakuacyjnej, autotest, CNBOP
Oprawa awaryjna natynkowa LED, 3W, 370im, IP41, 1h, optyka do o$w. drogi ewakuacyjnej, autotest, CNBOP
Oprawa awaryjna natynkowa LED, 3W, 360im, IP66, IK10, 1h, temp. -25-40st.C, autotest, CNBOP

Oprawa awaryjna natynkowa LED (piktogram jednostronny), 1W, 130Im, IP65, 1h, autotest, CNBOP

Oprawa awaryjna natynkowa LED (piktogram dwustronny), 1W, 130Im, IP65, 1h, autotest, CNBOP

Oprawa awaryjna natynkowa LED, 3W, 390Im, IP41, 1h, optyka uniwersalna, CNBOP
(o$wietlenie gasnic-doktadng lokalizacje ustali¢ na opiekcie)
Oprawa natynkowa LED, 35W, 4050Im, 4000K, IP44, Ra min 80, L80B10-60000h

Oprawa natynkowa LED, 20W, 2000Im, 4000K, P44, Ra min 80, L80B10-60000h
Oprawa natynkowa LED, 32W, 3550Im, 4000K, IP20, Ra min 80, L80B10-50000h (SOTW)

Oprawa zwieszzana LED, 32W, 3550Im, 4000K, P20, Ra min 80, L80B10-50000h (SPW)
+ zawiesie linkowe

INWESTOR:

URZAD GMINY W CIASNEJ
7 UL. NOWA 1A, 42-793 CIASNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

COLLECT CONSULTING S.A.
. 40-555 Katowice,
@ Coallect Consulting|  ul. Roina 14

tel.: 032 203 20 53

NAZWA OPRACOWANIA:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
URZEDU GMINY CIASNA

BRANZA: ELEKTRYCZNA
FAZA OPRAGOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL RYSUNKU Rzut parteru
. PROJEKTANT:
ZESPOL PROJEKTOWY:
inz. Tomasz Wiecek
MAP/0177/PWOE/07
spec.: instalacyjna
DATA: SKALA:
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