Uziom pionowy

Istniejacq instalacje odgromowq na dachu i przewody odprowadzajqce zlikwidowac.

Zwody poziome oraz przewody odprowadzajace wykonaé¢ z drutu ocynkowanego #8mm. Przewody
odprowadzajgce prowadzone w miejscu istniejqcych nalezy przytqczyé poprzez ztqcza kontrolne do
istniejgcego uziomu. Nalezy zbada¢ istniejqcy uziom, w razie ztego pomiaru uziom wykona¢ jako pionowy.
Przewody odprowadzajgce w miejscach nowo projektowanych nalezy przytqczy¢ przez ztgcza kontrolne do
projektowanego uziomu wykonanego z pretéw #17,2mm powlekanych miedzig.

Przewody odprowadzajgce ukfadaé w rurze ochronnej grubosciennej 28 (certyfikowanej dla inst. odgromowej).
Metalowe elementy elewacji w tym rynny potqczyé ze zwodami.

Przewidzie¢ wypust uziemiajqcy dla konstrukcji nowoprojektowanej windy.

Wyréwnanie potencjatow:

Konstrukcje wsporczqg PV i rame potqczy¢ przewodami Cubmm2. Falownik potqczy¢ przewodem Cul6émm?2.
Ww przewody potqczy¢ z GSW.

Przewidzie¢ bezposredni uziom dla ochronnikdw przepieciowych zlok, w RAC1, RDC1
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Zasilanie z RG
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- Potgczenie z uziomem otokowym (fundamentowym)

- Potaczenie ze zwodem sztucznym

D - Zwéd poziomy sztuczny

® - Zwéd pionowy sztuczny

- Zwéd poziomy sztuczny

- Iglica odgromowa na fundamencie betonowym
(UWAGA: wysokosc¢ iglicy ustali¢ wg potrzeb dla ochrony urzadzen na dachu)

e - Wypust zasilajacy
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