C. WYTYCZNE DLA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Wskazanie opraw oswietleniowych nalezy rozumie¢ jako okreslenie minimalnych wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych materiatéw stosowanych do realizacji przedmiotu zaméwienia, a Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materiatéw rownowaznych, tzn. spetniajacych minimum te parametry techniczne i jakosciowe. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowany przez niego zakres przedmiotu zaméwienia spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

. . . Wymagane parametry mechaniczne
Lp. Rodzaj oprawy Sposéb montazu ymag P v ! Wymagane parametry podstawowe Przyktadowa oprawa
elektryczne, optyczne

- obudowa z poliweglanu - max moc 3W
- klosz transparentny z poliweglanu - zrodto Swiatta LED
- kolor biaty - min. strumien 425 Im < =)
- zakres temperatury pracy od 0°C do + 40°C -1P 65 = - |

AW1 Oprawa ewakuacyjna natynkowy - tryb pracy: awaryjna -1K 08 ( &
- autotest - max wymiary oprawy 226mm x 125mm -
- awaryjny czas pracy 1h - Il klasa ochronnosci = -_J
- optyka uniwersalna - wymagany certyfikat ENEC -
- obudowa poliweglan - max moc 3W
- kolor biaty - min. strumieri 370 Im
- zakres temperatury pracy od 0°C do +40°C - zrodto Swiatta power LED

AW2 - tryb pracy: awaryjna -1p41
- autotest - max wymiary oprawy 132 mm x 132 mm
- awaryjny czas pracy 1h - Il klasa ochronnosci
- optyka asymetryczna - wymagany certyfikat ENEC
- obudowa poliweglan - max moc 1W
- kolor biaty - min. strumier 140 Im
- zakres temperatury pracy od 0°C do + 40°C - Zrédto Swiatta power LED £

AW3 ; tryb pracy: ' -1Pa1 D i

Oprawa ewakuacyjna natynkowy - tryb pracy: awaryjna )

- autotest - max wymiary oprawy 132 mm x 132 mm
- awaryjny czas pracy 1h - Il klasa ochronnosci
- optyka do o$wietlenia przestrzeni otwartej - wymagany certyfikat ENEC
- obudowa poliweglan - max moc 3W
- kolor biaty - min. strumier 390 Im
- zakres temperatury pracy od 0°C do + 40°C - trodto $wiatta power LED

AwW4 - tryb pracy: awaryjna SIP41
- autotest - max wymiary oprawy 132 mm x 132 mm
- awaryjny czas pracy 1h - Il klasa ochronnosci
- optyka do oswietlenia przestrzeni otwartej - wymagany certyfikat ENEC




- obudowa poliweglan
- kolor biaty
- zakres temperatury pracy od 0°C do + 40°C

- max moc 1W
- min. strumieri 140 Im
- zrodto $wiatta power LED

AW5 - tryb pracy: awaryjna -1P 41
- autotest - max wymiary oprawy 132 mm x 132 mm
- awaryjny czas pracy 1h - Il klasa ochronnosci
- optyka do oswietlenia drogi ewakuacyjnej - wymagany certyfikat ENEC
- obudowa poliweglan - max moc 3W
- kolor biaty - min. strumieri 370 Im
- zakres temperatury pracy od 0°C do + 40°C - rodto Swiatta power LED
AW6 Oprawa ewakuacyjna natynkowy - tryb pracy: awaryjna -lPal
- autotest - max wymiary oprawy 132 mm x 132 mm
- awaryjny czas pracy 1h - Il klasa ochronnosci {v/
- optyka do o$wietlenia drogi ewakuacyjnej - wymagany certyfikat ENEC
- obudowa poliweglan - max moc 3W
- kolor biaty - min. strumieri 390 Im
- zakres temperatury pracy od 0°C do + 40°C - zrédto $wiatta power LED
AWS8 - tryb pracy: awaryjna ~1p41
- autotest - max wymiary oprawy 132 mm x 132 mm
- awaryjny czas pracy 1h - Il klasa ochronnosci
- optyka uniwersalna - wymagany certyfikat ENEC
- max moc 3W
- obudov.va: balacha stalowa malowana proszkowo | _ min. strumien 360 Im
- kolor biaty - zrédto $wiatta 3x 1W LED
. - zakres temperatury pracy od -25°C do + 40°C -
AW7 Oprawa ewakuacyjna natynkowy b \peratury pracy IP 66
- tryb pracy: awaryjna _1K 10
: autote-st - max wymiary oprawy 222mm x 227mm e
- awaryjny czas pracy 1h _ | klasa ochronnoéci \\—
- obudowa z poliweglanu -max moc IW
- klosz trans| Zrent?\g z poliweglanu - frédio Swiatta LED
. P ¥z poliweg - min. strumien 130 Im ) |
- kolor biaty Pes i g
. PP - zakres t t d 0°C do +40°C T S—
EW1 Oprawa ewakuacyjna natynkowy na $cianie zakres temperatury pracy o © -1K 08 » =N |

- tryb pracy: sieciowo-awaryjna
- autotest
- awaryjny czas pracy 1h

- max wymiary oprawy 226mm x 125mm
- Il klasa ochronnosci
- wymagany certyfikat ENEC




- max moc oprawy 35W

- min. strumien oprawy 4050 Im
- min. skutecznos$¢ 116 Im/W

- temp. barwowa 4000K +/-5%

- Ramin 80

- max dtugos$¢ oprawy 124cm

LK1 - max wysoko$¢ oprawy 7,5cm
- max szeroko$¢ oprawy 10cm
- max waga 2,5k
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo | 1P 44 8 €
- kolor biaty 1K 05
- klosz akrylowy -
- I klasa ochronnosci
Nowoczesna oprawa natynkowa na , ) . .| - efektywnodc zasilacza min. 92%
7rodta $wiatta LED bezposrednio na suficie bezposredni sposéb swiecenia
3 R
- 20w
- symetryczny rozsyt $wiatta . :Ia: :lcr)ljr:?err?‘:yraw 2000 Im
- zakres temperatury pracy od 0°C do +30°C . min. skutecznos”c? 100ylm/W
- min. zywotnos¢ (L80B10) - 60 000 h - temp. barwowa 4000K +/-5%
- Ramin 80
LK2 - max dtugos¢ oprawy 60cm
- max wysoko$¢ oprawy 7cm
- max szerokos¢ oprawy 9cm
- max waga 2 kg
-IP 44
-1K 05
- I klasa ochronnosci
- max moc oprawy 32W
- min. strumien oprawy 3550lm
- obudowa profil aluminiowy - min. skuteczno$¢ 111Im/W
- kolor oprawy biaty - temp. barwowa 4000K +/-5%
o, .. natynkowy (SOTW) lub | - klosz z pleksi opalowej - Ramin 80
LK3 | Nowoczesna linia $wietlna na Zzrodta c
. zwieszany (SPW), - symetryczny rozsyt $wiatta - max dtugos¢ oprawy 102cm
LK4 Swiatta LED

na zawieszeniu
linkowym,

- bezposredni sposdb swiecenia
- zakres temperatury pracy od 0°C do +50°C
- min. zywotnos¢ (L80B10) - 50 000 h

- max wysoko$¢ oprawy 6 cm
- max szerokos$¢ oprawy 4 cm
- max waga 2 kg

-1P 20

-1K07




