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1  SPIS RYSUNKOW

Symbol Tytut rysunku

K_300 KONSTRUKCJE STALOWE

K_400 KONSTRUKCJA STREFY WEJSCIOWE)
K_401 KONSTRUKCJA SZYBU WINDOWEGO
K_402 KONSTRUKCJA STROPU PKZ-1

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w branzy konstrukcyjnej termomodernizacji

budynku urzedu gminy Ciasna w Ciasna, przy ul. Nowa 1A.

Budynek charakteryzujg dane ogdlne obiektu:

— wymiar catkowity szerokos$t czeSci 2-kondygnacyjnej: - 12,59m
— wymiar catkowity dtugoSc czesci 2-kondygnacyjnej: - 36,59m
— wymiar catkowity szeroko$t czesci jednokondygnacyjne;: - 12,59m
— wymiar catkowity dtugo$¢ czesci jednokondygnacyjnej: - 18,60m
— wysokoSt czeSci 2-kondygnacyjnej: - 8,50m
— wysokoSt czesSci jednokondygnacyjnej: - 4,60m

3 NORMY | WYTYCZNE PRZYJETE W OPRACOWANIU

Wytyczne branzowe, warunki techniczne wykonania i odbioru robot, aktualnie obowigzujgce normy,

a w szczegolnosci:

PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”.

PN-82/B-02001 ,0Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia state”.

PN-82/B-02003 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia zmienne technologiczne”.
PN-80/B-02010/Az1:2006 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem”
PN-77/B-02011/Az1:2009 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projekfowanie”
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— PN-B-03264-2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

— PN-B-03215 ,Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.”

— PN-B-06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe”.

3.1 Zestawienie obcigzen

Pokrycie dachu cze$ci jednokondygnacyjnej g, [kN/m?] %, g, [kN/m?]
Ciezar warstw 0,500 1,2 0,600
0,500 0,600
Pokrycie dachu strefy wejSciowej g, [kN/m?] ¥, g, [kN/m?]
Ciezar warstw 0,700 1,2 0,840
0,700 0,840
Fotowoltaika na dachu czesci jednokondygnacyjnej 0,300 14 0,420
0,300 0,420
Obciazenie Sniegiem (wg PN-80/B-02010; aktualizacja 2006) s, [kN/m?] ¥, s, [kN/m?]
Il strefa Sniegowa 0,72 15 1,08
Worek Sniezny na dachach nizszych 2,14 15 3,21
Obciazenie wiatrem (wg PN-77/B-02011; aktualizacja 2009) Q, [kN/m?] %, Q, [kN/m?]
| strefa wiatrowa
Sciana zawietrzna -0n 15 -0,165
Sciana nawietrzna 0,26 15 0,390

4 WYTYCZNE POSADOWIENIA SZYBU WINDOWEGO

Szyb windowy posadawia sie na ptycie fundamentowej posadowionej na poziomie -035 m w
stosunku do poziomu posadzki piwnicy. Ptyta fundamentowa wylewana na budowie, pot3czenie z
rdzeniami szybu windowego za pomocg wytykow z pretow zbrojeniowych.

éciany strefy wejSciowej posadawia sie na tawach fundamentowych posadowionych na poziomie
-1,00 m w stosunku do poziomu sg3siedniego gruntu. tawy fundamentowe wylewana na budowie,

potgczenie z rdzeniami za pomocg wytykow z pretow zbrojeniowych.



Opis techniczny do projektu wykonawczego ,, TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY CIASNA ,,
czes$§é¢ konstrukcyjna

5 OPIS KONSTRUKCII

5.1 Szyb windowy

5.1.1 Ptyta fundamentowa

Ptyta fundamentowa zaprojektowana jako zelbefowa monolityczna, prostokafna o wymiarach
i zbrojeniu odpowiadajacym oddziatywaniu od konstrukcji. Wymiary przekrojow i ilo§¢ zbrojenia wg
rysunkow wykonawczych fundamentow.

Ptyte fundamentowa zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojone stalg zbrojeniowg klasy A-IIIN RB-
500W. Ptyta posadowiona na warstwie chudego betonu (8/10 gruboSci 100 mm.

Wierzch ptyty fundamentowej wykonat z doktadnoScig +5/-15 mm. Przed zalaniem fundamentow
sprawdzit poprawno$t usytuowania starterow.

Wykonat wg rysunkow wykonawczych.

5.1.2 Rdzenie

Rdzenie zaprojektowano o wymiarach 20x20cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami 212 ze stali
A-IlIN (RB-500W).
Wykonat wg rysunkow wykonawczych.

5.1.3 Wience

Jako zwieficzenie Scian wykonat wience zelbetowe obwodowo. Wymiary wiedca 20x24 cm. Wieniec
zbrojony 4212 po 2 na boku zewnetrznym i wewnetrznym ze stali zebrowej (A-IIN RB-500W),
Otulina zbrojenia w wiefcu 25 mm.

Wykonat wg rysunkow wykonawczych.

514 Belki wspornikowe

W celu wykonania szybu konieczne jest wykucie otworow w istniejacych stropach. Aby zapewnit
podparcie istniejacym stropom projekfuje sie belki wspornikowe o wysiegu zapewniajacym podparcie
dla stropdéw nad piwnicg (DZ-3) oraz nad parterem (strop kanatowy).

Dtugo$¢ wspornika nalezy dobrat po wykonania odkrywek stropow.

Wykonat wg rysunkdow wykonawczych.
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5.2

5.2.1

522

5.23

Konstrukcja strefy wejsciowej
tawy fundamentowe
tawy fundamentowe o wymiarach odpowiadajacych oddziatywaniu budynku - przekrgj

50x30 cm. Zbrojenie taw 4 pretami 212 ze stali zebrowanej wzdtuz Sciany. Strzemiona ze stali
A-IIIN o Srednicy #6 co 30 cm, otulina zbrojenia gtownego 50 mm.

Wierzch taw fundamentowych wykonat z doktadnoscig +5/-15 mm. Przed zalaniem fundamentow
sprawdzi¢ poprawno$¢ usytuowania starterow pod rdzenie.

Wykonat wg rysunkéw wykonawczych.

Rdzenie
Rdzenie zaprojektowano o wymiarach 18x18cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami 812 ze stali
A-IIIN (RB-500W).
Wykonat wg rysunkow wykonawczych.

Wience
Jako zwienczenie Scian wykonat wiefce zelbetowe. Wymiary wienica 18x18 cm. Wieniec zbrojony 4e12
po 2 na boku zewnetrznym i wewnetrznym ze stali zebrowej (A-IIN RB-500W), Otulina zbrojenia w
wiehcu 25 mm.

Wykonat wg rysunkow wykonawczych.

5.2.4  Stropodach

5.3

Nad strefg wejSciowg projektuje sie stropodach zelbetowy o grubosci 12cm. Spadek zapewniajacy
odprowadzenie wody opadowej wykonat na warstwach wykofczeniowych.

Strop wykonal jako monolityczng ptyte zelbetowa gr. 12 cm z betonu C20/25 (B25), zbrojong
pretami 212 ze stali A-IlIN (RB-500W). Zbrojenie dolne i gorne ptyty na catej powierzchni z siatki
212 o oczku #250 mm.

Jako zamkniecie stropu projektuje sie Scianke attykowa murowana.

Wykonat wg rysunkow wykonawczych.

Czesc jednokondygnacyjna

Nad czescig jednokondygnacyjng projektuje sie stropodach zelbetowy o grubosci 20cm. Spadek
zapewniajacy odprowadzenie wody opadowej wykonat na warstwach wykonczeniowych.

Strop wykonat jako monolityczng ptyte zelbetowa gr. 20 cm z betonu C20/25 (B25), zbrojong
pretami 212 ze stali A-lIN (RB-500W). Zbrojenie dolne i gbrne ptyty na catej powierzchni z siatki
212 o oczku #250 mm.

Jako zamkniecie stropu projektuje sie Scianke attykowa murowang po obwodzie zwiehczong
wiehcem zelbetowym

Wykonat wg rysunkow wykonawczych.
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Konstrukcja stalowa

W celu wykonania przebi¢ w istniejagcych Scianach projektuje sie nadproza stalowe z dwoch
ceownikow (160 skregconych ze sobg Srubami M12.

Projektuje sie wymian pod klape dymowa z profili gorgcowalcowanych HEA 140ze stali S355
zabezpieczonych do odpornosci ogniowej R60.

Wykonat wg rysunkéw wykonawczych.

IZOLACJE WODOCHRONNE | ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Wszystkie powierzchnie elementow betonowych i zelbetowych stykajacych sie z gruntem nalezy
zabezpieczyc powtokami bitumicznymi na bazie wody. Do zabezpieczenia przeciwwilgociowego
elementow zelbetowych nalezy uzyt hydroizolacji bitumicznej np. IZOLBET-S, Dysperbit.
Alternatywnie mozna stosowal beton wodoszczelny, rezygnujagc z zabezpieczenia powierzchni
powtokami bitumicznymi. Dla fundamentow zelbetowych w celu ochrony stali przed korozjg
przyjeto grubos¢ otuliny 50 mm.

Zabezpieczenie stali profilowej w elementach Zzelbetowych (wszelkiego rodzaju marki i blachy):
powtoka malarska minia.

Konstrukcje stalowg oczyscic przez piaskowanie do stopnia czystosci co najmniej Sa 2,5 wedtug
PN-ISO 8501-1, a nastepnie pomalowat zestawem farb alkidowych o tacznej grubosci powtoki
malarskiej 120 pm. Alternatywnie konstrukcje stalowa ocynkowac.

WYTYCZNE MATERIALOWE | WYKONAWCZE

Materiaty konstrukcyjne

Beton:

Beton konstrukcyjny elementéw monolitycznych - C20/25.
Stal:

Stal zbrojeniowa - A-IIIN (RB500W).

Stal profilowa - S355JR; S235JR.

Wykonywanie roboét ziemnych

Po wykonaniu odpowiednich wykopow i odwodnien nalezy niezwtocznie zabezpieczyt powierzchnie
posadowien fundamentow warstwg chudego betonu. Nie wolno dopuscic do uplastycznienia i
rozpulchnienia gruntow rodzimych w poziomie posadowienia. Zaleca sie wykonywanie robot ziemnych
i fundamentowych w porze bezdeszczowej. Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac pod
nadzorem geologicznym. Grunty w poziomie posadowienia powinny zostal odebrane przez

uprawnionego geologa.
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Wykonywanie konstrukcji zelbetowych

Ptyte fundamentowa nalezy wykona na warstwie betonu podktadowego grubosci 100 mm. Wierzch
fundamentéw wylewanych na mokro wykonat z doktadnoScia +5/-15mm. Wykonywanie rdzeni
rozpoczal nie wcze$niej niz po osiagnieciu przez ptyte 60% projektowanej wytrzymatos$ci na
Sciskanie.

Przy wykonywaniu robot szalunkowych zaleca sie stosowanie deskowan systemowych. Nalezy
przestrzegat zaleceh producenta systemu deskowania. W celu zachowania projektowanej otfuliny
zbrojenia nalezy stosowal dystanse np. betonowe. Przed zalaniem fundamentdw nalezy sprawdzit
poprawno$¢ osadzenia i zgodno$¢ z projektem rozmieszczenia starterow. W trakcie betonowania,
beton nalezy zawibrowat, a nastepnie pielegnowat w szczegélno$ci przez okres pierwszych 14 dni,
utrzymujac jego odpowiednig wilgotnost.

Nalezy zapewni¢ odpowiednia kontrole jakosci wykonywanych robot poprzez sprawdzenie
prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, na etapie odbiorow robét ulegajacych zakryciu,
odbiorow czeSciowych, wstepnych i kohcowych. W trakcie odbiordow poszczegolnych elementow
nalezy zwrocit uwage na jako$¢ materiatow i zgodnoSt z projektem.

Z kazdej partii betonu pobrat probki do badan laboratoryjnych. Do probki przypisat elementy,
ktore byty wykonywane z danej partii betonu.

Tolerancje montazu belek i stupow

Dopuszczalne odchytki osi i poziomu belek podane w normie PN-B-06200 odnoszg sie rowniez do
nachylonych elementow, ktérych odchytki s3 mierzone w stosunku do wymaganej ptaszczyzny
potozenia. Wedtug normy PN-B-06200, poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu
stropu.

Dopuszczalna odchytka w Srodku rozpietoSci zmontowanej belki w ptaszczyznie pionowej lub
poziomej wynosi 1/750 rozpietosci, lecz nie mniej niz 3 mm. Odchytke nalezy mierzy¢ od linii prostej
lub ksztattu projektowanego po uwzglednieniu strzatki ugiecia.

Wzajemne boczne przesuniecie pasow w $rodku rozpietosSci belki nie powinno byt wieksze niz max
[1/100 h; 10 mm], gdzie h - wysokost belki.

Dopuszczalna odchytka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi
1/300 dtugosci belki.

Wytyczne montazowe konstrukcji stalowej

Zaprojektowany uktad konstrukcyjny sprawia, ze montaz konstrukcji stalowej moze byt
przeprowadzony przy pomocy powszechnie stosowanego sprzetu montazowego (zurawi
samojezdnych i lekkich rusztowan przestawnych).
Wykonawca prac montazowych winien sporzadzit projekt organizacji montazu uwzgledniajacy:

— technologie i organizacje montazu,

— dobér sprzetu montazowego,

— harmonogram montazu,

— wymagania bezpieczenstwa pracy ludzi i sprzetu,
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— wymagania stateczno$ci konstrukcji i poszczegélnych jej elementéw w kazdej fazie
montazu.

Podczas montazu konstrukcji stalowej nalezy, poza zgodnosciy ze stanem okreslonym na
rysunkach zestawczych i rysunkach warsztatowych kontrolowat nastepujace elementy:
— Sruby w potaczeniach Scinanych winny byt tak zatozone, aby gwint nie ostabiat przekroju
Scinanego w obrebie taczonych blach.
— nakretki napinajace rurowe w elementach pretowych winny by tak dokrecone, aby
stezenia pozostawaty w stanie lekko napietym, bez luznego zwisu wtasnego, ale tez bez
odksztatcenia stezanej konstrukcji.

7.6  Bezpieczenstwo konstrukcji

Konstrukcja zostata zaprojektowana w sposob zapewniajacy nie przekroczenie stanow granicznych
nosnosci oraz uzytkowania zadnego elementu dla normowych kombinacji obcigzen.

7.7 Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Strefe prowadzenia robot nalezy wygrodzic i odpowiednio oznakowat tabliczkami ostrzegawczymi.
Stanowiska robocze nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku, a materiaty i surowce sktadowat w
sposdb zapewniajacy swobodny do nich dostep, tak aby nie utrudniaty poruszania sie.

Prace podczas montazu konstrukcji wymagajg szczegdlnej ostroznoSci. Pracownicy powinni byt
odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP.

W migjscach prowadzenia robdt nie powinny przebywac osoby postronne.

Rozpoczecie robot poprzedzic wykonaniem projektu wykonawczego. Prace budowlane mozna
rozpoczal po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

7.8  Uwagi koncowe

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywat zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w
budownictwie oraz sztukg budowlang, a takze z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Materiaty
powinny posiadat stosowne atesty i dopuszczenia. Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
powinni zapoznat sie z dokumentacjg projektu budowlanego i ewentualne niejasnoSci wyjasnit z

projektantem.

Opracowat:

Bartosz Prokop



