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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pézniejszymi zmianami) oSwiadczam,
ze sporzadzitem Projekt Budowlany —pt. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow
i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja budynku
i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej — ZIT, dziatka nr 930/3
- branza sanitarna”

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:



SPIS TRESCI

1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania

3. Wentylacja mechaniczna
4. Instalacja grzewczo-chtodnicza

5. Instalacja skroplin

6. Zabezpieczenia p.poz
7. Wytyczne branzowe
8. Uwagi ogdlne

SPIS RYSUNKOW
7.1 — Plan sytuacyjny

WMI1 - Rzut parteru — instalacja wentylacji mechaniczne;j
WM2 — Rzut I pi¢tra — instalacja wentylacji mechaniczne;j
WM3 — Rzut dachu — instalacja wentylacji mechaniczne;]
GC1 — Rzut parteru — instalacja grzewczo - chlodnicza
GC2 — Rzut I pietra — instalacja grzewczo - chtodnicza
GC3 — Rzut dachu - instalacja grzewczo - chtodnicza
SK1 — Rzut parteru — instalacja odprowadzenia skroplin

SK2 — Rzut I pigtra — instalacja odprowadzenia skroplin

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- Umowy z Inwestorem.
- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Obowiazujacych norm i przepisow.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych:
- instalacji wentylacji mechaniczne;j
- instalacja pomp ciepta powietrze-powietrze
- instalacja grzewczo-chtodnicza

- instalacja odprowadzenia skroplin

Zakres opracowania obejmuje

- wykonanie bilansu wentylacyjnego dla budynku
- wykonanie obliczen zyséw ciepta

- dobdr urzadzen wentylacji mechanicznej

- dobdr pomp ciepta powietrze-powietrze

- dobdr jednostek wewnetrznych grzanie/chtodzenie

Wentylacja mechaniczna

Parametry powietrza

A. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wedtug normy PN-76/B-03420

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewng¢trznego

PARAMETR LATO ZIMA
Temperatura [°C] +32°C -20°C
Wilgotnos$¢ wzgledna [%] 45% 90%




B. Parametry obliczeniowe powietrza wedlug normy PN-78/B-03421 Wentylacja i
klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PARAMETR LATO ZIMA
Temperatura [°C] +24°C 2 K +20°C
Wilgotnos$¢ wzgledna [%] nieregulowana nieregulowana
Predko$¢ powietrza[m/s] 0,3 0,2

llos¢ powietrza wentylacyjnego

,1lo$ci powietrza wentylacyjnego zostaty okreslone na podstawie normy PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej —

Wymagania.”

Urzad Miasta: Dla pomieszczen biurowych przyjeto minimalne iloSci powietrza swiezego dla

zapewnienia wymaganych warunkéw higienicznych w ilosci 30m3/h na osobeg.

3
Urzad Stanu Cywilnego 30 m /h osobg¢

3
Przychodnia 30 m /h osobg oraz ok. 2w/h.

3
Sanitariaty: pomieszczenia wc 50 m /h miska ustgpowa

Opis przyjetych rozwigzan wentylacyjnych

Dla budynku objetego opracowaniem projektuje si¢ wentylacj¢ mechaniczng nawiewno —
wywiewna. Zaprojektowano 3 uktady wentylacyjne, dla ktérych poprowadzono kanaty
nawiewne i wywiewne zgodnie z czgscig rysunkowa.

Przewidziano dwie jednostki wentylacyjne z obrotowym wymiennikiem ciepta. Lokalizacja
wg czeSci graficznej. Wymiennik obrotowy charakteryzuje si¢ wysoka sprawnoscig odzysku
ciepta (max odzysk ciepta na poziomie 85%) oraz odzyskiem wilgoci z powietrza wywiewanego.
Centrale wyposazone w wentylatory, filtry, wymiennik oraz chlodnice z rewersyjng pompag

ciepta.



Wykonanie prawe Widok z gory - przeciwny do obstugi
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Rys.1 Schemat centrali wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowym

Zaprojektowano réwniez centrale wentylacyjng podwieszang z  wymiennikiem
przeciwpradowym Zaleta wymiennikow przeciwpradowych jest duza szczelnos¢. Strumienie
powietrza nawiewanego i wywiewanego nie mieszaja si¢ ze soba, dzigki czemu mogg byc
instalowane w zdecydowanej wigkszosci obiektow. Znajdujg zastosowanie wszedzie tam, gdzie
np. nalezy zapewni¢ wysokie warunki higieniczne pomieszczen oraz gdzie nie jest wskazane
odzyskiwanie wilgoci z powietrza wywiewanego. Charakteryzuja si¢ duza czynng powierzchnia

wymiany ciepla 1 osiggaja temperaturowg sprawnos¢ odzysku ciepta do 95%.

Wykonanie lewe Widok od obstugi
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Rys.1 Schemat centrali wentylacyjnej z wymiennikiem przeciwpragdowym

Pompy ciepta central wentylacyjnych



Odpowiednie parametry temperaturowe powietrza w pomieszczeniach zapewni chtodnica
freonowa w trybie chtodzenie/grzanie przy pomocy czynnika chtodniczego R410A. Nawiew
powietrza zimg o temp 20stC latem 24stC. Chtodnice central wentylacyjnych zasilane z
agregatow freonowych zlokalizowanych wg rysunkéw. Chtodnice central wentylacyjnych nalezy
polaczy¢ z agregatami za pomoca rur miedzianych faczonych przez lutowanie lutem twardym.
Montaz przeprowadzi¢ bardzo doktadnie, bez pozostawienia w przewodach opitkéw lub innych
zanieczyszczen. Przewody freonowe nalezy zaizolowa¢ otulinami ze spienionego kauczuku
syntetycznego gr. min. 9 mm lub zastosowac fabrycznie zaizolowane przewody. 1zolacja cieplna
musi by¢ wykonana jako zimnochronna tzn. szczelna na dyfuzje pary wodnej. Przewody
freonowe na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ typowymi ostonami PVC.

Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy przedmucha¢ w celu usuni¢cia z przewodow
zanieczyszczen. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci kazdego obiegu chtodniczego,
sprawdzajac doktadnie miejsca potaczen oraz przeprowadzi¢ probe szczelnosci czynnikiem
gazowym. Cisnienie probne dla strony tlocznej - 1,8 MPa, dla ssawnej - 1,2 MPa. Nastepnie calg
instalacj¢ nalezy odpowietrzy¢ przy pomocy pompy prézniowej i napetni¢ freonem, sprawdzajac

jeszcze raz szczelno$¢ potaczen.

Kanaly wentylacyjne
Catos¢ instalacji wentylacji nalezy wykona¢ z przewodéw o przekroju prostokatnym lub

kotowym typu ,,spiro” wykonane ze stali ocynkowanej typu Al w klasie szczelnosci A, wg PN-
B-76001. Montaz przewodéw i ksztattek wentylacyjnych o przekroju prostokagtnym tgczone na
kotnierze profilowane z narozami i uszczelkg systemowa do kanaléw wentylacyjnych. Przewody
1 taczniki o przekroju kotowym Spiro wykonane ze szwem spiralnym i podwdjnie fabrycznym
zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM. Sg to taczenia systemowe, szybko montowalne.

Przewody wentylacji mechanicznej mocowa¢ do przegréd budowlanych za pomocg
zawiesi 1 podpor systemowych, np. Niczuk lub réwnowaznych. Wszystkie materiaty i
podwieszenia powinny by¢ w wykonaniu ocynkowanym. Mocowania kanatéw do konstrukcji
wsporczych stosowac z przektadkami z gumy.

Na potrzeby okresowej kontroli kanaléw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy
wykonac¢ otwory rewizyjne. Jako zakonczenia wentylacyjne projektuje si¢ kratki wentylacyjna z

przepustnicami oraz anemostaty sufitowe kwadratowe ze skrzynka rozprezna.



Regulacja instalacji

Regulacja wydajnosci powietrza na instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej za
pomoca przepustnic montowanych na przewodach wentylacyjnych oraz poprzez zastosowanie
kratek nawiewnych/wywiewnych z przepustnicami.

Dla sali konferencyjnej projektuje si¢ regulatory zmiennego przeptywu powietrza
nawiewanego i wywiewanego w zaleznosci od ilosci ludzi w pomieszczeniu.

Zadaniem regulatora VAV bedzie dostarczanie odpowiedniego strumienia objgtosci
Swiezego powietrza w zaleznosci od potrzeb (obcigzenia iloscig os6b ) w funkcji stezenia CO2
Zmiana wielkos$ci strumienia powietrza uzyskana jest poprzez zmian¢ kata przestawienia
przepustnicy, w oparciu o sygnatl otrzymany ze sterownika umieszczonego w pomieszczeniu.

W wyniku zmiennej charakterystyki pracy instalacji (zmiana wielkoSci strumienia
nawiewanego 1 wywiewanego oraz zmiana oporow przeplywu powietrza przez instalacjg), w
centrali bgda zastosowane wentylatory o zmiennym wydatku (regulacja przez falownik),
sterowane w funkcji ci$nienia w sieci. System VAV umozliwia znaczne oszczgdno$ci w poborze
mocy przez wentylator oraz w wydajnosci chtodniczej 1 grzewczej — szczegdlnie podczas pracy
systemu przy niepelnym obcigzeniu.

Sterowanie systemem VAV w pomieszczeniu bedzie odbywato si¢ za pomoca regulatora
i czujnika st¢zenia CO?2.

Projektuje si¢ regulatory VAV w wersji standardowej z pelng izolacja cieplno-
akustyczng. Izolacja akustyczna bedzie redukowac¢ halas emitowany przez obudowe regulatora.
Izolacja wykonana z welny mineralnej o grubosci 40mm pokrytej ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej. Izolacja montowana fabrycznie. Regulatory beda wykonane z blachy stalowe;,
ocynkowanej, przegroda przepustnicy wyposazona bedzie w uszczelke gumowa, a o§ przegrody

umieszczona bedzie w tozysku z tworzywa sztucznego lub z mosigdzu.

Dane charakterystyczne regulatoréw

Wym. regulatora Hatas przez obudowe Maksymalny strumien Predko$¢ powietrza
mm dB(A) powietrza m3/h v[m/s]
400x200 32 1200 4,17




Izolacja przewodow wentylacyjnych

W celu zabezpieczenia kanatow przed kondensacjag wody przewody wentylacyjne nalezy
izolowac¢ termicznie.
Minimalne grubosci izolacji:
» Kanaly na zewnatrz budynku - welna mineralna 80 mm w ptaszczu z blachy ocynkowane;j

» Kanaly wewnetrzne - welna mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej 25 mm;

Zabezpieczenia p.poz.

Przewody  wentylacyjne ~w  miejscu  przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajagce o klasie odpornosci
ogniowej (EI), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu przeciwpozarowego. Klapy ppoz.

wyposazone w sitowniki.

Charakterystyka dobranych central z rewersyjnymi pompami ciepta

- Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna — Przychodnia

Widok Gorny

-

3 -
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Widok lewy

Widok prawy

Widok Paneli Inspekceyjnych
E| ()
Wymiary [mm]
Wlot powietrza nawiew FF f15x318 Lt 1865 Hi 320 Wi 515
Wylot powietrza FF A10edi8 LtA 2285 H 380 W T8
Nawiew
L1 185 W2 1160
Wict powietrza wywiew FF A10edi8 L2 1504
Wylot powietrza FF f16x318 L22 481
Wywiew

Tab.1. Parametry pracy centrali wentylacyjnej NW 1

Przeznaczenie

Przychodnia

Lokalizacja centrali

Korytarz — centrala podwieszana

Lokalizacja czerpni

Dach pozioma

Lokalizacja wyrzutni

Dach pozioma

Nawiew 3
880 m /h

Wywiew 3
680 m /h

Sprez 300 Pa

11




Rodzaj odzysku ciepta

Przeciwpradowy

Temperatura nawiewu zima

20°C

Temperatura nawiewu latem

24°C

Chtodnica Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i skraplaczem
Moc grzewcza 1,4kW

Moc chtodnicza 3,8kW

Spadek cis$nienia chlodnicy 106Pa

Czynnik grzewczy/chtodniczy R410A

Filtr wstepny F7

Filtr wtérny M5

Sprawno$¢ odzysku 82%

Poziom ci$nienia akustycznego 61 dB(A)

Masa 196kg

Tab.1.1. Parametry rewersyjnej pompy ciepta dla centrali NW 1

Model zewngtrzna
Nominalna wydajnos$¢ chtodzenia, kW | 5,0

Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 6,0

Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. 1,56

Zasilanie, @, #, V, Hz 1,2,220-240,50Hz
SEER 6,9

SCOP 4,3

Czynnik chtodniczy R410A

Zakres temp. pracy chtodzenie, °C -15-50 °C

Zakres temp. pracy grzanie °C -20-24 °C
Wymiary h x sz x gl., mm 880.00x638.00x310.00
Masa, kg 43,8

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) | 48
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New Outdoor! (ACO5ZMXADKH/EU)
Cooling Capa / Heating Capa
5.00(0.00)KW / 6.00(0.00)kW

Indoort (AHU_052_ADKH)
Cooling Capa / Heating Capa
5.00(0.00)KW / 6.00(0.00)kW

Pipe Size :6.35/12.70
Pipe Length :1.00m/1.00m /0

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna — Urzad Gminy

L2 L2
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f = }
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Wymiary [mm]

Wilot powietrza nawiew FF 8212440 Lt 2252

Wylot powietrza FF 8212440 LtA 2602
nawiew

L1 2252

Wilot powietrza wywiew FF 8212440 L2 1886

Wylot powietrza FF 8212440 LM 366
wWywiew

Hi 500 Wi 881
H 670 W 961
H2 1250

Hf 90

Centrala wentylacyjna obstugujaca pomieszczenia Urzedu Gminy bedzie dziatat ze zmiennym

wydatkiem. Na instalacji za centralg nalezy umiesci¢ czujnik ciSnienia odpowiadajacy za zmiang

wydatku centrali w wyniku pracy regulatoréow VAV.

Tab.2. Parametry pracy centrali wentylacyjnej NW 2

Przeznaczenie

Urzad Gminy

Lokalizacja centrali

Dach

Lokalizacja czerpni

Dach pozioma

Lokalizacja wyrzutni

Dach pozioma

Nawiew 3
2750 m /h
Wywiew 3
2520m /h
Sprez 350 Pa
Rodzaj odzysku ciepta Obrotowy
Temperatura nawiewu zima 20°C
Temperatura nawiewu latem 24°C
Czynnik grzewczy/chtodniczy R410A

Chtodnica Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i skraplaczem
Moc grzewcza 7,9kW

Moc chtodnicza 10,3kW

Spadek cis$nienia chlodnicy 54Pa

Czynnik grzewczy R410A

Filtr wstepny

M35, filtr kieszeniowy

15




Filtr wtérny

M5, filtr kieszeniowy

obudowy

Sprawno$¢ odzysku 78%

Poziom cis$nienia akustycznego 69 dB(A)

Masa 353kg

Konstrukcja Wyk. z paneli PUR(40mm) uformowanych do profilu
typu ,,C”

Wspétczynnik przenikania ciepta dla 0,6 W/m2K

Tab.2.1. Parametry rewersyjnej pompy ciepta dla centrali NW 2

Model zewngtrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW | 9,0

Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 10,0

Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. 2,82/2,65
Zasilanie, @, #, V, Hz 1,2,220-240,50Hz
SEER 6.8

SCOP 4,3

Czynnik chtodniczy R410A

Zakres temp. pracy chtodzenie, °C -15-50 °C

Zakres temp. pracy grzanie °C -20-24 °C
Wymiary h x sz x gl., mm 940.00x998.00x330.00
Masa, kg 72

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) | 52
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New Cutdoora{ACOI0MXADKH/EL)
Cooling Capa / Heating Capa
9.00(0.00)KW / 10.00(0.00)KW

Indoor3(AHU_090_ADKH)
Cooling Capa / Heating Capa
9.00{0.00)kW / 10.00(0.00)KW

Pipe Size :9.52/15.88
Pipe Length :1.00m /1.00m /0

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna — Urzad Stanu Cywilnego

Widok Paneli Inspekcyjnych

L_21 L2

I
H2

Hd
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Wymiary [mm]

Wilot powietrza nawiew FF B821x440 Lt 2252 Hi 500 Wi &81
Wylot powietrza FF 821x440 LtA 2602 H 670 W 981
nawiew
L1 2252 H2 1250
Wilot powietrza wywiew FF 821x440 L2 1886 Hf 490
Wylot powietrza FF 821x440 L21 366
wywiew

Tab.3. Parametry pracy centrali wentylacyjnej NW 3

Przeznaczenie

Urzad Stanu Cywilnego

Lokalizacja centrali

Dach

Lokalizacja czerpni

Dach pionowa

Lokalizacja wyrzutni

Dach pionowa

Nawiew 3
1780 m /h
Wywiew 3
1680 m /h
Sprez 350 Pa
Rodzaj odzysku ciepta Obrotowy
Temperatura nawiewu zima 20°C
Temperatura nawiewu latem 24°C
Czynnik grzewczy/chtodniczy R410A

Chtodnica Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i skraplaczem
Moc grzewcza 4,8kW

Moc chtodnicza 7,3kW

Spadek cisnienia chtodnicy 29Pa

Czynnik grzewczy R410A

Filtr wstepny

M5, filtr kieszeniowy

Filtr wtérny

M5, filtr kieszeniowy

Sprawnos$¢ odzysku 81%

Poziom ci$nienia akustycznego 67 dB(A)

Masa 354kg

Konstrukcja Wyk. z paneli PUR(40mm) uformowanych do profilu
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typu ,,C”

Wspétczynnik przenikania ciepta dla
obudowy

0,6W/m2K

Tab.3.1. Parametry rewersyjnej pompy ciepta dla centrali NW 3

Model zewnetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW | 12,0

Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 13,0

Pobér mocy elektrycznej cht. / grz. 4,4/3,5

Zasilanie, @, #, V, Hz 1,2,220-240,50Hz
SEER 5,7

SCOP 4,1

Czynnik chtodniczy R410A

Zakres temp. pracy chtodzenie, °C -15-50 °C

Zakres temp. pracy grzanie °C -20-24 °C
Wymiary h x sz x gl., mm 940.00x998.00x330.00
Masa, kg 77

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) | 54

New Outdoor2(AC120MXADKH/EU)
Cooling Capa / Heating Capa
12.00(0.00)kW / 13.00(0.00)kW

Pipe Size 19.52 / 15.88

Indoor2(AHU_120_ADKH)

Pipe Length :1.00m / 1.00m / 0

Cooling Capa / Heating Capa
12.00(0.00)kW / 13.00(0.00)kW
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Pomieszczenia sanitariatow

W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano wentylatory wywiewne montowane na
murowanych kominach wentylacyjnych, wspomagajace wywiew. Wentylator zalaczany
oswietleniem pomieszczenia — zastosowa¢ wentylator z opéznionym wylaczeniem.

Zaprojektowano wentylator typu SILENT o nast¢pujacych parametrach:

3
* Wydajno$¢ max. 180m /h

* Pobér mocy max. 16W

* Napigcie 230 V

* Predkos¢ obrotowa 2350 obr/min

* Ochrona obudowy IP45

* Poziom ci$nienia akustycznego 33 dB(A)

* Wyposazenie: klapa zwrotna, lampka kontrolna, op6znienie czasowe regul.

Nawiew powietrza do pomieszczen (fazienki, pom porzadkowe) poprzez otwory umieszczone w

dolnej czesci drzwi lub kratka wentylacyjng transferowa o pow. 0,022m?2

Instalacja grzewczo — chtodnicza

Zyski ciepta

Gtéwnym zrédtem zyskow ciepla sa:

- warto$ci nastonecznienia przez przegrody budowlane
- jednostkowe jawne i utajone zyski ciepta od ludzi

- jednostkowe zyski ciepta od urzadzen

- jednostkowe zyski ciepta od o$wietlenia

Zapotrzebowanie na ciepto
Obliczenia zapotrzebowania ciepta ogrzewanych pomieszczen wykona¢ wg normy PN-EN

12831:2006, dla III strefy klimatycznej (-20°C).

Wspétczynniki przenikania ciepta U [W/(m2 - K)] zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.
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Pompy ciepta powietrze — powietrze

Dla potrzeb grzewczych i chlodzacych projektuje si¢ system oparty o pompy ciepta
powietrze-powietrze ~ wykorzystujacy energic z odnawialnych zrédet energii. Taki uktad
pozyskiwania energii obnizy koszty eksploatacji zwigzane z ogrzewaniem i chlodzeniem
pomieszczen.

System oparty o pompg ciepta sktada si¢ z:

- dolne zrédlo z ktérego bedzie pobierane ciepto/ chtéd — powietrze atmosferyczne;

- zrodto gérne — jednostki wewnegtrzne;

- pompa ciepta, zapewniajaca przeptyw ciepta pomigdzy dolnym, a gérnym zrédiem.

Gtéwne elementy pompy ciepta to: parownik, sprezarka, skraplacza, zawor rozprezny.
Wszystkie te elementy potaczone sa przewodem wypelnionym czynnikiem roboczym -—
nosnikiem ciepta, za pomocg ktérego odbywa si¢ transport ciepta.

todna ciecz Chiodna ciecz
(wysokie cisnienie) (niskie cisnienie)
45 C —> -5C

Zawor diawigcy

Powrot
ogrzewania
40 C

Skraplacz
Parownik

Zasilanie
ogrzewania
50 C

Sprezarka

Goracy gaz < —1 ¢ Chiodny gaz
(wysokie cisnienie) (niskie cisnienie)

Rys. Uproszczony schemat pompy ciepta

Uktad pompy ciepta powietrze-powietrze begdzie pracowac na czynniku roboczym R-
410A. Jest to wysokoefektywny czynnik roboczy, ktéry nie dziala niszczaco na warstwe
ozonowg. Jako jednostki wewnetrzne projektuje si¢ urzadzenia grzewczo/chlodzace w
wykonaniu $ciennym i kasetonowe.

Urzadzenia w okresie letnim beda utrzymywa¢ w pomieszczeniach temperaturg +24 -
+26°C lub inng ustawiong przez uzytkownika (jednak w warunkach obliczeniowych nie nizsza
niz 24°C), natomiast w okresie zimowym bedg utrzymywaé temperature +20°C-+22°C.

Urzadzenia jednostek wewnetrznych beda pracowaé wylacznie na powietrzu obiegowym. Dla
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kazdego urzadzenia przewidziano sterownik. Typ sterownika ustali¢ z Inwestorem podczas

zakupu. Proponuje si¢ sterowniki nascienne.

Dobér systemu

Jednostki wewnetrzne
Lp. Opis Wartosé

Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,2
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 2,5
Przeptyw powietrza m3/h (wys./$r./niski) 340/300/270
Pobdér mocy elektrycznej W 24

: Zasilanie, @, #, V, Hz 1,2,220-240,50/60Hz
Pobor pradu, A 0,16
Czynnik chtodniczy R410A
Wymiary h x sz x gt., mm 820.00x299.00x215.00
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 34/30
Model Scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 2,8
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 3,2
Przeptyw powietrza m3/h 510/460/415
Pobdér mocy elektrycznej W 30

2 Zasilanie, @, #, V, Hz 1,2,220-240,50/60Hz
Pobér pradu, A 0,2
Czynnik chtodniczy R410A
Wymiary h x sz x gt., mm 820.00x299.00x215.00
Poziom cis$nienia akustycznego dB(A) 34/32
Model scienny
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 4,0
Przeptyw powietrza m3/h 620/545/500

. Pobdr mocy elektrycznej W 37
Zasilanie, @, #, V, Hz 1,2,220-240,50/60Hz
Pobér pradu, A 0,25
Czynnik chtodniczy R410A
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Wymiary h x sz x gt., mm

820.00x299.00x215.00

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A)

40/34

Model kasetonowy
Nominalna wydajnos¢ chtodzenia, kW 3,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 4,0
Przeptyw powietrza m3/h 630/540/450
Pobdr mocy elektrycznej W 20

! Zasilanie, @, #, V, Hz 1,2,220-240,50Hz
Pobér pradu, A 0,19
Czynnik chtodniczy R410A
Wymiary h x sz x gt., mm 575.00x250.00x575.00
Poziom cis$nienia akustycznego dB(A) 34/26
Model kasetonowy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 5,6
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 4,2
Przeptyw powietrza m3/h 780/660/570

5 Pobér mocy elektrycznej W 28
Zasilanie, @, #, V, Hz 1,2,220-240,50Hz
Pobdr pradu, A 0,27
Czynnik chtodniczy R410A
Wymiary h x sz x gt., mm 575.00x250.00x575.00
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 39/33

Jednostki zewnetrzne
Lp. Opis Wartosé

Model zewngetrzna
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 15,5
Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 18,0
Pobdr mocy elektrycznej chi. / grz. 4,13/4,34

: Pobér pradu max., A 16,1
Zasilanie, @, #, V, Hz 3,4,380-415,50Hz
EER 3,75
COp 4,15
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Czynnik chtodniczy R410A

Zakres temp. pracy chtodzenie, °C -5.00~48.00

Zakres temp. pracy grzanie °C -25.00~26.00

Wymiary h x sz x gt., mm 940.00x1210.00x330.00
Masa, kg 98

Poziom cis$nienia akustycznego dB(A) 51

Model zZewnetrzna

Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 61,6

Nominalna wydajno$¢ grzania, kW 69,3

Pobdr mocy elektrycznej chi. / grz. 13,79/14,32

Pobér pradu max., A 46,1

Zasilanie, @, #, V, Hz 3,4,380-415,50Hz

EER 4,47

6(0) 4,84

Czynnik chtodniczy R410A

Zakres temp. pracy chtodzenie, °C -5.00~48.00

Zakres temp. pracy grzanie °C -25.00~24.00

Wymiary h x sz x gi., mm (880.00x1695.00x765.00)x2
Masa, kg 196.000x2

Poziom cis$nienia akustycznego dB(A) -

Przewody i armatura

Potaczenia miedzy poszczegdlnymi elementami instalacji nalezy wykona¢ za pomocg
przewodow miedzianych, taczonych lutem twardym. Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed
dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu nalezy uzy¢ tr6jnikéw montazowych
dostarczonych przez producenta wraz z urzadzeniami. Tréjniki wewnetrzne oraz zewngtrzne

montujemy zgodnie z ponizszymi schematami wytycznymi.
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Dobrze Dobrze : Niedozwolone Niedozwolone

B
W plonie

. = ¢
,
J 1

e, A
ad _{\
r N

/|

Przewody podczas lutowania wypetnione sg suchym azotem, aby nie tworzyla si¢
utleniona powltoka na wewnetrznej powierzchni przewodéw. Dla Urzedu Gminy i Przychodni
przewody pionowe miedzy jednostkami zewnetrznymi a wewnetrznymi nalezy prowadzi¢ na
klatce schodowej przy windzie. Dla Urzedu Stanu Cywilnego przewody prowadzi¢ z poziomu
dachu do pomieszczen USC. Przewody poziome rozprowadzaé w przestrzeni stropu
podwieszonego. Instalacj¢ z rur miedzianych nalezy mocowa¢ do stropu, $cian przy pomocy
obejm termoizolacyjnych z wktadka kauczukowg oraz ogélnodostepnych materialéw
montazowych, tj. obejmy stalowe posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i atesty

Przewody w pomieszczeniach biurowych nalezy uktada¢ w korytach instalacyjnych
mocowanych typowymi uchwytami do $cian budynku. Koryta nalezy wykorzysta¢ do
prowadzenia wszystkich pozostatych instalacji zwigzanych z projektowang instalacja. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych oraz uszczelni¢
piankg PUR.

Przy przejsciu przewodoéw przez przegrod¢ oddzielenia pozarowego zastosowac

przepusty ognioochronne dla rurociaggéw — uszczelnienie masg pgczniejaca.

Dla instalacji prowadzonej wewnatrz budynku zastosowaé otuliny o grubosci 9 mm dla

srednic do 28 mm i grubo$ci 13 mm dla $rednic powyzej 28 mm oraz dla wszystkich $rednic

instalacji poza budynkiem.

| I". Rurka cisczowa

% |

-\"._
| izolacia depina \, lzolacis depins
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Préba szczelnosci

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelno$ci instalacji.
Instalacj¢ chtodniczg nalezy napeini¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24
godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy 1 gazowy. Zmiana
temperatury otoczenia o 5C powoduje zmiang¢ cisnienia testowego o 0,07 MPa. Po wykonaniu
instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonanie prézni w instalacji. Nalezy
wytworzy¢ podcisnienie wewnatrz przewodow az do uzyskania na manometrach wskazania 0,1
MPa, 76 cm Hg, nast¢gpnie pompa powinna pracowac, przez co najmniej 1 godzing. Instalacje
nalezy dopethi¢ czynnikiem chlodniczym w ilo$ci podawanej przez producenta urzadzen , a

nastepnie uruchomic i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen

Skropliny

Z jednostek wewngtrznych grzewczo/chtodzacych nalezy odprowadzi¢ skropliny do
kanalizacji sanitarnej, przewodami z rur PCV. Rury 1aczy¢ ze soba za pomocg klejenia.

Wiaczenie instalacji skroplin do pionéw wykona¢ poprzez syfon. Odprowadzenie
skroplin z jednostek wewnetrznych za pomoca pompek skroplin. Miniaturowa samozasysajgca
pompka dostarczana jest wraz z obudowa maskujaca pompke i przewody freonowe. Pompka
skroplin jest zblokowana ze zbiorniczkiem skroplin. Rurociagi uktada¢ nad sufitami

podwieszonymi. Po wykonaniu, nalezy przeprowadzi¢ prébe droznosci i szczelnosci.

- Zabezpieczenia p.poz.

Przej$cia przewodéw rurowych przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych o
srednicy o 2 dymensje wigkszych od $rednicy rury przewodowej, wolna przestrzen wypetnic¢
szczeliwem plastycznym. Przy przejSciu przewodu przez $ciang oddzielenia pozarowego
zastosowac oston¢ ognioodporng firmy Hilti typ CP642 (klasa odpornosci ogniowej dla przejs¢
przez Sciang F2).

Przepusty instalacyjne przewodéw rurowych w Scianach lub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego beda wykonane w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je

zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi typ CP644 CP620 HILTI.
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- Wytyczne branzowe

Wytyczne konstrukcyjno-budowlane

- nalezy przewidzie¢ otwory w stropach i $cianach dla przejs¢ kanaléw wentylacyjnych. -
szachty wentylacyjne dla prowadzenia przewodéw wentylacyjnych,

- wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne. Jednostki zewnetrzne umiesci¢ na
ramach z ksztaltownikéw stalowych na wysokosci 0,3 m powyzej poziomu dachu.

- obrobke warstw wykonczenia scian w miejscu przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez Sciany.

- konstrukcj¢ posadowienia oraz podwieszenia wszystkich urzadzen oraz elementéw instalacji
wentylacji.

- miejsca przejs$¢ instalacji przez granice stref p.poz. nalezy uszczelni¢ masami ognioodpornymi,
oraz stosowac klapy p.poz jako elementy oddzielenia p.poz.

- zabezpieczy¢ odpowiednie przejScia przez dach, zwréci¢ szczegdlng uwage na ich
uszczelnienie. - - w konstrukcji sufitéw podwieszonych nalezy przewidzie¢ dostep serwisowy do
urzadzen i elementéw regulacyjnych w nim usytuowanych.

- nalezy zapewni¢ dojScie serwisowe do wszystkich urzadzen instalacji.

- Wykonane podczas montazu otwory w przegrodach budowlanych wzmocni¢ dodatkowo po

obwodzie.

Wytyczne elektryczne

- wykona¢ instalacj¢ przeciwporazeniows,

- wykona¢ instalacj¢ odgromowa jednostek zewnetrznych,

- sterownik jednostek wewnetrznych umiesci¢ w pomieszczeniach ktére one obstuguja,

- wykonac¢ zasilanie pomp skroplin/kondensatu

- nalezy podtaczy¢ wszystkie urzadzenia elektryczne zgodnie z ich dokumentacjg techniczno-
ruchowg

Wytyczne instalacyjne

- Z chlodnic wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomoca rur z PCV do
najblizszego pionu instalacji kanalizacyjnej za posrednictwem syfonu.

- jednostek wewnetrznych grzewczo/chtodzacych nalezy odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji
sanitarnej.

UWAGA: Z uwagi na modernizacyjny charakter inwestycji wszystkie domiary nalezy

zweryfikowa¢ na budowie.
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Uwagi ogolne

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:

* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 44),

* Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o0 zmianie ustawy — prawo budowlane Dz. U. Nr 93, poz. 888

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pézniejszymi zmianami,

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U.2003.47.401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. Nr 217, poz. 1833)

e PN-76/B-03420 - Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
e PN-78/B-03421 - Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

* PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji” Zeszyt 5 COBRTI INSTAL
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z wrzesnia 2002r.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru przewodéw wentylacyjnych

*  PN-B-76001:1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

* PN-EN 1505:2001- Wentylacja budynkéw. Przewody puste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokgtnym. Wymiary.

e PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody puste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

e PN-EN 12599:2002(U) - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

*  PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

* PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

— wytycznymi producentéw urzadzen

- Urzadzenia 1 materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

— zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,

— Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, przepisami BHP, p.poz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
Urzadzenia i armatur¢ nalezy montowac i uruchamia¢ $cisle wedtug zalecen producentéw zawartych
w DTR,

— Urzadzenia i armatur¢ nalezy montowac¢ i uruchamiaé $cisle wedtug zalecen producentéw
zawartych w DTR,

— Wszystkie zamontowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng
oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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Jezeli dokumentacja projektowa wskazywatyby w odniesieniu do niektorych
materialéw lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiajacy,
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, dopuszcza sie
oferowanie materiatdw lub urzadzen réwnowaznych. Materialy lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentéw okreslajga minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadaé¢ materiaty lub urzadzenia
oferowane przez wykonawce, aby zostaly spetnione wymagania stawiane przez
zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany nalezy konsultowaé¢ z projektantem i uzyskaé pisemng zgode
projektanta i zamawiajagcego na zamiane.

INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA

dotyczy Projekt Budowlany —pt. ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw
i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna - Kompleksowa termomodernizacja
budynku i zastosowanie OZE w budynku przy ul. Nowej 1a w Ciasnej — ZIT,

dziatka nr 930/3 - branza sanitarna”

Obszar oddziatywania nie wykracza poza obszar dziatki inwestycyjnej nr 930/3.

Podstawa prawna:

- Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku z pézniejszymi zmianami).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:

Instalacja wentylacji mechanicznej 1 instalacji grzewczo-chtodniczej

z wykorzystaniem pomp ciepta powietrze-powietrze

Inwestor: Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw i ograniczenie
niskiej emisji w Gminie Ciasna - Kompleksowa
termomodernizacja budynku i zastosowanie OZE w budynku
przy ul. Nowej 1a w Ciasnej — ZIT

Lokalizacja:

GMINA CIASNA UL. NOWA 1A, 42-273 CIASNA

Projektant: mgr inz. Andrzej Borkowski
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A Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:

—wykonanie wentylacji mechanicznej
—wykonanie instalacji grzewczo-chtodnicze;j
—- montaz pomp ciepla powietrze-powietrze
— montaz instalacji odprowadzania skroplin

= Wykaz obiektéw budowlanych:

Prace dotyczace projektowanej instalacji wentylacji 1 klimatyzacji odbywac si¢ beda w

budynku administracyjnym w Gminie Ciasna przy ul. Nowa la
» Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Ze wzgledu na zakres projektowanej instalacji i na roboty zwigzane z jej wykonaniem istniejace
elementy dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa u zdrowia ludzi w tym
przypadku nie wystepuja.
» Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot:
—  Podczas montazu rurociaggéw i armatury istnieje zagrozenie poparzen,
— Podczas wykonywania prac w pomieszczeniach wewnetrznych, przy transporcie, ustawianiu
i montazu urzadzen projektowanych instalacji moze doj$¢ do stluczen, skaleczen, lub
przygniecenia oséb wykonujacych te prace,

=  Sposob instruktazu pracownikow

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t Kierownik Budowy winien przeprowadzic¢
szkolenie zatrudnionych pracownikéw (przy realizacji tej inwestycji) obejmujace: konieczno$¢
stosowania odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi, Szkoleni pracownicy

winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

»  Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie rob6t w strefach zagrozonych:
= powiadomienie Kierownictwa obiektu o zamierzonych robotach, a miejsca objete pracami
budowlanymi nalezy oddzieli¢ od pozostatej czgsci budynku.

=  opracowanie harmonogramu robo6t, ktéry nalezy uzgodni¢ z Kierownictwem obiektu
=  prowadzenie rob6t wysokosciowych zgodnie z BHP roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.).
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Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(D.U. 03.120.1126) z uwagi na roboty okreslone w § 6 p. 1 ust. a kierownik budowy
zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem

wymogow okreslonych w rozporzadzeniu z 6.02.2003r. oraz norm branzowych.
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