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&ﬂn.( Nm 15| Kolano Dy90 — 90stopni z PE100, PN1D 1 PE 100
|3 oo 14| Kolano Dy125 — B0stapni z PE100, PN10 1 PE 100
o™ 13| Kolano Dy125 — 90stopni z PE100, PN10 1 PE 100
12| Redukcja Dy125/90 z PE100, PN10 1 PE 100
11| Tr&jnik réwnoprzelotowy Dy125 z PE100, PN10 1 PE 100

10| Hydrant p.pozarowy podziemny Dn80 4 zel,

9| Kolano dwuketnierzowe zeliwne ze stopkq Dn80 4 zel.

8| Kréclec dwukofnlerzowy zelilwny Dn80 L=1000mm 4 Zel.

7| Zasuwa kotnierzowa DnBO PN10 z przediuzonym 4 Zel.

tr teleskopowym z 1 skrzynkq uliczng
6| Tuleja kofnierzowa Dy/Dn90/80 z PE 100 z kofn. stal. galwaniz. 4 PE 100
6 8 10 _ Fmovd
5| Trojnik redukcyiny Dy125/90 z PE100, PN10 3 | PE 100
Dy125 4 u_.:_o._n koinierzowa Dy/Dn110/100 z PE 100 z kotn. stal. galwaniz. 6 PE 100
uszczelkq gumowq
PE100 _/ ) 3| Tr6pnik kotnlerzowy zeliwny T Dn100 2 | zel
12 7 9 2| Zasuwa kotnierzowa Dn100 PN10 z przediuzonym 8 Zel.
tr telesk ym z 1 skrzynkq uliczng
1 | Poiqczenie do rur DN/Dy 100/110 4 zel.
e@ Poz.| Nazwa elementu Sztuk | Mat.
0 5 UWAGI:
m 15 1. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE WG "PLANU SYTUACYJNEGO"

2. SKRZYNKI ZASUWOWE | HYDRANTOWE ZABEZPIECZYC PRZED PRZEMIESZCZENIEM SIE
POPRZEZ UTWARDZENIE NAWIERZCHNI SKRZYNKI

3. ZASUWY ZELIWNE NALEZY MONTOWAC NA ELEMENTACH Z BETONU B 45 O WYMIARACH:
-35x35x7cm,

BIURO IN2YNI IE In2. Jacek Blela
UL PRLSUDSKIEGO H 42-700 LUBUNEC

py12zs O

m TEMAT: : ROZBUDOWA SIECI WODOCWGOWEJ | KANALIZACA ITARNEJ POMIEDZY
w —— FNIS:E.FI“«.&S!EZ«E_M IM W _GMINIE_CIASNA
\_o ADRES: SIERAKOW REJON UL. 22-GO LIPCA
m METR | SMhasn u o

STADIUN: PROJEKT  BUDOWLANY BRANZA: SANITARNA

PROJEKTANT: | inz. JACEK BIELA -

SPRAWDZAMCY: | inz. JERZY KROL -

S 5.S. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RS, NR:




