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Protokél z narady koordynacyjnej 9/2017

Sposdb przeprowadzenia narady : bez pomocy $rodkéw komunikacji elektronicznej
Whnioskodawca : Biuro Inzynierskie inz. Jacek Biela, 42-700 Lubliniec ul. Pitsudskiego 23a/1
Przedmiot narady : sie¢ wod-kan w m. Sierakéw przy ulicy 22- Lipca-Szkolna, dz. 158,
410/81, 645/81, 651/84, 106.

Przewodniczacy narady : Tomasz Hadzik — inspektor w Wydziale Gegdezji i Kartografii.,

Stanowiska uczestnikéw narady : B
Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel T_Uwag:i
( imig i nazwisko) .,
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u narady koordynacyjnej |

wpisani w protokaél
ktorzy widnieja na

liscie obecnosci
stanowigcej zatgcznik
do protokohu. Pozostah
powiadomieni |
uczestnicy nie brali
udzmlu w naradzie. '
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Zatgcznik do uzgodnienia

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odpiatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegéinych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Czestochowie, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glgbokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowiazujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapié z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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71 . GSG Zabrze {WOSW)
- uzgodniono .

72 GZG RG Cz-wa

Nie vzgodniono

73 GZG RG Cz-wa
Uzgodniono

74  GIZIGRGCz-wa

Uzgodniono pod warunkiem :

- zachowania normatywnych odlegtosci od gazociggow

- 2abezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyzowan) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami -

normami
- wykonanie prac ziemnych w pobliiu gazociggu recznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed

przystapieniem do prac ziemnych wykonaweca zleci nadz 6r do RG

75 GZG RG Cz-wa
Uzgodniono lokalizacje. Projekt techniczny nale 2y uzgodnic braniowo w RG Cz-wa.
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