PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI . Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej pomigdzy ul. Cichg a ul. Szkolng w Siera-
kowie Slgskim - przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne

ADRES INWESTYCJI . Sierakéw Slgski

INWESTOR : Gmina Ciasna

ADRES INWESTORA : ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna

. pazdziernikj, 2021 r.




DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do [KodwgCPV
Sierakow Slaski - przylacza wodno-kanalizacyjne
1|Przytgcza wodociggowe szt.8 1 15 45231300-8
1.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 1 1
1.2|Roboty ziemne 2 5
1.3|Przygotowanie podtoza 6 6
1.4|Roboty montazowe 7 10
1.5|Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 11 15
2|Przytacza kanalizacyjne szt.8 16 29 45231300-8
2.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 16 16
2.2|Roboty ziemne 17 20
2.3|Przygotowanie podfoza 21 21
2.4|Roboty montazowe 22 24
2.5|Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie 25 29
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Sierakow Slaski - przylacza wodno-kanalizacyjne
1/45231300-8 | Przylacza wodociggowe szt.8
11 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.1.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze
8,00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
1.2 Roboty ziemne
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3
d.1.2|/0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
bokosci 2,0 m
1,0*[1,5+0,15]*40,0*0,8 ms3 52,80
RAZEM 52,80
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.2/0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
1,0*[1,5+0,15]*40,0*0,2 m3 13,20
RAZEM 13,20
4|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |[m2
d.1.2|/0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,65%40,0*2 m?2 132,00
RAZEM 132,00
5/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 godz. pracy |godz.
d.1.2|/0603-01+wyc. |pompy na 1 przytacze/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do
wiasna Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
820,00 godz. 160,00
RAZEM 160,00
1.3 Przygotowanie podtoza
6/KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.1.3/0501-05
1,0*0,15*40,0 m3 6,00
RAZEM 6,00
1.4 Roboty montazowe
7/KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach o ér. 110 mm kpl.
d.1.4/0306-01
8,00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
8|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm m
d.1.4/0307-01
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
9/KNNR 4 Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.1.4/1417-01
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
10 Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytacza wodociggowego kpl
d.1.4|wycena indy-
widualna
8,00 kpl 8,00
RAZEM 8,00
1.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
11/KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.1.5/0501-05
1,0"0,34*40,0 m3 13,60
RAZEM 13,60
12/KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia  |m3
d.1.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
13,60 m3 13,60
RAZEM 13,60
13/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.1.5/0102-01 wtopiong wktadkg metalowag
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
14/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1.5/0214-04 z.0.2. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0*[1,5-0,341*40,0 m3 46,40
RAZEM 46,40

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.5/0206-02 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami

samowytadowczymi - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania

[52,80+13,20]-46,40 m3 19,60
RAZEM 19,60
2/45231300-8 |Przylacza kanalizacyjne szt.8
2.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
16 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.2.1|wycena indy- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
widualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg

- ktadki dla pieszych

- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze

- opracowanie geodezyjne

8,00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
2.2 Roboty ziemne
17/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3
d.2.2|/0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 80% o $redniej gte-
bokosci 2,0 m
1,0*[2,7+0,15]*40,0*0,8 m3 91,20
RAZEM 91,20
18/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.2|0307-03 wych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 20%
1,0*[2,7+0,15]*40,0*0,2 m3 22,80
RAZEM 22,80
19/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |[m2

d.2.2|0313-01+wy- |mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
cena wlasna |do 3.0 m; grunt kat. I-IV

2,85*40,0*2 m?2 228,00
RAZEM 228,00
20|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopdw /do celéw kosztorysowania przyjeto 20 godz. pracy |godz.
d.2.2|0603-01+wyc. |pompy na 1 przytacze/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do
wiasna Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
8+20,00 godz. 160,00
RAZEM 160,00
2.3 Przygotowanie podtoza
21|KNNR 11 Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.3/0501-05
1,0*0,15*40,0 m3 6,00
RAZEM 6,00
24 Roboty montazowe
22|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne - trojniki redukcyjne PCV fi 200/160 mm - wcinka do |szt
d.2.4|1321-03 z.sz. |istniejgcej sieci kanalizacyjnej
3.4.9913-3
8,00 szt 8,00
RAZEM 8,00
23|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.4/1308-02
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
24/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 400-450 mm szt.
d.2.4/1417-02
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
25/KNNR 11 Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.2.5/0501-05
1,070,46%40,0 m3 18,40
RAZEM 18,40
26|KNNR 1 Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspétczynnik zageszczenia  |m3
d.2.5/0408-03 z.sz. |Js=1.00)
2.2.2.9911-
03
18,40 m3 18,40
RAZEM 18,40
27|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-wykrywczg z|m
d.2.5/0102-01 wtopiong wktadkg metalowag
40,00 m 40,00

RAZEM 40,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.2.5/0214-04 z.0.2.|spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
11.4. 9911-03 |35 cm) - kat.gr. |-l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
1,0*[2,7-0,46]*40,0 m3 89,60
RAZEM 89,60
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.5/0206-02 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - zatadunek i odwdz nadmiaru ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[91,20+22,80]-89,60 m3 24,40
RAZEM 24,40
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