PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI . Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu w siegaczu do ulicy Stonecznej w m. Sierakéw

Slgski w gminie Ciasna

ADRES INWESTYCJI . Sierakéw Slgski

INWESTOR : Gmina Ciasna

ADRES INWESTORA : ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna

BRANZA : Inzynieryjna - przytgcza wodno-kanalizacyjne

: pazdziernik, 2021 r.




DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty przygotowawcze 1 1
2|Roboty ziemne pod budowe przytgczy kanalizaciji i wodociagowych 2 9
3|/Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna 10 12
4|Roboty montazowe - przytgcza wodociggowe 13 17
5|Roboty rozbiérkowe nawierzchni drég 18 21
6/Roboty odtworzeniowe nawierzchni po wykopach 22 25
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. Razem
1/45231300-8 |Roboty przygotowawcze
1 Tyczenie i inwentaryzacja przytgczy wod-kan. - opracowanie geodezyjne kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
10,00 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
2 Roboty ziemne pod budowe przylaczy kanalizacji i wodociagowych
2/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.2/0212-06 w gruncie kat. lll - wykopy pod przytgcza kanalizacyjne
5*7,6*1,6-10,32 m3 50,480
RAZEM 50,480
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.2/0212-06 w gruncie kat. Ill - wykopy pod przytgcza wodociggowe
5"9,6*1,7-10,32 m3 71,280
RAZEM 71,280
4|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi|m?2
d.2|0313-01+wy- |(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.
cena wlasna |0 m; grunt kat. I-1V
5*1,6*7,6"2+5%1,7*9,6*2 m?2 284,800
RAZEM 284,800
5/KNNR 1 Pompowanie wody z wykop6w /do celéw kosztorysowania przyjeto 50 godz. pracy |godz.
d.2|0603-01+wyc. |pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pompo-
wiasna wania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
50,00 godz. 50,000
RAZEM 50,000
6/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m3
d.2|0222-01 10 m w gruncie kat. I-1ll
60,80+81,60 m3 142,400
RAZEM 142,400
7/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3|m3
d.2|0203-08 z.sz. |w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2.3.2 9903-04 |legtos¢ do 1 km /dodatek za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na ko-
tach/ - nadmiar gruntu
6,88+13,76 m3 20,640
RAZEM 20,640
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm - podsypka ms3
d.2[1411-01
[7,6+9,6]"570,8"0,1 m3 6,880
RAZEM 6,880
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - obsypka m3
d.2|1411-03
[7,6+9,6]"5*0,8"0,2 m3 13,760
RAZEM 13,760
3 Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna
10/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/1308-02
7,65 m 38,000
RAZEM 38,000
11/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér. 400-450 mm szt.
d.3/1417-02
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm |szt
d.3|1321-03 z.sz. |- wykopy umocnione - tréjniki redukcyjne 200/160 mm
3.4.9913-3
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
4 Roboty montazowe - przytagcza wodociggowe
13/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm m
d.4/0307-01
9,65 m 48,000
RAZEM 48,000
14/KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 90-110 mm kpl.
d.4/0306-01
5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
15/KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 40-65 mm montowane na rurocig- kpl.
d.4/0212-01 gach PVC i PE z nasuwka
analogia
5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
16 Studnia wodomierzowa z PE o $rednicy 600 mm, pokrywa z PE - zestaw wodocia- |kpl.

d.4|wycena indy-

widualna

gowy wyciagany do odczytu - komplet bez wodomierza

-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
17/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.4/0140-03
5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
5 Roboty rozbiérkowe nawierzchni drog
18 Znaki i zapory drogowe do oznakowania terenu budowy szt
d.5|wycena indy-
widualna
8,00 szt 8,000
RAZEM 8,000
19/KNR AT-03  |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.5/0101-02
[1,0+6,0]"5 m 35,000
RAZEM 35,000
20|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu  |m?2
d.5/0104-03 z rozbidrki na odl. do 1 km
3,0*1,0"5 m?2 15,000
RAZEM 15,000
21|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.5/0802-07
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
6 Roboty odtworzeniowe nawierzchni po wykopach
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszajacy- |m?2
d.6|0115-01 z.0. |mi z kruszywa tamanego 18 % - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - roboty
2.12. 9901-02 |na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. godzine
9902-01
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
analogia Krotnosé = 2
15,0*0,15 m3 2,250
RAZEM 2,250
24/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm m?2
d.6/0308-02 z.0.2.|(warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
6.9901-02 z. |2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
0.2.7.9902- |Krotnos¢ = 1,2
01
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
25/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.6/0309-02 z.0.2.|geszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pa-
6.9901-02 z. |sach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
0.2.7.9902- |Krotnos¢ = 1,25
01
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
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