min.0.5m 1.00 ) 0.90

o

°

o
zasypka zageszczana co 30 cm,

az do uzyskania i i = o
grunt rodzimy lub piasek
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zasypka zageszczana co 30 cm,
az do uzyskania wskaznika
zageszczenia I1s=1.0

grunt rodzimy lub piasek

obsypka

odsypka

wodociqg #110
gfebokos¢ posadowienia:
zgodnie z profilem

kanat grawitacyjny 9200
gtebokos¢ posadowienia:
zgodnie z profilem

7cm — ttuczen famany o granulacji 0—=31 mm

15cm — tfuczer tamany o granulacji 0—60 mm

grunt rodzimy

BIURO FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"
PROJEKTOWE
PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. GEN. STEFANA GROTA—ROWECKIEGO m

97-300 PIOTRKOW TRYB.

TELFAX (044) 737 89 61

e-mail: biuro@bio-system.pl
PROJEKT: +ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WODOCIAGU W

SIEGACZU DO UL. StONECINEJ W MIEJSCOWOSCI SIERAKOW SLASKI

W GMINIE CIASNA"
INWESTOR Gmina Ciasna, Ul. Nowa 1A, 42—-793 Ciasna
OBIEKT KANALIZACJA NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL mgr inz. ARTUR KOZtOWSKI 24,/02/Wt
OPRACOWAL - 8 GRUDZIEN

inz. EWA WOJCIK 20718
SPRAWDZIL mgr inz. MARCIN KAZMIERCZAK |LoD/1288/PW0S/09
BRANZA SANITARNA
FAZA PROJEKTU| PROJEKT BUDOWLANY REWIZJA o0
TRESC RYSUNKU SKALA
7.50
SCHEMAT ODTWORZENIA DROG [&= o 0d




