CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wyzwolenia i
ul. Dworcowej w Sierakowie Slaskim.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren na ktorym projektowana jest inwestycja — kanalizacja sanitarng, stanowig droga gminna
1 grunty rolne — w przyszto$ci przeznaczone pod drogg.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowana kanalizacja sanitarne jest obiektem podziemnym. Teren na ktérym projektowa-
na jest kanalizacja sanitarna, nie ulegnie zmianie, w stosunku do stanu istniejacego.

3a) urzadzenia zwigzane z obiektami budowlanymi
Projektowana kanalizacja sanitarna, wlaczona bedzie do siniejacej gminnej kanalizacji sani-
tarnej, poprzez istniejaca studzienke oznakowang na rysunku nr 2 symbolem ,,Si1”.

3b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Do projektowanej kanalizacji sanitarnej, mozna odprowadza¢ tylko $cieki sanitarne z budyn-
kéw mieszkalnych. Scieki te bedg oczyszczane w gminnej oczyszczalni $ciekow.

3c¢) uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny nie ulegnie zmianie.

3d) sposob dostepu do drogi publicznej
Sposdb dostepu do drogi publicznej nie ulegnie zmianie.

3e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Kanalizacja sanitarna: Dy200 PVC lub PE L= 76,0m

3f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

W zwiazku z projektowang kanalizacja, uksztattowanie terenu i uktad zieleni nie ulegnie
zmianie.

4. ZESTAWIENIE:

4a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy

czym powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie czeSci zewnetrz-

nych budynku, takich jak: tarasy naziemnej podparte stupami, gzymsy oraz balkony
Nie dotyczy.

4b) powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikéw
Nie dotyczy.

4c¢) powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy.

4d) powierzchni innych cze¢sci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decy-
zja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokaliza-
cji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.



5. INFORMACJE I DANE:

Sa) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wyni-
kajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, jezeli sa wymagane

Brak ograniczen.

5b) czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokali-
zowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskag

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie jest lokalizowane na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

5c¢) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlane-
go — jezeli zamierzenie budowlane znajduje si¢ granicach terenu gorniczego
Zamierzenie budowlane znajduje si¢ poza terenem goérniczym.

5d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Brak zagrozen, pozytywne dziatanie dla srodowiska i zdrowia.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W

SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM

ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
Projektowana kanalizacja nie zmieni warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDWLANEGO LUB ROBOT BUDOW-
LANYCH

7.1. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU ROBOT
e kanalizacja sanitarna.

7.2. WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
Wilaczenie nalezy wykona¢ poprzez istniejagca studzienke kanalizacyjng na istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej, oznaczone na planie w cze$ci rysunkowe;: ,,Sil”.

7.3. MATERIAL SIECI
Do budowy kanalizacji stosowac rury kanatowe PVC “Lite”klasy S do taczenia na uszczelke
systemowa, lub rury PE do kanalizacji ci$nieniowej i instalacji przemystowych.

7.4. ROBOTY WYKONANE METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO

Czgs$¢ robot zwigzanych z budowa kanalizacji wykonywana bgdzie metoda przewiertu stero-
wanego.

Realizacja przewiertu przy uzyciu tej metody nie powoduje zadnych negatywnych oddziaty-
wan. Po dokonaniu przekazania placu budowy dla dokonania roboét przewiertowych jak row-
niez uktadania rury zasadniczej nalezy:

— wytyczy¢ w terenie punkt rozpoczecia 1 zakonczenia przewiertu,

— dokona¢ w miejscu startu 1 zakonczenia przewiertu przekopow kontrolnych celem
stwierdzenia infrastruktury podziemne;.

— wykonanie przewiertu sterowanego dla rur Dy200 — PE100RC — do przewiertow, do ka-
nalizacji ci$nieniowej 1 instalacji przemystowych.
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— wciagniecie — na catej dlugosci rury kanalizacyjnej o $rednicach zewngtrznych
Dz200mm, PE-HD — (PE 100 RC) do kanalizacji cisnieniowej i instalacji przemysto-

wych.
— wyrdéwnanie terenu i jego uporzadkowanie.

7.5. POSADOWIENIE I OBSYPKA PRZEWODOW

Przewod posadowié¢ na 30cm podsypce piaskowej 1 zasypac piaskiem do wysokosci 30cm po-
nad wierzch rury. Zasypke wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykona¢ r¢cznie piaskiem bez
kamieni, warstwami o grubo$ci 20cm ze starannym zageszczeniem kazdej warstwy.

7.6. ROBOTY MONTAZOWE
Roboty montazowe wykonaé zgodnie z:
e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze;
e Instrukcjami producentow stosowanych obiektow i materialow.

7.7. WYTYCZNE REALIZACJI

7.7.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Calos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, nor-
mami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci wszystkie
prace winny by¢ wykonywane zgodnie z:
e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w spra-
wie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401);

7.7.2. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i
widoczny oznakowac¢ w terenie lokalizacje projektowanych obiektow. Prace te winny by¢ wy-
konane przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.
Przed rozpoczeciem robot nalezy:
zapozna¢ si¢ z warunkami uzgodnien zalaczonych do niniejszego projektu;
zapoznac si¢ z planszg zbiorcza uzbrojenia;
uzyska¢ zgode — prawomocna decyzje, na zajecie pasa drogowego;
teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznako-
wag;
e powiadomi¢ wiascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie
rozpoczecia robot.

7.7.3. Roboty ziemne i wytyczne odwodnienia wykopow

Przed rozpoczgciem wykopow pod rurociagi, na terenach o nawierzchni utwardzonej
przeprowadzi¢ jej rozbiorke - na szeroko$ci wykopodw waskoprzestrzennych o $cianach umoc-
nionych. Na pozostatych terenach usungé¢ warstwe humusu.

Na calej trasie projektowanych rurociggéw wykonywaé wykopy o §cianach pionowych
umocnionych szalunkami ptytowymi lub wypraskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzi¢
recznie w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, drzew, stupdw oraz na
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze;
e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

1 badania przy odbiorze;



e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Oblicze-
nia statyczne i projektowanie.
e Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.

401);

Urobek przewidziany do wykorzystania odwozi¢ lub sktadowa¢ oddzielnie, nadmiar
urobku wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zasypka wykopdw pod rurociagi lokalizowane w drogach i parkingach, w strefie glgbo-
kosci od poziomu koryta drogi do 1,0m ponizej tego koryta, musi by¢ wykonana zgodnie z PN-
S-02205: 1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35. Na pozostatych odcinkach zasypka
wykopow (ponad strefg kanalowa obsypki) moze by¢ wykonana gruntem rodzimym.

Warunki hydrogeologiczne w rejonie inwestycji sg zmienne w czasie. Odwadnianie do-
stosowywac nalezy do warunkéw lokalnych wystepujacych w czasie prowadzenia robdt na po-
szczegoOlnych odcinkach. Zaleca si¢ odwadnianie wykopdw powierzchniowe. Pompy zasila¢ z
przewoznych agregatow pradotworczych.

Dhugosci odcinkow realizacyjnych budowanych rurociggéw dostosowywac¢ do miejsco-
wych warunkow gruntowo-wodnych. Wod¢ odpompowywac do istniejagcych rowow.

7.7.4. OPINIA GEOTECHNICZNA
Warunki gruntowe wystepujace w rejonie inwestycji sg proste. Kategoria geotechniczna 1.

Ze wzgledu na fakt, iz warunki gruntowe w rejonie inwestycji sg znane Inwestorowi, nie
sporzadzono opinii geotechniczne;.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddzialywania to teren, ktéry po wybudowa-
niu obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, na przyktad zwigkszone zanieczysz-
czeniem powietrza, zapachy, halas, ograniczenie doptywu $wiatta dziennego, a takze moze po-
wodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek.

W przyjetym w niniejszym projekcie rozwigzaniu obszar oddziatywania projektowane;
sieci zawarty bedzie wylacznie w granicach dzialek do ktorych inwestor ma prawo do ich dys-

ponowaniem w rozumieniu przepisoéw prawa budowlanego, tj. dz. nr: 514/3, 521/3, 522/3,
510/3, 694/3.

Opracowat: inz. Jacek Biela



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
POLACZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE
UL. WYZWOLENIA I UL. DWORCOWEJ W SIERAKOWIE SLASKIM

1. Podstawa opracowania

e Projekt budowlany “POLACZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE
UL. WYZWOLENIA I UL. DWORCOWEJ W SIERAKOWIE SLASKIM”.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 23.06.2003 w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997 w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami ( DZ.U. z 2002 Nr
91 poz. 811).

2 . Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wyzwolenia i ul. Dwor-
cowej w Sierakowie Slaskim.

Zakres rzeczowy inwestycji jest nastepujacy:
» kanalizacja sanitarna

Budowe obiektéw liniowych rozpocza¢ nalezy od miejsca wiaczenia do istniejgcej sie-
ci.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e kanalizacja sanitarna.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Roboty budowlane wykonywane w zwigzku z budowg stwarzaja zagrozenie przysypania
ziemig - pomimo tego ze w projekcie budowlanym wszystkie wykopy zaprojektowano o $cia-
nach umocnionych - z rozporami.

Zagrozenia wynikajace z pracy dzwigu wystapi¢ mogg rowniez przy zatadunku i rozta-
dunku, montazu i demontazu elementow rur i elementdw umocnien $cian wykopow.

W czasie montazu elementow uzbrojenia wystapia réwniez zagrozenia wynikajace z
prowadzenia robot w ciasnych przestrzeniach.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien zapewni¢ szkolenie BHP wszystkim
pracownikom bedacym wykonywaé roboty, oraz przeszkolenie i zapoznanie si¢ z instrukcjami
obstugi stosowanych na budowie maszyn, pracownikom przewidzianym do ich obstugi.



W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk w sposob
zabezpieczajacy pracownikoéw przed wypadkami.

Stosowane w trakcie robot maszyny 1 urzadzenia winny spetnia¢ wymagania BHP przez
caty okres ich uzytkowania, a pracownik powinien mie¢ dostep do aktualnej instrukcji ich ob-
shugi.

Maszyny powinny by¢ wyposazone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdziatu “3”
Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy z dnia 26.09.1997 ze zmianami ( DzU. Nr 91 poz 811 z 2002).

Pracodawca powinien udostepni¢ pracownikom do statego korzystania instrukcje doty-
czace udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ punkt apteczny oraz przeszkoli¢ do jego ob-
stugi pracownikéw w udzielaniu pierwszej pomocy.

Nalezy stosowac przepisy BHP przy sktadowani materiatéw na paletach, w stosach i ma-
teriatlow sypkich.

7. Wskazanie Srodkow  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

W celu zapobiezeniu wypadkom przy realizacji przedsigwzigcia nalezy:

e przed przystapieniem do robdt trwale oznaczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w
strefie robot, w miejscach zblizen wykona¢ przekopy kontrolne celem zweryfikowa-
nia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia;

e w przypadku natrafienia na nieznane uzbrojenie nalezy przerwac roboty 1 powiado-
mi¢ wilasciciela lub uzytkownika sieci celem podjecia dalszych dziatan;

e zabezpieczyC strefy robot w zakresie warunkoéw prowadzenia ruchu kotowego i pie-
szych;

e wykona¢ niezbedne zabezpieczenia stref robét wynikajace z odrebnych przepisow
BHP;
przeszkoli¢ pracownikOdw w zakresie przestrzegania przepisow BHP;

e przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ im
dostep do instrukcji udzielania pierwszej pomocy;

e zorganizowac stanowiska pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed wy-
padkami;

e stosowac¢ maszyny i urzadzenia sprawne, ktore spelniajag wymagania BHP przez caly
okres ich uzytkowania 1 przeszkoli¢ pracownikow przewidzianych do ich obstugi;
zapewni¢ oznakowanie maszyn 1 dostep do instrukcji ich obstugi

e zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie
robot (w formie chodnikow, pomostow lub ktadek) w sposob zgodny z przepisami
BHP, tak by nie stanowilo to zagrozenia bezpieczenstwa dla mieszkancéw i wyko-
nawcow robot;

e wszystkie wykopy wykonywac o $cianach umocnionych - z rozporami;
calo$¢ robot wykonywaé zgodnie z warunkami i normami zamieszczonymi W pro-
jekcie budowlanym i uzgodnieniach dotaczonych do projektu.

Opracowal: inz. Jacek Biela
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy dokumentacji:

POLACZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. WY-
ZWOLEMIA | UL. DWORCOWEJ W SIERAKOWIE SLASKIM

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, oswiadczam, ze w/w projekt
techniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. Jacek Biela mgr inz. Ewa Fokczynska

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projek- | Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projek-
towania w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie towania w specjalno$ci: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kana- | sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanali-
lizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazo- | zacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

wych. Nr ewidencyjny 715/01 Nr ewidencyjny 299/02




	7.1. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU ROBÓT
	7.4. ROBOTY WYKONANE METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO

