
 CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
   Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wyzwolenia i 
ul. Dworcowej w Sierakowie Śląskim. 
 
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
   Teren na którym projektowana jest inwestycja – kanalizacja sanitarną, stanowią droga gminna
i grunty rolne – w przyszłości przeznaczone pod drogę.  

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
   Projektowana kanalizacja sanitarne jest obiektem podziemnym. Teren na którym projektowa-
na jest kanalizacja sanitarna, nie ulegnie zmianie, w stosunku do stanu istniejącego. 

3a) urządzenia związane z obiektami budowlanymi
   Projektowana kanalizacja sanitarna, włączona będzie do siniejącej gminnej kanalizacji sani-
tarnej, poprzez istniejącą studzienkę oznakowaną na rysunku nr 2 symbolem „Si1”. 

3b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
   Do projektowanej kanalizacji sanitarnej, można odprowadzać tylko ścieki sanitarne z budyn-
ków mieszkalnych. Ścieki te będą oczyszczane w gminnej oczyszczalni ścieków.

3c) układ komunikacyjny 
   Układ komunikacyjny nie ulegnie zmianie. 

3d) sposób dostępu do drogi publicznej 
   Sposób dostępu do drogi publicznej nie ulegnie zmianie. 

3e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
   Kanalizacja sanitarna: Dy200 PVC lub PE L =   76,0 m

3f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 
   W związku z projektowaną kanalizacją, ukształtowanie terenu i układ zieleni nie ulegnie 
zmianie.

4. ZESTAWIENIE:

4a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy 
czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnie części zewnętrz-
nych budynku, takich jak: tarasy naziemnej podparte słupami, gzymsy oraz balkony 
   Nie dotyczy.

4b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników 
   Nie dotyczy. 

4c) powierzchni biologicznie czynnej 
   Nie dotyczy.

4d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decy-
zją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokaliza-
cji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących 
   Nie dotyczy.
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5. INFORMACJE I DANE:

5a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wyni-
kających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, jeżeli są wymagane 
   Brak ograniczeń.
   
5b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 
rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokali-
zowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską 
   Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest lokalizowane na obszarze objętym 
ochroną konserwatorską.

5c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlane-
go – jeżeli zamierzenie budowlane znajduje się granicach terenu górniczego
   Zamierzenie budowlane znajduje się poza terenem górniczym.

5d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi
   Brak zagrożeń, pozytywne działanie dla środowiska i zdrowia.

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W 
SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM 
ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
   Projektowana kanalizacja nie zmieni warunków ochrony przeciwpożarowej.  

7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I 
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDWLANEGO LUB ROBÓT BUDOW-
LANYCH
   
7.1. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU ROBÓT
 kanalizacja sanitarna.
 
7.2. WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
    Włączenie należy wykonać poprzez istniejąca studzienkę kanalizacyjną na istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej, oznaczone na planie w części rysunkowej: „Si1”.

7.3. MATERIAŁ SIECI 
   Do budowy kanalizacji stosować rury kanałowe PVC “Lite”klasy S do łączenia na uszczelkę 
systemowa, lub rury PE do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych.

7.4. ROBOTY WYKONANE METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO
   Część robót związanych z budową kanalizacji wykonywana będzie metodą przewiertu stero-
wanego. 
   Realizacja przewiertu przy użyciu tej metody nie powoduje żadnych negatywnych oddziały-
wań. Po dokonaniu przekazania placu budowy dla dokonania robót przewiertowych  jak rów-
nież układania rury zasadniczej należy:

 wytyczyć w terenie punkt rozpoczęcia  i zakończenia przewiertu, 
 dokonać w miejscu startu i zakończenia przewiertu przekopów kontrolnych celem 

stwierdzenia infrastruktury podziemnej. 
 wykonanie przewiertu sterowanego dla rur Dy200 – PE100RC – do przewiertów, do ka-

nalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych. 
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 wciągniecie –  na całej długości rury  kanalizacyjnej o średnicach zewnętrznych 
Dz200mm, PE-HD – (PE 100 RC) do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysło-
wych.    

 wyrównanie terenu i jego uporządkowanie.

7.5. POSADOWIENIE I OBSYPKA PRZEWODÓW
   Przewód posadowić na 30cm podsypce piaskowej i zasypać piaskiem do wysokości 30cm po-
nad wierzch rury. Zasypkę wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonać ręcznie piaskiem bez
kamieni, warstwami o grubości 20cm ze starannym zagęszczeniem każdej warstwy.

7.6. ROBOTY MONTAŻOWE 
   Roboty montażowe wykonać zgodnie z:
 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-

rze;
 Instrukcjami producentów stosowanych obiektów i materiałów.  

7.7. WYTYCZNE REALIZACJI 
7.7.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
   Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, nor-
mami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszystkie 
prace winny być wykonywane zgodnie z:

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w spra-
wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47/03 poz. 
401);

7.7.2. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych należy wytyczyć oraz w sposób trwały i 

widoczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych obiektów. Prace te winny być wy-
konane przez wyspecjalizowane służby geodezyjne.

Przed rozpoczęciem robót należy:
 zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do niniejszego projektu;
 zapoznać się z planszą zbiorczą uzbrojenia;
 uzyskać zgodę – prawomocną decyzje, na zajęcie pasa drogowego;
 teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznako-

wać;
 powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie 

rozpoczęcia robót.

7.7.3. Roboty ziemne i wytyczne odwodnienia wykopów
Przed rozpoczęciem wykopów pod rurociągi, na terenach o nawierzchni utwardzonej 

przeprowadzić jej rozbiórkę - na szerokości wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach umoc-
nionych. Na pozostałych terenach usunąć warstwę humusu.

Na całej trasie projektowanych rurociągów wykonywać wykopy o ścianach pionowych 
umocnionych szalunkami płytowymi lub wypraskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzić 
ręcznie w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew, słupów oraz na 
skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym. 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w:
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze;
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze;
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 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Oblicze-
nia statyczne i projektowanie.

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47/03 poz. 
401);
Urobek przewidziany do wykorzystania odwozić lub składować oddzielnie, nadmiar 

urobku wywozić w miejsce wskazane przez Inwestora.
Zasypka wykopów pod rurociągi lokalizowane w drogach i parkingach, w strefie głębo-

kości od poziomu koryta drogi do 1,0m poniżej tego koryta, musi być wykonana zgodnie z PN-
S-02205: 1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35. Na pozostałych odcinkach zasypka
wykopów (ponad strefą kanałową obsypki) może być wykonana gruntem rodzimym.

Warunki hydrogeologiczne w rejonie inwestycji są zmienne w czasie. Odwadnianie do-
stosowywać należy do warunków lokalnych występujących w czasie prowadzenia robót na po-
szczególnych odcinkach. Zaleca się odwadnianie wykopów powierzchniowe. Pompy zasilać z 
przewoźnych agregatów prądotwórczych.

Długości odcinków realizacyjnych budowanych rurociągów dostosowywać do miejsco-
wych warunków gruntowo-wodnych. Wodę odpompowywać do istniejących rowów.

7.7.4. OPINIA GEOTECHNICZNA 
Warunki gruntowe występujące w rejonie inwestycji są proste. Kategoria geotechniczna I.

             Ze względu na fakt, iż warunki gruntowe w rejonie inwestycji są znane Inwestorowi, nie 
sporządzono opinii geotechnicznej. 

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddziaływania to teren, który po wybudowa-

niu obiektu może być narażony na pewne niedogodności, na przykład  zwiększone zanieczysz-
czeniem powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie dopływu światła dziennego, a także może po-
wodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek.
   W przyjętym w niniejszym projekcie rozwiązaniu obszar oddziaływania projektowanej 
sieci zawarty będzie wyłącznie w granicach działek do których inwestor ma prawo do ich dys-
ponowaniem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, tj. dz. nr: 514/3, 521/3, 522/3, 
510/3, 694/3.

Opracował: inż. Jacek Biela

4



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
POŁĄCZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE 

 UL. WYZWOLENIA I UL. DWORCOWEJ W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

1 . Podstawa opracowania

 Projekt budowlany “POŁĄCZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ W  REJONIE
UL. WYZWOLENIA I UL. DWORCOWEJ W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM”. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23.06.2003 w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997 w sprawie
ogólnych   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zmianami ( DZ.U. z 2002 Nr
91 poz. 811 ).

2 . Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów  

Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wyzwolenia i ul. Dwor-
cowej w Sierakowie Śląskim.

Zakres rzeczowy inwestycji jest następujący:
 kanalizacja sanitarna                                                            

 Budowę obiektów liniowych rozpocząć należy od miejsca włączenia do istniejącej sie-
ci.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

 kanalizacja sanitarna.

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

    Brak

5.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych,  określające skalę i  rodzaje zagrożeń oraz miejsce i  czas ich
wystąpienia

Roboty budowlane wykonywane w związku z budową stwarzają zagrożenie przysypania
ziemią - pomimo tego że w projekcie budowlanym wszystkie wykopy zaprojektowano o ścia-
nach umocnionych - z rozporami. 

Zagrożenia wynikające z pracy dźwigu wystąpić mogą również przy załadunku i rozła-
dunku, montażu i demontażu elementów rur i elementów umocnień ścian wykopów.

W  czasie montażu elementów uzbrojenia wystąpią również zagrożenia wynikające z
prowadzenia robót w ciasnych przestrzeniach.

6.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zapewnić szkolenie BHP wszystkim
pracownikom będącym wykonywać roboty, oraz przeszkolenie i zapoznanie się z instrukcjami
obsługi stosowanych na budowie maszyn, pracownikom przewidzianym do ich obsługi.
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W czasie prowadzenia robót należy zapewnić organizację pracy i stanowisk w sposób
zabezpieczający pracowników przed wypadkami.

Stosowane w trakcie robót maszyny i urządzenia winny spełniać wymagania BHP przez
cały okres ich użytkowania, a pracownik powinien mieć dostęp do aktualnej instrukcji ich ob-
sługi.

Maszyny powinny być wyposażone i  oznaczone  zgodnie z  przepisami  rozdziału  “3”
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy z dnia 26.09.1997 ze zmianami ( DzU. Nr 91 poz 811 z 2002).

Pracodawca powinien udostępnić pracownikom do stałego korzystania instrukcje doty-
czące udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić punkt apteczny oraz przeszkolić do jego ob-
sługi pracowników w udzielaniu pierwszej pomocy.

Należy stosować przepisy BHP przy składowani materiałów na paletach, w stosach i ma-
teriałów sypkich.

7.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i
innych zagrożeń.

   W celu zapobieżeniu wypadkom przy realizacji przedsięwzięcia należy:
 przed przystąpieniem do robót trwale oznaczyć przebieg istniejącego uzbrojenia w

strefie robót, w miejscach zbliżeń wykonać przekopy kontrolne celem zweryfikowa-
nia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia; 

 w przypadku natrafienia na nieznane uzbrojenie należy przerwać roboty i powiado-
mić właściciela lub użytkownika sieci celem podjęcia dalszych działań;

 zabezpieczyć strefy robót  w zakresie  warunków prowadzenia ruchu kołowego i pie-
szych;

 wykonać niezbędne zabezpieczenia stref robót  wynikające z odrębnych przepisów
BHP; 

 przeszkolić pracowników w zakresie przestrzegania przepisów BHP;
 przeszkolić pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić im

dostęp do instrukcji udzielania pierwszej pomocy;
 zorganizować stanowiska pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed wy-

padkami;
 stosować maszyny i urządzenia sprawne, które spełniają wymagania BHP przez cały

okres ich użytkowania i przeszkolić pracowników przewidzianych do ich obsługi;
 zapewnić oznakowanie maszyn i dostęp do instrukcji ich obsługi
 zapewnić bezpieczne dojście do posesji zlokalizowanych bezpośrednio przy strefie

robót (w formie chodników, pomostów lub kładek) w sposób zgodny z przepisami
BHP, tak by nie stanowiło to zagrożenia bezpieczeństwa dla mieszkańców  i wyko-
nawców robót;

 wszystkie wykopy wykonywać o ścianach umocnionych - z rozporami;
 całość robót wykonywać zgodnie z warunkami i normami zamieszczonymi w pro-

jekcie budowlanym i uzgodnieniach dołączonych do projektu.

Opracował: inż. Jacek Biela
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 Jacek Biela                                     
42-700 Lubliniec
ul. Piłsudskiego 23a/1
SLK/IS/7568/02

Ewa Fokczyńska                                  
42-700 Lubliniec
ul. Krzyżowskiej 35
SLK/IS/0082/03

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy dokumentacji: 
    
POŁĄCZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. WY-
ZWOLEMIA I UL. DWORCOWEJ  W SIERAKOWIE ŚLASKIM 

 Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, oświadczam, że w/w projekt 
techniczno-budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. 

           PROJEKTANT:   SPRAWDZAJĄCY:

             inż. Jacek Biela mgr inż. Ewa Fokczyńska
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projek-

towania w specjalności: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kana-

lizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazo-
wych. Nr ewidencyjny 715/01

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projek-
towania w specjalności: instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanali-
zacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Nr ewidencyjny 299/02
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